studzienka kanalizacji

ZABEZPIECZENIE | ODWODNIENIE WYKOPU DLA RUROCIAGOW
(przyktadowy schemat instalacji odwodnienia - patrz opis)  1:50

A
L

deszczowej I

1 N . o N
rurociag kanalizacji deszczowej

1.60m
1,20t1.60 m

studzienka kanalizacji
ZCZOWE;]

=
20,02

|

= iglofiltr @50 ﬂ ﬂ _ ﬁm ﬂ %ﬂ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬂ 4 ,

1,20

10

20,02

1 1 1 1

20,02

== T

\

odwodnienie liniowe wykopu

kolektor @150

/o_u<<o_uz_mz_m IGLOFILTRAMI NA CZAS WYK. RUROCI
bateria itgtofiltrow max. dtugosci 50,0m

kolektor @150

v POMPA O WYDAJNOSCI 10m /h

podbudowa rurociggu

(o)
. 00|
poziom wody grunt. o
0,
=)
—_—— Q
o
x
>
g
. . o) ey
zabezpieczenie Scian
wykopu - patrz opis
=]
osadowienje rurociggu na 15 cm

kolektor @150

10

zabezpieczenie $cian wykopu - patrz opis

24
rurociglg kanglizacji deszczowej
m Zelbetowy
10
ighofiltr @50

gmmaoi_m:_m rurociggu bezposrenio
%Nc:o_m w przypadku podioza
piaszczystego

tebokos¢ zapuszczenia
ge igtofitra P

posadowienie rurociggu na 15 cm
podsypce piaskowej

40

posadowienie ::oo_. qu :m mooa

€0 nin m wﬁ ania
SRl gresbaci wySiehouan




