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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej z przykanalikami
w m. GOLINA gm. Golina

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig:

- zamoOwienie Gminy Golina woj. wielkopolskie

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1: 500 dla m. Golina, gmina Golina

- wizja terenowa 1 lokalizacja studni, przykanalikow 1 wlotow ulicznych
w terenie wraz z okresleniem miejsca

- obwigzujace normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe obejmuje budowe kanalizacji deszczowe;j
z przykanalikami i wlotami ulicznymi w miejscowosci Golina w ciggu n/w ulic:
Cmentarna. Okdlna.
Niniejsza dokumentacja obejmuje nastgpujacy zakres robot:
kanalizacj¢ deszczowg z przykanalikami 1 wpustami ulicznymi, ulice: 9 Maja,
Powstancow Warszawy, Generata Kutrzeby, ZWM, Hubala, Monte Casino,

Partyzantow, Gornicza, Mlodziezowa, Waska w Golinie

3. UZGODNIENIA I PROTOKOLY

W dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej dokonano
wszelkich niezbednych wuzgodnien kolizji z istniejacymi urzadzeniami

podziemnymi i nadziemnymi tj.
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- Zespot Uzgadniania Dokumentacji w Koninie
- Zarzad Drog Powiatowych w Koninie

- Zakres kanalizacji uzgodniono z Gming Golina.

4. UZBROJENIE TECRNICZNE NA TRASIE KANALOW

Na trasie projektowanych kolektorow 1 przykanalikow oraz w ich
sasiedztwie Wystepuja urzadzenia podziemne, a mianowicie:
- wodociag
- kable linii telefonicznych
- kable energetyczne
Trasy tych wurzadzen =zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie
aktualizacji map syt. - wys. w skali 1: 500 w 2006r.. Niezaleznie od tego przed
przystapieniem do robot przewiduje si¢ wykonanie probnych przekopdw
recznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejacych urzadzen podziemnych
i miejsc skrzyzowania z projektowang kanalizacja deszczowa w celu ich
odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Prace te nalezy prowadzi¢
pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujacych te urzadzenia. Ponadto
w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca si¢ bezwzgledne wylaczenie energii
elektrycznej w rejonie prowadzonych robot. Dotyczy to szczegdlnie miejsc
skrzyzowania projektowanych kolektorow 1 przykanalikow z kablami

energetycznymi.
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5.0PIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1. Zasieg projektowanej kanalizacji

Zasieg projektowanej kanalizacji deszczowej obejmuje
z przykanalikami ulice: 9 Maja, Powstancow Warszawy, Generata Kutrzeby,
ZWM, Hubala, Monte Casino, Partyzantéw, Gornicza, Mlodziezowa, Waska

w Golinie.

5.2. Trasa kanalow.
Trasy kanatow pokazano na planach syt- wys. w skali 1: 500.

Kolektory zlokalizowano w pasie drogowym drog gminnych.

5.3. Glebokos¢ posadowienia kanalow.

Zaglebienie kanalizacji  okreslono na profilach podtuznych
projektowanych kolektoréw. W projekcie dazono do lokalizacji kanatow
mozliwie ptytko przy mozliwosci wykonania wtasciwie przytaczy do wpustow
deszczowych. Gigbokosci ich w wiekszosci nie przekraczajg 2,50 m 1 wynoszg

srednio 1,50-2,0 m.

5.4. Konstrukcja kolektorow kanalizacji deszczowe;j.

Kolektory kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP-b ¢ 250,
¢ 315, ¢ 400 mm utozonych na podsypce z pospotki grubosci 15 cm. Uzbrojenie
sieci stanowi¢ beda studnie kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych
z betonu B45 ¢ 1200, mm, wykonanych zgodnie z normg Z PN-B-
10729.Studnie te rozstawiono na trasach kanatow w odleglosciach 30-60 cm., na
zalamaniach trasy, przy zmianie spadkoéw oraz w miejscach gdzie przewidziano

podlaczenie do nich wpustu ulicznego. Na kolektorach zaprojektowano studnie
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0 ¢ 1200, mm z elementdéw prefabrykowanych z betonu B45 wodoszczelnego
W8 zgodnie z normg DIN 4034, cze$¢ 1, Iaczonych na uszczelke elastomerowa.
Kineta studni wykonana jest, jako monolit z wyprofilowanym dnem, przej$ciem
szczelnie zawibrowanym w procesie produkcji lub lagczonym za pomoca
uszczelki typu Steinhoff lub Forscheda. Osadzenie rur PP-b w $cianie komor

przewidziane jest przy pomocy uszczelki

5.5. Wpusty deszczowe, przykanaliki.

Zaprojektowano wpusty deszczowe, jako prefabrykaty z rur
betonowych o Srednicy ¢ 0,5 m. posadowionych na plycie fundamentowej
wykonanej z betonu B-20 o grubosci 12 cm. Pod ptyta nalezy wykona¢ 8 cm
podsypke ze zwiru lub thucznia. Minimalna wysokos$¢ osadnika wynosi 0,6 m.

Z tak przygotowanego wpustu zostaje wykonane ujecie przykanalika z rur PP-b
® 0,20 m. Jako element odbierajacy wody opadowe 2z nawierzchni
utwardzonych zastosowano wpust $cickowy uliczny typu C-250 na w/w rurze,

pod ktory nalezy wykona¢ pierscien odcigzajacy z betonu B-45,

6. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBOT

W zwiazku z lokalizacjga kolektorow w ulicach roboty rgczne
przewidziano do wykonania sposobem recznym 1 mechanicznym
w umocnionym wykopie o S$cianach pionowych. Przewidziano catkowitg
wymiane gruntu, co umozliwi wlasciwe zageszczenie gruntu. Nalezy zwrocic
uwage zwlaszcza na umocnienia/odeskowanie/Scian wykopdw zapewniajace
pelne bezpieczenstwo dla pracujacych, jak réwniez i1 zabezpieczyC istniejace

w poblizu stupy energetyczne, sieci wodociggowe itp. Zaleca si¢, aby dtugos¢
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otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m, a w bliskiej odleglosci od
budynkow -5 m. Przy uktadaniu rurociggdéw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na staranne wykonanie podloza tj. wykonanie 1 zageszczenie podsypki. Po
utozeniu rurociggdw, uszczelnieniu i sprawdzeniu szczelnosci nalezy go zasypac
recznie 20 cm nad goérng powierzchnig rur. Dalsze zasypywanie mozna w miare
mozliwosci wykona¢ mechanicznie z zageszczeniem warstwami. Zasypke
nalezy wykona¢ bezposrednio po odbiorze odcinka sieci. Zaleca si¢ wylaczenie
energii elektryczne; w trakcie wykonywania robdt w poblizu urzadzen
energetycznych. Po wykonaniu robot teren nalezy zniwelowac. Ulice
i chodniki nalezy wyremontowa¢ doprowadzajac je do stanu pierwotnego.
Przewody z PP-b zaleca si¢ montowa¢ w temperaturze min. +5° C., a z PE i PP
w temperaturze min. 0° C. na czas prowadzenia robot w pasie drogowym
wykonawca winien opracowa¢ organizacj¢ ruchu kolowego, ustawi¢ wihasciwe
znaki drogowe, wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie i o§wietlenie wykopow
oraz ktadki dla pieszych. Kanaly deszczowe i przykanaliki zaprojektowano
z rur PP-b aczonych na uszczelki gumowe. Kanaly w zalezno$ci od rodzaju
gruntu na poziomie posadowienia nalezy:

posadowi¢ bezposrednio na podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna
stanowigcym lozysko nos$ne rury kanatowej, o ile stanowig go grunty suche
piaszczyste — piaski grube, $rednie i drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2 do
0,05 mm nie zawierajace kamieni, posadowi¢ na 15 cm podsypce
z zageszczonego piasku, O ile w podlozu wystepuja piaski pylaste, grunty
spoiste jako gliny 1 ity. W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop
ponizej posadowienia musi podlega¢ odwodnieniu. Powierzchnia podtoza tak
naturalnego jak 1 sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku
powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest

podtuzne wyprofilowanie dna w obrgbie kata 90°, z zaprojektowanym spadkiem
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stanowigce tozysko nosne rury kanatowej. Obsypke kanaléw z rur PP-b nalezy
wykona¢ warstwami gr. 0,2 m do wysokosci h = D ponad wierzch rury/warstwa
ochronna/. Materiat uzyty do obsypki, piasek sypki drobno, S$rednio Iub
gruboziarnisty. Wskaznik zageszczenia obsypki 1,00; nalezy pamigtaé
o obustronnym podbiciu pachwin kanatu celem uzyskania jego statecznoSci.
Zasypke wykopu nalezy wykona¢ warstwami okoto 0,3 m zageszczonymi az do
rzednej terenu, Do zasypki wykopu moze by¢ uzyty grunt rodzimy, o ile da si¢
zagesci¢. Wskaznik zageszczenia 1,00; rozliczenie kosztu odwodnienia nastgpi

protokotem na podstawie dziennika pompowan.

6.1. Zabezpieczenie pionowych Scian wykopow.

Jako podstawowe rozwigzanie techniczne obudowy $cian wykopow
przyjeto obudowg¢ poziomg. Obudowe poziomag zaprojektowano z pali
szalunkowych typ KS.3 25 o dhugosci 4,0 m. Jako naktadki zastosowano
grodzice GZ-4 oraz jako rozpory rury stalowe ® 150 min lub drewniane ® 160
mm. Jako obudowe projektowanych wykopdéw zamiennie mozna zastosowac
elementy systemu firmy SBH Tiefbautechnik Systemy Szalowania Wykopow
Kanatowych SBH - Box- obudowa lekka seria 300 z dtugoscia ptyt do 2,5 m

[. 1ZOLACJE

Pod ptyta denng studzienek utozy¢ 2-3 x pape na lepiku asfaltowym.
Naktadanie izolacji wykonywa¢ wg instrukcji producenta materiatow
1zolacyjnych. Naktadanie kolejnych warstw izolacji wykonywa¢ po wyschnigciu
uprzednio nalozonej. Rury oraz studnie z betonu B-45 nie wymagaja zadnego

zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego
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elementow zeliwnych na sieci nalezy zadba¢, aby te powtoki nie stykaty si¢
z materiatami z mas bitumicznych/destrukcyjne dzialanie na tworzywo!. Dno
studni nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodng dwuwarstwowa z papy
asfaltowej na lepiku. Sciany komor od zewnatrz zaizolowaé przez natozenie na

powierzchni¢ powtoki wodochronnej z 5-cio% dodatkiem HYDROSTOPU.

W czasie wykonywania robot przestrzegaé przepiséw BHP.

8. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Ustalono na podstawie badania podtoza gruntowego, ze na
rozpatrywanym terenie zalegaja w warstwie przypowierzchniowej utwory
piaszczysto-gliniaste o $rednich parametrach geotechnicznych w  petni
zapewniajgce wlasciwe posadowienie kolektorow.

Ponadto ustalono, ze woda gruntowa w profilu robot ziemnych nie wystepuje.

9 WARUNKI WYKONAWSTWA.

1. Przed przystapieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien by¢
wytyczony w terenie przez stuzby geodezyjne oraz nalezy uzyska¢ wpis do
dziennika budowy.

2. Ustali¢ miejsca skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne
w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykonywa¢ wytgcznie sposobem
recznym.

3. W przypadku napotkania w trakcie robdt ziemnych na niezinwentaryzowane

kable, rurociagi, czy tez inne elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zglosié
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to inspektorowi nadzoru, Kolizj¢ zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ wiasciciela
uzbrojenia.

4. Podczas wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakow
geodezyjnych wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Punkt poligonowy
podlega szczegdlnej ochronie pod wzgledem jego nienaruszalnosci /Dz.U.Nr 25
poz. 115 z 1956r./,

5. Roboty ziemne w ulicy prowadzi¢c w sposéb umozliwiajacy dojazd
mieszkancéw do nieruchomosci.

6. Przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej sieci.

7. Na czas prowadzenia robdt nalezy ustawi¢ wlasciwe znaki ostrzegawcze oraz
wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie 1 oswietlenie wykopow.

8 Inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli obstugi geodezyjnej
w zakresie wytyczenia pomiaru i inwentaryzacji powykonawczej.

9 Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

11. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych wyd. w 1994 r oraz
przepisami BHP i obowigzujgcymi normami, a takze instrukcjg wykonania
studni z betonu B-45.
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