OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne:

Obiekt Budynek z zapleczem szatniowym na stadionie miejskim w Golinie ;

Adres Golina, ul. Kusocinskiego 33;

Inwestor Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina;

Opracowat mgr inz. Andrzej Przybystawski

2. Podstawa opracowania

- zlecenie i upowaznienie Inwestora;

- uzgodnienia, zatwierdzona koncepcja (uzgodniona z uzytkownikiem );

- inwentaryzacja obiektu;

- wytyczne Inwestora dotyczgce aktualnych potrzeb adaptacyjno-remontowych i zakresu prac
projektowo-kosztorysowych dla przedmiotowego zadania;

- wizja lokalna i pomiary wiasne w terenie;

- obowigzujgce Normy i Przepisy.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje remont pomieszczen szatni na Stadionie Miejskim w Golinie
w zakresie:

szatnia nr 1 - wykucie z muru oscieznic drewnianych; odgrzybienie powierzchni $cian; wykucie
z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych; przebicie otworéw w elementach z betonu
zwirowego; skucie nierdwnosci betonu na $cianach lub podtogach; skucie parapetu; rozebranie
oktadziny $ciennej; montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia; otwory w
$cianach murowanych - ufozenie nadprozy; montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych;
uzupetnienie Scianek z cegiet; uzupetnienie tynkéw wewnetrznych; licowanie scian; odgrzybianie
stropéw; gruntowanie podfozy — powierzchnie pionowe; gipsowanie $cian i sufitdw; malowanie
tynkdw i oscieznic, obsadzenie kratek wentylacyjnych; wymiana armatury i urzadzen tazienkowych

szatnia nr 2 - wykucie z muru oscieznic drewnianych; odgrzybienie powierzchni $cian; wykucie
z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych; przebicie otworéw w elementach z betonu
zwirowego; skucie nierdwnosci betonu na $cianach lub podtogach; skucie parapetu; rozebranie
oktadziny $ciennej; montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrdbka obsadzenia; otwory w
$cianach murowanych - utozenie nadprozy ; montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych;
uzupetnienie Scianek z cegiet; uzupetnienie tynkédw wewnetrznych i zewnetrznych; licowanie Scian;
odgrzybianie stropéw; gruntowanie podtozy — powierzchnie pionowe; gipsowanie $cian i sufitéw;
malowanie tynkéw i oscieznic, obsadzenie kratek wentylacyjnych; wymiana armatury i urzadzen
tazienkowych

magazyn nr 1 — wykucie z muru oscieznic drewnianych; odgrzybienie powierzchni $cian; wykucie
z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych; przebicie otworéw w elementach z betonu
zwirowego; montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia; otwory w Scianach
murowanych - utozenie nadprozy; montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych; uzupetnienie scianek
z cegiet; licowanie $cian; mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych; odgrzybianie
stropéw; uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych; gruntowanie podtozy — powierzchnie pionowe;
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gipsowanie $cian i sufitdw; malowanie tynkdéw; obsadzenie kratek wentylacyjnych; izolacje
przeciwwilgociowe; izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe; gruntowanie podfozy — powierzchnie
poziome; utozenie posadzki

magazyn nr 2 - wykucie z muru oscieznic drewnianych; odgrzybienie powierzchni $cian; wykucie
z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych; przebicie otworéw w elementach z betonu
zwirowego; montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia; otwory w Scianach
murowanych - utozenie nadprozy; montaz drzwi zewnetrznych i stalowych przeciwpozarowych;
uzupetnienie scianek z cegiet; uzupetnienie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych; licowanie $cian;
odgrzybianie stropéw; gruntowanie podtozy — powierzchnie pionowe; gipsowanie $cian i sufitow;
malowanie tynkdéw; obsadzenie kratek wentylacyjnych; gruntowanie podtozy — powierzchnie
poziome; utozenie posadzki

elewacja strona pétnocna — docieplenie scian i oSciezy, obrébki blacharskie; zeskrobanie i zmycie
starej farby; gruntowanie emulsjg; natozenie podktadowej masy tynkarskiej; malowanie tynkéw;

elewacja strona potudniowa — wykopy wasko przestrzenne; odgrzybianie powierzchni $cian; izolacje
przeciwwilgociowe; docieplenie scian i osciezy, zasypanie wykopéw ziemig; utozenie nawierzchni
z kostki brukowej; obrébki blacharskie; obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet;

dach — rozebranie pokrycia dachowego; rozebranie rynien i rur spustowych; izolacje cieplne
i przeciwdzwiekowe; ocieplenie, pokrycie dachu papa termozgrzewalny; obrdébki blacharskie;
wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych; obmurowanie komindw; malowanie tynkéw, montaz
rynien i rur spustowych

instalacje sanitarne — wykucie bruzd w scianach z cegiet; zamurowanie bruzd poziomych; wymiana
rur stalowych; montaz umywalek, baterii umywalkowej, przetozenie wodomierza.

instalacje c.o0. — przebicie otwordw; rozktad rurociggéw; montaz grzejnikdw i zasobnika ciepta

instalacje elektryczne — wykucie i zaprawianie bruzd; rozktad przewodéw wtynkowych, puszek
instalacyjnych, gniazd; montaz opraw oswietleniowych i tablicy rozdzielczej

wyposazenie — dostawa i montaz szafek sportowych, szaf do magazynu, koszy na pitki
4. Opis stanu istniejgcego, charakterystyka, przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgcy budynek, w ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie zlokalizowany jest na Stadionie
Miejskim w Golinie, przy ulicy Kusocinskiego 33, dziatka ewidencyjna oznaczona numerem 462/2.
Budynek stanowigcy zaplecze szatniowo-magazynowe zbudowany zostat w 1976 roku. Po 41 latach
uzytkowania pomieszczenia te wymagajg kompleksowego remontu i modernizacji. Szatnia w obecnym
stanie to: stare okna i drzwi, zniszczone $ciany, dziury w podtodze, brak ogrzewania, zniszczone tawki,
wieszaki, stara instalacja elektryczna, sanitarna. Warunki stanowigce zaplecze socjalne przy boisku
sportowym nie spetfniajg wymogdéw sanitarnych. Istnieje koniecznos¢ poniesienia naktadéw
inwestycyjnych.

5. Program uzytkowy

Nie przewiduje sie zmian w sposobie uzytkowania przedmiotowego obiektu.



6. Uktad konstrukcyjny istniejgcego obiektu

W ramach planowanych prac nie przewiduje sie ingerencji w uktad konstrukcyjny obiektu.

7. Zakres branzowy

- roboty budowlane remontowe i wykoriczeniowe,
- instalacje sanitarne — montaz nowych i wymiana urzadzen sanitarnych,
- instalacje elektryczne — wymiana instalacji.

8. Opis technologii wykonania robét

8.1. Roboty zewnetrzne - opaska.

Do wykonania podsypek pod posadzki i kostke brukowg oraz do zasypywania wykopow nalezy
stosowac pospotki zwirowo-piaskowe.

Wymagania dotyczace pospétek:

- uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartosc frakcji pytowej do 2%,

- zawartosc¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podkfadu nalezy stosowaé piasek zwykty.

Do wykonania podktadéw cementowych—piaskowo stosowaé proporcje cementu do piasku 1: 4

Nawierzchnia opaski — kostka betonowa

Wymiary: 200x100 mm

Grubosé: 60, 80 mm

Nawierzchnia mrozoodporna, gtadka z faza.

Kolor wg uzgodnienia z Inwestorem .

Materiat referencyjny np. Libet Akropol kolor szary, gr. 6,0 cm.

Obrzeze betonowe gr. 6 cm

Wymiary: 100x20x6 cm

Kolor wg uzgodnienia z Inwestorem.

Materiat referencyjny np. Polbruk, obrzeze trawnikowe 20x6.

8.2. Roboty murowe — uzupetnienie scianek — zamurowanie otworéw

Cegta budowlana petna klasy 15 MPa

Wymiary 250 x 120 x 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$é cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwosé do 6%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 35 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu mrozoodporna

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie
spetniajgcych powyiszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:




2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet,

Zaprawy budowlane cementowe i cementowo—wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Nalezy stosowac zaprawy gotowe o deklarowanej przez producenta marce. W przypadku zapraw
przygotowywanych na budowie nalezy wykonaé prébny zardb i sprawdzi¢ w laboratorium marke,
a nastepnie po pozytywnej ocenie stosowac recepture w dalszej budowie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

8.3. Nadproza prefabrykowane.
Nadproza prefabrykowane strunobetonowe o wymiarach 115 x 110 (h) mm (np. Pozbruk, Murotherm
NSB 110) oraz o wymiarach 115 x 140 (h) mm (np. Pozbruk, Murotherm NSB 140).

8.4. Pokrycie dachowe.

Blacha stalowa powlekana

- grubos$¢; min 0,55 mm

- blacha stalowa

- przeznaczona do bezposredniego stosowania na EPS,
- rdzen z poliestru

- sita zrywajgca (N/5cm): min. 1100/800,

- PN-EN 13956 Elastyczne wyroby wodochronn

- kolor: wg uzgodnienia z Inwestorem,

Pokrycie dachowe

Izolacja dachu

Ptyty z wetny mineralnej:= gr. 20 cm

- zgodnosc¢ z PN-EN 13162,

- klasa reakcji na ogien: Al,

- wspdtczynnik przewodnosci cieplnej max. A= 0,042 W/mK,
- krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodg max. 1,0kg/m?,

- dtugotrwata nasigkliwo$¢ woda max. 3,0kg/m?3,

- wytrzymatos¢ na $ciskanie prostopadte do powierzchni czotowych: min. 100 kPa,
- gesto$é: 90 kg/m3,

- wymiary ptyt: 120 x 20 cm.

(materiat referencyjny: np. Rockwool, FASROCK-L)

- wspodtczynnik przewodnosci cieplnej max. A= 0,04 W/mK
- pokrycie zewnetrzne membrana dachowa,




papa termozgrzewalna podktadowa, nawierzchniowa

Papa termozgrzewalna podktadowa i hawierzchniowa:

modyfikowana SBS,

widknina poliestrowa,

grubos¢ min. 5,2 -5,4 mm,
- wodoszczelnos¢ PN-EN 1928 : 2002 Metoda B wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 200 kPa
- gietko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN1109:2001 < 20/@30mm

grubos¢ powtoki nad osnowa: 2,3 mm

catkowita grubos¢ powtoki asfaltowej: 2,6 mm

sita zrywajgca (N/5m): min. 900/700,

wydtuzenie przy zerwaniu (%): min. 50

kolor: szary,

(materiat referencyjny: np. Szybki Profil SBS) .

Obrdébki blacharski :
Blacha stalowa ocynkowana powlekana :

materiat: stal ocynkowana obustronnie

grubos¢ stali: min 0.55 mm,

powtoka zewnetrzna: poliester min 25 um (kolor wg uzgodnienia z Inwestorem)
powtoka wewnetrzna: farba gruntujgca ze spodnig powtoka ochronna.

kolor wg uzgodnienia z Inwestorem

taczniki — wkrety systemowe blacha — blacha z podktadkg EPDM w kolorze obrébki

Rury spustowe:

$rednica 150 mm

materiat: stal ocynkowana obustronnie

grubos¢ stali: min 0.55 mm,

powtoka zewnetrzna: poliester min 25 pm (kolor wg uzgodnienia z Inwestorem)
powtoka wewnetrzna: farba gruntujgca ze spodnig powtoka ochronna.

kolor wg uzgodnienia z Inwestorem

Rynny dachowe:

$rednica 150 mm

materiat: stal ocynkowana obustronnie

grubos¢ stali: min 0.55 mm,

powtoka zewnetrzna: poliester min 25 um (kolor wg uzgodnienia z Inwestorem)
powtoka wewnetrzna: farba gruntujgca ze spodnig powtoka ochronna.

kolor wg uzgodnienia z Inwestorem

taczniki do mocowania izolacji termicznej do dachu:

Kotki z PCV z trzpieniem stalowym ocynkowanym z tbem tworzywowym, whbijane, z talerzykami,
gtebokos¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna by¢ zgodna z wytycznymi
producenta i wynosié¢ min. 5,0cm. llo$¢ tacznikdw: 4 szt./m? (materiat referencyjny np. KOELNER, TFIX-
8M).

8.5. lzolacje przeciwwilgociowe.

(izolacja pozioma i pionowa fundamentéw, murdw,):

dyspresyjna masa asfaltowo-kauczukowa,



- kolor: szary,
(materiat referencyjny: np. Dysperbit)

Izolacja z folii budowlanej (paroizolacja)

- materiat: polietylen,

- grubos¢: min. 0,2 mm,

- min. wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuzna 65N/50mm, poprzeczna 70N/50mm,
- opdr dyfuzyjny pary wodnej Sq: 82 m (+100 / -30 m),

- zaktady klejone tasma.

(materiat referencyjny: np. Rockwool, paroizolacja)

8.6. lzolacje termiczne.

Docieplenie zewnetrzne — metoda bezspoinowa

Ptyty z wetny mineralnej:= gr. 15 cm

- zgodnosc¢ z PN-EN 13162,

- klasa reakcji na ogien: Al,

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej max. A= 0,042 W/mK,
- krotkotrwata nasigkliwo$é wodg max. 1,0kg/m3,

- dtugotrwata nasigkliwo$é woda max. 3,0kg/m?3,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie prostopadte do powierzchni czotowych: min. 100 kPa,
- gestosé: 90 kg/m3,

- wymiary ptyt: 120 x 20 cm.

(materiat referencyjny: np. Rockwool, FASROCK-L)

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej max. A= 0,04 W/mK

taczniki do mocowania izolacji termicznej do Sciany:

Kotki z PCV z trzpieniem stalowym ocynkowanym z tbem tworzywowym, wbijane, z talerzykami,
gtebokos$¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna by¢ zgodna z wytycznymi
producenta i wynosi¢ min. 5,0cm. llo$¢ tacznikdw: 4 szt./m? (materiat referencyjny np. KOELNER, TFIX-
8M).

Siatka z wtdkna szklanego + wyprawa:

- rodzaj splotu uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek,

- impregnacja polimerowa odporna na alkalia,

- wymiary: szeroko$¢ nie mniej niz 100 cm, dtugosé nie mniej niz 50 m,
- wymiary oczek: nie mniej niz 3 mm,

- masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m?2,

- strata prazenia w temperaturze 625°C — 10-25% masy,

- sita zrywajgca nie mniej niz 1500N,

- wydtuzenie wzgledne przy sile 1500N — nie wiecej niz 3,5 %,

- podktfad tynkarski do siatki,

- tynk mineralny biaty (faktura drobnego baranka, ziarno do 1 mm),
- farba silikatowa elewacyjna.

- Docieplenie zewnetrzne

- Piyty ze styropianu = gr. 15, styrodur 10cm

- zgodnosé z PN-EN 13162,

- klasa reakcji na ogien: Al,

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej max. A= 0,042 W/mK,

- krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodg max. 1,0kg/m3,

- dtugotrwata nasigkliwo$¢ wodg max. 3,0kg/m3,

- wytrzymatosc¢ na sciskanie prostopadte do powierzchni czotowych: min. 100 kPa,




- gesto$é: 90 kg/m?,
- wymiary ptyt: 100 x 50 cm.

- wspodtczynnik przewodnosci cieplnej max. A= 0,04 W/mK

Izolacja posadzek na gruncie

Ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS gr. 10 cm (styropian):
Samogasnace, frezowane (EPS 100-038) zgodne z PN-EN 13163,
Powinny one spetnia¢, poza normg, dodatkowe wymagania:

- wymiary powierzchni nie wiecej niz 60 x 120 cm,

- powierzchnie — szorstka po krojenia z blokdw, ptaska,

- krawedzie — ostre, bez wyszczerbéw, frezowane (potowa grubosci),

- sezonowanie —od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji,
- stabilizacja wymiaréw +1,0%

- wspodtczynnik przewodnosci cieplnej max. A= 0,038 W/mK

8.7. Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne stalowe.

Wbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe

Potaczenia elementéw wykonywad jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

— twardos¢ Shor’a min. 35-40

— wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

— odpornos$é na temperature od —30 do +80°C

— palnosé — nie powinny rozprzestrzeniac ognia

— nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

— trwatos$é min. 20 lat.

Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowg typu Al/An15u wg PN-80/H-
97023.

Wyrdéb ostatecznie wykonczony — malowany proszkowo wg kolorystyki projektu.

Szyby zespolone. Grubos¢ tafli minimum 4 mm (dla szyby zwyktej). Ewentualne szkto bezpieczne wg
wytycznych w projekcie wykonawczym.

Wymagania szczegdlne:

- izolacyjnosc¢ akustyczna R, =30 dB.

- wspodtczynnik przenikania ciepta (caty wyrdb): U <1,5W/m?2K,

- geometria, otwieranie, wyposazenie,

- klasa odpornosci ogniowej El 60 — do kottowni .

8.8. Stolarka okienna z PCV.

Stolarke wykonaé z wysokoudarowego, wzmocnionego PCV. Wyrdb ostatecznie wykoriczony. Kolor wg
projektu wykonawczego.

Okucia obwiedniowe, spetniajgce wymagania Polskich Norm i aprobat COBR "Metalplast".

Szyby zespolone. Grubos¢ tafli minimum 4 mm (dla szyby zwyktej). Ewentualne szkto bezpieczne wg
wytycznych w projekcie wykonawczy.

Wymagania ogdlne dla stolarki:

- wspdtczynnik ,,U” dla okien Upax € 1,1 W/mZK,



- wspdtczynnik infiltracji powietrza a= 0,5 - 1,0 m3/m.h.daPa??,

- izolacyjno$¢ akustyczna Ry = 30 dB,

- przeszklenie przynajmniej szyba zespolong jednokomorowg 4/16/4 (za wyjgtkiem okien w sali
gimnastycznej, ktore nalezy szkli¢ szybg bezpieczng od wewnatrz w klasie P2A np. 4/16/44,2),
niskoemisyjng, zapewniajgca spetnienie w/w wymogow,

- geometria, otwieranie, wyposazenie w nawiewniki — wg rysunku zestawieniowego w projekcie
wykonawczym.

8.9. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Drzwi ptytowe z obustronng oktadzing z ptyty drewnopochodnej lub z blachy stalowej obustronnie
ocynkowanej ogniowo pokrytej farbg proszkowa poliestrowg Ilub okleing drewnopodobng,
wypetnienie ptytg wiérowa otworowg, wetna mineralng lub plastrem miodu — szczegdty wg opisu i
zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym.

Oscieznica metalowa katowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 2 1,2 mm z uszczelka
obwodowag. Wzér, okucia (klamki, szyldy, itp.), kolorystyka, wymagania akustyczne, klasa odpornosci
ogniowej, geometria, wyposazenie i przyktadowy materiat referencyjny — wg opisu i zestawienia
stolarki w projekcie wykonawczym.

Oscieznice regulowane obejmujgce wg zestawienia stolarki

8.10. Tynki wewnetrzne.

Cementowo-wapienne kat. lll, czesciowo- gtadzie gipsowe

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje réoinych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Materiaty do suchych tynkow

Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 stosowaé ptyty zwykle,
wodoodporne i ognioodporne wg zapisdw dokumentacji.

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

Profile stalowe i tgczniki wg instrukcji producenta systemu suchej zabudowy, pozwalajgce spetnic¢
wymagania okreslone w projekcie wykonawczym. Nalezy stosowaé profile stalowe i faczniki danego
producenta ptyty g-k (zabrania sie stosowania dla danego systemu materiatéw réznych producentow).

8.11. Farby budowlane gotowe



Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyine wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno—
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

8.12. Plytki podtogowe.

Ptytki gresowe:
- wymiary: ptytka 300x300mm, cokolik 100x300mm

- grubosci min. 8 mm

- nasigkliwosé: <0,1%

- wytrzymatos¢ na zginanie: 245N/mm?

- sitatamigca: min. 2500 N

- odpornos$é na Scieranie wgtebne: max 135 mm?3
- odpornosc¢ na plamienie: odporne

- antyposlizgowosé: R10

- twardosé: min. 8 w skali Mohsa,

- kolorystyka wg projektu.

(materiat referencyjny: np. Nowa Gala, Stone Life)

8.13 Roboty sanitarne — instalacje wodn-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne

Wymiana urzadzen i armatury tazienkowej w szatni nr 1 i szatni nr 2. Modernizacja instalacji wodno-
kanalizacyjnej. Montaz instalacji c.o. oraz grzejnikdw. Modernizacja instalacji elektrycznej — wymiana
przewoddw, puszek instalacyjnych, gniazd, montaz opraw oswietleniowych.

8.14 Woyposazenie obiektu:
szafki sportowe do szatni — 36 szt.
szafy do magazynu — 4 szt.

kosze na pitki — 4 szt.

9. Uwagi koncowe.

O Wszystkie prace wykoniczeniowe nalezy wykonywaé zgodnie z zatozeniami przyjetymi
W opracowaniu; niniejsze opracowanie jest wyznacznikiem zyczen Inwestora.

L Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w opracowaniu wszystkie prace nalezy
wykonywa¢ zgodnie z technologia stosowania uzywanych materiatdw oraz standardami
wykonywania i zasadami sztuki budowlanej — obowigzujg Wykonawce dla poszczegdlnych robét
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej, odpowiednie normy i DTR, ktére nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji.

O Materiaty budowlane i wykonczeniowe oraz wyposazenie wbudowane w budynek muszg
posiadac aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB (lub
rownowazng instytucje) oraz swiadectwo Panistwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

O Wszystkie wyroby budowlane, zgodnie z decyzjg Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dotyczacg KWZWB, powinny spetnia¢ podstawowe wymagania jakosci i powinny byé oznaczone
znakiem CE i B.



O Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym
okreslonym przez producentdw poszczegdlnych elementéw , produktdow, materiatdw i urzadzen.

O W przypadkach nieokres$lonych w opracowaniu przy wyborze producentéw i dostawcéw
poszczegdlnych materiatéw i elementdw, powinna byé stosowana zasada analizy i wyboru jednej
z kilku ofert przy petnej informacji o rzeczywistych cenach wybieranego materiatu, elementu czy
Swiadczonej ustugi ofertodawcy. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na gwarancje producenta oraz
szybkos$¢ i koszty ewentualnego serwisu oraz na w/w atesty i Swiadectwa dopuszczenia.

O Wszelkie watpliwosci dotyczgce opracowania nalezy rozstrzygad w trybie nadzoru autorskiego.

O W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni braé udziat przedstawiciele Inwestora i nadzoru
inwestorskiego.

O Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty.
Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robdt powinny byé uzgodnione
z Inwestorem i jednostka projektowa.

O Dla wszystkich systemdéw i materiatdow wskazanych w opracowaniu mozna uzy¢ produktéw
alternatywnie innych, o podobnych wtasciwosciach i parametrach technicznych.

O Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz ich zgodnosé z
opracowaniem; nie wolno stosowaé materiatdow z réznych systemow.
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