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1. czESC OGOLNA

1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
na przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zzakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST B.00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania podano w ST B.00.00.00 Wymagania ogdlne — pkt.
1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 Wymagania ogdlne
pkt. 2.

2.1. Roboty zewnetrzne - opaska .

Do wykonania podsypek pod posadzki i kostke brukowa oraz do zasypywania wykopdéw nalezy stosowac
pospotki zwirowo-piaskowe.

Wymagania dotyczgce pospodtek:

— uziarnienie do 50 mm,

— faczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartosé czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

Do wykonania podktadéw cementowych—piaskowo stosowac proporcje cementu do piasku 1: 4

Nawierzchnia opaski — kostka betonowa
Wymiary: 200x100 mm

Grubos¢: 60, 80 mm

Nawierzchnia mrozoodporna, gtadka z faza.

Kolor wg uzgodnienia z Inwestorem .
Materiat referencyjny np. Libet Akropol kolor szary, gr. 6,0 cm.

Obrzeze betonowe gr. 6 cm
Wymiary: 100x20x6 cm
Kolor wg uzgodnienia z Inwestorem.

Materiat referencyjny np. Polbruk, obrzeze trawnikowe 20x6.
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2.2. Roboty murowe — uzupetnienie $cianek — zamurowanie otworéw

Cegta budowlana petna klasy 15 MPa

Wymiary 250 x 120 x 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos¢ do 6%.

Wytrzymatosé na Sciskanie 35 MPa.

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu mrozoodporna

Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegief,

Zaprawy budowlane cementowe i cementowo—wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Nalezy stosowaé zaprawy gotowe o deklarowanej przez producenta marce. W przypadku zapraw
przygotowywanych na budowie nalezy wykona¢ préobny zardb i sprawdzi¢ w laboratorium marke, a nastepnie
po pozytywnej ocenie stosowac recepture w dalszej budowie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.3. Nadproza prefabrykowane.
Nadproza prefabrykowane strunobetonowe o wymiarach 115 x 110 (h) mm (np. Pozbruk, Murotherm NSB
110) oraz o wymiarach 115 x 140 (h) mm (np. Pozbruk, Murotherm NSB 140).

2.4. Pokrycie dachowe.

Blacha stalowa powlekana

- grubos¢; min 0,55 mm

- blacha stalowa

- przeznaczona do bezposredniego stosowania na EPS,
- rdzen z poliestru

- sita zrywajaca (N/5cm): min. 1100/800,

- PN-EN 13956 Elastyczne wyroby wodochronn

- kolor: wg uzgodnienia z Inwestorem,
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Pokrycie dachowe

Izolacja dachu

Ptyty z wetny mineralnej:= gr. 20 cm
- zgodnos$¢ z PN-EN 13162,

- klasa reakcji na ogien: Al,

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej max. A= 0,042 W/mK,

- krétkotrwata nasigkliwo$é wodg max. 1,0kg/m?3,

- dtugotrwata nasigkliwo$¢ wodg max. 3,0kg/m?,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie prostopadte do powierzchni czotowych: min. 100 kPa,
- gestosé: 90 kg/m3,

- wymiary ptyt: 120 x 20 cm.

(materiat referencyjny: np. Rockwool, FASROCK-L)

- wspoétczynnik przewodnosci cieplnej max. A= 0,04 W/mK

- pokrycie zewnetrzne membrana dachowa,

- papa termozgrzewalna podktadowa, nawierzchniowa

Papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa:

- modyfikowana SBS,

- wtdknina poliestrowa,

- grubos¢ min. 5,2 -5,4 mm,
- wodoszczelno$¢ PN-EN 1928 : 2002 Metoda B wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 200 kPa
- gietko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN1109:2001 < 20/@30mm

- grubos¢ powtoki nad osnowg: 2,3 mm

- catkowita grubos¢ powtoki asfaltowej: 2,6 mm

- sita zrywajaca (N/5m): min. 900/700,

- wydtuzenie przy zerwaniu (%): min. 50

- kolor: szary,

(materiat referencyjny: np. Szybki Profil SBS) .

Obrdébki blacharski :
Blacha stalowa ocynkowana powlekana :

- materiat: stal ocynkowana obustronnie

- grubos¢ stali: min 0.55 mm,

- powtoka zewnetrzna: poliester min 25 um (kolor wg uzgodnienia z Inwestorem)

- powtoka wewnetrzna: farba gruntujgca ze spodnig powtoka ochronna.

- kolor wg uzgodnienia z Inwestorem

- taczniki — wkrety systemowe blacha — blacha z podktadkg EPDM w kolorze obrdbki

Rury spustowe:
- $rednica 150 mm

- materiat: stal ocynkowana obustronnie

- grubos¢ stali: min 0.55 mm,

- powtoka zewnetrzna: poliester min 25 um (kolor wg uzgodnienia z Inwestorem)
- powtoka wewnetrzna: farba gruntujaca ze spodnig powtoka ochronna.

- kolor wg uzgodnienia z Inwestorem

Rynny dachowe:
- $rednica 150 mm

SST-1/B 4



- materiat: stal ocynkowana obustronnie

- grubos¢ stali: min 0.55 mm,

- powtoka zewnetrzna: poliester min 25 um (kolor wg uzgodnienia z Inwestorem)
- powfoka wewnetrzna: farba gruntujaca ze spodnig powtoka ochronna.

- kolor wg uzgodnienia z Inwestorem

taczniki do mocowania izolacji termicznej do dachu:

Kotki z PCV z trzpieniem stalowym ocynkowanym z tbem tworzywowym, wbijane, z talerzykami, gtebokosé
zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna by¢ zgodna z wytycznymi producenta i
wynosi¢ min. 5,0cm. llo$¢ tacznikdw: 4 szt./m? (materiat referencyjny np. KOELNER, TFIX-8M).

2.5. lzolacje przeciwwilgociowe.

(izolacja pozioma i pionowa fundamentdow, murdw,):

- dyspresyjna masa asfaltowo-kauczukowa,

- kolor: szary,
(materiat referencyjny: np. Dysperbit)

Izolacja z folii budowlanej (paroizolacja)

- materiat: polietylen,

- grubos$¢: min. 0,2 mm,

- min. wytrzymato$é na rozerwanie wzdtuzna 65N/50mm, poprzeczna 70N/50mm,
- opor dyfuzyjny pary wodnej Sq¢: 82 m (+100 / -30 m),

- zakfady klejone tasma.

(materiat referencyjny: np. Rockwool, paroizolacja)

2.6. lzolacje termiczne.

Docieplenie zewnetrzne — metoda bezspoinowa
Ptyty z wetny mineralnej:= gr. 15 cm

- zgodnos$¢ z PN-EN 13162,

- klasa reakcji na ogien: Al,

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej max. A= 0,042 W/mK,

- krétkotrwata nasigkliwoé¢ woda max. 1,0kg/m?3,

- dtugotrwata nasigkliwo$¢ woda max. 3,0kg/m?3,

- wytrzymatosc¢ na Sciskanie prostopadte do powierzchni czotowych: min. 100 kPa,
- gesto$é: 90 kg/m3,

- wymiary ptyt: 120 x 20 cm.

(materiat referencyjny: np. Rockwool, FASROCK-L)

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej max. A= 0,04 W/mK

taczniki do mocowania izolacji termicznej do Sciany:

Kotki z PCV z trzpieniem stalowym ocynkowanym z tbem tworzywowym, wbijane, z talerzykami, gtebokos¢
zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna by¢ zgodna z wytycznymi producenta i
wynosié min. 5,0cm. llo$é tacznikdw: 4 szt./m? (materiat referencyjny np. KOELNER, TFIX-8M).

Siatka z wiékna szklanego + wyprawa:

- rodzaj splotu uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek,
- impregnacja polimerowa odporna na alkalia,
- wymiary: szeroko$¢ nie mniej niz 100 cm, dtugosé nie mniej niz 50 m,
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- wymiary oczek: nie mniej niz 3 mm,

- masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m?,

- strata prazenia w temperaturze 625°C — 10-25% masy,

- sita zrywajgca nie mniej niz 1500N,

- wydtuzenie wzgledne przy sile 1500N — nie wiecej niz 3,5 %,

- podktfad tynkarski do siatki,

- tynk mineralny biaty (faktura drobnego baranka, ziarno do 1 mm),
- farba silikatowa elewacyjna.

Docieplenie zewnetrzne

- Piyty ze styropianu = gr. 15, styrodur 10cm
- zgodnosé z PN-EN 13162,

- klasa reakcji na ogien: Al,

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej max. A= 0,042 W/mK,

- krétkotrwata nasigkliwo$é woda max. 1,0kg/m3,

- dtugotrwata nasigkliwo$¢ woda max. 3,0kg/m?3,

- wytrzymatosé na Sciskanie prostopadte do powierzchni czotowych: min. 100 kPa,
- gestosé: 90 kg/m?,

- wymiary ptyt: 100 x 50 cm.

wspdtczynnik przewodnosci cieplnej max. A= 0,04 W/mK

Izolacja posadzek na gruncie

Ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS gr. 10 cm (styropian):
Samogasnace, frezowane (EPS 100-038) zgodne z PN-EN 13163,
Powinny one spetnia¢, poza norma, dodatkowe wymagania:

- wymiary powierzchni nie wiecej niz 60 x 120 cm,

- powierzchnie — szorstka po krojenia z blokéw, ptaska,

- krawedzie — ostre, bez wyszczerbdw, frezowane (potowa grubosci),

- sezonowanie —od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji,
- stabilizacja wymiaréw +1,0%

- wspdtczynnik przewodnosci cieplnej max. A= 0,038 W/mK

2.7. Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne stalowe.

Whbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.
Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki stalowe

Potaczenia elementéw wykonywad jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
Wyroby Slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

— twardos$¢ Shor’a min. 35-40

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

— odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C

— palnosé — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

— nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

— trwatos¢ min. 20 lat.

Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
Wyréb ostatecznie wykonczony — malowany proszkowo wg kolorystyki projektu.
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Szyby zespolone. Grubos$¢ tafli minimum 4 mm (dla szyby zwyktej). Ewentualne szkto bezpieczne wg
wytycznych w projekcie wykonawczym.

Wymagania szczegdlne:

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw 230 dB.

- wspbtczynnik przenikania ciepta (caty wyréb): U <1,5 W/m?2K,

- geometria, otwieranie, wyposazenie,

- klasa odpornosci ogniowej El 60 — do kottowni .

2.8. Stolarka okienna z PCV.

Stolarke wykona¢ z wysokoudarowego, wzmocnionego PCV. Wyréb ostatecznie wykonczony. Kolor wg

projektu wykonawczego.

Okucia obwiedniowe, spetniajgce wymagania Polskich Norm i aprobat COBR "Metalplast".

Szyby zespolone. Grubo$¢ tafli minimum 4 mm (dla szyby zwykiej). Ewentualne szkto bezpieczne wg

wytycznych w projekcie wykonawczy.

Wymagania ogodlne dla stolarki:

- wspbétczynnik ,,U” dla okien Umax < 1,1 W/m?K,

- wspdtczynnik infiltracji powietrza a= 0,5 - 1,0 m3/m.h.daPa?3,

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 30 dB,

- przeszklenie przynajmniej szybg zespolong jednokomorowa 4/16/4 niskoemisyjng, zapewniajacg
spetnienie w/w wymogéw,

- geometria, otwieranie, wyposazenie w nawiewniki

2.9. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Drzwi ptytowe z obustronng oktadzing z ptyty drewnopochodnej lub z blachy stalowej obustronnie
ocynkowanej ogniowo pokrytej farbg proszkowa poliestrowa lub okleing drewnopodobng, wypetnienie ptyta
widrowg otworowg, wetna mineralng lub plastrem miodu — szczegéty wg opisu i zestawienia stolarki w
projekcie wykonawczym.

Oscieznica metalowa kgtowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 2 1,2 mm z uszczelkg obwodowag.
Wz6r, okucia (klamki, szyldy, itp.), kolorystyka, wymagania akustyczne, klasa odpornosci ogniowej, geometria,
wyposazenie i przyktadowy materiat referencyjny — wg opisu i zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym.
Oscieznice regulowane obejmujace wg zestawienia stolarki

2.10.Tynki wewnetrzne.
Cementowo-wapienne kat. lll, czesciowo- gtadzie gipsowe

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej a w szczegélnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roinych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

SST-1/B 7



Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Materiaty do suchych tynkow

Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 stosowad ptyty zwykte, wodoodporne i
ognioodporne wg zapisow dokumentacji.

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

Profile stalowe i tgczniki wg instrukcji producenta systemu suchej zabudowy, pozwalajgce spetni¢ wymagania
okreslone w projekcie wykonawczym. Nalezy stosowac profile stalowe i faczniki danego producenta ptyty g-k
(zabrania sie stosowania dla danego systemu materiatow réznych producentéw).

2.11. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno—
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.12. Ptytki podtogowe.

Ptytki gresowe:

- wymiary: ptytka 300x300mm, cokolik 100x300mm
- grubosci min. 8 mm

- nasigkliwo$é: <0,1%

- wytrzymato$¢ na zginanie: 245N/mm?

- sitatamigca: min. 2500 N

- odpornosé na Scieranie wgtebne: max 135 mm?
- odpornosé na plamienie: odporne

- antyposlizgowosé: R10

- twardos$é: min. 8 w skali Mohsa,

- kolorystyka wg projektu.

(materiat referencyjny: np. Nowa Gala, Stone Life)

3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.

3.2. Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny byé przewozione w sposdb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

4. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5.
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych”, opracowanymi przez ITB, ktérych tres¢ zawarta jest w instrukcjach, wytycznych i
poradnikach, a w szczegdlnosci w:
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Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 427/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych, czesé A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 440/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$é A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 425/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 403/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A5/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A6/2012, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 417/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie sciany dziatowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie Sciany ostonowe metalowo-szklane.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 434/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 9: Lekka obudowa z ptyt warstwowych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 442/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2011, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B2/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B3/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B4/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B5/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
czes$c B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5: Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2011, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 445/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wykfadzin widkienniczych i polichlorku winylu
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 433/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami
proszkowymi.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 430/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 9: Osadzanie bram garazowych segmentowych z napedem
elektromechanicznym.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 446/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 10: Kraty zwijane zaluzjowe z napedem elektromechanicznym,
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 454/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 11: Szlabany z napedem elektromechanicznym i urzgdzeniami
sterujacymi

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B12/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 12: Podtogi sportowe w obiektach krytych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B13/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 13: Boiska sportowe z nawierzchnia z trawy syntetycznej.
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http://www.itb.pl/files/itb/wydawnictwa/instrukcje/440.pdf
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http://www.itb.pl/files/itb/wydawnictwa/instrukcje/430.pdf
http://www.itb.pl/files/itb/wydawnictwa/instrukcje/430.pdf
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e Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

e Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C2/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych

e Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

e Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 404/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4: Izolacje wodochronne taraséw

¢ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkow.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,, mokrych”.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 422/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych,
cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: 1zolacje cieplne.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkow.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 420/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji zelbetowych przy uzyciu kompozytow z
zywic syntetycznych

e Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 439/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (wymagania
ogdlne) pk

5.2 Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza zakonczenie robét przygotowawczych, sprawdza
dostarczone materiaty (jakos¢, zgodnos¢ z dokumentacjq i ST).

5.3 Badania w czasie robét.
W czasie wykonywania robét Wykonawca sprawdza i na biezgco kontroluje jako$¢ prac — odchytki i
tolerancje.

5.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
- jakos¢ zastosowanych materiatow,
- prawidtowosci montazu.
- spetnienie wymogow wiasciwych norm, wytycznych i warunkéw technicznych.

6.OBMIAR ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST -0 Wymagania ogdlne pkt. 6.
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6.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wifasciwych katalogach naktadéw rzeczowych
opisanych w przedmiarze robét.

7.ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

7.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik
pozytywny.

7.3. Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i SST,
- rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST B 00.00.00).

7.4. Odbidr.
Odbidr robdt nalezy przeprowadzac zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach, wytycznych i
poradnikach opracowanych przez ITB dotyczgcych ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych”, a w szczegdlnosci tych, ktore zostaty przywotane w pkt. 5 (,Wykonywanie robot”)
niniejszej specyfikacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.
8.2. Podstawg rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czesciowego danego elementu robét.
8.3. Wysokos$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

8.4. Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

9.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
9.3. Normy:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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- PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
- PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu
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