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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Dane ogólne: 

Obiekt Budynek  z zapleczem szatniowym  na stadionie miejskim w Golinie ;  

Adres Golina, ul. Kusocińskiego 33; 
Inwestor Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina; 
Opracował mgr inż. Andrzej Przybysławski  

 
 

2. Podstawa opracowania 
- zlecenie i upoważnienie Inwestora; 
- uzgodnienia, zatwierdzona koncepcja (uzgodniona z użytkownikiem ); 
- inwentaryzacja obiektu; 
- wytyczne Inwestora dotyczące aktualnych potrzeb adaptacyjno-remontowych i zakresu prac 

projektowo-kosztorysowych dla przedmiotowego zadania; 
- wizja lokalna i pomiary własne w terenie; 
- obowiązujące Normy i Przepisy. 

 

 
3. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiot opracowania obejmuje remont pomieszczeń szatni na Stadionie Miejskim w Golinie  
w zakresie: 

 
szatnia nr 1 - wykucie z muru ościeżnic drewnianych; odgrzybienie powierzchni  ścian; wykucie  
z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych; przebicie otworów w elementach z betonu 
żwirowego; skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach; skucie parapetu; rozebranie 
okładziny ściennej; montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia; otwory w 
ścianach murowanych - ułożenie nadproży; montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych; 
uzupełnienie ścianek z cegieł; uzupełnienie tynków wewnętrznych; licowanie ścian; odgrzybianie 
stropów; gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe; gipsowanie ścian i sufitów; malowanie 
tynków i ościeżnic, obsadzenie kratek wentylacyjnych; wymiana armatury i urządzeń łazienkowych 
 
szatnia nr 2 - wykucie z muru ościeżnic drewnianych; odgrzybienie powierzchni  ścian; wykucie  
z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych; przebicie otworów w elementach z betonu 
żwirowego; skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach; skucie parapetu; rozebranie 
okładziny ściennej; montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia; otwory w 
ścianach murowanych - ułożenie nadproży ; montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych; 
uzupełnienie ścianek z cegieł; uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych; licowanie ścian; 
odgrzybianie stropów; gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe; gipsowanie ścian i sufitów; 
malowanie tynków i ościeżnic, obsadzenie kratek wentylacyjnych; wymiana armatury i urządzeń 
łazienkowych 
 
magazyn nr 1 – wykucie z muru ościeżnic drewnianych; odgrzybienie powierzchni  ścian; wykucie  
z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych; przebicie otworów w elementach z betonu 
żwirowego; montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia; otwory w ścianach 
murowanych - ułożenie nadproży; montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych; uzupełnienie ścianek 
z cegieł; licowanie ścian; mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych; odgrzybianie 
stropów; uzupełnienie tynków wewnętrznych; gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe; 
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gipsowanie ścian i sufitów; malowanie tynków; obsadzenie kratek wentylacyjnych; izolacje 
przeciwwilgociowe; izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe; gruntowanie podłoży – powierzchnie 
poziome; ułożenie posadzki 
 
magazyn nr 2 - wykucie z muru ościeżnic drewnianych; odgrzybienie powierzchni  ścian; wykucie  
z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych; przebicie otworów w elementach z betonu 
żwirowego; montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia; otwory w ścianach 
murowanych - ułożenie nadproży; montaż drzwi zewnętrznych i stalowych przeciwpożarowych; 
uzupełnienie ścianek z cegieł; uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych; licowanie ścian; 
odgrzybianie stropów; gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe; gipsowanie ścian i sufitów; 
malowanie tynków; obsadzenie kratek wentylacyjnych; gruntowanie podłoży – powierzchnie 
poziome; ułożenie posadzki 

 
elewacja strona północna – docieplenie ścian i ościeży, obróbki blacharskie; zeskrobanie i zmycie 
starej farby; gruntowanie emulsją; nałożenie podkładowej masy tynkarskiej; malowanie tynków;  
 
elewacja strona  południowa – wykopy wąsko przestrzenne; odgrzybianie powierzchni ścian; izolacje 
przeciwwilgociowe; docieplenie ścian i ościeży, zasypanie wykopów ziemią; ułożenie nawierzchni  
z kostki brukowej; obróbki blacharskie; obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł;  
 
dach – rozebranie pokrycia dachowego; rozebranie rynien i rur spustowych; izolacje cieplne  
i przeciwdźwiękowe; ocieplenie, pokrycie dachu papą termozgrzewalną; obróbki blacharskie; 
wentylacyjne kanały z pustaków betonowych; obmurowanie kominów; malowanie tynków, montaż 
rynien i rur spustowych  
 
instalacje sanitarne – wykucie bruzd w ścianach z cegieł; zamurowanie bruzd poziomych; wymiana 
rur stalowych; montaż umywalek, baterii umywalkowej, przełożenie wodomierza. 
 
instalacje c.o. – przebicie otworów; rozkład rurociągów; montaż grzejników i zasobnika ciepła  
 
instalacje elektryczne – wykucie i zaprawianie bruzd; rozkład przewodów wtynkowych, puszek 
instalacyjnych, gniazd; montaż opraw oświetleniowych i tablicy rozdzielczej  
 
wyposażenie – dostawa i montaż szafek sportowych, szaf do magazynu, koszy na piłki  

 
4. Opis stanu istniejącego, charakterystyka, przeznaczenie i program użytkowy 

 
Istniejący budynek, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie zlokalizowany jest na Stadionie 
Miejskim w Golinie, przy ulicy Kusocińskiego 33, działka ewidencyjna oznaczona numerem 462/2. 
Budynek stanowiący zaplecze szatniowo-magazynowe zbudowany został w 1976 roku. Po 41 latach 
użytkowania pomieszczenia te wymagają kompleksowego remontu i modernizacji. Szatnia w obecnym 
stanie to: stare okna i drzwi, zniszczone ściany, dziury w podłodze, brak ogrzewania, zniszczone ławki, 
wieszaki, stara instalacja elektryczna, sanitarna.  Warunki stanowiące zaplecze socjalne przy boisku 
sportowym nie spełniają wymogów sanitarnych. Istnieje konieczność poniesienia nakładów 
inwestycyjnych.  

 
 
 

5. Program użytkowy 

 
Nie przewiduje się zmian w sposobie użytkowania przedmiotowego obiektu.  
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6. Układ konstrukcyjny istniejącego obiektu 

 
W ramach planowanych prac nie przewiduje się ingerencji w układ konstrukcyjny obiektu. 

 
 

7. Zakres branżowy 
 

- roboty budowlane remontowe i wykończeniowe, 
- instalacje sanitarne – montaż nowych i wymiana urządzeń sanitarnych, 
- instalacje elektryczne – wymiana instalacji. 

  

 
8. Opis technologii wykonania robót 

 
8.1.  Roboty zewnętrzne  - opaska. 
Do wykonania podsypek pod posadzki i kostkę brukową oraz do zasypywania wykopów należy 
stosować pospółki żwirowo-piaskowe.  
Wymagania dotyczące pospółek: 
– uziarnienie do 50 mm, 
– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
– zawartość cząstek organicznych do 2%. 
Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 
Do wykonania podkładów cementowych–piaskowo stosować proporcję cementu do piasku 1 : 4 
 
Nawierzchnia opaski – kostka betonowa 
Wymiary: 200x100 mm 
Grubość: 60, 80 mm 
Nawierzchnia mrozoodporna, gładka z fazą. 
Kolor wg uzgodnienia z Inwestorem . 
Materiał referencyjny np. Libet Akropol kolor szary, gr. 6,0 cm. 
 
 
Obrzeże betonowe gr. 6 cm  
Wymiary: 100x20x6 cm 
Kolor wg uzgodnienia z Inwestorem. 
Materiał referencyjny np. Polbruk, obrzeże trawnikowe 20x6. 
 

 
8.2. Roboty murowe – uzupełnienie ścianek – zamurowanie otworów 
 
Cegła budowlana pełna  klasy 15 MPa 
Wymiary 250 x 120 x 65 mm 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość do 6%. 
Wytrzymałość na ściskanie 35 MPa. 
Odporność na działanie mrozu mrozoodporna 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
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2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł, 
 
Zaprawy budowlane cementowe i cementowo–wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Należy stosować zaprawy gotowe o deklarowanej przez producenta marce. W przypadku zapraw 
przygotowywanych na budowie należy wykonać próbny zarób i sprawdzić w laboratorium markę,  
a następnie po pozytywnej ocenie stosować recepturę w dalszej budowie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
8.3. Nadproża prefabrykowane. 
Nadproża prefabrykowane strunobetonowe o wymiarach 115 x 110 (h) mm (np. Pozbruk, Murotherm 
NSB 110) oraz o wymiarach 115 x 140 (h) mm (np. Pozbruk, Murotherm NSB 140). 

 
8.4. Pokrycie dachowe. 

 
 Blacha stalowa powlekana  

- grubość; min 0,55  mm 
- blacha stalowa  
- przeznaczona do bezpośredniego stosowania na EPS, 
- rdzeń z poliestru 
- siła zrywająca (N/5cm):   min. 1100/800,  
-    PN-EN 13956 Elastyczne wyroby wodochronn 
-    kolor: wg uzgodnienia z Inwestorem , 
 

 
Pokrycie dachowe  
 
Izolacja dachu  
Płyty z wełny mineralnej:= gr. 20 cm 
- zgodność z PN-EN 13162, 
- klasa reakcji na ogień: A1, 
- współczynnik przewodności cieplnej max.  λ= 0,042 W/mK, 
- krótkotrwała nasiąkliwość wodą max. 1,0kg/m3, 
- długotrwała nasiąkliwość wodą max. 3,0kg/m3, 
- wytrzymałość na ściskanie prostopadłe do powierzchni czołowych: min. 100 kPa, 
- gęstość: 90 kg/m3, 
- wymiary płyt: 120 x 20 cm. 
(materiał referencyjny: np. Rockwool, FASROCK-L) 
- współczynnik przewodności cieplnej max.  λ= 0,04 W/mK 
- pokrycie zewnętrzne membrana dachowa,  
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- papa termozgrzewalna podkładowa, nawierzchniowa 
 

Papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa: 
- modyfikowana SBS,  
- włóknina poliestrowa, 
- grubość min.    5,2 -5,4 mm, 

- wodoszczelność PN-EN 1928 : 2002 Metoda B wodoszczelność przy ciśnieniu 200 kPa 
- giętkość w niskiej temperaturze PN-EN1109:2001 ≤ 20/Ø30mm 

- grubość powłoki nad osnową: 2,3 mm 
- całkowita grubość powłoki asfaltowej: 2,6 mm 
- siła zrywająca (N/5m):   min. 900/700,  
- wydłużenie przy zerwaniu (%):   min. 50 
- kolor: szary, 
(materiał referencyjny: np.  Szybki Profil SBS) . 
 
Obróbki blacharski : 
Blacha stalowa ocynkowana powlekana  :  
- materiał: stal ocynkowana obustronnie 
- grubość stali: min 0.55 mm,  
- powłoka zewnętrzna: poliester min 25 μm (kolor  wg uzgodnienia z Inwestorem) 
- powłoka wewnętrzna: farba gruntująca ze spodnią powłoką ochronną. 
- kolor  wg uzgodnienia z Inwestorem 
- łączniki – wkręty systemowe blacha – blacha z podkładką EPDM w kolorze obróbki 
 
Rury spustowe:  
-     średnica 150 mm 
- materiał: stal ocynkowana obustronnie 
- grubość stali: min 0.55 mm,  
- powłoka zewnętrzna: poliester min 25 μm (kolor  wg uzgodnienia z Inwestorem) 
- powłoka wewnętrzna: farba gruntująca ze spodnią powłoką ochronną. 
- kolor  wg uzgodnienia z Inwestorem 
 
Rynny dachowe:  
-     średnica 150 mm 
- materiał: stal ocynkowana obustronnie 
- grubość stali: min 0.55 mm,  
- powłoka zewnętrzna: poliester min 25 μm (kolor  wg uzgodnienia z Inwestorem) 
- powłoka wewnętrzna: farba gruntująca ze spodnią powłoką ochronną. 
- kolor  wg uzgodnienia z Inwestorem 
 
Łączniki do mocowania izolacji termicznej do dachu:  
Kołki z PCV z trzpieniem stalowym ocynkowanym z łbem tworzywowym, wbijane, z talerzykami, 
głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna być zgodna z wytycznymi 
producenta i wynosić min. 5,0cm. Ilość łączników: 4 szt./m2 (materiał referencyjny np. KOELNER, TFIX-
8M). 
 
 
 
8.5. Izolacje przeciwwilgociowe. 
 
(izolacja pozioma  i pionowa fundamentów, murów,): 
- dyspresyjna masa asfaltowo-kauczukowa,  
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- kolor: szary, 
(materiał referencyjny: np. Dysperbit) 
 
Izolacja z folii budowlanej (paroizolacja) 
- materiał: polietylen, 
- grubość: min. 0,2 mm, 
- min. wytrzymałość na rozerwanie wzdłużna 65N/50mm, poprzeczna 70N/50mm, 
- opór dyfuzyjny pary wodnej Sd: 82 m (+100 / -30 m), 
- zakłady klejone taśmą. 
(materiał referencyjny: np. Rockwool, paroizolacja) 
 
8.6. Izolacje termiczne. 
 
Docieplenie zewnętrzne – metoda bezspoinowa 
Płyty z wełny mineralnej:= gr. 15 cm 
- zgodność z PN-EN 13162, 
- klasa reakcji na ogień: A1, 
- współczynnik przewodności cieplnej max.  λ= 0,042 W/mK, 
- krótkotrwała nasiąkliwość wodą max. 1,0kg/m3, 
- długotrwała nasiąkliwość wodą max. 3,0kg/m3, 
- wytrzymałość na ściskanie prostopadłe do powierzchni czołowych: min. 100 kPa, 
- gęstość: 90 kg/m3, 
- wymiary płyt: 120 x 20 cm. 
(materiał referencyjny: np. Rockwool, FASROCK-L) 
- współczynnik przewodności cieplnej max.  λ= 0,04 W/mK 
 
Łączniki do mocowania izolacji termicznej do ściany:  
Kołki z PCV z trzpieniem stalowym ocynkowanym z łbem tworzywowym, wbijane, z talerzykami, 
głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna być zgodna z wytycznymi 
producenta i wynosić min. 5,0cm. Ilość łączników: 4 szt./m2 (materiał referencyjny np. KOELNER, TFIX-
8M). 
 
Siatka z włókna szklanego + wyprawa: 
- rodzaj splotu uniemożliwiający przesuwanie się oczek, 
- impregnacja polimerowa odporna na alkalia, 
- wymiary: szerokość nie mniej niż 100 cm, długość nie mniej niż 50 m, 
- wymiary oczek: nie mniej niż 3 mm, 
- masa powierzchniowa nie mniej niż 145g/m2, 
- strata prażenia w temperaturze 625oC – 10-25% masy, 
- siła zrywająca nie mniej niż 1500N, 
- wydłużenie względne przy sile 1500N – nie więcej niż 3,5 %, 
- podkład tynkarski do siatki,  
- tynk mineralny biały (faktura drobnego baranka, ziarno do 1 mm), 
- farba silikatowa elewacyjna. 
-  

- Docieplenie zewnętrzne  
- Płyty ze styropianu = gr. 15, styrodur 10cm 
- zgodność z PN-EN 13162, 
- klasa reakcji na ogień: A1, 
- współczynnik przewodności cieplnej max.  λ= 0,042 W/mK, 
- krótkotrwała nasiąkliwość wodą max. 1,0kg/m3, 
- długotrwała nasiąkliwość wodą max. 3,0kg/m3, 
- wytrzymałość na ściskanie prostopadłe do powierzchni czołowych: min. 100 kPa, 
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- gęstość: 90 kg/m3, 
- wymiary płyt: 100 x 50 cm. 

 
- współczynnik przewodności cieplnej max.  λ= 0,04 W/mK 

 
 
Izolacja posadzek na gruncie 
Płyty z polistyrenu ekspandowanego EPS gr. 10 cm (styropian): 
Samogasnące, frezowane  (EPS 100–038)  zgodne z PN-EN 13163, 
Powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe wymagania: 
- wymiary powierzchni nie więcej niż 60 x 120 cm, 
- powierzchnie – szorstka po krojenia z bloków, płaska, 
- krawędzie – ostre, bez wyszczerbów, frezowane (połowa grubości),  
- sezonowanie – od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji, 
- stabilizacja wymiarów  ±1,0% 
- współczynnik przewodności cieplnej max.  λ= 0,038 W/mK 
 
8.7. Stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne stalowe. 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
anodowymi. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe  
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na 
śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-
02138. 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe 
zgodnie z dokumentacją. 
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
–  twardość Shor’a min. 35-40 
–  wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
–  odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
–  palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
–  nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
–  trwałość min. 20 lat. 
Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-
97023. 
Wyrób ostatecznie wykończony – malowany proszkowo wg kolorystyki projektu. 
Szyby zespolone. Grubość tafli minimum 4 mm (dla szyby zwykłej). Ewentualne szkło bezpieczne wg 
wytycznych w projekcie wykonawczym. 
Wymagania szczególne: 
- izolacyjność akustyczna    Rw ≥ 30 dB. 
- współczynnik przenikania ciepła (cały wyrób):   U ≤ 1,5 W/m2 K, 
- geometria, otwieranie, wyposażenie,  
- klasa odporności ogniowej EI 60 – do kotłowni . 
 
 
8.8. Stolarka okienna z PCV. 
Stolarkę wykonać z wysokoudarowego, wzmocnionego PCV. Wyrób ostatecznie wykończony. Kolor wg 
projektu wykonawczego. 
Okucia obwiedniowe, spełniające wymagania Polskich Norm i aprobat COBR "Metalplast". 
Szyby zespolone. Grubość tafli minimum 4 mm (dla szyby zwykłej). Ewentualne szkło bezpieczne wg 
wytycznych w projekcie wykonawczy. 
Wymagania ogólne dla stolarki: 
- współczynnik „U” dla okien Umax ≤ 1,1 W/m2K, 
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- współczynnik infiltracji powietrza a= 0,5 - 1,0 m3/m.h.daPa2/3, 
- izolacyjność akustyczna Rw ≥ 30 dB, 
- przeszklenie przynajmniej szybą zespoloną jednokomorową 4/16/4 (za wyjątkiem okien w sali 

gimnastycznej, które należy szklić szybą bezpieczną od wewnątrz w klasie P2A np. 4/16/44,2), 
niskoemisyjną, zapewniającą spełnienie w/w wymogów, 

- geometria, otwieranie, wyposażenie w nawiewniki  – wg rysunku zestawieniowego w projekcie 
wykonawczym. 

 
 
 
8.9. Stolarka drzwiowa wewnętrzna. 
Drzwi płytowe z obustronną okładziną z płyty drewnopochodnej lub z blachy stalowej obustronnie 
ocynkowanej ogniowo pokrytej farbą proszkową poliestrową lub okleiną drewnopodobną, 
wypełnienie płytą wiórową otworową, wełna mineralną lub plastrem miodu – szczegóły wg opisu i 
zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym. 
Ościeżnica metalowa kątowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. ≥ 1,2 mm z uszczelką 
obwodową. Wzór, okucia (klamki, szyldy, itp.), kolorystyka, wymagania akustyczne, klasa odporności 
ogniowej, geometria, wyposażenie i przykładowy materiał referencyjny – wg opisu i zestawienia 
stolarki w projekcie wykonawczym. 
Ościeżnice regulowane obejmujące wg zestawienia stolarki 
 
 
8.10. Tynki wewnętrzne. 
 
Cementowo-wapienne kat. III, częściowo- gładzie gipsowe 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
 
Materiały do suchych tynków 
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 stosować płyty zwykłe, 
wodoodporne i ognioodporne wg zapisów dokumentacji. 
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 
Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta systemu suchej zabudowy, pozwalające spełnić 
wymagania określone w projekcie wykonawczym. Należy stosować profile stalowe i łączniki danego 
producenta płyty g-k (zabrania się stosowania dla danego systemu materiałów różnych producentów). 

 
 
 
 
 
 

8.11. Farby budowlane gotowe 
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Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno–
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 
 
 

8.12.  Płytki podłogowe. 
 
Płytki gresowe: 
- wymiary: płytka 300x300mm, cokolik 100x300mm 
- grubości min. 8 mm 
- nasiąkliwość:  ≤0,1% 
- wytrzymałość na zginanie:  ≥45N/mm² 
- siła łamiąca: min. 2500 N 
- odporność na ścieranie wgłębne: max 135 mm³ 
- odporność na plamienie: odporne 
- antypoślizgowość: R10 
- twardość: min. 8 w skali Mohsa, 
- kolorystyka wg projektu. 
(materiał referencyjny: np. Nowa Gala, Stone Life) 

 
 

8.13 Roboty sanitarne – instalacje wodn-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne  
 
Wymiana urządzeń i armatury łazienkowej w szatni nr 1 i szatni nr 2. Modernizacja instalacji wodno-
kanalizacyjnej. Montaż instalacji c.o. oraz grzejników. Modernizacja instalacji elektrycznej – wymiana 
przewodów, puszek instalacyjnych, gniazd, montaż opraw oświetleniowych.  
 

8.14 Wyposażenie obiektu: 
- szafki sportowe do szatni – 36 szt. 
- szafy do magazynu – 4 szt.  
- kosze na piłki – 4 szt.  
 

9. Uwagi końcowe. 

 
 Wszystkie  prace  wykończeniowe   należy   wykonywać   zgodnie   z   założeniami   przyjętymi   
w opracowaniu; niniejsze opracowanie jest wyznacznikiem życzeń Inwestora. 
 Niezależnie od informacji technicznych zawartych w opracowaniu wszystkie prace należy 
wykonywać zgodnie z technologią stosowania używanych materiałów oraz standardami 
wykonywania i zasadami sztuki budowlanej – obowiązują Wykonawcę dla poszczególnych robót 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanych przez 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki 
Budowlanej, odpowiednie normy i DTR, które należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji. 
 Materiały budowlane i wykończeniowe oraz wyposażenie wbudowane w budynek muszą 
posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB (lub 
równoważną instytucję) oraz świadectwo Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 
 Wszystkie wyroby budowlane, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
dotyczącą KWZWB, powinny spełniać podstawowe wymagania jakości i powinny być oznaczone 
znakiem CE i B. 
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 Prace wykończeniowe powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicznym 
określonym przez producentów poszczególnych elementów , produktów, materiałów i urządzeń. 
 W przypadkach nieokreślonych w opracowaniu przy wyborze producentów i dostawców 
poszczególnych materiałów i elementów,  powinna  być stosowana  zasada  analizy i wyboru jednej    
z kilku ofert przy pełnej informacji o rzeczywistych cenach wybieranego materiału, elementu czy 
świadczonej usługi ofertodawcy. Należy zwrócić szczególną uwagę na gwarancje producenta oraz 
szybkość i koszty ewentualnego serwisu oraz na w/w atesty i świadectwa dopuszczenia. 
 Wszelkie wątpliwości dotyczące opracowania należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego. 
 W rozstrzygnięciach spraw finansowych powinni brać udział przedstawiciele Inwestora i nadzoru 
inwestorskiego. 
 Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem oferty. 
Zamienne rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót  powinny być uzgodnione 
z Inwestorem i jednostką projektową. 
 Dla wszystkich systemów i materiałów wskazanych w opracowaniu można użyć produktów 
alternatywnie innych, o podobnych właściwościach i parametrach technicznych. 
 Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robót   oraz  ich  zgodność  z 
opracowaniem; nie wolno stosować materiałów z różnych systemów. 

 
 
 

 

 

  

  

 

 

  


