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Krzysztof Wiśniewski  Marian Lis 
ul. Lipowa 2    ul. Zygmunta Augusta 2 
62-585 Sławsk    62-510 Konin 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Oświadczam, Ŝe projekt budowlany zamienny dla rozbudowy budynku straŜnicy OSP w 
miejscowości Spławie na działce ozn. nr ewid. 275 i 277 w gminie Golina, którego inwestorem jest 
OSP w Spławiu, został opracowany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w planie 
zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami art.20 ustawy PB, obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Projektant  :   
 
 

   
 
 
 
Michał Byszyński 
projektant branŜy sanitarnej 
ul. Okólna 37/68 
62-510 Konin 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Oświadczam, Ŝe projekt budowlany zamienny instalacji sanitarnej dla rozbudowy budynku 
straŜnicy OSP w miejscowości Spławie na działce ozn. nr ewid. 275 i 277 w gminie Golina, którego 
inwestorem jest OSP w Spławiu, został opracowany w sposób zgodny z wymaganiami art.20 ustawy 
PB, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
Projektant instalacji sanitarnych :   

 
 
 
 
Jerzy Kamiński 
projektant branŜy elektrycznej 
ul. Chrobrego 10 
62-510 Konin 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Oświadczam, Ŝe projekt budowlany zamienny instalacji elektrycznej dla rozbudowy 
budynku straŜnicy OSP w miejscowości Spławie na działce ozn. nr ewid. 275 i 277 w gminie 
Golina, którego inwestorem jest OSP w Spławiu, został opracowany w sposób zgodny z 
wymaganiami art.20 ustawy PB, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Projektant instalacji elektrycznej:   
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2.  PROJEKT ZAMIENNY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  
OZN. NR GEODEZ. 275 i 277  w  m. SPŁAWIE, gmina GOLINA 

 
 
 

2.1.  CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
 
INWESTOR :   OSP W SPŁAWIU 

Spławie 56 , 62-590 Golina 
 
LOKALIZACJA:   SPŁAWIE,  działka nr 275 i 277,  gm. Golina 
 
 
PRZEDMIOT INWESTYCJI:  ROZBUDOWA BUDYNKU STRAśNICY OSP W SPŁAWIU 
 
 
 
  
1. ISTNIEJĄCY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  LUB   TERENU  Z  
      PLANOWANYMI ZMIANAMI /w tym adaptacji i rozbiórek/.  
 
Istniejący teren działki nr 275 zabudowany budynkiem straŜnicy OSP. Działka nr 277 w pobliŜu 
planowanej rozbudowy niezabudowana. W ramach rozbudowy budynku straŜnicy nie przewiduje 
się rozbiórki istniejących budynków. Nie planuje się zmiany ukształtowania terenu. Istniejąca 
rzędna terenu wynosi 99,80 m n.p.m. 
Budynek posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. 
 
2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI /TERENU/ 
  /w tym urządzenia budowlane związane z obiektem/. 
 

W ramach inwestycji planuje się : 
– rozbudowę budynku straŜnicy OSP – ozn. nr (1), 
– budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych – ozn. nr (2). 
 
Zasilanie w energię elektryczną, zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków przez istniejące 
przyłącza zalicznikowo.  

 
UKŁAD KOMUNIKACYJNY  – przewiduje się dojazd do budynku z drogi publicznej o 
nawierzchni asfaltowej, drogą wewnętrzną  – bez zmian. 
 
UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI :  
- Nie planuje się zmian w ukształtowaniu terenu oraz zieleni na działce. W ramach realizacji 

przedmiotowych inwestycji nie przewiduje się  usunięcia drzew. 
- Wyporność gruntu odpowiada wymogom dla tego rodzaju budownictwa, w poziomie 

posadowienia budynku zalegają piaski drobne w stanie średnio-zagęszczonym, poziom wód 
gruntowych poniŜej poziomu posadowienia budynku. 

 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:  
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy budynku straŜnicy OSP    263,37 m2 
Powierzchnia zabudowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych      64,00 m2  

 
Powierzchnia terenu objęta opracowaniem:         0,4600 ha 
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3. DANE   O TERENIE INFORMUJ ĄCE O OCHRONIE  ZABYTKÓW, PRZYRODY I  
       INNEJ NA PODSTAWIE USTALE Ń "PLANU".  
 
- Teren, na którym planuje się inwestycję nie jest wpisany do rejestrów zabytków oraz nie 

podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 -     Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 
 
4. DANE INFORMUJĄCE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJ ĄCYCH I 
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO śEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UśYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  I I CH 
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODR ĘBNYMI: 
 
- W ramach realizacji tej inwestycji nie będzie uciąŜliwości i zagroŜenia dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych budynków jak i otoczenia w czasie 
uŜytkowania i budowy. UciąŜliwość budynków mieści się w granicach własnej działki.  

 
 
5.  INNE DANE WYNIKAJ ĄCE ZE SPECYFIKACJI  CHARAKTERU I STOPNIA 
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU: 
 
-    nie występują. 
 
 
 
 
 
 
SŁAWSK, 28.11.2008r.                                                      PROJEKTANT: 
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3.1. OPIS ZMIAN W PROJEKCIE 

rozbudowy straŜnicy OSP w Spławiu 
 

 
Inwestor:  OSP W SPŁAWIU 
   Spławie 56 ,  62-590 Golina 
 
Adres budowy:    SPŁAWIE,  działka nr 275 i 277,  gm. GOLINA  
 
Nazwa obiektu: ROZBUDOWA BUDYNKU STRAśNICY OSP W SPŁAWIU 
 
Kategoria obiektu: IX  –  „budynki kultury”. 
 
 

Zakres zmian projektu obejmuje: 
 

1. Zwiększono powierzchnię zabudowy projektowanej rozbudowy budynku projektując 
rozbudowę od strony wschodniej oraz południowej – w części na działce ozn. nr ewid. 277. 

2. Na parterze zaprojektowano dodatkowo pomieszczenie magazynowe i garaŜ. Na piętrze 
zaprojektowano dodatkowe pomieszczenia magazynowe oraz WC i szatnię. 

3. Na parterze w części północnej rozbudowy w miejsce podcienia zaprojektowano hall z 
klatką schodową na piętro budynku. Projektowane schody łamane trójbiegowe o 
konstrukcji Ŝelbetowej płytowej (płyta gr. 13cm), wylewane z betonu kl. B20, zbrojone 
wzdłuŜ biegu prętami ∅12 (A-III) wg rys. w obliczeniach dla Poz. 2.3. 

4. Zmieniono niektóre elementy konstrukcji rozbudowy budynku – podciągi, schody 
Ŝelbetowe (Poz. 2.1. – 2.5.) oraz stopy fundamentowe (Poz. 3.1. – 3.5.). Elementy te 
wykonać zgodnie z rys. w obliczeniach dla ww. pozycji. 

5. Wprowadzono zmiany w projektowanej instalacji wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznej 
na parterze i piętrze rozbudowy budynku. 

 
PowyŜsze zmiany są widoczne na załączonych do projektu rysunkach zamiennych. 

 
Zmiany powyŜsze powodują zmianę powierzchni zabudowy, kubatury i powierzchni uŜytkowej, jak 
pokazano w tabeli: 
 

 Przed zmianami Po zmianach 

Powierzchnia zabudowy projektowana 133,64 m2 263,37 m2 

Powierzchnia uŜytkowa projektowana 210,50 m2 450,50 m2 

Kubatura projektowana 965,00 m3 1896,00 m3 

Długość rozbudowy 22,65 m 29,65 m 

Szerokość rozbudowy 5,90 m 20,64 m 

Wysokość rozbudowy 7,94 m 7,94 m 

 
Przy dokonanych zmianach nie ulegają zmianom materiały budowlane i inne rozwiązania 
konstrukcyjne wcześniej przewidziane w projekcie.  
 
 
 
 

PROJEKTANT:  ………………………….. 
SŁAWSK,  28.11.2008r.   
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3.2.  OBLICZENIA STATYCZNO – WYTRZYMAŁOŚCIOWE 

- ZAŁOśENIA WYNIKI I PRZEKROJE 
 
 

ZESTAWIENIE NORM : 
LP. NR NORMY NAZWA 
1. PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli 
2. PN-82/B-02001 ObciąŜenia stałe 
3. PN-82/B-02003 Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe 
4. PN-80/B-02010/Az1 ObciąŜenia śniegiem 
5. PN-77/B-02011 ObciąŜenia wiatrem 
6. PN-B-03002 : 2007 Konstrukcje murowe 
7. PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli 
8. PN-B-03150 : 2000 Konstrukcje drewniane 
9. PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe, spręŜone 
10. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe 

 
 
POZ. 2.1. – PODCIĄG śELBETOWY 
 
OBCIĄśENIA NA BELCE  
 
Schemat statyczny belki 

4,80 4,44 4,34 4,35 4,32 1,37

1
A B C D E F

36
,8

4

36
,8

4

 
 
DANE MATERIAŁOWE I ZAŁO śENIA:  
 
Klasa betonu:  B20 (C16/C20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)  →  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 
Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b )  →  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa 
 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyŜulców bet.    cot θ = 1,50 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
 
 
 
SZKIC ZBROJENIA:  

A B C D E F
50

24 456 24 420 24 410 25 410 25 407 24 125

a

a

3φ16

2φ16

b

b

3φ16

c

c

3φ16

2φ16

d

d

3φ16

e

e

3φ16

f

f

3φ16

g

g

3φ16

2φ16

h

h

3φ16

i

i

3φ16

j

j

2φ16

12x11=13210 x 32 = 320 6x13=78 6x13=788 x 32,5 = 260 5x14=70 5x14=708 x 33,5 = 268 5x14=70 5x14=708 x 33,5 = 268 5x14=70 5x14=708 x 33 = 264 4 x 31 = 124

Nr12   2φ16  l=1199
1199

Nr10   2φ16  l=376
376

Nr6   1φ16  l=352
352

Nr11   2φ16  l=1076
1076

Nr9   1φ16  l=394
394

Nr8   1φ16  l=336
336

Nr7   1φ16  l=342
342

Nr5   1φ16  l=493
493

Nr4   1φ16  l=931
931

Nr3   2φ16  l=1030
1030

Nr1   3φ16  l=963
963

Nr2   2φ16  l=496
496
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Nr13   106φ8   l=13544

19

Nr8   60φ8   l=135

44

19

a-a

Nr 1

Nr 12

50
25

b-b

Nr 1

Nr 12

Nr 9

50

25

c-c

Nr 1

Nr 12

50

25

 

 
 
POZ. 2.2. – PODCIĄG śELBETOWY 
 
OBCIĄśENIA NA BELCE  
 
Schemat statyczny belki 

3,60 3,59 3,59 3,64

A B C D E

36
,8

4

36
,8

4
 

 
DANE MATERIAŁOWE I ZAŁO śENIA:  
 
Klasa betonu:  B20 (C16/C20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)  →  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 
Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b )  →  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa 
 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyŜulców bet.    cot θ = 1,50 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
 
SZKIC ZBROJENIA:  

A B C D E

50

24 335 25 334 25 334 25 340 24

a

a

3φ12

2φ12

b

b

4φ12

c

c

3φ12

2φ12

d

d

3φ12

e

e

3φ12

2φ12

f

f

4φ12

g

g

3φ12

2φ12

5x14=708 x 33 = 264 5x17=85 5x17=855 x 32,5 = 163 5x17=85 5x17=855 x 32,5 = 163 5x14=70 8 x 33,5 = 268

Nr7   2φ12  l=547
547

Nr4   1φ12  l=275
275

Nr3   2φ12  l=309
309

Nr6   2φ12  l=1018
1018

Nr1   3φ12  l=387
387

Nr5   2φ12  l=309
309

Nr2   3φ12  l=1110
1110

 

a-a

Nr 1

Nr 7

50

25

b-b

Nr 1

Nr 2

Nr 7

Nr 5

50

25

c-c

Nr 2

Nr 6

50

25
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POZ. 2.3. – SCHODY śELBETOWE 
 
Zestawienie obciąŜeń [kN/m2] 

Opis obciąŜenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
ObciąŜenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, teatry, kina, kluby, 
restauracje, kawiarnie, uczelnie.)   [4,0kN/m2] 

4,00 1,30 0,35 5,20 

 
ObciąŜenia stałe na biegu schodowym: 
Lp. Opis obciąŜenia Obc.char. γf Obc.obl. 
1.   Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 7 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-

23 mm grub. 1,5 cm  [0,320kN/m2:0,015m]) grub.1,5 cm 0,29·(1+16,7/28,0) 
0,51 1,20 0,61 

2.   Płyta Ŝelbetowa biegu grub.13 cm + schody 16,7/28 5,87 1,10 6,45 
3.   Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm  0,33 1,20 0,40 
 Σ: 6,71 1,11 7,46 

 
ObciąŜenia stałe na spoczniku: 
Lp. Opis obciąŜenia Obc.char. γf Obc.obl. 
1.   Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 7 mm na zaprawie cementowej 1:3 

gr. 16-23 mm grub. 1,5 cm  [0,320kN/m2:0,015m]) grub.1,5 cm  
0,32 1,20 0,38 

2.   Płyta Ŝelbetowa spocznika grub.13 cm  3,25 1,10 3,58 
3.   Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm  0,28 1,20 0,34 
 Σ: 3,85 1,12 4,30 

 
Dane materiałowe : 
Klasa betonu  B20 (C16/C20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)  →  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Otulina zbrojenia   cnom = 25 mm 
 
ZałoŜenia obliczeniowe : 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (tablica 8) 
 
BIEG DOLNY:  

6x 16,7/28,0

13

13

140 150

25 265 24

10
0

0,00+

1,00+

 
 
 
Przyjęty schemat statyczny: 

A

Bgo,b = 7,46 kN/m2

go,s = 4,30 kN/m2

po = 5,20 kN/m2

2,80

0,
90

 
 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
  Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 11,12 kNm/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,A = 16,78 kN/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,B = 14,58 kN/mb 
     
Szkic zbrojenia: 
 

Nr1   φ
12 co 45  l=

270

208

61

Nr2   φ
12 co 45  l=

270

208

61

Nr3   φ
12 co 45  l=

314

46

52
9

145

61

Nr4   φ12 co 45  l=193
15340

Nr5   φ12 co 45  l=193
15340

Nr6   φ12 co 45  l=195
4799840

φ12 co 15,0 cm (Nr 1+2+3)

6x 16,7/28,0

13

13

140 150

10
0

0,00+

1,00+
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BIEG ŚRODKOWY:  

6x 16,5/28,0

13
13

13

158 140 158

25 133
45624 24

99

1,00+

1,99+

 
 
Przyjęty schemat statyczny: 

A
B Cgo,b = 7,43 kN/m2

go,s = 4,30 kN/m2go,s = 4,30 kN/m2

po = 5,20 kN/m2

3,17 1,54
0,

99
 

 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
  Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 8,99 kNm/mb 
  Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = 10,36 kNm/mb 
  Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 0,63 kNm/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = 13,07 kN/mb,  RSd,A,min = 6,06 kN/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 36,46 kN/mb,  RSd,B,min = 23,97 kN/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = 3,46 kN/mb,  RSd,C,min = -3,07 kN/mb 
   
  
Szkic zbrojenia: 
 

Nr1   φ12 co 15  l=191
174

17

Nr2   φ
12 co 15  l=

126
11

114

Nr3   φ12 co 15  l=176
176

Nr4   φ
12 co 45  l=

366

181

185

Nr5   φ
12 co 45  l=

366

181

185

Nr6   φ
12 co 45  l=

368

50 9
124

185

φ12 co 15,0 cm (Nr 4+5+6)

φ12 co 15,0 cm (Nr 1)

φ12 co 15,0 cm (Nr 3)

6x 16,5/28,0

13
13

13

158 140 158

25 133
45624 24

99

1,00+

1,99+

 
 
 
 
 
 
BIEG GÓRNY:  

10x 16,6/28,0

13
13

150 252

125 25
40224 25

16
6

1,99+

3,65+

 
 
 
Przyjęty schemat statyczny: 
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20 Nr2   11φ6   l = 90

20

A B

Cgo,b = 7,45 kN/m2

go,s = 4,30 kN/m2

po = 5,20 kN/m2

1,44 2,71

1,
52

 
 
Wyniki oblicze ń statycznych:  
  Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 0,52 kNm/mb 
  Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = 8,42 kNm/mb 
  Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 7,96 kNm/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = 3,16 kN/mb,  RSd,A,min = -2,42 kN/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 32,49 kN/mb,  RSd,B,min = 22,13 kN/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = 14,19 kN/mb,  RSd,C,min = 8,12 kN/mb 
   
   
Szkic zbrojenia: 
 

Nr1   φ12 co 15  l=198
185 13

Nr2   φ12 co 15  l=245
160

85 Nr3   φ
12 co

 45  l=
342

27

315

Nr4   φ
12 co 45  l=

342

27

315

Nr5   φ
12 co 45  l=

344

27

268

9
40

φ12 co 15,0 cm (Nr 2)

φ12 co 15,0 cm (Nr 1)

φ12 co 15,0 cm
 (N

r 3
+4+5)

10x 1
6,6/28,0

13
13

150 252

125 25
40224 25

16
6

1,99+

3,65+

 
 
 
 
BELKA SPOCZNIKA (+ 1,99):  
 
Przyjęty schemat statyczny: 

leff = 1,75 m

qo = 34,21 kN/m

 
Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 13,10 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny    MSk = 11,12 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 8,56 kNm 
Reakcja obliczeniowa      RSd,A = RSd,B = 29,93 kN 
 
Szkic zbrojenia: 
 

4φ12

2φ12

25

15025 25

10 x 15 = 150

 
Nr1   6φ12   l = 196

196  
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Nr2   11φ6   l=123

39

18

 
POZ. 2.4. – NADPROśE śELBETOWE 
 
OBCIĄśENIA NA BELCE  
 
Schemat statyczny belki 

3,25

A B

43
,3

9

43
,3

9

 
 
DANE MATERIAŁOWE I ZAŁO śENIA:  
 
Klasa betonu:  B20 (C16/C20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)  →  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 
Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b )  →  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa 
 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyŜulców bet.    cot θ = 1,50 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
 
SZKIC ZBROJENIA:  

A B

45

25 300 25a

a

5φ12

2φ12

10 x 30 = 300

Nr1   7φ12  l=343
343

 
a-a

Nr 1

Nr 1

45

24

 

 
 
 
POZ. 2.5. – NADPROśE śELBETOWE 
 
OBCIĄśENIA NA BELCE  
 
Schemat statyczny belki 

4,25

A B

12
,9

3

12
,9

3

 
 
DANE MATERIAŁOWE I ZAŁO śENIA:  
 
Klasa betonu:  B20 (C16/C20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)  →  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 
Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b )  →  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa 
 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyŜulców bet.    cot θ = 1,50 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
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Nr2   15φ6   l=123

39

18

SZKIC ZBROJENIA:  

A B

45

25 400 25
a

a

5φ12

2φ12

14 x 28,5 = 399

Nr1   7φ12  l=443
443

 
a-a

Nr 1

Nr 1

45

24

 

 
 
 
POZ. 3.1. – STOPA FUNDAMENTOWA 

N
r3

   
4 φ

12
   

l=
15

3
14

6

9

35
25

N
r2

   
13

φ1
2 

co
 2

3,
5 

l=
37

37
7,

5
4x

8,
5

8,
5

Nr1   5φ16 co 8,5  l=286
286

9 12x23,5 9
37,5 25 37,5

100 100 100
300

21
,5

25
3,

5
50

Nr4   5φ6 co 8,5 i 15,5
l=77

17

17

 

 

 
POZ. 3.2. – STOPA FUNDAMENTOWA 
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N
r3

   
4 φ

12
   

l=
15

3
14

6

9

35
25

N
r2

   
11

φ1
2 

co
 2

2,
5 

l=
37

37
7,

5
2x

17
,5

7,
5

Nr1   3φ16 co 17,5  l=226
226

7 10x22,5 8
27,5 25 27,5

80 80 80
240

21
,5

25
3,

5
50

Nr4   5φ6 co 8,5 i 15,5
l=77

17

17

 

 

 
POZ. 3.3. – STOPA FUNDAMENTOWA 

N
r3

   
4 φ

12
   

l=
15

3
14

6

9

35
25

N
r2

   
8 φ

12
 c

o 
23

,5
 l=

37
37

7,
5

2x
17

,5
7,

5

Nr1   3φ12 co 17,5  l=167
167

7,5 7x23,5 8
27,5 25 27,5

50 80 50
180

21
,5

25
3,

5
50

Nr4   5φ6 co 8,5 i 16
l=77

17

17

 
 

 

 
POZ. 3.4. – STOPA FUNDAMENTOWA 
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N
r3

   
4 φ

12
   

l=
15

3
14

6

9

35
25

N
r2

   
6 φ

12
 c

o 
21

 l=
37

37
7,

5
2x

17
,5

7,
5

Nr1   3φ12 co 17,5  l=107
107

7,5 5x21 7,5
12,5 25 12,5
35 50 35

120

22
,5

25
2,

5
50

Nr4   5φ6 co 8,5 i 16
l=77

17

17

 
 

 

 
POZ. 3.5. – STOPA FUNDAMENTOWA 

N
r3

   
4 φ

12
   

l=
14

3
13

6

9

50

N
r2

   
3 φ

12
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o 
22

,5
 l=

47
47

7
2x

22
,5

8

Nr1   3φ12 co 22,5  l=47
47

7 2x22,5 8
17,5 25 17,5

60

17
,5

25
17

,5
60

Nr4   5φ6 co 8,5 i 6
l=77

17

17

 
 

 
Koniec obliczeń. 
 

Sławsk, 28.11.2008r.     PROJEKTANT: 
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4.  INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE 
 
INWESTOR:  OSP W SPŁAWIU 

Spławie 56,  62-590 Golina  
                      
ADRES BUDOWY: SPŁAWIE,  działka o nr ewid. 275 i 277,  gm. GOLIN A 
 
OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU STRA śNICY OSP W SPŁAWIU 
 
 
4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

4.1.1. Projekt architektoniczno-budowlany zamienny rozbudowy budynku straŜnicy OSP. 
4.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
          bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr  
          12, poz. 1126. 
4.1.3. RMP i PS z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu  
          robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93. 
4.1.4. RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
4.1.5. RMP i PS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
          Polskich Norm i norm branŜowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr  
          37, poz. 138. 
 
4.2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA  
      BUDOWLANEGO: 
 
4.2.1. Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy.  
          W zakresie: ogrodzenia , oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno- 
          sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy,  
          utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów poŜarowych, urządzenie miejsca składowania  
          materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów  
          odrębnych – stref magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz  
          preparatów niebezpiecznych, urządzenie zbrojarni i węzła produkcji zapraw tynkarskich  
          i betonu oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 
4.2.2. Roboty ziemne – wykop pod fundamenty. 
4.2.3. Roboty budowlano-montaŜowe: 
- wykonanie ścian fundamentowych, konstrukcyjnych i działowych poszczególnych kondygnacji,  
       podciągów, nadproŜy; 
- montaŜ i demontaŜ  szalunków ław fundamentowych, podciągów, nadproŜy okiennych i 

drzwiowych Ŝelbetowych  monolitycznych, wieńców i słupków; 
- montaŜ i demontaŜ  szalunków do wykonania stropów; 
- wykonanie stropów; 
- montaŜ konstrukcji więźby dachowej, impregnacja ognioochronna i owadobójcza elementów 

drewnianych; 
- wykonanie pokrycia dachowego, obróbki blacharskie ( parapety, rynny, rury spustowe ), 

izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne; 
- montaŜ i demontaŜ  typowych rusztowań ( rusztowania nietypowe powinny być wykonane 

według projektu); 
- roboty wykończeniowe: tynkarskie, stolarskie; 
- wykonanie instalacji sanitarnych ( wod-kan, c. o.); 
- wykonanie instalacji elektrycznych. 
Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej. 
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4.3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

W chwili obecnej działka ozn. nr ewid. 275 jest zabudowana istniejącym budynkiem straŜnicy OSP. 
 
4.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ  
      ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: 
Nie projektuje się. 
 
4.5. ZAGROśENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
- roboty ziemne- obsunięcie skarpy wykopu 
- roboty budowlane – montaŜowe - moŜliwość upadku (prace na wysokościach), zabezpieczenia 

dróg komunikacyjnych, 
- roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie elementów zbrojenia, 
- roboty betonowe – nie dopuścić do przeciąŜenia deskowania mieszanką betonową, 
- roboty ciesielskie – moŜliwość upadku (prace na wysokościach), prace ze środkami 

chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobójcza elementów drewnianych), 
- roboty instalatorskie – poraŜenie prądem. 
 
4.6. SPOSÓB PROWARZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA  
      NIEBEZPIECZEŃSTWOM: 
 
- kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu ”bioz”, zgodnie z art. 21a Prawa  
      Budowlanego, a takŜe do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu  
      realizacji prac budowlano-montaŜowych, 
- roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, 

w tym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, 
- przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montaŜowych naleŜy przeprowadzić 

wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem  „bioz” zgodnie z RMI z dnia 
06.02.2003r., 

- przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w odzieŜ 
roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne). Z 
uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, poraŜenia prądem, 
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych 
czynników i zagroŜeń związanych z wykonywaną pracą. NaleŜy stosować przewidziane przy 
robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne(np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne 
i posiadać aktualne atesty, 

- w czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie 
instruktaŜ stanowiskowy, w czasie którego naleŜy omówić sposób prowadzenia robót, 
występujące i mogące wystąpić zagroŜenia oraz sposoby zabezpieczeń, 

- naleŜy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów 
telefonów i adresów najbliŜszych punktów opieki lekarskiej, straŜy poŜarnej, policji, a takŜe 
apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpoŜarowych, 

- na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węŜe 
gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze), 

- naleŜy wykonać i oznakować drogi umoŜliwiające ewakuację, komunikację i dojazd do wozu 
straŜy poŜarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym 
bardziej wykorzystywać na cele składowe. Muszą być w kaŜdej chwili dostępne. 

 

 
Sławsk, 28.11.2008 r.       
                                                                                                  Projektant: 
 

 


































