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OSWIADCZENIE

Do projektu budowlanego

»Przebudowa drogi gminnej w m. Barbarka, gm. Golina”.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity) o$wiadczam, ze
powyzszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
' N 06.2013
Projektant
mgr in2 Drogowa | WKP/0099/PWOD/10
Bartosz. Urbaniak specjalnos¢ drogowa
_ 06.2013
Sprawdzajacy GAN.240/8346/11/28/84
inz. Drogowa specjalnosé konstrukcyjno-

Roman Urbaniak

inzynieryjna
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ZASWIADCZENIE

Pan/Pani coevuseivnmmioi BartoszUrbamak ...................................

MIEJSCE ZAMIESZKANIA ...t senesens
62-510 Konin

.................................................................................................................................

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym .. WWKP/BD/0408/10

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilngj.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .....2012-10-01
do dnia 20030830 e

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 B54 2011
e-mail: wkp@whp.piib.org.p!
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-208/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. ] pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Urbaniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 01 kwietnia 1980 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy f
Okregowej Komisji K Jlﬁacfg}ej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: - 1/\./\
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski........ / r’ ..... AR

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:. }f....... il ﬂ.{[(‘q}) .....



Na podstawie art,12 ust.1 pkt 1,2, 3,4 1 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bartosz Urbaniak jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiekiem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obieltéw inzynierskich oprdcz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projekin zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komis]i Kwalifikacyjnej

Wielkopolskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa
dr in%. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Urbaniak

62-510 Konin, ul. Hiacyntowa 3/17
2.0krggowa Rada Izby
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



P OLSKA

\§N\§§ ! z B A
NP |z o

?%/{, INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

............................

ZASWIADCZENIE
' ) Roman Urbaniak
PatfPan] st ps i T T——
=5 . ul. Lipowa 14 '
4411 e iyt [Tt 512 1 R ———

62-571 Stare Miasto

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP’BD’5331’01 .........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2013-01-01
40 QRIS TBEABFY o —————
Z-ca Przewddnicz
Wielkopol rggg\g\foej
izb Barawnictwa
o

inz. Wlodzimidrz Jraber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznarn, tel./fax 61 854 2014, 61 B54 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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'DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO:

do pelnienia samodzielnych fnnkcji‘ iechpicznych w budownictwie
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Na podstéwie;§ % 2 i §13 ust. 1 pkt. 2 lit. 2

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony’ Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w  sprawie samodzielnych funkcji techmcznych w budowmctw]c (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

Ro*xan. Stanlslaw Urbanlak
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1/ sporzadzania projektdw budowli: drdg,lotniskowych drdg
= [= | o <)

startowych 1 manipulacyjaych,oraz typowych mostdw i przepust

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowaniz budowy i robdt
/ 2 ) )

Otrzymuje:

kierowania i kontrolowania wytwarzania lonstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego v zaliresie budowli drdg,lotniskowych  drd
startovych i manipulacyjnyvch,typowych przepustéw i mos
'0d cdecvzjl niniejszej przyvsituguje, Obywatelowi odwoianie do
¥Ministra Administracji i Cospodarki: Frzestrzemiej za
vodrednictven Wojewody Koniiskiego,w terminie 14 dni od dni:
Jjej doreczenia.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w m. Barbarka, gm. Golina

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy

Przebudowa drogi gminnej w m. Barbarka, gm. Golina
1.2. Inwestor

Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.  Umowa z Inwestorem.

2.2. Zakiualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 1000 wraz z
uzbrojeniem terenu.

2.3. Pomiary uzupelniajgce wykonane w terenie (wizja lokalna, dokumentacja fot.).

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem i
zainteresowanymi stronami.

3.0. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest droga gminna. Opracowanie niniejsze nie zawiera
wytycznych z zakresu organizacji robot drogowych. Roboty drogowe w podstawowym
zakresie, powinny by¢ realizowane wg kolejno$ci zgodnej z liczba porzgdkowa
poszczegolnych pozycji przedmiaru robét z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z
procesow technologicznych poszczegolnych rodzajow robot.

W zakres inwestycji wehodzg:
s roboty przygotowawcze,
e wykonanie robot ziemnych,
e wykonanie podbudowy pod projektowang nawierzchnie drogi,
* budowe nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,
» profilowanie przylegtego terenu,
» roboty porzadkowe.
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
niezbednych pozwolen.

4.0. LOKALIZACJA 1 SYTUACJE

Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Barbarka, gm. Golina
w obrebie geodezyjnym Golina. Projektowana inwestycja zamyka sie w granicach dziatki nr
101/1. Droga gminna faczy sie w kierunku na poludnie z drogg powiatowg nr 3233P,
natomiast w kierunku na poétnoc tgczy sie z drogg krajowa nr 92.

5.0. STAN ISTNIEJACY

Obecnie droga posiada nawierzchnie z tluczniowo-gruntowg o szerokosci ok 4,5 m.
Stanowi ona dojazd do budynkéw mieszkalnych, gospodarczych i pél uprawnych. Obecny
przebieg drogi nie odbiega znaczaco od projektowanego. Ponadto na terenie objetym
projektem wystepujg podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej:

— siec teletechniczna,
— sie¢ wodociggowa.

Przebudowa drogi gminnej w m. Barbarka, gm. Golina PPB PROBUD



Lokalizacje tych urzgdzen pokazujg mapy sytuacyjno-wysokosciowe.
6.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojekiowano przebudowe istniejgcej jezdni o szerokosci 4,5 m i dlugosci 108 m.
Nawierzchnie projektuje sie jako bitumiczng z betonu asfaltowego dla ruchu KR1.
Zaprojektowano przebudowe istniejgcego publicznego zjazdu z betonu asfaltowego.
Szeroko$é zjazdu 4,0 m.

Wysokosci na projektowanych nawierzchniach wyznaczono w oparciu o:

e rzedne istniejgcej drogi,

e rzedne wysokosciowe istniejgcych dziatek,

e istniejgce rzedne wysokosciowe terenu (mapa sytuacyjno — wysokosciowa).
Parametry projektowanych elementéw drogi i zjazdu:

= Jezdnia

- szeroko$¢ 4,5 m,

- spadek daszkowy 2%,

- nawierzchnia — beton asfaltowy,
= Zjazd

- szerokos¢ 4,0 m,
- spadek jednostronny 1-2% do jezdni,
- nawierzchnia — beton asfaltowy,

7.0. ODWODNIENIE
Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podiuznych
i poprzecznych drogi. Wody powierzchniowo odprowadzone na przydrozne tereny.
8.0. OSWIETLENIE

Nie dotyczy - oswietlenie bez zmian
9.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

= nawierzchnia z betonu asfaltowego - jezdnia: 0,049 ha
= nawierzchnie z betonu asfaltowego - zjazd: 0,001 ha

10.0. INFORMACA O OCHRONIE TERENU | WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Tereny pod projektowang drogg nie podlegajg ochronie wg miejscowego planu
zagospodarowania i nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

11.0. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA OBIEKT
Budowana ulica nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gornicze;.

UWAGA :

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé uwage na
istniejgce lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robot przystapic po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.
W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych
instytuciji.

OPRACOWAL.;

Przebudowa drogi gminnej w m. Barbarka, gm. Golina PPB PROBUD



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w m. Barbarka, gm. Golina

1.0. DANE OGOLNE
1.1.  Nazwa budowy

Przebudowa drogi gminnej w m. Barbarka, gm. Golina

1.3. Inwestor

Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem.

2.2. Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 1000 wraz z
uzbrojeniem terenu.

2.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (wizja lokalna, dokumentacja fot.).

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem i
zainteresowanymi stronami.

3.0. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest droga gminna. Opracowanie niniejsze nie zawiera
wytycznych z zakresu organizacji robét drogowych. Roboty drogowe w podstawowym
zakresie, powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z liczbg porzgdkows
poszczegoinych pozycji przedmiaru robét z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z
procesow technologicznych poszczegdinych rodzajow robét.

W zakres inwestycji wchodza:

e roboty przygotowawcze,

wykonanie robét ziemnych,

wykonanie podbudowy pod projektowang nawierzchnie drogi,

budowe nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,

profilowanie przylegiego terenu,

roboty porzadkowe.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowe] oraz uzyskanie
niezbednych pozwolen.

4.0. LOKALIZACJA| SYTUACJE

Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Barbarka, gm. Golina
w obregbie geodezyjnym Golina. Projektowana inwestycja zamyka sie w granicach dziatki nr
101/1. Droga gminna igczy sig¢ w kierunku na poludnie z drogg powiatows nr 3233P,
natomiast w kierunku na potnoc taczy sie z drogg krajowg nr 92.

5.0. STAN ISTNIEJACY

Obecnie droga posiada nawierzchnie z tluczniowo-gruntowg o szerokosci ok 4,5 m.
Stanowi ona dojazd do budynkéw mieszkalnych, gospodarczych i p6l uprawnych. Obecny
przebieg drogi nie odbiega znaczaco od projektowanego. Ponadto na terenie objetym
projektem wystepujg podziemne urzadzenia infrastruktury techniczne;j:

- siec teletechniczna,
- sie¢ wodociggowa.

Przebudowa drogi gminnej w m. Barbarka, gm. Golina PPB PROBUD



Lokalizacje tych urzgdzen pokazujg mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

6.0. URZADZENIA PROJEKTOWANE

6.1. Plan zagospodarowania terenu

Zaprojektowano przebudowe istniejgcej jezdni o szerokosci 4,5 m i diugosci 108 m.
Nawierzchnie projektuje sie jako bitumiczng z betonu asfaltowego dla ruchu KR1.
Zaprojektowano przebudowe istniejgcego publicznego zjazdu z betonu asfaltowego na
dziatke o nr ewid. 102/2. Szerokos¢ zjazdu 4,0 m. Na rozpatrywanym odcinku drogi gminnej
nie projekiuje sie fukdw poziomych.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa techniczna: .D" (dojazdowa)

- rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- szerokos¢ jezdni; 45m

- predkos¢ projektowa: 40 km/h

- spadek poprzeczny jezdni na prostych: daszkowy - 2%

6.2. Przekrdj podiuzny

Na odcinku drogi gminnej o dtugosci 108 m nie projektuje sie tukéw pionowych ani
poziomych wystepuje tylko jedno zatamanie niwelety bez wpisanego tuku kotowego z uwagi
na zmiang pochylen mniejszg od 1%. Wysokosci na projektowanej drodze wyznaczono w
oparciu o:

- rzedne wysokosciowe istniejgcej drogi,

- rzedne istniejgcego uksztattowania terenu,

- uzyskanie prawidtowych pochyleri dla odwodnienia jezdni,
- pomiary wiasne w terenie.

6.3. Przekroje konstrukcyjne
6.3.1. Jezdnia

Zaprojektowano droge o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o spadku poprzecznym
daszkowym 2%.
Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1:
- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 4 cm
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 4 cm
- Podbudowa z tlucznia kamiennego (z wykluczeniem tlucznia wapiennego) - warstwa
gorna gr. 8 cm
- Podbudowa z tlucznia kamiennego (z wykluczeniem ttucznia wapiennego) - warstwa
dolna gr. 12 cm

6.3.2. Zjazd

Lokalizacja zjazdu na dziatke o nr ewid. 102/2 pozostaje w dotychczasowym miejscu
wg projektu zagospodarowania terenu rys. 02. Projektowana szerokos$¢ zjazdu wynosi 4,00
m. Spadek podtuzny zjazdu nalezy dostosowaé do wysokosci istniejgcego terenu.

Przebudowa drogi gminnej w m. Barbarka, gm. Golina PPB PROBUD



Konstrukcja nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego:
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 4 cm
- Podbudowa z ttucznia kamiennego (z wykluczeniem tlucznia wapiennego) - gr. 15 cm

6.3.3. Pobocza, pasy zieleni

Pobocza nalezy uzupetni¢ gruntem z wykopéw koryt do poziomu nawierzchni jezdni z
nadaniem im odpowiednich spadkéw poprzecznych dostosowanych do uksztattowania
terenu. Szeroko$é poboczy wynosi 0,75 m.

7. Odwodnienie

Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podiuznych
i poprzecznych drogi. Wody powierzchniowo odprowadzone na przydrozne tereny.

8. Oswietlenie
Nie dotyczy.
9. Roboty ziemne

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie elementow
drogi. Do podstawowych robot ziemnych nalezy wyprofilowanie i zageszczenie sprzetem
mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki, itp.) i uzyskanie wymaganego wskaznika
zageszczenia. llos¢ robot ziemnych do wykonania wg przedmiaru robot.

10. Rozbidrki elementow drogi i jej wyposazenia

Nie przewiduje si¢ przeprowadzania rozbiérek przy realizacji inwestycii.

11. Plac budowy (teren roboét)

W celu prowadzenia robét na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ w/w teren
wg planu BIOZ oraz przepisow prawa o ruchu drogowym i budowlanego oraz BHP i ppoz.

12. Wykonanie i odbiory obiektu/robot

Warunki wykonania i odbioru robét dla budowanej drogi, zostaly okreslone w
niniejszym projekcie oraz uszczegétowione w ,Szczegotowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét” jako odrebna cze$é dokumentacii projektowe;.

13. Zakres rzeczowy robot

Zakres rzeczowy i iloSciowy robdt, dla realizacji budowanej drogi zostat okreslony
w ,Przedmiarze robot”.

14. Koszt robét

Koszt realizacji, dla rozpatrywanego odcinka drogi zostat okreslony w ,Kosztorysie
inwestorskim”, jako odrebna czesé dokumentacji projektowe;.

15. Wplyw obiektu/robét na srodowisko
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Wplyw budowy drogi gminnej na istniejace Srodowisko jest pozytywny, gdyz
spowoduje: zmniejszenie ilosci pylow emitowanych do powietrza atmosferycznego oraz
zmniejszenie natezenia hatasu, brak zastoin (katuzy) wody po intensywnych lub
diugotrwalych opadach deszczu.

16. Wytyczne realizacji projektu

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:

- Dokonac zgtoszenia budowy — Inwestor budowy
- Opracowac projekt ,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
terenu robét prowadzonych w pasie drogowym” — Wykonawca robét.

Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robot
przez Wykonawce robét do:

- Urzeddw i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,

- Urzedow i Instytucji wynikajgcych z przepiséw prawa o ruchu drogowym

- Wiadcicieli i Administratoréw urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych
zlokalizowanych na terenie obiektu/robét.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na
istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.
Do robot przystapi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.
W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych

instytucji.

OPRACOWAL.:
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CZESC OPISOWA

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora

1.2.  Projekt budowlany

2.0. INWESTOR
Gmina Golina

3.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Barbarka, gm. Golina.

40. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zakres robét obejmuje budowe nawierzchni drogi oraz zjazdéw.
Kolejnosc¢ robét:
roboty przygotowawcze,
wykonanie robot ziemnych,
wykonanie podbudowy pod projektowang nawierzchnie drogi,
budowe nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,
profilowanie przylegtego terenu,
roboty porzgdkowe.

50. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W sasiedztwie rozpatrywanej inwestycji istnieje rzadka zabudowa jednorodzinna
mieszkaniowa, w wigkszosci sa to tereny zajete pod uprawy. Teren pod projektowang
inwestycje jest terenem czeSciowo uzbrojonym. Istniejace uzbrojenie terenu wg mapy
sytuacyjno-wysokosciowej.

60. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Do elementow mogacych stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nalezec bedzie uksztattowanie terenu w jakim powstanie droga.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosc¢ i sposob odprowadzenia $ciekéw

W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody
i odprowadzania sciekow.
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7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych oraz zapachéw ucigzliwych.

7.3. Rodzaj i ilosé wytwarzanych odpadéw

Podczas przebudowy drogi nie przewiduje sie wytwarzania odpadéw, ewentualne
wystapienie takich, nalezy zatadowa¢ na samochdéd samowyladowczy i wywiezé na
skiadowisko odpadéw odpowiednie do danego odpadu.

7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania

W przypadku przebudowy drogi emisja halasu i wibracji nie ulegnie duzym zmianom -
obecnie ruch odbywa sie po drodze gruntowej i jest on niewielki.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych waéd deszczowych
na srodowisko, na powierzchnig ziemi, w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i
podziemne.

7.6. Uwagi konicowe

Zgodnie z zalgczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy
realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacii.
Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalajg na odprowadzenie wod deszczowych na

przydrozne tereny lub cze$ciowo odtworzone rowy drogowe.
Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych cz. |l, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robét.

Przedsiewzigcie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego
oraz poprawe warunkéw odwodnienia pasa komunikacyjnego.

Projektowane zmiany istniejgcego stanu bedg miaty pozytywny wplyw na srodowisko,
jego obecne i przyszie wykorzystanie.

80. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJ!
ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie
drogowym, w tym roboty zatadunkowe i rozladunkowe elementow o duzym ciezarze.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
- instruktaz ogolny przed przystgpieniem do robdt budowlanych na placu

budowy

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot — niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu)

- szkolenia udokumentowane na piSmie przez prowadzgcego szkolenie
i szkolonego.
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10.0. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

1. Roboty w pasie drogowym moga wykonywaé wytacznie pracownicy w ubraniach
ochronnych obeznani z wykonywaniem robdét drogowych, przeszkoleni zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wystarczajace i powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach
drogowych stanowia urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robot
przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robét w pasie
drogowym.

3. Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wlasciwg obudowe
wykopu.

4. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych.

5. Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych.

OPRACOWAL.:
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