
BIURO  OBSŁUGI  BUDOWNICTWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

62-510 Konin  ul. Górnicza 12/2  tel.(0-63) 243-81-12

Obiekt:

Adres: Skala 1:

Projektował:

Opracował:

Golina ul. Plac Kazimierza Wielkiego

Budynek Biblioteki Publicznej - adaptacja pomieszczeń bud. handl-usług Data: I / 2010

inż arch. Waldemar Kazimierczak

mgr inż. arch. Dorota Olszowska
upr. GP 7342/136/94

upr.nr 40/64
w branży architektonicznej

mgr inż. Barbara  Hypka
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R 5 226

styropian 14 cm

obniżenie posadzki
wzgl. istniejącej o ok.10 cm

styropian 14 cm

piony wentylacyjne do
skucia w parterze

istn.podciąg

istniejce piony went.
udrożnić i otworzyc na parterze, zamknąć na piętrze

zabudowa szaf wnękowych

scianka murowana oparta na belce stalowej B11
oddzielająca klatke schodową od proj. pomieszcz.

obudowa instalacji sanitarnych
mur gr 6 cm

obudowa komina oraz instalacji sanitarnych,
mur gr 6 cm

zmiana zabudowy
szklanej wiatrołapu

B2

B1

obniżenie posadzki
wzgl. istniejącej o ok.75 cm

B11

B3

Bz-7

Bz-9 Bz-8Bz-8

Bz-10

proj.wentylacja

ściana do wys. 2,2 m

B4

proj.wentylacja

L19N/120

grubość ściany zweryfikować
podczas budowy

2L19N/210

Bz-6

L19N/240

L19N/120

B5

SH-Z1

kwietnik
murek szer. 25 cm
wys. 35 cm

podwalina
Pd-1

sufit podwieszany
nad ok.  40% pow czytelni.

lustro weneckie
s/h 210/50, hp=160

POZA  OPRACOWANIEM ZAKRES OPRACOWANIA POZA OPRACOWANIEM

ZS-1

1.9 przedsionek
terakota
A: 1,98 m2

1.11 Archiwum
wykladzina PCV
A: 8,64 m2

1.3 czytelnia
wykl. PCV
A: 55,08 m2

1.10 WC
terakota
A: 1,50 m2

1.7 WC
terakota
A: 1,12 m2

1.6 przedsionek
terakota
A: 3,07 m2

1.8 WC
terakota
A: 1,25 m2

1.4 kat komputerowy
elektrostatyczna wykl. PCV
A: 5,29 m2

1.5 korytarz
wykl. PCV
A: 4,71 m2

1.2 pom gospodarcze
terakota
A: 3,61 m2

1.12 Gabinet dyrektora
panele drewniane
A: 13,60 m2

1.1 przejscie i kacik gazetowy
terakota
A: 7,50 m2

obszar nie objęty opracowaniem
projektowane ocieplenie - styropian
ściany istniejące
ściany projektowane i otwory do zamurowania
otwory do wykucia i ściany do rozbiórki
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