BIURO OBSLUGI
BUDOWNICTWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
62-510 KONIN Ul Goérnicza 12/2 tel. (0-63) 243-81-12
tel. kom. (0-602) 635-190, e-mail: bob@kn.home.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT : Budynek Biblioteki Publicznej- adaptacja pomieszczen budynku
handlowo-ustugowego w Golinie,nr dziatki 1030/2

LOKALIZACJA : 62-590 Golina n/Warta
ul. Plac Kazimierza Wielkiego 10

INWESTOR : Gmina Golina, 62-590 Golina ul. Nowa 1

RODZAJ OPRACOWANIA : Projekt architektoniczno - budowlany
adaptacji pomieszczen parteru budynku handlowo-
ustugowego na potrzeby Biblioteki Publicznej w
Golinie, termomodernizacja budynku.

BRANZA : architektura i konstrukcja
Projektant: inz. arch. Waldemar Kazimierczak
architektura
Opracowal: mgr inz.arch. Dorota Olszowska

mgr inz. Barbara Hypka

Projektant: mgr inz. Cezary Olszowski
konstrukcja

Konin, styczen 2010 r.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta.

2. Opis do projektu zagospodarowania terenu

3. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
4. Projekt zagospodarowania terenu

6. Czg$¢ rysunkowa do projektu budowlanego

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr 01
nr 02
nr 03
nr 04
nr 05
nr 06
nr 07
nr 08
nr 09

- rzut parteru

- aranzacja pomieszczen biblioteki
- rzut dachu

- elewacje

- przekroje

- widoki 3D i kolorystyka

- zestawienie stolarki

- inwentaryzacja - elewacje

- inwentaryzacja - rzut

7. Projekt konstrukcji.

Konin, styczen 2010 r



OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany:
adaptacja pomieszczen parteru budynku handlowo-ustugowego na potrzeby Biblioteki

Publicznej w Golinie,
ul. Plac Kazimierza Wielkiego

dla

Gminy Golina, 62-590 Golina ul. Nowa 1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami panstwowymi
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
- CZESC OPISOWA -

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczen parteru budynku handlowo-ustugowego,
na potrzeby Biblioteki Publicznej w Golinie, oraz termoizolacja budynku. Obiekt potozony
jest na dziatce nr 1030/2 w Golinie, schody zewngtrzne budynku sa usytuowane na dziatce
1206/2.

2.Inwestor.
Inwestorem jest : Gmina Golina ul.Nowa 1, 62-590 Golina

3.Stan istniejacy dzialki.

Dziatka 1030/2 ma ksztalt prostokata, i potozona jest migdzy Placem Kazimierza Wielkiego a
ul. Nowa. Znajduja si¢ na niej dwa obiekty: budynek handlowo-ustugowy oraz gospodarczy,
zlokalizowany w granicy z dziatka 1029.

Dziatka jest uzbrojona w media: enn, woda, kanalizacja sanitarna, ztacze telefoniczne.
Wejscie gtowne do budynku znajduje si¢ od strony potudniowej. Od strony potnocne;
znajduja si¢ dwa wejScia na poziomie parteru oraz jedno na poziomie potpigtra, zewngtrznymi
schodami stalowymi.

4.Uksztaltowanie terenu.
Istniejaca dziatka znajduje sig na terenie ptaskim do 1% spadku.

5.Projektowane zagospodarowanie dzialki.

W projekcie przewiduje si¢ rozbiorke istniejacego zadaszenia i schodow zewngtrznych przed
wejsciem gldéwnym od strony placu oraz demontaz schodéw stalowych od strony potnocne;.
Od strony placu zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne z budynku i kwietnik.

6.Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia zabudowy budynku: - 135,57m?
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen zaadaptowanych na potrzeby Biblioteki:
-107,33 m?
w tym przebudowana klatka schodowa budynku Biblioteki - 11,11 m?
Powierzchnia dzialki: - 0,0413ha
Kubatura brutto budynku (dz.nr 1030/2): - 935,02 m’

7.Dane o terenie dotyczace ochrony zabytkow, przyrody i innej — na podstawie ustalen
planu miejscowego.
Budynek znajduje si¢ w obszarze ochrony Konserwatora Zabytkow w zakresie uktadu
urbanistycznego Placu Kazimierza Wielkiego.

8.Wplyw inwestycji na sSrodowisko.
Oddzialywanie obiektu na Srodowisko nie wykracza poza teren dzialki.



OPIS TECHNICZNY
czesci architektoniczno - budowlanej do projektu budowlanego adaptacji pomieszczen
parteru budynku handlowo-uslugowego, na potrzeby Biblioteki Publicznej w Golinie,
oraz termoizolacja budynku

1. Informacje wprowadzajace

1.1. Inwestor

Inwestorem jest: Gmina Golina
62-590 Golina, ul.Nowa 1

1.2. Podstawa opracowania
- uzgodnienia funkcjonalne z inwestorem
- pomiary inwentaryzacyjne
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- aktualne Polskie Normy i obowiazujace przepisy
- inwentaryzacja budynku wykonana w X.2009
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa dostarczona przez inwestora

1.3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest adaptacja i remont pomieszczen parteru budynku
handlowo ustugowego potozonego na dziatce nr 1030/2 na potrzeby Biblioteki
Publicznej w Golinie,oraz termoizolacja budynku.

2. Polozenie i oznaczenie geodezyjne dzialki

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 1030/2 potozona przy ulicy Nowej w Golinie,
oraz przebudoweg wejscia sasiedniego budynku Biblioteki Publicznej. Schody zewngtrzne
budynku sa usytuowane na dziatce 1206/2.

3. Zagospodarowanie dzialtki
Wg opisu do projektu zagospodarowania terenu.

4. Opis istniejacego budynku i ocena stanu technicznego

4.1 Opis ogolny

Istniejacy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z

dachem ptaskim. Technologia wykonawstwa — tradycyjna. Na parterze w czgsci zachodniej
znajdowat si¢ sklep odziezowy z wejsciem od strony Placu Kazimierza Wielkiego, w czgsci
wschodniej biuro i pomieszczenia wezta sanitarnego. Posadzka czg$ci wschodniej znajduje
si¢ na poziomie o 0k.65 cm wyzszym od tej w cze$ci zachodniej. Na pigtrze znajdowaly si¢
mieszkania i1 biura, obecnie nieuzytkowane. Klatka schodowa, znajdujaca si¢, w pétnocno-
zachodnim narozniku nie zapewnia dostgpu na pigtro z powodu braku dolnego biegu
schodéw. Dostep na pigtro zapewnia przejscie z sasiedniego budynku potozonego na dziatce
nr 1031/3, oraz schody stalowe zewngtrzne, ktorych stan nie pozwala na bezpieczne
uzytkowanie.

4.2 Opis elementow konstrukcyjnych



4.2.1 Fundamenty — nie dokonano odkrywek fundamentéw, brak spgkan budynku §wiadczy
o dobrym stanie technicznym fundamentow.

4.2.2 Sciany nadziemia — z elementéw drobnowymiarowych (cegta i gazobeton) — stan
techniczny dobry.

4.2.3 Stropy — stropy z plyt kanalowych, brak pgknig¢ lub nadmiernych ugig¢ $wiadczy o
dobrym stanie technicznym elementu.

4.2.5 Stropodach - pelny, ocieplenie — w-wa zuzla, pokrycie — papa na w-wie gtadzi
cementowej — utozonej ze spadkiem ok. 5% , dach szczelny, stan techniczny dobry.

4.2.6 Schody zewnetrzne — prowadzace do sklepu od strony potudniowej - zelbetowe,
monolityczne, popgkane, zniszczone, z barierka stalowa.

Prowadzace na pigtro od strony poinocnej — stalowe w ztym stanie technicznym.

4.2.7 Stolarka okienna — witryna sklepu w profilach PCV w dobrym stanie technicznym,
okno w biurze na parterze stalowe,zty stan techniczny. Okna elewacji pétnocnej drewniane,
mate, ggsto rozmieszczone, zniszczone. Okna na pigtrze drewniane zespolone, szklone
podwojnie, nadajace si¢ do wymiany.

4.2.8 Stolarka drzwiowa — drzwi zewngtrzne do sklepu w profilach PCV,stan techniczny
dobry; drzwi zewngtrzne od strony poétnocnej drewniane plytowe, nieszczelne w ztym stanie
technicznym, nieuzywane. Drzwi wewngtrzne — ptytowe, drewniane - w zlym stanie
technicznym.

4.3 Dane ogolne istniejacego budynku
- powierzchnia zabudowy : 132,70 m?
- kubatura: 977,90 m’
4.4 Wyposazenie w media
- Energia elektryczna
- Przylacze wodociagowe
- Przylacze kan. sanitarnej — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
- C.O. -z kottowni weglowej budynku potozonego na dziatce 1031/2

5. Zakres prac budowlanych i zmian funkcjonalnych:
5.1. Termomodernizacja - obejmuje nastgpujace elementy budynku, do wykonania w
trzech etapach:
etap 1.-podtogi na gruncie w projektowanych pomieszczeniach biblioteki
-ocieplenie $cian zewngtrznych do wysokosci gzymsu posredniego wiacznie — na
wysokos¢ parteru
-wymiana okien w parterze potaczona z przebudowa obu elewacji
-wymiana drzwi klatki schodowej od pétnocy
etap 2.-ocieplenie $cian zewngtrznych na wysokos$ci pierwszego pietra- od gzymsu
posredniego do dachu.
-wymiana okien pierwszego pigtra
etap 3. -docieplenie dachu

5.2. Przebudowa elewacji od strony poludniowej.

Przewiduje si¢ likwidacje istniejacego wejscia do sklepu wraz ze schodami zewngtrznymi
1 daszkiem. Nowe wyjscie ewakuacyjne z sali czytelni zlokalizowane we wschodnie;j
czesci elewacji - wg rzutu parteru, projektowanymi schodami na gruncie. Przy granicy z
wejsciem gldownym do budynku Biblioteki zaprojektowano kwietnik otoczony murkiem z
cegly klinkierowej. Zaprojektowano nowy uktad otworoéw okiennych na parterze.



5.3. Przebudowa elewacji od strony poinocnej.

Przewiduje si¢ zamurowanie drzwi zewngtrznych na polpigtrze oraz likwidacje
zewngetrznych stalowych schodow. Zaprojektowano nowy uktad otworéow okiennych i
drzwiowych na parterze.

5.4. Adaptacja fragmentu wschodniej klatki schodowej w budynku gléwnym
Biblioteki (dzialka nr 1029)

Przewiduje sig :

- wykucie otworéw drzwiowych w $cianach klatki schodowej w celu utworzenia
szerokiego przejscia

-podzielenie przestrzeni klatki schodowej Scianami murowanymi na czg$¢ przeznaczona
dla mieszkancow i czg$¢ przynalezna Bibliotece

- przesunigcie potudniowej §ciany zewngtrznej klatki schodowej do lica budynku

5.5. Opis przebudowy parteru w adaptowanym budynku.
W ramach projektowanej adaptacji przewidziano w poziomie parteru:
-rozbidrke Scianek dziatowych
-obnizenie i wyrdwnanie pozioméw podiogi
-wymurowanie nowych $cianek dziatowych
-wykonanie nowych pionéw wentylacyjnych
-zamurowanie przej$¢ w $cianach nosnych wg oznaczen na rzucie

5.6. Opis zmian funkcjonalnych.

Projektowana przebudowa parteru stanowi uzupeknienie programu funkcjonalnego
budynku gléwnego Biblioteki (wg wczesniejszego projektu). Trzon funkcjonalny uktadu
stanowi sala czytelni z katem komputerowym; zaplecze sali stanowi zesp6t sanitariatow,
archiwum, oraz gabinet dyrektora (dziatka nr 1030/2). Polaczenie z budynkiem gtéwnym
zapewnia szerokie przejscie z wydzielonym katem gazetowym oraz pomieszczeniem
gospodarczym (w miejscu klatki schodowej, dziatka nr 1029).

W poziomie pigtra nie przewiduje si¢ zmian funkcjonalnych

5.7. Charakterystyczne parametry techniczne budynku po przebudowie:

Szeroko$¢ elewacji: - 11,23 m?
Powierzchnia zabudowy budynku: - 13557 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanych pomieszczen: - 107,33 m*

(w tym 2,03m2 o wysokosci <1,90m)

Kubatura netto adaptowanej czesci budynku: - 343,86 m’
Powierzchnia schodow zewngtrznych: - 492 m?

5.7. Zestawienie pomieszczen po przebudowie (pow. netto):

-budynek gtowny biblioteki:
1.1. przejscie z katem gazetowym 7,50 m?
1.2. pomieszczenie gospodarcze 3,61 m?
(razem 11,11 m?)

- parter cze$ci adaptowanej:
1.3. czytelnia 55,08 m?
1.4 kat komputerowy 5,29 m*



1.5. korytarz 4,71 m?

1.6. przedsionek 3,07 m?
1.7. WC meskie 1,12 m?
1.8. WC meskie 1,25 m?
1.9. przedsionek 1,98 m?
1.10 WC damskie 1,50 m?
1.11. archiwum 13,58 m?
( razem 96,22 m*)
ogolem 107,33 m*

6. Opis robét budowlanych

6.1. Fundamenty

- pod $cianami istniejacymi nie ulegaja zmianie

- projektuje si¢ fundamenty pod $ciany no$ne wewngtrzng i zewngtrzng
przebudowywanej klatki schodowej — wg. projektu konstrukcji

- pod murkiem kwietnika oraz pod schody zewnetrzne projektuje si¢ betonowe lawy
fundamentowe - wg projektu konstrukcji

6.2 Sciany zewnetrzne
6.2.1. Sciana frontowa, poludniowa

W S$cianie frontowej przewidziano nowy uktad otworéw okiennych i drzwiowych.
Istniejace otwory nalezy zamurowac, nastgpnie wykona¢ nowe wg rzutu parteru i
projektu konstrukcji (elementy Bz-6 i Bz-7).

Przebudowe $ciany istniejacej klatki schodowej w gtéwnym budynku biblioteki
polega na rozbiorce istniejacej Sciany we wnece klatki schodowej i wymurowaniu nowej
sciany w licu budynku. Wykona¢ wedtug projektu konstrukcji (elementy PD-1, B-3, B-
11). Sciang zewnetrzna wymurowaé z bloczkéw porotherm gr. 25 cm i ociepli¢
styropianem grubosci 14 cm. W $cianie osadzi¢ nowe okno.

6.2.2. Sciana od strony péinocnej

Przebudowe Sciany elewacji pélnocnej wykona¢ analogicznie do prac na
elewacji frontowej. Nadproza wykona¢ wg projektu konstrukcji (elementy Bz-8, Bz-
9 i Bz-10).

6.2.3. Sciany pierwszego pietra

W drugim etapie inwestycji wymieni¢ stolarke okienng na pierwszym pigtrze
dopasowujac wielko$¢ okien do istniejacych otworow, sku¢ wegarki. Wielko$¢ podana w
zestawieniu jest wielko$cig przyblizona.

6.3 Sciany wewnetrzne

Wszystkie $cianki dziatlowe w parterze nalezy rozebrac.

Z uwagi na brak mozliwos$ci sprawdzenia grubosci $ciany pomigdzy sala
sklepowa a biurem, a co za tym idzie jednoznacznego okreslenia czy jest to §ciana no$na
(konstrukcyjna), przed przystapieniem do rozbiorki nalezy zweryfikowac¢ sposob jej
obcigzenia.

Zamurowa¢ likwidowane otwory drzwiowe.

Po obnizeniu i ustaleniu poziomoéw posadzek wymurowac¢ nowe Scianki
dzialowe z cegly kratowki (lub porotherm) gr 12 i 6 cm wg rzutu parteru. Scianke
pomie¢dzy kabinami w WC meskim zakonczy¢ na wysokosci 220 cm.



Sciany przebudowywanej klatki schodowej (planowane przejscie i kat
gazetowy) wg projektu konstrukcji:
- klatke schodowa przedzieli¢ w polowie murujgc Scian¢ no$ng z cegly pelnej gr 25
cm ocieplonej od strony klatki schodowej styropianem gr 10 cm., na $cianie tej
oparta bedzie belka stalowa (B11) wspierajaca sciang oddzielajaca pomieszczenie
gospodarcze od klatki schodowej powyzej biegu schodow.

Uwaga: Projektowane przejScia oraz ich poszerzenia w istniejacych scianach
konstrukcyjnych wykonaé wg projektu konstrukcji, pod $cistym nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

6.4.Podlogi

Sku¢ istniejace posadzki wraz z podtozem 1 obnizy¢ ich poziom o ok 751 10 cm
(wg rysunkow przekrojow). Wykonaé¢ nowe posadzki zréwnujac ich poziom z
posadzkami w gtownym budynku biblioteki.

6.5. Dach

Uwaga: z uwagi na fakt, Ze prace remontowe na dachu odbeda si¢ w trzecim etapie
robot i obiekt bedzie uzytkowany, nalezy wykonac je z uwzglednieniem pelnego
zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi.

6.5.1. Roboty przygotowawcze

Podloze betonowe (po zerwaniu pap) nalezy oczy$ci¢ mechanicznie, odpylié,
ewentualne ubytki wyréwnac np. cementowa zaprawa wyréwnujaca ATLAS, a po
wyschnigciu zagruntowac asfaltowa emulsja anionowa 1 wyrownac papa izolacyjna na
lepiku papa podktadowa np. Polbit PF. Tynk na kominach naprawi¢, przygotowujac
podtoze pod malowanie.

6.5.2.Remont dachu

Podwyzszy¢ wysoko$¢ kominow o ok. 20 cm, otwierajac przewody wentylacyjne
na boki. Wykona¢ nowe czapki kominowe betonowe ze spadkiem 3% i kapinosem.
Powierzchnie gorne i boczne czapek zagruntowaé roztworem asfaltowym do gruntowania
11zolacji przeciwwodnych np. ICOPAL PRIMER CLASIC.

Zatozy¢ nowe opierzenia blacharskie — pas nadrynnowy i podrynnowy. Rynny z
blachy stalowej powlekanej fi18 mocowac na rynhakach.

Ulozy¢ ocieplenie stropodachu z ptyt styropianowych laminowanych PSK gr.
20cm.

Zatozy¢ kominki wentylujace podtoze w ilosci 6 szt. roztozonych réwnomiernie
na powierzchni dachu.

Na zagruntowana powierzchni¢ dachu utozy¢ pape termozgrzewalna podktadowa
polimerowo-asfaltowa np.POLBIT PF 250/4000.

Wykona¢ obrobki katowe potaczenia potaci dachu ze Scianami pionowymi —
kominami.

Ulozy¢ wierzchnia warstwe wodoszczelna z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia (modyfikowanej SBS) np. POLBIT WF 250/4000 (PYE PV250 S5). Technologia
uktadana pap wg instrukcji producenta..

Gorna krawedz papy na $cianach kominowych przymocowac listwa dociskowa z
blachy powlekanej. Wysokos¢ opierzen papowych - 25 cm nad potacia dachu.

6.6. Rynny, rury spustowe — z blachy stalowej powlekanej; systemowe, w kolorze



zblizonym do koloru gzymsu wienczacego. Wszystkie opierzenia i pasy nadrynnowe
wykona¢ z blachy stalowej powlekane;.

6.7. Okna

Zastosowano okna z profili PCV w kolorze biatym i podziatach jak na
elewacjach, wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb 1,1 W/m*K wyposazone w
nawietrzaki higroskopijne. Dopasowa¢ wymiary okien do istniejacych i wykonanych
otwordw, warto$¢ podana w zestawieniu jest wielkos$cia przyblizona.

W poziomie parteru przewidziano okna antywtamaniowe.

Parapety wewngetrzne z konglomeratu.

6.8. Zmiana zabudowy szklanej wiatrolapu

Zaprojektowano zmiang ksztattu wiatrotapu. Projektowany element wykona¢ w ramach
aluminiowych o wspotczynniku przenikania ciepta dla szyb 1,1 W/m’K; wg zestawienia i
rzutu parteru, szklone szklem bezpiecznym.

6.9. Drzwi zewne¢trzne

Drzwi zewnetrzne antywlamaniowe w profilach aluminiowych, szklone szklem
bezpiecznym, antywlamaniowym.

Drzwi zewngtrzne klatek schodowych (bud na dzialce nr 1029) prowadzace do mieszkan
nalezy wyposazy¢ w domofon (3 szt).

6.10. Drzwi wewnetrzne

Drzwi do pomieszczen biurowych (gabinetu, archiwum) — pelne, drewniane.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych — pelne,drewniane wyposazone w samozamykacze z
tulejkami nawiewnymi w dole drzwi ( lub szczeling nad progiem).

Drzwi do korytarza z sali czytelni w okuciach aluminiowych, skrzydto drzwi szklone
szklem bezpiecznym piaskowanym.

6.11. Wentylacja

W archiwum przewidziano wentylacje¢ grawitacyjna istniejacym przewodem
wentylacyjnym. W lazienkach nalezy wykona¢ wentylacjg¢ grawitacyjna wspomagana
mechanicznie sprzgzona z wlacznikiem §wiatla, wentylatory zamontowa¢ w istniejacych
pionach wentylacyjnych.

Projektuje si¢ wykonanie dodatkowego komina wentylacyjnego z trzema
przewodami — jeden z nich ma stluzy¢ do wentylacji pomieszczenia gospodarczego, a
dwa czytelni.

Czytelnia wentylowana grawitacyjnie, ze wspomaganiem mechanicznym za
pomoca dwoch wentylatorow dachowych WD-160 (zamontowanych na istniejacych
pionach wentylacyjnych). Przy wlaczaniu wentylacji mechanicznej nalezy zamknaé
piony wentylacji grawitacyjnej (otwory wentylacyjne wyposazy¢ w kratki z zaluzja). Pod
oknami czytelni zamontowaé nawietrzaki NH z grzalka elektryczna.

W celu wykonania projektowanego komina nalezy wykona¢ 3 bruzdy w $cianie
oraz zamontowac¢ w kazdej z nich rure stalowa o $rednicy 14 cm, po czym obmurowac
cato$¢ cegla 12 cm, zardwno na parterze jak i na pigtrze. Nalezy przeku¢ $ciany w
wiencu w celu wyprowadzenia przewoddéw przez pierwsze pigtro i ponad dach na
wysokos$¢ 70 cm nad potacia dachu, wykanczajac komin czapka kominowa betonowa ze
spadkiem 3% i kapinosem.
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Z pomieszczenia gabinetu analogiczna metoda nalezy wykonaé jeden pion
wentylacyjny o $rednicy 14 cm zakonczony wywietrzakiem dachowym.

6.12. Izolacje
6.12.1 Izolacje termiczne
6.12.1.1 Ocieplenie Scian zewnetrznych

Zakres robot przygotowawczych do robot ociepleniowych obejmuje oczyszczenie
wszystkich §cian z tuszczacej sig farby 1 kurzu szczotkami drucianymi, powstate ubytki w
tynku o wielkosci do 20mm wyrdéwnac zaprawa klejowa np. Atlas Stoper,wigksze ubytki
wypehi¢ paskami styropianowymi. Cato$¢ §cian wzmocni¢ poprzez zagruntowanie emulsja
gruntujaca np. Atlas Uni-Grunt. Dociepleniu podlegaja $ciany od gigbokosci 100 cm pod
poziomem terenu do poziomu gzymsu pod rynna w dwoch etapach: letap- od poziomu 100
cm pod poziomem gruntu do poziomu gzymsu posredniego, 2 etap - do poziomu gzymsu
pod rynna.

Sciany dociepli¢ metoda lekka-mokra, np. w systemie ATLAS-STOPER (lub kazda
inng posiadajaca niezbedne atesty i aprobaty techniczne w tym zakresie obowiazujace).
Styropian stosowany do ocieplenia np. EPS-700-40 FASADA, grubosci 140 mm wg normy
PN-B-20132. Ocieplenie powinno posiadaé¢ nastgpujace warstwy:

- warstwa termiczna styropian 14 cm mocowany do podtoza zaprawa klejowa i
tacznikami z tworzywa PCV stosownej dtugosci

- warstwa ochronna z masy klejowej zbrojona siatka z wtokna szklanego
(dodatkowo, w miejscach tynkowanych o wysoko$ci mniejszej niz 2 m od poziomu terenu,
nalezy zamontowac¢ dodatkowa siatk¢ wzmacniajaca )

- warstwa gruntujaca
Wegarki okienne ociepli¢ styropianem o grubosci ok.4 cm.

6.12.1.2. Izolacja termiczna dachu styropian gr 20 cm
6.12.1.3. Izolacja termiczna podlogi na gruncie - styropian 8 cm

6.12.2 1zolacje przeciwwilgociowe

6.12.2.1 Izolacje pionowe $cian fundamentowych do 30 cm powyzej poziomu
terenu nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:
- na przygotowanych uprzednio $cianach wykona¢ ,,rapowke” tynk cementowy kat.2
- po catkowitym wyschnigciu tynku utozy¢ izolacj¢ pionowa z lepiku na goraco lub mas
asfalt. uktadanych na zimno posiadajacych atest umozliwiajacy ich stosowanie w obecnosci
styropianu np. Izolbet A
- przyklei¢ styropian oklejony papa w postaci ptyt PW11 o gr. 12 cm
- na tak zamocowany styropian zalozy¢ siatkg tynkarska i otynkowac

6.12.2.2 Izolacje poziome
-projektowanych $cian — folia fundamentowa,
-posadzek na gruncie - 1x folia budowlana spawana na ztaczach

6.12.2.3 Izolacje poziome w pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty) — ulozy¢
izolacj¢ podposadzkowa — folig budowlana. Na folii utozy¢ warstwe jastrychu cementowego
M 15 gr. 4 cm. stanowiacego podktad pod posadzkowe ptytki terakotowe.

7. Opis robét wykonczeniowych wewnetrznych
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7.1. Podlogi i posadzki ( wg. opisu na rzutach )

a) pomieszczenia sanitarne oraz przejscie z katem gazetowym — posadzka z ptytek
terakotowych

b) sala czytelni, korytarz oraz archiwum — wyktadzina PCV, w kacie komputerowym -PCV
elektrostatyczna

c) gabinet dyrektora - posadzka z paneli podlogowych klasy $cieralnos$ci ACS.

7..2 Sciany wewnetrzne - wykonczenie

Tynk istniejacy nalezy naprawi¢, ubytki uzupetnié¢ tynkiem cementowo — wapiennym i
wyszpachlowaé. Nowe $ciany wytynkowac tynkiem gipsowym.

7.2.1. Pomieszczenia sanitariatow i gospodarcze wylozy¢ glazura do peilnej wysokosci
7.2.2. Pozostate pomieszczenia wykonczy¢ tynkiem gipsowym i pomalowaé farba
emulsyjna w kolorach pastelowych

7.2.3. Sciany na klatkach schodowych prowadzacych do mieszkan w budynku gléwnym
biblioteki (dziatka nr 1029) — naprawi¢ tynk, wyszpachlowac i pomalowac farba olejna
matowa.

Wykona¢ cokoliki na wys. 12 cm.

7.3. Balustrady i porecze
Istniejace balustrady na klatkach schodowych prowadzacych do mieszkan w
budynku gléwnym biblioteki (dziatka nr 1029) pomalowac farba olejna.

7.4. Stropy podwieszane
W czg$ci pomieszezen zaprojektowano strop podwieszony z plyty gipsowo-
kartonowej na ruszcie aluminiowym:
- w sanitariatach na wys.2,70 m,
- w czytelni strop podwieszany nad ok 40 % powierzchni na wys.3,00 m.
- w pomieszczeniem gospodarczym i katem gazetowym na wys.2,90m.

8. Elewacje i elementy zewngtrzne

8.1. Wykonczenie $cian

- cokot do wysokosci 30 cm oblozy¢ ptytkami klinkierowymi,

- §ciany nad ziemig wykonczone tynkiem mineralnym cienkowarstwowym o fakturze
“baranka” i malowane farba sylikonowa np. w systemie ATLAS FASTEL NOVA;

- Gzymsy, opaski wokot okien, plaszczyzny migdzy oknami i gzymsy nad wejsciami
wykona¢ z ksztattek styropianowych naklejanych na elewacje.

Kolorystyka Elewacji wykona¢ wg rysunkow elewacji i zataczonych wizualizacji.
Kolory dobrano na podstawie nowej palety tynkow 1 farb ATLAS:
kolor tynku czesci jasnej budynku - 0018
kolor tynku opasek okiennych i drzwiowych - 0155
gzyms 112 - 0158
plaszczyzny na elewacji, gzymsy nad drzwiami i profile '3' — bialy
Gzymsy nad wejsciami pokry¢ blacha stalowa powlekana w kolorze 3011 (wg palety RAL).
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8.2. Schody zewnetrzne przy wyjsciu ewakuacyjnym — betonowe na gruncie (wykona¢ wg
projektu konstrukeji), $cianki boczne wykonane z cegly klinkierowej gr 25 cm wyposazone
w barierke stalowa fi 5cm malowana proszkowo w kolorze 3011 ( wg palety RAL).
Powierzchnie schodow wylozy¢ gresem klifowanym (antyposlizgowym) mrozoodpornym.

8.3. Parapety zewnetrzne — na parterze z ptytek klinkierowych, na pigtrze z blachy
powlekanej w kolorze biatym.

8.4. Obrobki blacharskie, kominy

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze
zblizonym do koloru gzymsu wienczacego (nr 3011 wg palety RAL).

Kominy otynkowa¢ i pomalowa¢ w kolorze §cian zewngtrznych.(nr 0018 wg palety
ATLAS)

9. Wartosci wspolczynnika przenikania ciepla
a) Sciany zewnetrzne
- S$ciana zewnetrzna czeSci istniejacej - docieplona U=0,24 W/m*xK =< 0,30
W/m’xK
- $ciana zewnetrzna projektowana — uzupetnienia  U=0,24 W/m’xK < 0,30 W/m*xK
- $ciana zewnetrzna kata gazetowego U=0,29 W/m’xK < 0,30 W/m’xK
b) Podtogi i dachy
- posadzka na gruncie U=0,4 W/Km* <0,45 W/Km?
- dachistropodach U=0,21 W/m*xK < 0,30 W/m*xK
¢) Stolarka okienna i drzwiowa
- okna U=1,1 W/m*xK
- drzwi zewnetrzne U= 1,1 W/m’xK
Obliczenia wspotczynnikdw przenikania ciepta wraz z rozktadami temperatur w
przegrodach — w zalaczeniu.
Obiekt spetnia wymagania dot. oszczedno$ci energii w Swietle wymagan okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Dostepnos¢ do pomieszczen zapewnia podjazd przy istniejacej bibliotece i przejscie
taczace projektowane pomieszczenia z budynkiem gtownym biblioteki. WC dostosowane do
potrzeb 0sob niepelnosprawnych znajduje si¢ w gtdéwnym budynku biblioteki (wg projektu
wykonanego w roku 2007 przez Biuro Obstugi Budownictwa)

11. Media — wg. odrgbnych opracowan branzowych, stanowia rozwinigcie wewngtrznych,
istniejacych instalacji.

Budynek wyposazony bedzie w:

- instalacje¢ elektryczna

- instalacj¢ wodociagowa

- instalacje kanalizacyjna

- ogrzewanie centralne z kotlowni olejowej znajdujacej si¢ w budynku gléwnym

bilioteki

- wentylacj¢ mechaniczna

- instalacj¢ RTV
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- instalacje niskopradowg
- instalacje¢ naglasniajaca w sali czytelni
- klimatyzator kasetonowy umieszczony w suficie podwieszanym czytelni

12.Elementy wyposazenia wnetrz

Sale czytelni nalezy wyposazy¢ w ekran sterowany elektrycznie oraz telewizor LCD 50”
W naroznikach sali czytelni wykona¢ zabudowe z ptyt gipsowo-kartonowych a w jej
wnekach usytuowac szafy.

Okno pomiegdzy gabinetem dyrektora a katem komputerowym wykona¢ z lustra weneckiego
w sposOb umozliwiajacy kontrolg dyrektora nad sala czytelni.

13. Ochrona przeciwpozarowa obiektu:
- Budynek niski, zaliczany do klasy zagrozenia ludzi ZL II1

W projekcie przewidziano zastosowanie materiatéw budowlanych

nierozprzestrzeniajacych ognia.

- Klasa odpornosci pozarowej budynku : C

- Gléwny wylacznik pradu znajduje si¢ w budynku gtownym Biblioteki, przewidziano
wykonanie ochrony odgromowe;j.

- Do gaszenia stuzy zewnetrzna istniejaca sie¢ hydrantowa zlokalizowana w ulicy.
Przewiduje si¢ wyposazenie budynku w podrgczny sprzet gasniczy

- Warunki ewakuacji
wyjscie zewngtrzne z poziomu parteru oraz wyjscia zewngtrzne przez budynek
gtowny biblioteki — takze z poziomu parteru.

14. Uwagi koncowe:

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z,, Technicznymi
warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” , zasadami sztuki
budowlanej, przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow,
pod stalym nadzorem technicznym.

Projekt architektoniczno-budowlany jest integralng czescia projektow branzowych i
nalezy je rozpatrywac jednoczesnie. Wszystkie wneki technologiczne, bruzdy, przejscia
przez przegrody wykona¢ na podstawie projektow branzowych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z rozporzadzeniem MB i PMB z dn.
28.03.1872, dz. u. Nr 1/92 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych.

Z uwagi na charakter projektowanych zmian w budynku istniejacym i braku

mozliwosci pelnego rozpoznania konstrukeji budynku o wszelkich zauwazonych
odstepstwach od poczynionych zalozen bezzwlocznie powiadamiaé nadzér autorski.
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Konin, styczen 2010 r.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek Biblioteki Publicznej- adaptacja pomieszczen budynku handlowo-ustugowego w
Golinie,nr dziatki 1030/2

2. Inwestor:
Gmina Golina,
62-590 Golina ul. Nowa 1

3. Projektant:
inz. arch. Waldemar Kazimierczak
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
Przewidziano adaptacj¢ pomieszczen parteru budynku handlowo-ustugowego w Golinie,nr
dziatki 1030/2 na potrzeby Biblioteki Publicznej oraz termomodernizacj¢ obiektu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- istniejacy budynek handlowo-ustugowy z nieuzywana czgscia biurowa na pigtrze,w
zabudowie zwartej

- budynek gospodarczy

3. Wykazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie powstajace w wyniku prowadzenia prac obejmuje strefe przylegta do budynku,
na ktéra moga upas¢ elementy bedace przedmiotem prac budowlanych, oraz teren
przylegajacy do strefy prowadzonych wykopow fundamentowych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot
Mozliwe zagrozenia wystgpujace podczas prowadzenia prac budowlanych:

- mozliwo$¢ upadku pracownikéw prowadzacych prace na wysokosci
- mozliwo$¢ upadku elementéw ( materiatow budowlanych, narzedzi ) na pracownikow
przemieszczajacych si¢ w poblizu budynku

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot

Przewidziano zapoznanie zatrudnionych pracownikéw z ogdlnymi przepisami BHP przy
robotach budowlanych z uwzglednieniem zasad zabezpieczania, oznakowania i ogrodzenia
terenu, uzywania wlasciwych narzedzi oraz srodkdw ochrony / kaski, pasy bezpieczenstwa
itp. /, zapoznaniem si¢ z zakresem prowadzonych robot.

6. Przed przystapieniem do robot nalezy:

Sporzadzi¢ harmonogram zadania objetego dokumentacja, ktory bedzie podstawa
okreslenia okresu realizacji budowy. Na terenie dziatki zapewniony jest swobodny dojazd.
Nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenie miejsca budowy, wysokos$ci 2,0 m petne.
Wejscia do czg$ci mieszkalnej budynku nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
zadaszenia w strefie wejsciowe;.
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Konin, styczen 2010

Charakterystyka ekologiczna obiektu
do projektu adaptacji pomieszczen parteru budynku handlowo-ustugowego na
potrzeby Biblioteki Publicznej w Golinie, oraz termomodernizacji obiektu.

Zaopatrzenie w wodg — z sieci wodociagowej, zalicznikowo z istniejacego przytacza
Scieki odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej

Nie przewiduje si¢ w procesie uzytkowania obiektu emisji zanieczyszczen gazowych, w
tym zapachow , pytowych i ptynnych.

Odpady stale powstate w procesie uzytkowania budynku beda gromadzone w pojemnikach
na §mieci i wywozone na wysypisko.

Projektowana inwestycja nie b¢dzie miala ujemnego wplywu na drzewostan, powierzchnig
ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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