SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2.30
ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych
na wykonaniu rob6t murowych z materialdw ceramicznych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie
wykonania 1 odbioru rob6t murowych..

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn:
- $ciany fundamentowe z bloczkow betonowych
- Sciany z pustakéw POROTHERM
- Sciany z cegly petne;j
- Sciany z cegtly klinkierowej

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre§leniami podanymi w

ST-00 "Wymagania og6lne oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne ,,,PN-1SO
7607-2 ,,Budownictwa .Terminy stosowane w umowach ,a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa 1 ST.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00 ,, Wymagania og6lne”
Wymagania szczegolowe:

- Bloczki betonowe M-6

- Cegta petna klinkierowa

- Pustak ceramiczny POROTHERM

- Cegtla petna

Zaprawy do murowania:
Zaprawy budowlane cementowo — wapienne



Elementy murowe

Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementow oraz ich wilasciwosci nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od rodzaju i
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajacych na konstrukcje
oraz warunkow srodowiskowych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzg¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiatly 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1
wymaganych grubos$ci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ $ciany nosne i filary (shupy). Sciany dzialowe nalezy murowaé po
zakonczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegolnych kondygnacji.

Mury nalezy wznosi¢ rOwnomiernie na calej ich dlugosci 1 powierzchni budynku. Réznica
poziomOw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku murow w ceglty i 3 m w
przypadku muréow z blokow 1 pustakéw. W miejscach potlaczen muréw wznoszonych
niejednoczesnie nalezy stosowacé zazebione strzepia koncowe. Przy wigkszych réznicach w
poziomach wznoszenia nalezy stosowac strz¢pia schodowe lub przerwy dylatacyjne.
Konstrukcje murowe powinny by¢é w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu)
za pomocg folii, mat, itp.

Warunki wykonania konstrukcji z elementdéw murowych w okresie obnizonych temperatur
powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami
technologicznymi.

Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéow kazdej
kondygnacji za pomocg wiencow zelbetowych.

Grubo$¢ spoin

Nominalna grubo$§¢ spoin poziomych 1 pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyklych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z
odchyleniem +3 i -2mm.

Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypetnione, jezeli zaprawa sigga co najmniej 0,4 dhugosci
spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac¢ za niewypetione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna
by¢ wigksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.



Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna
wykonywa¢ réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny
powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obrgb spoiny (rys 12.4-1).

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac na spoiny
niepetne, pozostawiajac spoin¢ niewypetniong zaprawg na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica

W murach zbrojonych poprzecznie grubos$¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wigksza od $rednicy
zbrojenia umieszczonego w spoinie.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

-zgodnosci wykonania robdt ziemnych 1 usytuowania fundamentow,

-zgodnos$ci usytuowania, wymiardow 1 katow skrzyzowania $cian,

-zgodnosci wlasciwos$ci elementow murowych 1 zapraw z ustaleniami projektowymi,
-sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zalozenia dotyczace
przyjetej kategorii wykonania rob6t murowych oraz kategorii elementow murowych. W
przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zalozenia sg korzystniejsze od zaistniatych
na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkow
wykonania przez projektanta konstrukcji.

Sprawdzi¢ jakos$¢ elementow murowych i zapraw, wymagajac od producentow wyrobow
certyfikatow zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wlasnym
zakresie 1 oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.

Wykonanie muréw jednolitych
Mury z cegly ceramicznej pelnej i klinkierowej

Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidlowego wigzania zgodnie z PN-
68/B-10020. Mozna stosowa¢ uklady tradycyjne (kowadetkowy, krzyzykowy, polski,
holenderski) oraz uktad wielorzedowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne uktady cegiet w
Scianach nie tynkowanych mogg by¢ stosowane pod warunkiem zachowania zasad
prawidlowego wigzania.

W polaczeniach murow warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona
przez miejsce polaczenia (styku) bez przerw, a warstwa glowkowa drugiego muru (na tym
samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do polaczenia. Spoiny poprzeczne nie powinny
pokrywa¢ si¢ z przedluzeniem lic obu muréw, lecz by¢ przesunigte o % lub % cegly.

Scianki dziatlowe o grubosci 1/2 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie
nizszej niz M3. W przypadku gdy wysoko$¢ $cian przekracza 2,5 m lub szerokos$¢ 5,0 m,
nalezy stosowaé zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki
te powinny by¢ polaczone ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocag strzgpi, a zbrojenie
zakotwione na glgbokos$ci co najmniej 70 mm.

Liczba cegiel poldéwkowych uzytych do wykonywania muréw nos$nych nie powinna
przekracza¢ 15%.

Wykonanie zewne¢trznych Scian
- warstwa nosna grubosci 25 cm z pustakow POROTHERM klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5SMPa.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
préby doraznej przez ogledziny , opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu cegly ,liczby
szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przelomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na
zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym ( szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3 Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekraczac:
10 mm w przypadku muréw pelnych oraz
20 mm w przypadku murow szczelinowych.
Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od plaskiej powierzchni (zwichrzenie 1
skrzywienie) nie powinno by¢ wigksze niz:
a) na odcinku 1 m:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) na odcinku calej §ciany:
20 mm przy tolerancji N1,
10 mm przy tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze, niz:
20 mm przy L:S 30 m,
0,25 (L+50) przy L >30 m, i nie wigksze, niz:!: 50 mm.
Dopuszczalne odchylenie wymiarow w §wietle oscieznic nie powinno by¢ wigksze, niz:
a) przy wymiarze otworu do 10 m
+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m
+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10, -5 mm, przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie muru o dlugosci L (w mm) powoduje jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze, niz:
L/100<20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200<10 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawa do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:



-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-za§wiadczenie o jakos$ci materialow 1 wyrobdéw dostarczonych na budowe,

-protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot znikajacych,

-protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-.00 ,,Wymagania ogdlne”
Podstawa platnosci jest cena za jednostke obmiarowa skalkulowana przez
Wykonawce 1 zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej dla danej
pozycji kosztorysowej.
Cena obejmuje:
-dostarczenie materialdw 1 sprzetu na stanowisku pracy,
-wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych,
-ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan,
-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-1211:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly kratowki

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad ia i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.



