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Szybkie wytaczenie zasilania

WYKAZ OPRAW
UWAGI

) MWW%M M%MMM%WW%M MHM”M%M WW WMWMM _MU\HWA.MW_WMMMQ - instalacj¢ wykona¢ przewodem kabelkowym typ YDYp 3x2,5 mm2 /750V

- oprawa zarowa $cienna typ QUADRO-K 2x18W i&wﬁwmcv\a _uoam OSEME. Konac dem YDY 3x1.5 2

- oprawa $wietlowkowa sufitowa typ LATTE NEW 2x36W - lnstaacje w suicle podwieszanym wykonac przewodem X1, mm

- oprawa §wietlowkowa sufitowa typ LATTE NEW 2x18W ukiadanym na uchwytach na konstrukeji mﬁ.:: . . . BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA

- oprawa zarowa sufitowa typ SOLAR NEW - 100W - oprzet Woﬁmw\ ! mo_bv\ ﬁo%ws_:woév\& é%oa_mmwﬁmm_‘mor mo_mum_sw\or ! <<M h PRACOWNIA PROJEKTOWA

. . osprzet podtynkowy szezelny, potaczenia przewodow ona¢ w puszkac! . -~

- oprawa zarowa §cienna typ DROP 1 - 75W mmg@wmr yrkowy Y, PO P Y P 62-510 Konin ul. Gémicza 1212, tel.0-632438112
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