SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3.10
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre§lonym w
pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja ,obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie rob6t okreslonych w pkt.1.1.zwigzanych z wykonaniem robot
wykonczeniowych :
W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie:

- okien z profili pcv

- drzwi z ksztattownikéw aluminiowych

- skrzydet drzwiowych drewnianych systemowych

- oscieznic systemowych

- podokiennikow wewngtrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w

ST-0.00 "Wymagania ogdlne oraz z PN-1SO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne
»»PN-1SO 7607-2 ,,Budownictwa .Terminy stosowane w umowach ,a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych
materiatow oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-0.00 ,, Wymagania ogo6lne”
2.1.0kna z profili PCV w kolorze biatym, wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb 1,4
W/m2K, wyposazone w nawietrzaki higroskopijne.

2.2. Drzwi w profilach aluminiowych

2.3. Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone systemowe

2.4. Oscieznice systemowe

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu i transportu podano w ST-00
,»Wymagania ogolne”.

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzgtu gwarantujgcego poprawne wykonanie robot.



4. Transport

Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi
do jej przewozenia. W czasie transportu stolarka musi by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniem jej powierzchni /zadrapania, wgniecenia itp. oraz przed zbiciem szyb/.

5.Wykonanie robét

5.1.Zasady wykonywania robot:

5.1.1.Montaz.

Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni, do ktorych ma przylegac os$cieznica. W przypadku wystgpowania wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze nalezy oczyscié 1
naprawi¢. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okre§lono w normach. Slusarke
nalezy zamocowywac w oSciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. W
sprawdzone 1 przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ Slusarke na podkiadkach Iub listwach. Ustawienie §lusarki nalezy sprawdzi¢ w
pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu
1 poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3
mm na catej dlugosci elementow os$cieznicy. Odchylenie oScieznicy od ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny
by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Okna aluminiowe mocowa¢ w $cianach za pomocg specjalnych uchwytow
ustalajagcych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej. Szczelina pomiedzy
oknem a §ciang wypelniana jest materiatem uszczelniajagcym w postaci pianki. Wneki
otworow okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po
zakonczeniu tynkowania sgsiednich $cian. Wykonczenia potaczenia oscieznicy
aluminiowej ze $ciang powinno przypomina¢ spoing trojkatng i zachodzi¢ co najmniej 6
mm na os$cieznic¢ i $ciang. Masa musi zapewnia¢ wodoszczelnos$¢. Podczas montazu
okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce: Na wysokos$ci
elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujace w
odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy
punktami mocowania wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy
punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztalcen podczas zamykania. Na
szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb. W oknach rozwieranych o
szeroko$ci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace ulatwiajace
prawidlowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢
okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockow. Klocki podpierajace
stosuje si¢ zawsze jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysoko$¢. Producent §lusarki
powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadra
pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie.

Szklenie:

Pakiety szklane termoizolacyjne, szklo bezpieczne wg zestawienia przegrod. Probki
szkta nalezy zaprezentowa¢ do akceptacji architekta i Inwestora. Szyby nie moga si¢



styka¢ z ramg aluminiowa, musi spoczywac na podkiadkach od szkla. Stosowac
podkiadki regulacyjne 1 podpierajace.

Wyposazenie:

W przypadku cigzaru szyb >90 kg stosowac zawiasy wzmocnione. W drzwiach o cigzarze
do 100kg stosowaé 3 zawiasy — jeden w dolnej czg$ci skrzydta, 2 na gorze. Zawiasy z
regulacja pionowg i pozioma. Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementow
aluminiowych. Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM. Wkrety montazowe, w
akcesoriach — wszystkie ze stali nierdzewnej.

5.1.2.0scieznice aluminiowe powinny by¢ osadzone w murze za pomocg kotew
stalowych. Rozstaw kotew powinien by¢ nie wigkszy niz 0,75 m w drzwiach i 1,0 m w
oknach. W murach grubych jeden koniec kotwy powinien by¢ rozciety i rozgiety tak, aby
konce rozgigcia znajdowaty si¢ w spoinie pionowej muru w odlegtosci % lub 1 cegly od
krawedzi os$cieznicy. Drugi koniec kotwy powinien by¢ umocowany w oscieznicy wedlug
wskazan dostawcy systemu aluminiowego. Dopuszcza si¢ takze montaz za pomocg
systemowych tacznikow.

5.1.3.Mocowanie okien mozna przeprowadzi¢ za pomoca kotew stalowych lub kotkéw
rozporowych. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne okna bedg
pasowaty do wymiaréw otworu okiennego / szeroko$¢ otworu w murze musi by¢ wieksza
o min. 20 mm i max 30 mm od szerokosci okna , a wysoko$¢ o min.35 mmm i max 50
mm wieksza od wysokos$ci okna/. Po stwierdzeniu prawidtowosci dziatania wszystkich
mechanizméw otwarte przestrzenie pomi¢dzy ramg a murem wypehic pianka
poliuretanowa.

5.1.4.Mocowanie S$lusarki mozna przeprowadzi¢ za pomocg kotew ze stali ocynkowanej
nierdzewnej lub specjalnych uchwytéw i1 kotew/ w przypadku zamocowania $cianki przed
plaszczyzna $ciany/. Przy mocowaniu elementdéw konstrukcji aluminiowej do konstrukcji
budynku musi by¢ zapewniona szczelnos$¢ polaczenia elementu ze $ciang

5.1.5. Montaz stolarki drzwiowej - o$cieznice nalezy umiesci¢ w otworze , ustawi¢ w
pionie 1 poziomie a nastepnie zaklinowacé. Wolna przestrzen miedzy $ciang a o$cieznicg
wypetni¢ piankg montazowa. Do czasu zwigzania pianki nalezy na wysoko$ci zawiasow i
zaczepu zamka zastosowac rozpieraki , aby nie dopusci¢ do zdeformowania osciezy.
5.1.6.0sadzanie drzwi:

Drzwi nalezy osadzi¢ w o$ciezu $ciany i1 przymocowac do budynku za pomoca kotew,
ktore powinny przenies¢ wymagane obcigzenia.

Drzwi stalowe wewnetrzne korytarzowe powinny posiada¢ kotwy umozliwiajgce ich
przyspawanie do marek stalowych znajdujacych si¢ w $cianie budynku.

Przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich o$cieznice nalezy odpowiednio ustawic 1
wypoziomowac.

Przy stosowaniu innych sposobéw mocowania nalezy dostosowac si¢ do aktualnych
instrukcji technicznych.

Drzwi do wyj$¢ ewakuacyjnych powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Drzwi powinny si¢ lekko otwiera¢ i zamykac¢, zamknigte skrzydta powinny dobrze
przylega¢ do o$cieznicy.

5.1.7.Wbudowywanie stolarki drzwiowej

Whbudowywanie drzwi powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
(kierunki otwierania, szeroko$¢, wysoko$¢, wentylacja, rodzaj materiatu itp.).

Przed trwalym zamocowanie o$cieznic nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w pionie i w
poziomie, a w przypadku drzwi bezoscieznicowych — takze osiowe ustawienie trzpieni
hakow zawias kotwionych w o$ciezu.

Po zamocowaniu o$cieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i oku¢ zamykajacych.



6. Kontrola jakosci robodt i materialow
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.
Kontroli jakosci podlega:
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow
- sprawdzenie jako$ci wykonanych robot tj. wymiary wyrobow, odchylenia od
pionu i poziomu zamontowanej stolarki, rodzaj i sposob zamocowania i
sprawnos$ci dziatania oku¢ 1 zawiasow stolarki, poprawno$¢ mocowan stolarki w
otworach, mocowanie parapetow.

7. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

Szt i m2 - stolarka okienna , oscieznice , skrzydta drzwiowe
mb — podokienniki wewnetrzne

8. Odbior robat.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne”

8.1. Odbior materiatow

Odbidr drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbior ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie
ich wymiaréw, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchytek w wymiarach,
zabezpieczenia elementu przed korozja, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie,
ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

8.2 Odbiory elementow po wbudowaniu 1 wykonczeniu

Odbioér robot powinien obejmowacé wydzielone fazy robot remontowych, odbior
powinien obejmowac:

-prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

-dokladno$¢ uszczelnienia os$cieznic,

- prawidlowo$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne ktore komisja odbioru uzna za niezb¢dne dla jakos$ci wykonanych robot.

Z wszystkich czynnos$ci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot.
8.3 Odbiodr koncowy
Odbior koncowy robdt obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow
oraz na podstawie protokolow odbioréw ww. i zapisOw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakoS$ci 1 prawidlowosci uzytych materialdow na podstawie
protokotéw odbioru materiatow

- sprawdzenia prawidlowosci wykonania wymiany okien nalezy dokona¢ po
uzyskaniu przez nie petnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych.



9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-0.00 ,,Wymagania og6lne”

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowe;.

10. Przepisy zwiazane.

PN — EN 91000 Okna i drzwi. Terminologia.

PN —B — 05000 Okna i drzwi. Pakowanie , przechowywanie i transport.

PN — 88/B — 10085 Okna i drzwi z drewna ,materialdéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

PN — EN 12400 Okna 1 drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN — EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi , okien,
zaluzji 1 $cian ostonowych. Czgs$¢ 1: Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN — EN 1906 Okucia budowlane. Klamki 1 gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania
1 metody badan.

PN — 91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.

PN — EN 1303 Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkoéw. Wymagania i
metody badan.

PN — B — 13079 Szklo budowlane. Szyby zespolone.

PN — EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odpornosci
na atak.

PN — B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajgce szyby.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.



