SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3.20
PODLOZA 1 POSADZKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot posadzkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre§lonym w
pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- Podkiad z piasku
- Podktad pod posadzki z betonu
- Warstwa wyrownawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
- Posadzka z ptytek podlogowych terakota
- Cokolik z ptytek tarakota
- Posadzka w wyktadziny PCV
- Posadzka z paneli drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w

ST-0.00 "Wymagania ogdlne oraz z PN-1SO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne
»PN-1SO 7607-2 ,,Budownictwa .Terminy stosowane w umowach ,a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robdét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych
materialow oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-0.00 ,, Wymagania ogolne”

Wymagania szczegotowe:

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podtdog musza mie¢ dokumenty potwierdzajace

ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza

by¢ wlasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania posadzek i warstw

podposadzkowych :

e Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowa¢ odpowiedni cement, kruszywo,
wodg 1 dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikow ustali¢ laboratoryjnie.



e Zaprawa cementowa na warstwy wyrOwnawcze pod posadzki marki nie nizszej niz M-
8, stosowac odpowiedni cement, kruszywo, wodg i dodatki uplastyczniajace, proporcje
sktadnikow ustali¢ laboratoryjnie,

e Plytki podlogowe terakota

e Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa , mrozoodporna, przyczepnos¢ min. 0,5 MPa,
odporna na temperature od -20°C do +60°C.

e Zaprawa do fugowania: odporna na temperature od -20°C do +100°C, odporna na
kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki.

o Wykladziny PCV elektrostatyczna

¢ Wykladzina PCV obiektowa

e Panele podlogowe drewniane kl.sc. AC5

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu i transportu podano w ST-0.00
»Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robot.

Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP 1 posiada¢ instrukcje
obstugi.

4. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajacymi
wymagania ogdlne okreslone w ST-00 ,, Wymagania og6lne’’ , dobranymi przez
Wykonawce , nie wptywajacymi niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych
materiatow. Materiat nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta materialdéw
w tym wzgledzie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem lub uszkodzeniami.

5.Wykonanie robét

5.1. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA.
Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania poszczegdlnych elementow
podldog pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi, ktére sg zlokalizowane w
budynku przedstawiajg si¢ nastepujaco:

5.1.1.Podsypka piaskowa

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj.
konstrukcji. W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz zakladany nalezy
dokona¢ zageszczenia na gleboko$¢ co najmniej 50 cm. Nastepnie uktada¢ podsypke
zwirowa. W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktadaé
warstwami 1 zageszczaé. Wilgotno$¢ podsypki podczas zaggszczania przez ubijanie
powinna by¢ taka aby umozliwione bylo skuteczne jej zaggszczanie bez pojawienia si¢
wody na jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna byé
wieksza niz:

15 cm przy zaggszczaniu recznym

20 cm przy zaggszczaniu walcami

40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi.

Wilgotno§¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objetoSciowa gruntu powinny by¢
wyznaczane laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
mozliwie szybko bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podloza aby nie
wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.



5.1.2.Podlad betonowy

Na warstwie izolacji akustycznej/termicznej nalezy wykona¢ podktad z betonu

Dylatacje nalezy wykona¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielajacych
fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach, oddzielenia podiogi od innych
elementow konstrukcji budynku np. $cian, shupoéw, schodow, itp. Szczeliny dylatacyjne
powinny wystepowa¢ rOwniez w miejscach zmiany grubosci podkladu oraz w miejscach
styku roznych konstrukeji podtog. Szczeliny dylatacyjne o szerokosci co najmniej S mm i
wysokosci  réwnej grubosci podkladu nalezy wypeli¢ asfaltowym kitem
trwaleplastycznym. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg ptaszczyzne
pozioma lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem. Dopuszczalne odchylenie, przy
sprawdzaniu tatg o dlugosci 2 m nie powinno wykazywac przeswitow wigkszych niz 5
mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczac
0,2% 15 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W podkladzie nie moze by¢
zadnych peknig¢ ani wykruszen. Pielegnacja podkiladu polega na utrzymaniu jego
powierzchni, ciggle w stanie wilgotnym przez polewanie woda lub pokrycie wilgotnymi
trocinami albo matami stomianymi i polewaniu woda.

Podktad pod posadzki ma by¢ wykonany z zaprawy cementowej marki M-8, zgodnie z
projektem. Podktad ma by¢ dylatowany na pola o maksymalnych wymiarach 6 x 6 m,
dylatacje podktadu pod posadzke powinny pokrywaé sie z dylatacjami podktadu pod
izolacje przeciwwodng.

5.1.3. Posadzki z ptytek terakota

Posadzke nalezy wykona¢ z ptytek tarakota ukladane na zaprawie klejowej. Spoiny
migdzy ptytkami o szerokos$ci 4,5 mm nalezy wypetni¢ zaprawg do fugowania. Po
obwodzie posadzki, na Scianach nalezy wykonac¢ cokolik o wysokosci 12 cm z phytek

tego samego rodzaju jak na posadzce. W powierzchni posadzki nalezy wykona¢ dylatacje,
ktore powinny pokrywac si¢ z dylatacjami podfoza. Dylatacje nalezy wykonac z
typowych profili wypelionych materialem trwaleplastycznym. Jezeli powyzej cokolika
nie jest wykonana wyktadzina z glazury nad cokolikiem nalezy stosowac listwe
wykonczeniowa. Wszystkie potaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

5.1.4Posadzka z wyktadziny PCV.

Do wykonywania posadzek z PCV mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich
robot stanu surowego i robot wykonczeniowych, oraz po zakonczeniu wszystkich robot
instalacyjnych, facznie z probami ci§nieniowymi (uwaga ta moze dotyczy¢ wydzielonej
czegsci budynku). Posadzke z PCV/wykladziny uklada¢ na warstwie wyréwnawczej z
samopoziomujacej zaprawy. Do uktadania posadzki z PCV/wykladziny mozna przystapic
po stwierdzeniu, ze podloze jest rowne, mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna
wilgotno$¢ podloza nie moze przekroczy¢ 9%. Przycigte role nalezy przez 24 godziny
podda¢ aklimatyzacji w pozycji stojacej z powierzchnia wierzchnig zwrdcong na
zewnatrz w temperaturze min. 18°C. W czasie ukladania temperatura podloza musi
wynosié¢ co najmniej 15°C, a wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie moze przekroczy¢ 75%.
Po polozeniu wyktadziny na §wiezy klej nalezy ja doktadnie docisng¢ do podioza przy
uzyciu walca. Wykladzing PCV nalezy przykleja¢ na calej powierzchni. Spoiny i faczenia
uszczelnia¢ przy pomocy drutu topikowego. Po zakonczeniu robot posadzke wyczysci€ i
zakonserwowac.

5.1.5. Panele podtogowe kleimy jeden do drugiego na pidrach i wpustach, a nie do
podlogi czy Sciany. Nalezy stosowac¢ klocki dylatacyjne migdzy panelami, a $ciana,
poniewaz panele muszg mie¢ gdzie “pracowac”. Szczelina dylatacyjna powinna mie¢



szerokos$¢ od 5 do 10 mm. Nie nalezy jednak przesadza¢ z dylatacja, bo listwa
przypodlogowa nie pokryje szpary.

Panele podlogowe w pomieszczeniach z oknem, nalezy uktada¢ réwnolegle z padaniem
promieni stonecznych (odwrotnie niz na rysunku powyzej), w przeciwnym razie widaé
bedzie ztaczenia. W przypadku, gdy w pokoju sg dwa okna panele ktadziemy rownolegle
do promieni stonecznych wpadajacych z okna umieszczonego naprzeciw wejscia do
pomieszczenia. Przed przystapieniem do ukladania, nalezy pozostawi¢ zapakowane
panele przez 24 do 48 godzin w temperaturze pokojowej (180C i maks. 75% wilgotnosci
wzglednej). Duze nierownosci podioza nalezy wyré6wnac za pomoca masy szpachlowej —
samopoziomujacej. Podlogi panelowe uktada si¢ w systemie “ptywajagcym” tzn., ze nie
mozna paneli przykleja¢ do podlogi lub scian! Nie nalezy paneli podlogowych stosowac
do pomieszczen narazonych na duza wilgo¢ np. sauna, kuchnia lub fazienka. Nie moga
by¢ rowniez stosowane na zewnatrz budynku i w pomieszczeniach z ogrzewaniem
podlogowym elektrycznym.

Z powodu wrazliwos$ci paneli na zmiany wilgotnosci, nalezy je uktada¢ na suchym
podtozu i w odpowiednich warunkach:

- wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach, w ktorych sg uktadane panele, powinna by¢
stabilna i nie wigksza niz normalnie (okoto 50%); aby utrzymac ja na jednakowym
poziomie, w czasie montazu lepiej nie wietrzy¢ pomieszczen;

- wilgotno$¢ podloza nie powinna przekraczac 2%; trzeba na to zwrdci¢ uwagge, jesli tym
podtozem jest niedawno wykonana wylewka samopoziomujgca cementowa czy
anhydrytowa albo podkiad betonowy (po utozeniu na mokro takiej warstwy nalezy
odczekac¢ od minimum dwoch tygodni w wypadku wylewki do minimum czterech
tygodni, gdy wykonywany byt podktad betonowy);

- temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz 18°C,
- temperatura podfoza powinna wynosi¢ co najmniej 15°C.
6. Kontrola jakoS$ci robét i materialow.

Kontrola jakos$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

6.1. Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw, ktérych wilasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ rOwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
(m2) wykonanej powierzchni



8. Odbior robat.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”.

8.1. Odbior materiatow.

Odbidér materiatdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatdbw powinien obejmowacé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,

dokumentacji i innych dokumentdw odniesienia. Jako$¢ materialdow musi by¢

potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i

stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio

znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.

Ponadto na materialach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ si¢ inne informacje, w

tym instrukcja okreSlajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczeg6lng uwage

nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materialu.

8.2.0dbiory miedzyfazowe (czesciowe 1 elementéw zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu): odbiér migdzy fazowy powinien obejmowac¢ wydzielone czgsci posadzek i

dotyczy¢ wszystkich elementdw posadzki w zaleznosci od jej rodzaju. Odbior

miedzyfazowy powinien obejmowac:

1) sprawdzenie wytrzymalosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza,

2) sprawdzenie wytrzymato$ci podloza (miotkiem Schmita lub innymi dostepnymi i
wiarygodnymi przyrzadami), sprawdzenia wytrzymatosci podktadu nalezy dokona¢ co
najmniej w 3-ch miejscach w kazdym pomieszczeniu).

3) sprawdzenie réwnosci podioza przez przykladanie w dowolnych miejscach i
kierunkach faty o dlugosci 2m,

4) sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej taty i poziomicy,

5) sprawdzenie prawidlowosci wykonania styku plyt podkladu; badanic nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny,

6) sprawdzenie warunkow przystgpienia do robot posadzkowych:

e temperatur¢ powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkiadu, w miejscu
najdalej oddalonym od zrodta ciepta,

e wilgotnos$¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkiadu),

e wilgotno$¢ podkladu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy
dokona¢ co najmniej po 1 na kazdym biegu i spoczniku),

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podkiadu

powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢

protokot.

8.3 Odbior koncowy

Odbidr koncowy robot posadzkowych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiar6w a w odniesieniu do
konstrukcji podlogi na podstawie protokotdow odbiorow miedzyfazowych i zapisdéw w
dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jako$ci i prawidlowosci uzytych materialdow na podstawie protokotow
odbioru materiatow



3)

4)

sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych i
wilgotno$ciowych) na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow
miedzyfazowych,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke pelnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podkiadu,

sprawdzenie polaczenia posadzki z podlozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotdw odbioréw miedzyfazowych,
sprawdzenie wytrzymalosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotéw odbiorow miedzyfazowych,

sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce wkiadek dylatacyjnych, itp.;
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu lub sznurka i
pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm, a szerokos$ci spoin za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki,

Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego cze$¢ zanikajaca lub
ulegajaca zakryciu. Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest
ewidencjonowany 1 przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy
dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokolow odbiorow czesciowych
elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m’ powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe;,

ktora obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialdéw 1 sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

AT-15-3050/98 Wykladziny podlogowe PCV

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym ptaskim.

PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci

wodnej, nieszkliwione.

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementOw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

10. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1
okreslenia.

11. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

12. PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i

heterogeniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
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