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1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych . 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w 

pkt.1.3. 

     

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty ,których dotyczy specyfikacja ,obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej. 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 

- rozbiórka pokrycia dachowego z papy 

- rozbiórka  obróbek blacharskich 

- rozbiórka ścianek działowych z cegły 

- wykucie otworów drzwiowych 

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 

- skucie posadzki i podłóż 

- skucie schodów zewnętrznych betonowych  

- usunięcie i wywóz  odpadów poremontowych 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi  

w ST-0.00”Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „ Budownictwa .Terminy ogólne” 

PN-ISO 76-7-2 „ Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w 

przywołanych normach przedmiotowych. 

 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za  jakość robót oraz  ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacja Techniczną  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST-0.00”Wymagania ogólne” 

1.5.2. Wymagania szczegółowe. 

Odpady uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych stanowią własność Wykonawcy. 

Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować w wydzielonych i 

zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady  , a następnie  

sukcesywnie wywozić na najbliższe wysypisko śmieci. 

Materiały nieżelazne ,nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać 

do zakładu utylizacji. 



 

2. Materiały 

Materiały do wbudowania nie występują. 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe na wysokościach należy prowadzić z drabin i rusztowań stałych 

posiadających aktualne atesty , spełniających wymagania przepisów bhp i zbudowanych 

zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-0.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

dostosowanymi do rodzaju i ciężaru przewożonych materiałów. 

 

5.Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podani w ST-0.00 „Wymagania ogólne 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe obejmują demontaż wszystkich elementów budowlanych i 

wyposażenia wymienionych w pkt.1.3. wynikających z dokumentacji projektowej lub 

wskazanych w dokumentacji kosztorysowej. Teren prowadzenia robót rozbiórkowych 

należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy 

prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów PHB i 

ppoż. Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane nie podlegające 

rozbiórce a pozostające w strefie wykonywanych prac.           

Podczas prowadzenia robót na elewacjach strefy niebezpieczne w których istnieje 

możliwość spadania różnych przedmiotów lub materiałów , należy ogrodzić i 

zabezpieczyć daszkami.  Strefa niebezpieczna musi wynosić min1/10 wysokości z której 

mogą spadać przedmioty i materiały z tym , że zawsze nie mniej niż 6m. Daszki ochronne 

powinny być umieszczone na wysokości min2,4 m od terenu i mieć spadek 45 stopni w 

kierunku źródła zagrożenia. Zakazane jest używanie daszków jako rusztowań. Miejsce 

niebezpieczne należy oznakować znakami ostrzegawczymi lub zakazu. 

Gruz i odpady będące własnością Wykonawcy winny zostać usunięte z terenu robót w 

terminie i w sposób nie kolidujący z wykonywaniem innych robót. 

 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie 

kompletności wykonanych robót , wywozu gruzu i odpadów z miejsca budowy oraz 

sprawdzeniu  zakresu wykonanych robót z dokumentacją, ST i ustaleniami z 

Zamawiającym oraz  sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 

 

7.Jednostka obmiaru 

Powierzchnia (m2) - pokrycia dachowego 

obróbki blacharskie m2  

rozbiórka ścian i schodów – m3 

 



 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne” 

Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego ST-1.10 

 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne” 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót rozbiórkowych skalkulowana przez 

Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 

zgodnie zapisami  w umowie. 

 

10.Przepisy związane 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 

-Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26  września 1997 w 

sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650), 

-Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14,03.2000 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

 ( Dz.U.2000.26.313), 

 

 

 

 

 


