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SST-CO
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE REMONTU INSTALACJI C.O.

Obiekt: Przebudowa, remont sposobu ogrzewania
| termomodernizacja budynku Biblioteki
Publicznej w Golinie

Adres: Plac Kazimierza Wielkiego 12, 62-590 Golina
Zamawiajacy: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
Opracowata: mgr inz. Anna Korytkowska

Nazwa i kod robo6t: 45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 — Prace dotycz gce wykonania instalaciji
centralnego ogrzewania

Konin, czerwiec 2007

SST-CO Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie remontu
instalacji c.o.
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST-1

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace remontu

instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Biblioteki Publicznej w Golinie, mieszczacego sie na Placu

Kazimierza Wielkiego 12.

1.2 Zakres stosowania SST-1

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji Roboét,

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST-1

W zakres robét wchodzi wykonanie nowego uktadu instalacji ¢.0. rozpoczynajac od kotta do grzejnikéw

w pomieszczeniach, gdzie dotychczas zlokalizowane byty piece kaflowe.

1.3.1 Prace demonta zowe

Likwidacja istniejgcych piecéw kaflowych biblioteki.

1.3.2 Wykonanie uktadu instalaciji c.o.

a) wykonanie instalacji c.o. i kottowni, zgodnie z dokumentacjag projektowg - Projektem wykonawczym,

b) préba szczelnosci i ptukanie instalacji c.o. i kottowni,

¢) rozruch technologiczny wraz z regulacja,

d) uruchomienie instalaciji.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi

w ST-1 - Wymagania ogoélne".

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 - ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Powinny

by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo

Budowlane oraz ustawag z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych lub

zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.2 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji Cc.0.

2.2.1 Wielowarstwowe rury zespolone - PE-X/AI/PE-X o $rednicy 16x2,0.

2.2.2 Rury miedziane Dn18x1,0, krajowe (opatrzone atestem wg BN-74/0809-01) lub importowane:
rodzaju DHP wg normy ISO R 1337-1971, lub rodzaju SF-Cu wg normy DIN 1787.

2.2.3 Kociot jednofunkcyjny, na olej opatowy, mocy 16-21 kW, stojacy, wodny, z regulatorem
pogodowym. Temperatura wody 80/60°C, ci§.maks.1MPa.

2.2.4 Zbiornik oleju dwuscienny z polietylenu 750 dm?® z osprzetem do napetniania, odpowietrzania
i poboru oleju do palnika:
- do napeniania zbiornika - rura stalowa ocynkowana dn 50 mm zakonczona wlewem paliwa (w

szafce podtynkowej 60x60x30 [cm]),
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- do odpowietrzania - rura PCV 50 zakonczona zaworem oddechowym kapturowym na zewnatrz
budynku,
- pobér oleju do palnika - rura miedziana dn 10 mm tgczona ztgczkami kapilarnymi.

2.2.5 System odprowadzania spalin - system rur i ksztaltek dn130 mm ze stali szlachetnej, typ 1.4404,
wysokosci 7m zakonczony parasolem. Czopuch ze stali szlachetnej, typ 1.4404, z wkiadkag
kominowg wyposazong w wyczystke i odkraplacz.

2.2.6 Pompa obiegowa sterowana elektronicznie, montowana na zasilaniu, Q=0,2m°*h i H=0,3m,
cis.maks.1 MPa, temp.maks.+110°C. (Minimalny przekrdj elektrycznych  przewodéw
przytaczeniowych 3x1,5 dla 230V).

2.2.7 Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 12 dm®, 3,0 bar,

2.2.8 Filtr siatkowy mufowy do wody dn 15 mm, 1 MPa i temp. do 100°C.

2.2.9 Filtr oleju systemu dwururowego z zaworem zwrotnym i odcinajacym z wktadem filcowym.

2.2.10Termometry , zakres pomiarowy 0°C++100°C.

2.2.11 Manometry , zakres pomiarowy OMPa+1,0MPa.

2.2.12 Magnetyzer dnl5 na powrocie wody do kotfa.

2.2.13 Zawory

2.2.13.1 Zawory kulowe gwintowane dn 15, 1 MPa i temp. do 100°C.
2.2.13.2 Zawér zwrotny gwintowany dn15, 1 MPa i temp. do 100°C.
2.2.13.3 Zawor bezpieczenstwa dn 1/4”, ciSnienie otwarcia 2,5 bar.

2.2.13.4 Zawory grzejnikowe przylaczeniowe katowe GW1/2”, dwururowy, cis.maks. 1 MPa, temp.

max 120<C.
2.2.14Grzejniki ptytowe, stalowe wysokoestetyczne, kolor bialy RAL 9016, (podwdjnie malowane
metodg kataforezy - warstwy podkltadowe | napylania elektrostatycznego - warstwa

nawierzchniowa). Grzejniki z podejsciem dolnym (typu V), z wbudowanym zaworem
termostatycznym.

2.2.15Ztaczki zaciskowe do bezposredniego tgczenia rur i ksztaltek metodg zaciskowa, cis.maks.
0,6 MPa, temp. max 95C.

2.2.16Glowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych z czujnikiem wbudowanym, z mieszkiem
cieczowym, zakres nastawy temp. 8-28C.

2.2.17 Otulina polietylenowa gr. 20 mm, do izolacji termicznej rurociggoéw przesytajacych nosnik ciepta

o temperaturze do +95C i wspétczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/m*K (w temp. $r. 40C).

3 SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych Robot, oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacije Inzyniera.

3.2 Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania bedg wykonywane recznie oraz
przy pomocy nastepujacych sprzetow:

3.2.1 Samochdd dostawczy, 3,5t

3.2.2 Mot do kucia

3.2.3 Kilof

3.2.4 topata
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3.2.5 Wiadro

3.2.6 Taczka

3.2.7 Wiertarka

3.2.8 Lutownica

3.2.9 Szlifierki katowe

3.2.10 Gwintownica

3.2.11 Zaciskarka do zlgczek rurowych

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine".

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatow do wykonania Rob6t moze byé dowolny pod
warunkiem zachowania zasady nie uszkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

5.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze rozpocza¢ po zakonczeniu prac rozbidrkowych.

5.2.1 Wytyczenie tras przebiegu przewoddéw w $cianach i posadzkach.

5.2.2 Ustalenie miejsc wykonania podejsc.

5.2.3 Lokalizacja grzejnikéw.

5.2.4 Wykonanie (wykucie, wywiercenie) otwordw w $cianach na trasie instalacji.

5.2.5 Obsadzenie rur ostonowych w przegrodach sciennych i stropie.

5.3Roboty monta zowe

Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przewody rurowe zaizolowa¢ termicznie ksztattkami polietylenowymi stosujgc grubos¢ izolacji 20 mm.
Izolacjg cieplng nie nalezy pokrywac tych fragmentéw poszczeg6linych urzadzen kottowni, na ktérych
znajduje sie firmowe znakowanie (tabliczka znamionowa), ktére powinno by¢ czytelne bez naruszania
izolacji.

Przejscia przez przegrody wykona¢ w rurach ostonowych PVC o $rednicach o dwie dymensje wiekszych
niz przewody.

Grzejniki montowa¢ 7 cm nad posadzka i 5 cm od lica sciany. Grzejniki nalezy montowa¢ na wspornikach
i przymocowac do $ciany uchwytami. llos¢ uchwytéw i wspornikéw jest zalezna od wielkosci grzejnika.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".

6.2 Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonywaniem instalacji ¢.0. powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

- Sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym,

- Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- Sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych,
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- Regulacja parametréw systemu grzewczego.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST-00 ,Obmiar robét". Podstawa dokonania
obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest zalaczony
do dokumentacji przedmiar robaot.

Jednostki obmiarowe:

-1m3 - objetos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd

-1m2 - powierzchnia, $ciany, posadzki

-1m - dlugosci rurociggow

-1szt. -ilos¢ urzadzen

-1szt. - ilos¢ obiektdw kubaturowych (piec do rozbidrki)
-1kpl -ilos¢ kompletnych urzadzen

- 1 proba - kompletna préba sprawdzajaca dziatania instalacji

Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora

nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 OgodIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podane sg w ST-00 ,Wymagania ogoélne". Odbiér rob6t moze nastagpic tylko

w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac

zgodnie z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami

i przepisami.

8.2 Odhiér cz esciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu

rob6t oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego. Odbiér

czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i SST, uzycia wtasciwych

materiatow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi

w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do

Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

« Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

e Dziennik Budowy

+ Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw

»  Protokoty odbiorow

8.3 Odbiér techniczny ko ncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

*  Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

*  Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

+ Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia wyrobow
znakiem CE,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e Zgodnos¢ wykonania z dokumentacjag projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
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Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

« Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

*  Aktualno$é dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

»  Protokot nastaw wstepnych zaworow termostatycznych.

*  Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalaciji.

9 PODSTAWA PLATNO SClI

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

9.2 Podstawag rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robét, jezeli
forme pfatnosci przejsciowg dopuszcza umowa.

9.3 Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, cz. Il Instalacje

sanitarne i przemystowe, Warszawa 1988,
- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami ,w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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