SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3.30
MALOWANIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robdt objetych ST
Roboty ,ktorych dotyczy specytfikacja ,obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie rob6t okreslonych w pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- malowanie 2 x farbg emulsyjng akrylowa
- malowanie 2x farbg silikonowa
- malowanie 2x farba olejng

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre§leniami podanymi w

ST-00 "Wymagania ogdlne oraz z PN-1SO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne ,,,PN-1SO
7607-2 ,.Budownictwa .Terminy stosowane w umowach ,a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnos$¢ =z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00 ,, Wymagania og6lne”

2.1. Materiaty do malowania wnetrza budynku

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach i ptytach gipsowo-
kartonowych stosuje si¢ zaleznie od pomieszczenia i1 zgodnie z wytycznymi w projekcie:
farby emulsyjne, farby olejne lub akrylowe zmywalne — wszystkie wytwarzane fabrycznie,
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz PN-C-81901:2002.

2.2. Materiaty do malowania zewngtrznych §cian budynku

Na tynk mineralny przy malowaniu elewacji budynku nalezy stosowaé farby silikonowe
odporne na warunki zewngtrzne, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.

2.3. Srodki gruntujace



Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chlonnych podlozach stosowa¢ do gruntowania
farbe emulsyjng do gruntowania,
2.4. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Przygotowanie powierzchni. Przed przystapieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia
powierzchni tynkoéw i wczesniej naprawianych miejsc. Zaleca si¢ stosowanie do tego celu
zapraw 1 szpachlowek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w
postaci proszkowej do zarabiania woda bezposrednio przed uzyciem).

Termin robét. Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywa¢ dopiero
po wyschnieciu tynkow 1 naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni
naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych — po calkowitym i ostatecznym umocowaniu
wszystkich elementow konstrukcyjnych 1 osadzeniu innych elementéw w $cianach.

Powierzchnie podlozy pod malowanie powinny byé¢:

Gladkie i rowne, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka
cementowego ; dopuszcza si¢ pojedyncze wglebienia o $rednicy do 5 mm 1 glebokosci 4 mm
— dla podtozy betonowych; w zakresie rownosci obowigzuja wymagania jak dla tynkow IV
kategorii (z wyjatkiem tynkow doborowych),
lorach, sufity pomalowa¢ kolorem biatym.

Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace si¢, bez spegkan i
rozwarstwien),

Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem irdza),

Dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6
tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna
malowac podtoza po 7 dniach,

Suche — (tabela) badanie wilgotno$ci podloza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi
(elektrycznym  lub  karbidowym), metoda suszarkowo-wagowa lub  papierkami
wskaznikowymi Hydrotest.

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podlozy do malowania

Podloze Rodzaj farby I;;éﬁffizanzlsl}%omosc
. Wapienna 6
iynk! cementowe klejowa lub kazeinowa 4
ynKi cementowo- )
wapienne emglsyjng . 4
olejna, z zywic syntetycznych 3
Klejowa 4
Tynki gipsowe Emulsyjna 4
olejna, z zywic syntetycznych 3
Drewno, sklejka, Olejna, z zywic syntetycznych 4
Plyty pil$niowe twarde chemoutwardzalna 12

Kontrola mi¢edzyfazowa obejmuje sprawdzenie:

a) Jako$ci materialow malarskich,
b) Wilgotnosci i przygotowania podioza pod malowanie,
c) Stopnia karbonizowania tynkow,
d) Jakosci wykonania kolejnych warstw powlokowych i temperatury w
czasie
malowania 1 schnigcia powlok.



Wyniki badan jako$ci materiatdéw i podlozy powinny potwierdza¢ protokoty lub wpisy

do dziennika budowy.
2.5.WARUNKI SKEADOWANIA

Pojemniki z materialami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dzialaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odleglo$ci co najmnie;j
120 cm od grzejnikéw. Powinny by¢ magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.
2.6. Farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania $cian i sufitow we
wszystkich pomieszczeniach budynku, §ciany nalezy pomalowac¢ w pastelowych kolorach.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprz¢tu wybranego przez Wykonawce
gwarantujacego poprawne wykonanie robot.

Zastosowany sprzet winien spelnia¢ wszystkie wymagania BHP 1 posiada¢ instrukcje obstugi.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi wymagania
og6lne okreslone w ST-00 ,, Wymagania og6lne’” , dobranymi przez Wykonawce , nie
wplywajacymi niekorzystnie na wilasciwosci przewozonych materialtdw. Material nalezy
transportowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatdw w tym wzgledzie. Przewozony
materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami.

5.Wykonanie robét
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze +5°C. W ciggu doby nie
moze nastgpi¢ spadek ponizej 0°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami 1 z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz

by w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatur ponizej 0°C,

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi

itp. +15°C.

Pogoda. Roboty na zewnatrz budynkow nie powinny by¢ wykonywane w okresie
zimowym, a Ww okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie silnych wiatrow. Niedopuszczalne jest
malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi — w pomieszczeniach o dobrej wentylaciji.
Farby wodorozcienczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z
zywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane 1 przechowywane
w temperaturze +5°C.

5.3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD MALOWANIE
Powierzchnia betonu i zelbetu:



a) wicksze ubytki powierzchni, zlacza prefabrykatow, itp. wypehi¢ zaprawa cementowa
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci.

b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ woda z dodatkiem detergentdow i czysta woda.

Podloza tynkowe:

a) naprawic¢ zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podlozy gipsowych stosowac do tego
celu zaprawe gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla
pozostalych podlozy — =zaprawe cementowa Iub cementowo-wapienng (z
wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscic.

Powierzchnie z drewna i materialéw drewnopochodnych:

a) oczysci¢ z kurzu, tlustych plam i zaciekow zywicy,

b) usuna¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlowka,

C) zagruntowac gruntownikiem, np. pokostowym,

d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

5.4. WYKONYWANIE POWLOK MALARSKICH

Zalecenia ogolne

Do malowania rgcznego i watkiem powinno si¢ stosowac farby o konsystencji handlowej.

Konsystencja farb do malowania natryskowego — rzadsza niz do malowania r¢gcznego i
walkiem malarskim.

Do malowania natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcienczy¢ odpowiednim dla
danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych — woda, w przypadku
pozostatych farb — rozpuszczalnikiem handlowym w ilo$ci 3-5% w stosunku do farby.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem.

Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy
malowaniu pgdzlem.

Przy malowaniu pedzlem ostatnia warstwe powloki wykona¢ tak, aby kierunek
pociagni¢¢ pedzla byt prostopadly do $ciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do podlogi
— przy malowaniu $cian.

5.4.1.Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytragconego spoiwa w postaci nitek (wskutek
niewltasciwego jej transportu, czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co ja
dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnigciu ma barwe ciemniejszg niz farba.

Do barwienia farb stosuje si¢ farby emulsyjne kolorowe, badz specjalne pasty
pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowa¢ suchych pigmentéw ani kolorowych farb
klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje si¢
na etykietach tych wyrobow) nie mozna stosowa¢ na nawierzchnie elewacyjne. Niektore
farby emulsyjne mozna stosowac na wnetrza 1 elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta).
Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledow ekonomicznych (wigcej
spoiwa 1 stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wigcej spoiwa 1 wyzsza szczelno$¢) nie
powinny by¢ stosowane do wnetrz.

Do pierwszego malowania (szczegdlnie podlozy nasigkliwych) stosuje sie farbe
rozcienczong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego — farbe handlowa.
Podloza gipsowe zagruntowa¢ (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem Kleju kostnego (1,5%) lub
farbg emulsyjna, rozcienczong woda w stosunku 1:6. Druga warstwe farby nanosi¢
najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywa¢ na
kruszacych si¢ podlozach lub na starych, pylacych si¢ powlokach oraz na powlokach
$wiezych silnie alkalicznych (wady powtok — tabl. 12.11-6).
5.4.2.Malowanie farbami silikonowymi



Podloze powinno by¢ suche, stabilne, i no$ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z
warstw mogacych oslabi¢ przyczepnos¢ farby, zwtaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz
thuiszczow. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podioza nalezy
dokladnie usung¢. Drobne uszkodzenia (np. pgknigcia lub ubytki) nalezy naprawic i
zaszpachlowa¢. Podloza o duzej nasigkliwos$ci i chlonnos$ci zagruntowaé emulsja gruntujaca
(dotyczy podlozy, ktorych poszczegdlne warstwy odporne sg na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych).
Wyprawy tynkarskie mozna malowac po catkowitym wyschnigciu nie wezesniej niz:
dla tynkow mineralnych - przed uptywem 2+4 tygodni,
dla tynkow akrylowych - przed uptywem 7 dni
Przygotowanie farby
Farba jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno taczy¢ jej z innymi
materialami. Przed uzyciem nalezy ja koniecznie dokladnie wymieszaé celem wyréwnania
konsystencji. Czynno$¢ t¢ najlepiej wykona¢ mechanicznie, stosujagc wolnoobrotowa
wiertarke z mieszadlem.
Rozcienczanie farby
Do pierwszego malowania mozna doda¢ maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o
pojemnosci 200 ml na opakowanie 10 litréw farby). Przyjete proporcje rozcienczania nalezy
zachowac na catej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania nalezy stosowa¢
farbe w postaci nierozcienczonej.
Malowanie
Farbe nalezy nanosi¢ w postaci cienkiej i rtOwnomiernej warstwy, nie wczesniej niz przed
uptywem 6 godzin od gruntowania podloza. Malowanie mozna wykonywa¢ watkiem,
pedzlem lub metodg natryskowa. Farbe mozna nanosi¢ jednokrotnie lub dwukrotnie
(zalecane), w zaleznosci od chtonnosci 1 struktury podtoza. W przypadku nanoszenia
pierwszej warstwy, tzw. podktadowej na tynkach strukturalnych zalecamy stosowanie farby
rozcienczonej wedlug wyzej opisanych proporcji. Kolejng warstwe mozna naktada¢ po
catkowitym wyschnieciu poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stosujagc metode "na krzyz"
i zachowujgc dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania. Przerwy technologiczne
podczas malowania nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i1 zatamaniach budynku,
pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp. Nanoszenie farby nalezy prowadzi¢ w sposob
ciggty (stosujac technologi¢ ,,mokre na mokre”), unikajgc przerw w pracy. Czas wysychania
farby zaleznie od podloza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi ok. 2-6
godzin. Czas ten zalezny jest rowniez od intensywnos$ci koloru stosowanej farby.
Malowang powierzchni¢ nalezy chroni¢, zarowno w trakcie prac jak i w okresie wysychania
farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow atmosferycznych.
Aby unikna¢ réznic w odcieniach nalezy na jedng powierzchni¢ naktada¢ farbe o tej same;j
dacie produkcji.
Postepowac zgodnie z kartg charakterystyki. Farbe nalezy przewozi¢ i przechowywac w
szczelnie zamknietych wiaderkach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej powyzej
+5 °C (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem.
5.4.3.Malowanie farbami olejnymi i Zywic syntetycznych

Dostosowac konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, walkiem lub pistoletem
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcienczalnika. Biata farbe dobarwia si¢ do zadanego
koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ suchymi pigmentami)
lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podtozu uprzednio zagruntowanym (z 24
h wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym.

Kazda warstwa powlokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa — z farb do
gruntowania ogolnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia — z farb



nawierzchniowych, przy malowaniu doborowym, (tj. tréjwarstwowym) — na warstw¢ z farby
nawierzchniowej nalezy natozy¢ warstwe emalii.

Malowanie mozna wykonywac jako uproszczone, zwykle i doborowe.

Przy wykonywaniu powlok konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi si¢ r6zni¢ od poprzedniej wigksza zawartoscia
spoiwa, tj. przechodzi si¢ od warstwy ,.chudej” do ,tlistej” (farba podktadowa,
nawierzchniowa, emalia),

b) kazda warstwe naktada¢ cienko w odstepach 24 h dla wyrobéw olejnych i zywic
syntetycznych

c) przy malowaniu drewna i materialdw drewnopochodnych poza gruntowaniem i
zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne
pomalowanie stolarki farba podkiadowa 1 2-krotne farba nawierzchniows; przy
naktadaniu warstwy wierzchniej kierunek pociagnie¢ pedzla — zgodny z przebiegiem
stojow drewna.

6. Kontrola jakosci robdt i materialow.
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania

0golne”.

6.2. KRYTERIA OCENY JAKOSCI I KONCOWY ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Badania powlok przy odbiorze wykonuje si¢ w nastepujacych terminach (w
temperaturze >+5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych — nie weczesniej niz po 7
dniach,

- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych —
nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania obejmujg sprawdzenie: wygladu zewnetrznego, zgodnos$ci barwy ze wzorcem
oraz potysku, odpornosci powlok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

6.3. WYMAGANIA STAWIANE POSZCZEGOLNYM RODZAJOM POWEOK

Powloki wapienne i cementowe:

e Jednowarstwowe powinny pokrywac podtoze, bez plam i odpryskow, nie powinny si¢
Sciera¢; przy malowaniu uproszczonym dopuszczalne sa $lady pedzla,

e Dwuwarstwowe nie powinny mie¢ widocznych plam lub zaglebien w miejscach
whbicia gwozdzi, nie dopuszcza si¢ niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan.

Powloki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho,
szorowanie i remulgacj¢ (rozmazywanie si¢). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolite;j
barwy bez smug, plam, spgkan, tuszczenia.

Powloki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwg jednolita, bez §ladow
pedzla, smug, zaciekoOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢
jednolity potysk.

7. Jednostka obmiaru.
Jednostka obmiaru jest:
e m? obliczanych w §wietle surowych $cian.

8. Odbior robat. ) ’
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”.



8.2. DOKUMENTY, KTORE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PRZY
ODBIORZE ROBOT
e zatwierdzong dokumentacje,
e protokotly odbiorow migdzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podloza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pod malowanie,
e protokotly badan kontrolnych Iub zaswiadczen o jakos$ci uzytych materialow.
8..3. OCENA KONCOWA

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z
projektem i wymogami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot uznaje si¢ za
niezgodne z wymogami projektu 1 nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w calosci
lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych
w sposob razacy na jakos¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektor nadzoru, roboty
te moga by¢ przyjete z rdwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci
robot.

9.Podstawa platnosci.

Ogo6lne zasady platnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowg skalkulowana przez Wykonawce 1
zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowe;.

10. Przepisy zwigzane

e Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozja konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Instrukcja nr 351/98. ITB, Warszawa 1998.

e PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy.

e PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

e PN-69/B-10280 Roboty  malarskie, budowlane, farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

e PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

e PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

e PN-C-81913:1998 Farba dyspersyjna do malowania elewacji budynkow.

e PN-69/B-1080/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

e PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich. Czgs¢ 7: Wykonywanie 1
nadzor prac malarskich.

e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe
na wewngtrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

e PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

e PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.



