OPIS TECHNICZNY

projektu instalacji wewnetrznej sanitarnej, wod.- kan C.O. dla Budynku Biblioteki Publicznej —
Adaptacja Pomieszczen Budynku Handlowo — Ustugowego w m. Golina ul. Kazimierza
Wielkiego 10 dz. ozn. nr Ew. 1030/2 gm. Golina

INWESTOR : Gmina Golina
zam. 62-591 Golina ; ul. Nowa 1

I. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Projekt Budowlany

Uzgodnienia z inwestorem

Normy obliczen strat cieplnych dla budynku i pomieszczen w

oparciu o program obliczeniowy Fundacji Poszanowania Energii, oraz obowigzujace
normy:

PN-91/B-02020 "Ochrona cieplna budynkow"

PN-82/B-02402 "Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach"

PN-82/B-02403 "Temperatury obliczeniowe zewnetrzne".

Pozostate obowigzujace normy i przepisy dla tego typu instalacji

Obliczenia komputerowe w oparciu o graficzny program Fundacji Poszanowania Energii w
Warszawie

Obliczenia komputerowe w oparciu o program UPONOR 3

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt nr 5

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wymagania techniczne
COBRTI Instal zeszyt nr 6

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt nr 7

II. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne instalacji sanitarnych zakresie:
1. Ogrzewania
2. Instalacji wody zimnej i cieptej z istn. Kottowni olejowej
3. Instalacji kanalizacji sanitarnej
4. Wentylacja — grawitacyjna

III. INSTALACIA C.O0.

Zgodnie z obliczeniami wykonanymi przez : Obliczenia komputerowe w oparciu o
graficzny program Fundacji Poszanowania Energii w Warszawie ; Istniejaca
kotlownia ktora bedzie modernizowana powinna uwzglednic¢ zwiekszenie mocy
kotta 0 12 kW w zwiazku z adaptacjq pomieszczen handlowo — ustugowych na
biblioteke publiczna.

Urzadzenia grzejne.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe prod. VNH z zasilaniem
dolnym typ ,KV” . z wbudowanym zaworem termostatycznym i dolnym podejsciem
za pomocg ztaczki Multiflex. Montaz grzejnikéw wykonac wg. zalecen producenta w
miejscach wskazanych jak w P.T. Zasilanie grzejnikow z projektowanych rozdzielaczy
SWP. Po dwie sztuki na kazdej kondygnacji zgodnie z czeScig rysunkowa.

Armatura.




- wbudowane w grzejniki zawory termostatyczne
- gtowice termostatyczne

Badania i proby szczelnosci

Po zakonczonych robotach montazowych instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac

a nastepnie wykona¢ proby szczelnosci, przy temperaturze powietrza zewnetrznego
nie nizszej niz 0° C. Przed rozpoczeciem prob instalacje napetni¢é wodg na 24 h i
doktadnie odpowietrzy¢ . Badania szczelnosci przeprowadzi¢ w dwdch prébach na
ciSnienie 0.6 Mpa / bez naczynia wzbiorczego / wg PN-64/B — 10400 . Pierwszg probe
wykona¢ na zimno a druggq na gorgco po uprzednim przeptukaniu instalacji goracq
wodq .

Izolacja cieptochronna.

Po wykonaniu préb cisnieniowych i "na goraco” rurociggi c.o. zaizolowac termicznie otulinami
polietylenowymi o grubosci 25mm (w wezle cieplnym), 20mm (przewody rozprowadzajace i
piony, podtaczenia do grzejnikow).

IV. Instalacja wody zimnej i ciepiej

Zasilanie budynku wodg zimng z istniejacego przytacza wody zimnej wprowadzonego do
kottowni
- Ciepta woda dostarczana bedzie z istn. Kottowni
- przewody, dla instalacji zimnej, cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano rury PE

prowadzone podposadzkowo o potgczeniach zaciskowych
- izolacja, rury cieptej wody i cyrkulacji izolowac termicznie Thermaflex zas.i powrdt 10 mm
- Dla wilasciwego obiegu instalacji cieplej wody zaprojektowano instalacje cyrkulacji cieplej
wody, na zakonczeniu cyrkulacji zabudowac zawory termostatyczne typ TA-THERM DN 15.

V . Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku bedq odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej .

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng wykonac jako podposadzkowo utozong na podsypce z
piasku ze spadkiem (1,5 — 2,5 %) w kierunku odptywu. Instalacje kanalizacyjng
zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych @75 ,0110 , @ 160. Poziomy nalezy
wykona¢ z rur szeregu SDR34 a piony SDR 41 . Na pionach i poziomach przewidziano
rewizje , piony zakonczy¢ zaworami powietrznymi lub nad dachem rurami wywiewnymi .
Przy przejéciach przez fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpieczy¢ stalowymi rurami
ochronnymi , a wolng przestrzert miedzy Sciankami wypetni¢ plastycznym materiatem nie
powodujacym korozji.

~ Wykopy zasypywac gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotow .
Srednica pionu jest wieksza od Srednicy najwiekszego podejscia do przyboru sanitarnego
(miski ustepowej) — 0,1 m.

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ prébie
szczelnosci poprzez zalanie wodg odcinkdw poziomych kanalizacji do wysokosci taczonych je
pionami.

Pozostatg czes¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu wody. Catos¢ instalacji wykonac zgonie z czeScig graficzng
opracowania .

- Kanalizacje wykonac z rur PVC kielichowych, w zakresie pozioméw podposadzkowo
utozonych na podsypce z piaskiem ze spadkiem w kierunku odptywu i = 2 — 3%.



VI. Instalacji wentylacji

Wentylacja budynku grawitacyjna: nawiew przez infiltracje, wywiew do

kominéw wentylacyjnych :

a./ wycigg miejscowy w Pomieszczeniu WC — wentylacja mechaniczna wentylatorem
Sciennym, DOSPEL” typ POLO tazienkowym , wigczonym do oSwietlenia do kanatu
wentylacyjnego.

VII. Klimatyzacja pomieszczenia czytelni

Z przeprowadzonych obliczen zyskéw ciepta pomieszczenia, dla utrzymania zmiennej
Temperatury 19 °C — 20 ° C, dobrano klimatyzator chtodzacy typ AUY 36F kasetonowy
szt. 2 prod. Fujitsu. Montaz klimatyzatorow w przestrzeni pomiedzy sufitem
podwieszonym a sufitem, jak pokazano na rzucie P.T. rys. 1 Montaz klimatyzatoréw wg
DTR urzadzen przez specjalistyczng firme . Doprowadzenie przewodow chtodniczych cieczy
i gazu z jednostki zewnetrznej oraz odprowadzenia skroplin przewodami z miedzi jak
pokazano na rzucie, przykrytych w profilu PCV po suficie. Sterowanie klimatyzatorami wg
uznania uzytkownika — pilotem bezprzewodowym lub przewodowym w uzgodnieniu z
dostawca. Doprowadzenie instalacji chtodniczej do jednostki zewnetrznej kanatem
wentylacyjnym na dach. Do wspotpracy jednostek wewnetrznych dobrano jednostke
zewnetrzna typ AO90EPL. Jednostke zewnetrzng montowac na dachu budynku nad
pomieszczeniem Sali narad w poblizu komina, montaz wg DTR urzadzenia przez
specjalistyczng firme. Dla odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych nalezy
zabudowac pompe skroplin.

Wentylacja nawiewna pomieszczenia czytelni - Nawietrzaki typu ,A” z grzatkg elektryczng typ NH-
80A ,DARCO” V=40 m> /h ; grzatka 280W/Uz 230V sztuk 3, wywiew kratkg sufitowq sztuk 2 ze
wspomaganiami FEN 160 .

VII. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonaé w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru roboét , Instalacje”
cz. II —ga. oraz jak w pkt. I —szym.



