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INFORMACJA BIOZ

Zakres robot dla catego zadania inwestycgego

W zakres zadania inwestycyjnego wchodzi bud@awvinstalacji elektrycznej w
adoptowanym budynku Handlowo — Ustugowym nagirzeby Biblioteki
Publicznej w miejscowséci Golina ul Plac Kazimierza Wielkiego 10.
Zakres prac branzy elektrycznej obejmuje :

demontaistniejacej instalacji elektrycznej

wykonanie obwodéwswietlenia wewrgtrznego i obwodow
gniazd wtykowych 230V

wykonanie obwodéw zasilkggych urzadzenia technologiczne
wykonanie instalacji niskopadowych : komputerowa, RTV,

nagknieniowa, domofonowa

Przewidywane zagraenia ktére mog wystapié¢ podczas realizacji
inwestycji

W czasie realizacji inwestycji mog wystapié¢ nasfigpujace zagraenia
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi :

1.

praca w miejscach ktorych wysg¢puja urzadzenia elektryczne mogce
znalez¢ sie pod napieciem niebezpiecznym dla ludzi

praca ludzi w zasggu maszyn zastosowanych do wykonania do wykonywania
instalacji elektrycznych wewretrznych

istniejaca instalacje elektryczne w remontowanym budynku
Biblioteki Publicznej

urzadzenia technologiczne

Miejscem wysgpowania powyzszych zagraen jest caly teren obgty
zadaniem inwestycyjnym

Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed
przysgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecych

1.

2.

wszystkich pracownikéw zatrudnionych na terenie budwy nalezy
poinstruowa o zagrazeniach wysgpujacych na budowie . Szkolenia
winni przeprowadza& instruktorzy bhp . Tematy instrukta zu nalezy
uzgodné z kierownikiem budowy .

przed przystapieniem do realizacji robot wszystkim pracownikom
nalery zapewni obowiazkowe szkolenia w zakresie bhp , p. @ga
ochrony p. poraeniowej zgodnie z obowgzujacymi przepisami



3. nalezy udzielat instruktazu stanowiskowego minimum raz w tygodniu i
kazdorazowo przy zmianie stanowiska pracy

nalezy prowadzi¢ ewidencg szkola stanowiskowych pracownikow .
nalezy okresli¢ zasady posgpowania w przypadku wyshpienia
zagrozenia i zapozna z nimi pracownikow .

6. nalezy zapozna pracownikow z konieczndcia stosowania

srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej , ktore zabezpieczag
przed skutkami wysepujacych zagrazen

ok

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce
niebezpiecaestwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych

1. pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronng dostosowarm do miejsca
pracy i warunkow atmosferycznych

2. uzywane narzdzia i urzadzenia elektryczne winny posiadé aktualne
badania wynikajace z przepiséw ochrony p. porzeniowej

3. wykopy ziemne nal@y zabezpieczy i oznakowat tak azeby zapewné
bezpieczastwo pracownikom i osobom ,trzecim”

4. wszystkie prace elektryczne winny b§ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych uprawnienia grup ,E” oraz pod nadzorem
osoby mapcej uprawnienia grupy ,D” .

Plan BIOZ

W odniesieniu do Rozporadzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. 2003r nr. 120,
poz. 1126: & 6.1.b, &6.1.1f, &6.1.k, &6.2.b, koniexne jest sporadzenie planu
BIOZ .

Kierownik budowy powinien sporzadzié¢ lub zapewni sporzadzenie przed
rozpoczeciem robot budowlanych plan bezpiecagstwa i ochrony zdrowia ,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych (Dz.U. 2003r. nr. 207 poz. 2016, art.2)

Opracowat : mgr inz. Ryszard Pawlak



| . WSTEP

1.1. Spis rysunkéw

E/01 - schemat ideowy zasilania

E/02 - instalacje elektrycznévaetlenia— rzut parteru

E/03 - instalacje elektryczne gn. wtyk. 230Yzut parteru

E/04 - instalacja elektryczna wentylacji, kdityzacji , grzatek podokiennych
— rzut parteru

E/05 — instalacja komputerowa, telefoniczna,Ikzut parteru

E/06 - instalacja domofonowa, nagt@niowa - rzut parteru

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentadjipesjekt techniczny
instalacji elektrycznych wewitrznych w adoptowanym budynku Handlowo —
Ustugowym na potrzeby Biblioteki Publicznej w megsvaici Golina .

Inwestorem powjszego zadana jest Wiz Miejski w Golinie - Golina ul.
Nowa 1 .

1.3. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- projekt budowlany
- projekt braty sanitarnej wraz z uzgodnieniami brawymi
- obowhzujace przepisy, normy i rozpardzenia brany elektrycznej

1.4.Zakres opracowania

- zasilanie i tablica rozdzielcza
- instalacja elektryczna gniazd wtykow
- instalacja elektrycznaswietleniowa
- instalacja wentylacji klimatyzacji
- instalacja grzatek podokiennych
- instalacja komputerowa
- instalacja telefoniczna
- instalacja nagkmieniowa
- instalacja domofonowa



[IOPIS TECHNICZNY

2.1. Tablica rozdzielcza - TG, TK

- rozdzielnica TG (modernizacja)

rozdzielnica shay do zasilania projektowanych obwoddw w remontoyvan
budynku Biblioteki Publicznej wraz z siadicomputerow oraz zasilania obwodow
elektrycznych projektowanych w niniejszym projekcie

Wobec wzrostu zapotrzebowana na moc elektrycandzielnie nalezy zaslt linia
zalicznikowa wewretrzng typu YDY 5x10mm2 , przewod prowadzpod tynkiem w
uprzednio przygotowanej bruzdzie , imalery wyprowadz¢

z odpowiedniego pola odptywowego istaiegj na |- petrze tablicy licznikowej TL .
Dobra zabezpieczenie przedlicznikowe typ S 303/C-32A .

Tablica rozdzielcza wykonana jest jako rozdzigniewretrzna wrgkowa w
obudowie z tworzywa sztucznego 36 podoiBx12pal) prod firmy LEGRAND.
Nalezy ja wymienik na analogiczgnlecz 48 polow (4x12) .

Wyposaenie rozdzielnicy zgodnie z rys. nr. E/02 w opaiasortyment np. firmy
,LEGRAND" .

- rozdzielnica TK (bez zmian)
stuzy do zasilania gniazd logicznych , zaprojektowaypmivg tablicg prod. Legrand
typ EKINOXE VDI w wersji natynkowej . Nalgy ja zamontowaw pom. 1.2 przy
stanowiskach komputerowych na wységiamin. 1,5 m od podia , w tablicy
umiesci¢ listwe zasilajca urzadzenia aktywne, potkna uradzenia aktywne oraz dwa
moduty panelowe UTP 4xRJ-45 .
Zasilanie listwy w TK wykonaprzewodem YDY 3x2,5 mm2 p/t z projektowane]
tablicy rozdzielcze] TG .
Z TK nalezy wyprowadzé przewody do stanowisk komputerowych zaprojektoveany
w pomieszczeniach biblioteki .
Istniejace pohczenie internetowe znajdige s¢ w przedsionku nafyy wprowadzé do
projektowanej tablicy TK .

Catas¢ wykon& zgodnie z rysunkami .

2.2. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230

Obwdd wykona przewodem YDYp 3x2,5mm2 w/t . Obwdd wyprowadzonym
z tablic rozdzielczych TG zgodnie z rysunkami .

Instalacg wykona czgsciowo jako podtynkow uktadarma w uprzednio
przygotowanych bruzdach (w pomieszczeniach biuréwywgcaz natynkowy w
sufitach podwieszanych ( korytarze) osprgorny i dolny podtynkowy , w
pomieszczeniu socjalnym osptpodtynkowy szczelny IP-44 . W
pomieszczeniach biurowych gniazda instaloywezelotowo na wysokai 0,4m

od podtogi , paiczenia wykonaw puszkach gbokich a pomgdzy gniazdami
utozy¢ przewod YDYp 3x1,5mm2/750V, w pozostatych pomézeniach



gniazda montow@ana wysokéci 1,0m od podtogi . W sanitariatach instalacja
gniazd jak w pom. socjalnym .

Catas¢ wykona zgodnie z rysunkami .

2.3. Instalacja elektryczna swietleniowa

Obwody wykona przewodem YDYp3x2,5mm2 wi/t , wyprowadzonym z
tablic rozdzielczych TG zgodnie z rysunkami .

Instalacg wykon& czgsciowo jako podtynkow uktadam w uprzednio
przygotowanych bruzdach (w pomieszczeniach biurtwvgeaz jako natynkowv
w sufitach podwieszanych , osgirzgorny i dolny podtynkowy ,.

Do opraw doprowadziprzewod YDYp3x1,5mm2/750V prowadzony w uprzednio
przygotowanych bruzdach oraz w suficie podwieszanym

W pozostatych pomieszczeniach instajagykona jak wyzej z zastosowaniem
opraw @dwietleniowych zgodnie z wykazem na rys. E/03

Laczniki instalowa na wysokéci 1,4m od podtogi

Catas¢ wykona zgodnie z rysunkami technicznymi

2.4. Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wacgyimechanicza za pomos
wentylatorow wycigowych kanatowych montowanych w przewodzie wenggjlagm
. Zasilanie wentylatora wykota instalacji éwietleniowej przewodem YDYp
4x1,5mm2 poprzez wytznik swiatta dla wentylowanego pomieszczenia sanitarnego
Natomiast pomieszczenie czytelni nr. 1.3 jest Wemtgne dwoma wentylatorami
dachowymi zamontowanymi na kominie wentylacyjnym .

Zaslanie wentylatorow dachowych wykaérazewodem YDYo0 3x1,5mm2
wyprowadzonym z uktadu automatycznej regulagigaizamontowanym w
pomieszczeni czytelni . Uktad regulacyjny z&sditablicy rozdzielczej TG
przewodem YDYp 3x2,5 mm2 ( URC w dostawie wentyiétodachowych) .
Catas¢ wykona zgodnie z rysunkami oraz wytycznymi producentd RD- kami
zamontowanych uszlzer technologicznych .

2.5. Instalacja komputerowa

Zasilanie stanowisk komputerowych wykérmaprojektowanego obwodu w tablicy
TG. Obwod wyprowadziprzewodem YDYp 3x,25mm2 pod tynkiem.

Z oddzielnego obwodu w TG nalezasili listweg LZ 5x230V+N+PE w tablicy
logicznej TK .

Z tablicy TK naley wyprowadz¢ cztery obwody logiczne kabel gkkowy nie
ekranowanym cztero parowy UTP kat.6 , 125 MHz .

Kable wyprowadz z wolnych gniazd paneli krosowych sieci logicznej
zamontowanych w tablicy TK .

Kable prowadz pod tynkiem w rurach ostonowych dlazki@go stanowiska
komputerowego oddzielnie .

Punkt PEL skfada siz podwoéjnego gniazda zasieggo 230V L+N+PE

oraz jednego gniazda RJ 45 montowanych w tynkestexvie na wysokai min. 1,0
m od podiaa .

Zaprojektowane okablowanie uiiovia transmisg sygnatow cyfrowych i
analogowych o egtotliwosci do 125 MHz .

Catas¢ wykona zgodnie z rysunkami i dokumentaecpontowanych urgdzen .

2.6. Instalacja telefoniczna



Projekt obejmuje demontastniepcego przewodu telefonicznego wraz z gniazdem a
W miejsce niego ulenie nowego przewodu telefonicznego od isticigj na zewstrz
budynku puszki telefonicznej do gniazda podtynkoovegmontowanego przy
stanowisku komputerowym w pomieszczenu nr. 1.12

( gabinet dyrektora) .

Z puszku nalgy wyprowadz¢ cztery obwody logiczne kabel gskkowy nie
ekranowanym cztero parowy UTP kat.6 , 125 MHz dafey pod tynkiem w rurze
ostonowe;j .

Catas¢ wykona zgodnie z rysunkami

2.7. Instalacja RTV, multimedia

Zaprojektowano jedno gniazdo abonenckie RTV w wyon podtynkowym.
Gniazdo zamontowgprzy odbiornik telewizyjnym na kominie na wysgkbh= 1,8m
od podiaa w zestawie z gniazdem zasilgaym odbiornik RTV . Sygnat wégiowe
doprowadzt z zewrtrznej anten szerokopasmowej UHF zamontowane]j narke
przewodem koncentrycznym YWDXpek 75-1.05/5.0

poprzez tuner TVsat zamontowany w szafie obok .

Do odbioru programéw TV natg zamontowa telewizor LCD 42” o parametrach
standardowych unitiwiajacy odbior sygnaty cyfrowego telewizji naziemnej .
Szczegoly dotyexce parametréw uzgodnk uzytkownikiem obiektu .

Do prezentacji multimedialnych nalezamontowa na suficie podwieszanym
projektor multimedialny z radioatransmisj sygnatu sterowany pilotem. Zasilane
projektora w energielektryczm z gniazda 230V+PE zamontowanym w suficie
podwieszanym obok . Do yietlenia obrazu z projektora nalezamontowa ekran
zwijany o wymiarach 200x140 cm , sterowanie opuaaiEm i podnoszeniem ekranu
zastosowapilot . Zasilanie w energielektryczrn wykon& z projektowanego obwodu
gniazd wtykowych 230V w pom. 1.13

Catas¢ wykona zgodnie z rysunkami

2.8. Instalacja nagténieniowa

Urzadzenia instalacji nagsaieniowej dobrano z katalog firmy DEXON , Technika
Nagtasnieniowa ,, .

Zaprojektowano wzmacniacz jedno strefowy z tuneredtwarzaczem ptyt CD typ
JPA 1120 . Wzmacniacz nalezamontowa na potce w szafie wbudowanej na sali i
zasilé z gniazda 230V Do wzmacniacza rgi@odhczye przewodem YLY
2x1,0mm2 uktadanym pod tynkiem zestawsgikowy ARS 390 skladagy sk z
dwdch giénikbw o mocy 30W z uchwytami monterskiggsiennymi . Gtgniki

nalezy zamontowa nasciankach szaf wbudowanych frontem nasal

Zestaw nagkmiajacy nalery wyposayc¢ rowniez w mikrofon bezprzewodowy typ
MBD 810. Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego rglemieici¢ razem ze
wzmachniaczem .

2.9. Instalacja domofonowa

Urzadzenia instalacji domofonowej dobrano z katalognyt” MIWI URMET.”
Zaprojektowano dwa systemy domofonowe typ ,4+n”ldiadej klatki schodowe]
oddzielny , ktére obstugaimieszkania na pirze budynku biblioteki.

W skiad kadego systemu domofonowego wchedz

e zasilacz 230V/12V typ 18T szt. 1
» przekank przehczapcy wegcie typ P1-E szt. 1
* panel rozméwny zewn. typ M2 szt. 2

» elektrozaczep drzwiowy szt. 2



* unifon typ 1131 szt. 2
e obudowa n/t 2x12 Szt. 1

Zaprojektowany system domofonowy usiwia komunikacg lokatora z dwoma
panelami rozmownymi z jednego unisonu .

Zasilacze wraz z przekaikami przehczapcymi zabudowé&w obudowie 2x12
zamontowanej w korytarzu na parterze przy drzwisejsciowych . Zasilanie
zasilaczy wykonalinia YDY p 3x2,5mm2 wyprowadzarz odebnego pola
odptywowego tablicy rozdzielczej TG .

Oprzewodowanie wykordazgodnie kablami do instalacji teletechnicznych
uktadanymi pod tynkiem w rurarzuetkim z twardego pvc .

Catas¢ wykona zgodnie z dokumentacfechniczi oraz zaleceniami producenta

2.10. Ochrona przeciwporaeniowa
Ochrong przeciwporazeniowg wykonaé¢ zgodnie z norng PN-IEC 60364-4-41

Podstawow ochrore stanowi 1IZOLACJA

Natomiast jako dodatkaywzastosowano SZYBKIE WYACZENIE
ZASILANIA

ktora nalezy zrealizowa& za pomog wytacznikow ré&nicowo-padowych
0 pradzie zadziatania 1u=30 mA .

2.11. Ochrona p. przegiciowa

W kazdej z tablicy rozdzielczej projektujegsachrore przepeciowa Kl. ,,C”
Z ochronnikow przegi o parametrach le=15kA i Ue=1,2kV .

Zacisk N ochronnika pog¢zy¢ linka LgY 16mm2 do gtéwnej szyny
uziemiapce] danej rozdzielnicy

Catas¢ wykona zgodnie z rysunkami

UWAGI KO NCOWE

- roboty budowlane natg wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami i
normami bramowymi oraz przepisami BHP i ochrony p.zaoowe;j.

- po zakaczonych robotach natg wykona wymagane pomiary elektryczne
wybudowanej instalacji elektrycznej oraz zamontoyznurzdzen

elektryczny

- zastosowaprzewody instalacji elektrycznej wewtrenej o rezystanciji izolacji
750V

- stara instalacja elektryczna wraz z ostem i tablicami rozdzielczymi podlega
demontaowi , materiaty z demonta przekazé protokolarnie inwestorowi .

- OCHRONE PRZECIW-PORAZENIOW A WYKONA C W OPARCIU

O NORME PN-IEC 60364-4-42:2000



