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                                             OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 , poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam,

że wykonana dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej w remontowanym Budynku Biblioteki Publicznej w Golinie jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

                                                      Projektował:        mgr inż. Ryszard Pawlak

                 INFORMACJA  BIOZ

I .      Zakres robót dla całego zadania inwestycyjnego  
      W zakres zadania inwestycyjnego wchodzi budowa  instalacji elektrycznej w  

      remontowanym budynku Biblioteki Publicznej w miejscowości Golina

      ul Plac Kazimierza Wielkiego 12.

      Zakres prac branży elektrycznej obejmuje :

              -    demontaż istniejącej instalacji elektrycznej

              -    wykonanie zasilania projektowanych tablic rozdzielczych 

              -    wykonanie tablic rozdzielczych TG, TK 

              -    wykonanie obwodów oświetlenia wewnętrznego i obwodów 

                   gniazd wtykowych 230V     

              -    wykonanie obwodów zasilających urządzenia technologiczne

II. Przewidywane zagrożenia które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji
W czasie realizacji inwestycji mogą wystąpić następujące zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

1. praca w miejscach  których występują urządzenia elektryczne mogące znaleźć się pod napięciem niebezpiecznym dla ludzi 

2. praca ludzi w zasięgu maszyn zastosowanych do wykonania do wykonywania instalacji elektrycznych wewnętrznych

3. istniejąca instalacje elektryczne w remontowanym budynku 

Biblioteki Publicznej

4. urządzenia technologiczne

5. Miejscem występowania powyższych zagrożeń jest cały teren objęty zadaniem   inwestycyjnym 

III. Sposób  prowadzenia instruktażu pracowników przed     

           przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
1. wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie budowy należy  

      poinstruować o zagrożeniach  występujących na budowie . Szkolenia   

      winni przeprowadzać instruktorzy bhp . Tematy instruktażu należy   

      uzgodnić z kierownikiem budowy . 

2. przed przystąpieniem do realizacji robót wszystkim pracownikom  

      należy zapewnić obowiązkowe szkolenia w zakresie bhp , p. poż i  

      ochrony p. porażeniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

3. należy udzielać instruktażu stanowiskowego minimum raz w tygodniu i 

      każdorazowo przy zmianie stanowiska pracy  

4. należy prowadzić ewidencję szkoleń stanowiskowych pracowników .

5. należy określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia      

zagrożenia i zapoznać z nimi pracowników .

6. należy zapoznać pracowników z  koniecznością stosowania 

      środków ochrony indywidualnej  i zbiorowej , które zabezpieczają    

      przed skutkami występujących zagrożeń 

IV. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające  

          niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  

          budowlanych

1. pracowników wyposażyć w odzież ochronną dostosowaną do miejsca    

      pracy i warunków atmosferycznych

2. używane narzędzia i urządzenia elektryczne winny posiadać aktualne  

badania wynikające z przepisów ochrony p. porażeniowej

3. wykopy ziemne należy zabezpieczyć i oznakować tak ażeby zapewnić 

      bezpieczeństwo pracownikom i osobom „trzecim” 

4. wszystkie prace elektryczne winny być wykonywane przez pracowników posiadających uprawnienia grup „E” oraz pod nadzorem

osoby mającej uprawnienia grupy „D” .

V. Plan BIOZ      

W odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. 2003r nr. 120, poz. 1126: & 6.1.b, &6.1.1f, &6.1.k, &6.2.b, konieczne jest sporządzenie planu BIOZ .

Kierownik budowy powinien sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (Dz.U. 2003r. nr. 207 poz. 2016, art.21a)
                                                          I .  WSTĘP

1.1. Spis rysunków

  E/01 -  schemat ideowy zasilania – rozdzielnica TG
    E/02 -  schemat tablicy komputrowej TK
    E/03 - instalacje  elektryczne oświetlenia– rzut parteru
    E/04 - instalacje  elektryczne gn. wtyk. 230V – rzut parteru
    E/05 - instalacja  logiczna komputerowa i telefoniczna – rzut parteru
    1.2.   Przedmiot opracowania

    Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt techniczny      

    instalacji elektrycznych wewnętrznych w remontowanych pomieszczeniach 
    remontowanego  budynku  Biblioteki Publicznej w Golinie wraz instalacją 
   elektryczną wentylacji ,  komputerową , telefoniczną   .
                              Inwestorem powyższego zadana jest Urząd Miejski w Golinie  - Golina ul. 
                              Nowa 1 . 

1.3.    Podstawa opracowania

               - zlecenie inwestora

               - projekt budowlany 

               - projekt branży sanitarnej wraz z uzgodnieniami branżowymi

- obowiązujące przepisy, normy i rozporządzenia branży elektrycznej

1.4. Zakres opracowania

               - tablica rozdzielcza TG 
- instalacja elektryczna gniazd wtykowych

- instalacja elektryczna oświetleniowa 

- instalacja wentylacji
               - instalacja komputerowa
               - instalacja telefoniczna

                                             II .  OPIS TECHNICZNY

2.1.     Tablica  rozdzielcza  -  TG , TK
          - rozdzielnica TG
             rozdzielnica służy do zasilania  projektowanych obwodów w remontowanym   

             budynku Biblioteki Publicznej wraz z siecią komputerową .

             jest ona zasilana zalicznikową linią wewnętrzną typu YDY 5x4mm2 

             wyprowadzoną z odpowiedniego pola odpływowego istniejącej na I- piętrze    

             tablicy  licznikowej TG .   

             Wykonana jest jako rozdzielnica wewnętrzna wnękowa w obudowie z tworzywa

             sztucznego 36 polową ( 3x12pól) prod firmy LEGRAND. 

             Wyposażenie rozdzielnicy zgodnie z rys. nr. E/02 w oparciu o asortyment firmy 
             np. „LEGRAND”
  - rozdzielnica TK

służy do zasilania gniazd logicznych , zaprojektowano typową tablicę prod. Legrand typ EKINOXE VDI w wersji natynkowej . Należy ją zamontować w pom. 1.2 przy stanowiskach komputerowych na wysokości min. 1,5 m od podłoża , w tablicy umieścić listwę zasilającą urządzenia aktywne, półkę na urządzenia aktywne oraz dwa moduły panelowe UTP 4xRJ-45 .

Istniejące połączenie internetowe znajdujące się w przedsionku należy wprowadzić do projektowanej tablicy TK . 
           Całość wykonać zgodnie z rysunkami .

2.2.    Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V
            Obwód  wykonać przewodem YDYp 3x2,5mm2 w/t  . Obwód wyprowadzonym 
            z  tablic rozdzielczych TG zgodnie z rysunkami . 

            Instalację wykonać częściowo jako podtynkową układaną w uprzednio 

            przygotowanych bruzdach (w pomieszczeniach biurowych) oraz natynkowy w   

            sufitach podwieszanych ( korytarze)   osprzęt  górny i dolny podtynkowy , w   

            pomieszczeniu socjalnym osprzęt podtynkowy szczelny IP-44 . W 
            pomieszczeniach biurowych gniazda instalować przelotowo na wysokości 0,4m 
           od podłogi , połączenia wykonać w puszkach  głębokich a pomiędzy gniazdami 
           ułożyć przewód YDYp 3x1,5mm2/750V,  w pozostałych pomieszczeniach  
           gniazda  montować na wysokości  1,0m od podłogi . W sanitariatach instalacja 
           gniazd jak w pom. socjalnym .
        Całość wykonać zgodnie z rysunkami .

2.3.       Instalacja elektryczna oświetleniowa

             Obwody  wykonać przewodem YDYp3x2,5mm2 w/t , wyprowadzonym z  

             tablic rozdzielczych TG  zgodnie z rysunkami . 

            Instalację wykonać częściowo jako podtynkową układaną w uprzednio 

            przygotowanych bruzdach (w pomieszczeniach biurowych) oraz jako natynkową 
            w  sufitach podwieszanych , osprzęt  górny i dolny podtynkowy ,.

Do opraw doprowadzić przewód YDYp3x1,5mm2/750V prowadzony w uprzednio przygotowanych bruzdach oraz w suficie podwieszanym . 
W pozostałych pomieszczeniach instalację wykonać jak wyżej z zastosowaniem opraw oświetleniowych zgodnie z wykazem na rys. E/03

             Łączniki instalować na  wysokości 1,4m od podłogi 
        Całość wykonać zgodnie z rysunkami technicznymi 
2.4.     Instalacja wentylacji 
W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wentylację mechaniczną za pomocą wentylatorów wyciągowych montowanych w przewodzie wentylacyjnym . Zasilanie wentylatora wykonać z instalacji oświetleniowej przewodem YDYp 4x1,5mm2 poprzez wyłącznik światła w pomieszczeniu sanitarnym.
Całość wykonać zgodnie z rysunkami oraz wytycznymi producenta i DTR - kami zamontowanych urządzeń technologicznych .

 2.5.     Instalacja komputerowa
             Zasilanie stanowisk komputerowych wykonać z projektowanego obwody w tablicy TG. Obwód wyprowadzić przewodem YDYp 3x,25mm2 pod tynkiem w rurze osłonowej giętkiej RVKL 20mm . Z tego samego obwodu należy zasilić gniazda 230V w tablicy logicznej TK .

Z tablicy TK należy wyprowadzić cztery obwody logiczne  kabel skrętkowy  nie ekranowanym cztero parowy UTP kat.5E , 125 MHz .

       Kable wyprowadzić z wolnych gniazd paneli krosowych sieci logicznej    

       zamontowanych w tablicy TK . 

       Kable prowadzić pod tynkiem w rurach osłonowych dla każdego stanowiska     

       komputerowego oddzielnie .

Punkt PEL składa się z podwójnego gniazda zasilającego 230V L+N+PE  

oraz jednego  gniazda RJ 45 montowanych w tynku w zestawie na wysokości min. 0,4 m od podłoża .

Zaprojektowane okablowanie umożliwia transmisję sygnałów cyfrowych i       

analogowych o częstotliwości do 125 MHz . Okablowanie należy wykonać      

 w  technologii FreeNet .

Całość wykonać zgodnie z rysunkami i dokumentacją montowanych urządzeń .                            

 2.6.     Instalacja telefoniczna
 Projekt obejmuje demontaż istniejącego przewodu telefonicznego wraz z gniazdem a w miejsce niego ułożenie nowego przewodu telefonicznego od istniejącej na zewnątrz budynku puszki telefonicznej do gniazda podtynkowego zamontowanego przy stanowisku obsługi biblioteki .           
Z puszku należy wyprowadzić cztery obwody logiczne  kabel skrętkowy  nie ekranowanym cztero parowy UTP kat.5E , 125 MHz  układany pod tynkiem w rurze osłonowej . 
Całość wykonać zgodnie z rysunkami
2.7.     Instalacja RTV
Zaprojektowano jedno gniazdo abonenckie RTV w wykonaniu podtynkowym. Gniazdo zamontować przy stanowiskach komputerowych  na kominie na wysokości h= 1,8m od podłoża w zestawie z gniazdem zasilającym odbiorniki RTV . Sygnał wejściowe doprowadzić z zewnętrznej anten szerokopasmowej UHF zamontowanej na kominie  przewodem koncentrycznym 
 YWDXpek 75-1.05/5.0 . 
Całość wykonać zgodnie z rysunkami

 2.8.  Ochrona przeciwporażeniowa

           Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41
             Podstawową ochronę stanowi  IZOLACJA

            Natomiast jako dodatkową zastosowano SZYBKIE WYŁĄCZENIE   

                                                                                      ZASILANIA

             którą należy zrealizować za pomocą wyłączników różnicowo-prądowych

             o prądzie zadziałania  Iu=30 mA .

2.9.     Ochrona p. przepięciowa

           W każdej z tablicy rozdzielczej projektuje się ochronę przepięciową kl. „C”

        Z ochronników przepięć o parametrach Ie=15kA i Ue=1,2kV .

        Zacisk N ochronnika podłączyć linką LgY 16mm2 do głównej szyny     

        uziemiającej  danej rozdzielnicy
Całość wykonać zgodnie z rysunkami

                                                    UWAGI  KOŃCOWE
         - roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

            normami  branżowymi oraz przepisami BHP i ochrony p. pożarowej.

        - po zakończonych robotach należy wykonać wymagane pomiary elektryczne   

           wybudowanej instalacji elektrycznej oraz zamontowanych urządzeń   

           elektryczny 

        - zastosować przewody instalacji elektrycznej wewnętrznej o rezystancji izolacji 
           750V

            - stara instalacja elektryczna wraz z osprzętem i tablicami rozdzielczymi podlega 

              demontażowi , materiały z demontażu przekazać protokólarnie inwestorowi .   
            - OCHRONĘ PRZECIW-PORAŻENIOWĄ WYKONAĆ W OPARCIU 

                  O NORMĘ PN-IEC 60364-4-42:2000
III. OBLICZENIA  TECHNICZNE    

3.1. Bilans  mocy   -  układ sieci instalacji TN-S

           -  oświetlenie                                                                                  3,89  kW

           -  gniazda wtyczkowe                                                                     8,60  kW

          -   wentylacja                                                                                   0,2  kW

           -  oświetlenie zewnętrzne                                                               0,28  kW 

          -  instalacja w kotłowni                                                                   1,50  kW

              RAZEM  MOC ZAINSTALOWANA                         Pi   =     14, 47 kW  ,   

                                                                                                    Kj = 0 ,75

                              MOC  SZCZYTOWA                                  Ps   =     10,85 kW

3.2. Dobór zabezpieczenia  w ist. TL w budynku biblioteki
                                                                               10850 W

                                                              Is =  -----------------------  =  17,04A

                                                                         1,73x400Vx0,92

           należy dobrać zabezpieczenie przedlicznikowe  typ  S303C/20A

3.3. Spadek  napięcia na wlz YKY 5x4mm2

                                                                                       100x10850x20                      

                                                              DeltaU%  =  --------------------------

                                                                                     56x4x400x400

                 delta U%dop = 1%  >  delta U%obl. = 0,60% 

     SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ
CPV 45310000-3
Tytuł projektu:

Na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej w Golinie - Instalacje elektryczne
Inwestor:
Obiekt:

Urząd Gminy w Golinie 
Instalacja elektryczna wewnętrzna 

Data opracowania: czerwiec 2007 r.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45310000-3,
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej  są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru instalacji elektrycznej dla pomieszczeń adaptowanych po klinice Onkologii w Krakowie z podziałem na następujące elementy:
A. - instalacja oświetleniowa
B. - Instalacja gniazd wtykowych 1 fazowych
C. - Instalacja sieci teletechnicznej
D. - Instalacja sieci logicznej
E. - Przewody i kable
F. - Demontaże
1.2.
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów ujętych w punkcie 1.1.

A- Instalacja oświetlenia
Al. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe  podane  w  niniejszej   Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są zgodne  z obowiązującymi Polskimi Normami.
•
Pojęcia ogólne
Oprawa oświetleniowa — urządzenie służące do zamontowania i uruchomienia źródła światła.
Źródło światła — urządzenie służące do przetwarzania energii elektrycznej w świetlną. 

Wyłącznik — aparat służący do załączania i wyłączania oświetlenia. 

A2. MATERIAŁY
A2.1 Uwagi ogólne
· Materiały  dostarczone  na teren  budowy  powinny  mieć  świadectwa jakości,  atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.
· Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu.
· Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera.
· Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody.,
A2.2 Materiały
· Materiały
· Oprawy oświetlenia
· Wyłączniki.
· Przewody instalacyjne, puszki rozgałęźne i końcowe, łączówki do przewodów
A2.3 Składowanie materiałów
•   Materiały   wymienione   w   B2.   powinny   być   przechowywane   w   pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie zapylonych.
A3. SPRZĘT
· Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które spełniają wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych  robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
· Do   obsługi   sprzętu  powinni   być   zatrudnieni   pracownicy  posiadający   odpowiednie kwalifikacje   potwierdzone   certyfikatami   i   staż  pracy   gwarantujący  wysoką jakość, wykonania robót.
A4. TRANSPORT
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 

A5. WYKONANIE ROBÓT
A5.1 Wykonanie instalacji oświetleniowej
· Przewody instalacji oświetleniowej, zgodne ze Specyfikacją Techniczną. - Przewody i kable i Projektem należy układać w trasach kablowych zgodnych ze specyfikacją. – Trasy kablowe oraz w tynku i pod tynkiem.

· Odgałęzienia przewodów wykonać w puszkach rozgałęźnych przy pomocy łączówek, gwarantujących pewność połączenia.

· Wyłączniki montować zgodnie z Projektem.

· Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań co do szczelności montowanego osprzętu, podanych w Projekcie.

· Oprawy oświetleniowe należy montować w sposób i w miejscu określonym w projekcie.
•    Zamontowane oprawy nie mogą powodować olśnienia osób przebywających w dowolnym  miejscu pola oświetlanego przez te oprawy.
A6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT A6.1 Kontrola jakości materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót muszą odpowiadać  wymaganiom  Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

A6.2 Kontrola jakości robót
A6.2.1.Uwagi ogólne
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlegają prace związane z wykonaniem instalacji oświetleniowej. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
• zgodności z Dokumentacją Projektową:
montażu opraw oświetleniowych i ich wyposażenia, montażu wyłączników, zastosowanych źródeł światła, zastosowanych przewodów.
•
Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z

Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie
oględzin i pomiarów;
•
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.
A62.2 Czynności przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem  do robót,  Wykonawca  powinien  przekazać  Inżynierowi  wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane. 

A6.2.3 Badania w czasie wykonywania robót
•     Montaż opraw oświetleniowych.
Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania:
· sprawdzić    zgodność    wbudowywanych    materiałów    z    przekazanymi
świadectwami jakości i atestami

· sprawdzić poprawność wykonania połączeń,
· sprawdzić  poprawność   działania  poszczególnych   opraw  oraz  obwodów
oświetleniowych,

· sprawdzić natężenie oświetlenia.

Wszystkie pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z
Inżynierem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie.
A6.2.4 Badania po wykonaniu robót
Badania obwodów oświetleniowych oraz pomiar natężenia oświetlenia, po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług. 

A7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest dla:
· Oprawy wraz z wyposażeniem i wyłączniki 
- 1 szt,
· Obwody oświetleniowe
                                          - 1 m,
•      Puszki rozgałęźne i końcowe
- 1 szt.


A8. ODBIÓR ROBÓT
A8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 

A.8.2 Odbiór techniczny końcowy
Przy  odbiorze końcowym  powinny być  dostarczone  oprócz dokumentów  wymaganych  w Warunkach  Technicznych   Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych   część   I
    Budownictwo Ogólne również protokoły badania instalacji oświetleniowej i pomiarów natężenia     oświetlenia. 

A9. PRZEPISY ZWIĄZANE
•
Polskie Normy
PN-E-02033                  Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
PN-E-06305                  Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i
                                     badania.
PN-IEC 60365-5-523  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
                 montaż     wyposażenia     elektrycznego.     Obciążalności
                                    długotrwałe przewodów.
PN-E-04405                  Pomiary rezystancji.
PN-E-05009/41           Ochrona      zapewniająca      bezpieczeństwo.      Ochrona
                                     przeciwporażeniowa.
PN-E-05023                 Urządzenia   elektroenergetyczne.    Oznaczenia   barwami
                  przewodów gołych oraz izolacji żył zerowych i ochronnych
                                    w przewodach i kablach.
PN-E-06300/03           Wyroby    elektroinstalacyjne.    Wymagania    i    badania
                                    podstawowe. Bezpieczeństwo użytkowania.
PN-E-08106                 Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony.
                                     Podział, Wymagania i badania.
PN-E-08501                  Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
PN-E-90054                 Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.
PN-E-90184                  Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej.
•
Inne akty prawne
Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny
pracy
Dziennik Ustaw z  1972r. Nr  13  poz.  93 - Bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
•
Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I Budownictwo Ogólne - opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988
B- Instalacja gniazd wtykowych 1 fazowych
Bl. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
 Określenia podstawowe  podane  w  niniejszej   Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są zgodne  z obowiązującymi Polskimi Normami.
•
Pojęcia ogólne
 Gniazdo wtykowe - aparat służący do szybkiego przyłączenia i odłączania odbiornika
będącego w stanie beznapięciowym. 

B2. MATERIAŁY
B2.1 Uwagi ogólne
· Materiały  dostarczone  na  teren  budowy  powinny  mieć  świadectwa jakości,  atesty,
certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.
· Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych
materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu.
· Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera.
· Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody.

B2.2 Materiały
· Gniazda wtykowe 1-fazowe podtynkowe ze stykiem ochronnym
· Gniazda wtykowe jednofazowe na tynk ze stykiem ochronnym hermetyczne
· Przewody instalacyjne, puszki rozgałęźne i końcowe, łączówki do przewodów
B2.3 Składowanie materiałów
• Materiały   wymienione   w   C2.   powinny   być   przechowywane   w   pomieszczeniach
zamkniętych, suchych i nie zapylonych.
B3. SPRZĘT
Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które spełniają wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość wykonania robót. 

B4. TRANSPORT
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 

B5. WYKONANIE ROBÓT
B5.1 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych
· Przewody instalacji oświetleniowej, zgodne ze Specyfikacją Techniczną. - Przewody i kable
i Projektem należy układać w trasach kablowych zgodnych ze specyfikacją- Trasy kablowe
oraz w tynku i pod tynkiem.

· Odgałęzienia przewodów wykonać w puszkach rozgałęźnych przy pomocy łączówek, gwarantujących pewność połączenia.

· Gniazda wtykowe montować zgodnie z Projektem.
· Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań co do szczelności montowanego osprzętu,  podanych w Projekcie.

· Gniazda wtykowe należy montować w sposób i w miejscu określonym w projekcie.
· Zamontowane gniazda nie mogą stanowić zagrożenia porażeniem osób wykonujących czynności przyłączania lub odłączania od lub do nich odbiorników energii elektrycznej.
B6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT B6.1 Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

B6.2 Kontrola jakości robót B6.2.1 Uwagi ogólne
Kontroli jakości podlegają prace związane z wykonaniem instalacji gniazd wtykowych. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
•    zgodności z Dokumentacją Projektową:
sposobu montażu gniazd wtykowych i ich wyposażenia, ilości i rozmieszczenia gniazd wtykowych,
 -     zastosowanych gniazd pod względem ich wykonania i przeznaczenia, zastosowanych przewodów.
· Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z
Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie
oględzin i pomiarów;

· Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.
B6.2.2 Czynności przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane.
B6.2.3 Badania w czasie wykonywania robót
•     Montaż gniazd 1-fazowych.
Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania:
-   sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości i atestami, sprawdzić poprawność wykonania połączeń, sprawdzić poprawność działania poszczególnych gniazd, sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
Wszystkie pomiary należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie.

B6.2.4 Badania po wykonaniu robót
Badania obwodów gniazd wtykowych jednofazowych, po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług.
B7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest dla:
· Gniazda wtykowe wraz z wyposażeniem    - 1 szt,
· Obwody zasilania gniazd wtykowych
-1m,
· Puszki rozgałęźne i końcowe
- 1 szt.

B8. ODBIÓR ROBÓT
B8.1 Ogólne zasady odbioru
Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 

B8.2 Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym  powinny być  dostarczone  oprócz dokumentów  wymaganych w
Warunkach Technicznych , protokoły badania instalacji gniazd wtykowych jednofazowych.
B9. PRZEPISY ZWIĄZANE
•
Polskie normy
PN-IEC 60365-5-523          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż     

                                     Wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów.
PN-E-04405
Pomiary rezystancji.
PN-E-05009/41       Ochrona  zapewniająca  bezpieczeństwo.  Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-E-05023             Urządzenia  elektroenergetyczne.   Oznaczenia  barwami przewodów    

                  gołych   oraz   izolacji   żył   zerowych   i ochronnych w przewodach i kablach.
PN-E-06300/03       Wyroby   elektroinstalacyjne.    Wymagania   i   badania podstawowe. 
                                 Bezpieczeństwo użytkowania.
PN-E-08106             Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony.
                                 Podział, Wymagania i badania.
PN-E-08501               Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
PN-E-90054             Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.
PN-E-90184              Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej.

•     Inne akty prawne
Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny ' pracy
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.


•
Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I Budownictwo Ogólne - opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988

C- Instalacja gniazd telefonicznych
Cl. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe  podane  w  niniejszej   Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są zgodne  z obowiązującymi Polskimi Normami.
•
Pojęcia ogólne
Gniazdo telefoniczne — aparat służący do szybkiego przyłączenia i odłączania telefonu
C2. MATERIAŁY 

C2.1 Uwagi ogólne
· Materiały  dostarczone  na  teren  budowy  powinny  mieć  świadectwa jakości,  atesty,
certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.
· Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych
materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu.
· Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera.
· Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody.
C2.2 Materiały
· Gniazda telefoniczne RJ45

· Przewody instalacyjne

C2.3 Składowanie materiałów
•    Materiały   wymienione   w   C2.   powinny   być   przechowywane   w   pomieszczeniach
zamkniętych, suchych i nie zapylonych.
C3. SPRZĘT
Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które spełniają wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót.  Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość wykonania robót. 

C4. TRANSPORT
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 

C5. WYKONANIE ROBÓT
C5.1 Wykonanie instalacji gniazd telefonicznych
· Przewody instalacji teletechnicznych zgodne ze Specyfikacją Techniczną. - Przewody i
kable i Projektem należy układać w trasach kablowych zgodnych ze specyfikacją- Trasy
kablowe pod tynkiem.

· Gniazda telefoniczne montować zgodnie z Projektem.
· Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań co do szczelności montowanego osprzętu,
podanych w Projekcie.

C6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT C6.1 Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.
C6.2 Kontrola jakości robót C6.2.1 Uwagi ogólne
Kontroli jakości podlegają prace związane z wykonaniem instalacji gniazd telefocznych. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
•   zgodności z Dokumentacją Projektową:
sposobu montażu gniazd wtykowych i ich wyposażenia,
ilości i rozmieszczenia gniazd wtykowych,
zastosowanych gniazd pod względem ich wykonania i przeznaczenia,
zastosowanych przewodów.
· Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z
Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie
oględzin i pomiarów;

· Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.
C6.2.2 Czynności przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane.
C6.2.3 Badania w czasie wykonywania robót
•   Montaż gniazd 1-fazowych.
Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania:
sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości i atestami
sprawdzić poprawność wykonania połączeń
sprawdzić poprawność działania poszczególnych gniazd
Wszystkie pomiary należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie.
C6.2.4 Badania po wykonaniu robót
Badania obwodów gniazd wtykowych jednofazowych, po zakończeniu robót, musi wykonać  niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług.

C7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest dla:
· Gniazda telefoniczne wraz z wyposażeniem
- 1 szt,
· Obwody zasilania gniazd                                          - 1 m,

C8. ODBIÓR ROBÓT
C8.1 Ogólne zasady odbioru
Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 

C8.2 Odbiór techniczny końcowy
Przy  odbiorze  końcowym  powinny być  dostarczone  oprócz dokumentów  wymaganych  w Warunkach Technicznych , protokoły badania instalacji.

D- Instalacja gniazd logicznych
Dl. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są zgodne  z  obowiązującymi Polskimi Normami.
•
Pojęcia ogólne
Gniazdo  sieci  logicznej  - aparat  służący  do  szybkiego  przyłączenia  i  odłączania połączenia pomiędzy komputerem , a siecią.
D2. MATERIAŁY 

 D2.1 Uwagi ogólne
· Materiały  dostarczone  na  teren  budowy  powinny  mieć  świadectwa jakości,  atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.
· Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych
materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu.
· Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera.
· Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody.
D2.2 Materiały
· Gniazda logiczne RJ45

· Przewody instalacyjne

D2.3 Składowanie materiałów
•   Materiały   wymienione   w   D2.   powinny   być   przechowywane   w   pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie zapylonych.
D3. SPRZĘT
Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które spełniają wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość wykonania robót. 

D4. TRANSPORT
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 

D5. WYKONANIE ROBÓT
D5.1 Wykonanie instalacji gniazd telefonicznych
· Przewody instalacji teletechnicznych zgodne ze Specyfikacją Techniczną. - Przewody i kable i Projektem należy układać w trasach kablowych zgodnych ze specyfikacją- Trasy
kablowe pod tynkiem.

· Gniazda logiczne montować zgodnie z Projektem.
· Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań co do szczelności montowanego osprzętu, podanych w Projekcie.
D6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
D6.1 Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.
D6.2 Kontrola jakości robót D6.2.1 Uwagi ogólne
Kontroli jakości podlegają prace związane z wykonaniem instalacji gniazd telefoniczcznych. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
•   zgodności z Dokumentacją Projektową:
sposobu montażu gniazd i ich wyposażenia, ilości i rozmieszczenia gniazd ,
zastosowanych gniazd pod względem ich wykonania i przeznaczenia,
zastosowanych przewodów.
•   Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z
Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie
oględzin i pomiarów;
•   Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.

D6.2.2 Czynności przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane.
D6.2.3 Badania w czasie wykonywania robót
•   Montaż gniazd.
Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania:
sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi
świadectwami jakości i atestami
sprawdzić poprawność wykonania połączeń
sprawdzić poprawność działania poszczególnych gniazd
Wszystkie pomiary należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie. 

D6.2.4 Badania po wykonaniu robót
Badania obwodów gniazd wtykowych jednofazowych, po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług.
D7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest dla:
· Gniazda logiczne wraz z wyposażeniem     - 1 szt,
· Obwody zasilania gniazd                       -1m,
D8. ODBIÓR ROBÓT
D8.1 Ogólne zasady odbioru
Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 

D8.2 Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów wymaganych w Warunkach Technicznych , protokoły badania instalacji.
E-Przewody i kable
El. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe  podane  w  niniejszej   Specyfikacji  Technicznej  (ST) są zgodne  z obowiązującymi Polskimi Normami.
•
Pojęcia ogólne
Trasa kablowa - ciąg konstrukcji na których układa się kable i przewody
E2. MATERIAŁY  E2.1 Uwagi ogólne
· Materiały  dostarczone  na teren  budowy  powinny  mieć  świadectwa jakości,  atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.
· Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu.
· Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera.
•      Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody.
E2.2 Przewody i kable
Przewody i kable wielożyłowe o żyłach miedzianych
>    o izolacji i powłoce polwinitowej 

E2.3 Składowanie materiałów
•   Materiały   wymienione w E.2. powinny   być   przechowywane   w   pomieszczeniach
zamkniętych, suchych i nie zapylonych.
E3. SPRZĘT
· Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które spełniają wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych
robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
· Do   obsługi   sprzętu  powinni   być   zatrudnieni   pracownicy   posiadający   odpowiednie kwalifikacje   potwierdzone   certyfikatami   i   staż  pracy  gwarantujący   wysoką jakość wykonania robót.

E4. TRANSPORT
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 

E5. WYKONANIE ROBÓT
E5.1 Układanie przewodów w uprzednio wykonanych trasach kablowych
· Trasy kablowe wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Trasy kablowe".
· Przewody układać, przestrzegając bezwzględnie postanowień  PN-IEC  60364-5-523 -
Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Dobór   i   montaż   wyposażenia
elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów, tablica 52-B1- Wykaz sposobów
podstawowych i 52-B2 - Wykaz sposobów wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w
celu określenia obciążalności prądowej długotrwałej.
· Układając  przewody   pod  tynkiem   lub   w  tynku  należy  bezwzględnie   przestrzegać postanowień PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów, tablica
52-B1- Wykaz sposobów podstawowych i 52-B2 - Wykaz sposobów wykonania instalacji
zgodnych z instrukcjami w celu określenia obciążalności prądowej długotrwałej.
· W przypadku konieczności wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub podłożu
betonowym,   ceglanym   lub   gipsowym   należy   bezwzględnie   używać   do   tego   celu bruzdownic.

•     Ułożone przewody w trasach kablowych, na tynku oraz przy wejściach i wyjściach z puszek oraz rozdzielnic należy oznakować, używając oznaczników adresowych.
E6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

E6.1 Kontrola jakości materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót muszą odpowiadać  wymaganiom  Dokumentacji Projektowej.
E6.2 Kontrola jakości robót E6.2.1 Uwagi ogólne
Kontrola jakości  wykonania robót polega  na sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Kontroli jakości podlegają prace związane z układaniem przewodów w trasach kablowych, na tynku. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
•    zgodności z Dokumentacją Projektową:
ułożenia przewodów, wykonania mocowań przewodów ,oznakowania przewodów .
· Sprawdzenie    zgodności    z    Dokumentacją   Projektową   polega    na    porównaniu
wykonywanych   bądź   wykonanych   robót   z   Dokumentacją   Projektową   oraz   na
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów;

· Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.
E6.2.2.Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca powinien  przekazać  Inżynierowi  wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane. 

E6.2.3.Badania w czasie wykonywania robót
•     Układanie przewodów
Podczas układania przewodów po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania:
sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości i atestami
poprawność wykonania mocowań przewodów ,
poprawność montażu oznaczników adresowych,
zgodność z Projektem ułożenia przewodów .

Wszystkie pomiary ułożonych przewodów i kabli należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie nie więcej niż o 5%. 

E6.2.4 Badania po wykonaniu robót
Badania przewodów i kabli, po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług. 

E7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest dla:
•   Przewodów
           -1 m;
E8. ODBIÓR ROBÓT
E8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne.
E8.2 Odbiór końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być  dostarczone  oprócz dokumentów  wymaganych  w
Warunkach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  część  I

Budownictwo Ogólne również protokoły badania przewodów.
E9. PRZEPISY ZWIĄZANE
•   Polskie normy
PN-IEC 60365-5-523      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
                                    montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe            

                                        przewodów.
PN-E-04405                    Pomiary rezystancji.
PN-E-05009/41               Ochrona      zapewniająca      bezpieczeństwo.      Ochrona
                                        przeciwporażeniowa.
PN-E-05023                     Urządzenia   elektroenergetyczne.    Oznaczenia   barwami
                                        przewodów gołych oraz izolacji żył zerowych i ochronnych i       

                                         ochronnych w przewodach i kablach.
PN-E-05125                     Elektroenergetyczne    i    sygnalizacyjne    linie   kablowe.
                                         Projektowanie i budowa.
PN-E-90054                     Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.
PN-E-90184                      Przewody wielożyłowe o izolacj i polwinitowej.
PN-E-90301                      Kable    elektroenergetyczne    o    izolacji    z    tworzyw
                                        termoplastycznych  i powłoce polwinitowej  na napięcie
                                       znamionowe 0,6/lkV.
PN-E-90401                      Kable    elektroenergetyczne    na   napięcie    znamionowe
                                      0,6/lkV
• ZN/MP-13-K3177         Kable   elektroenergetyczne   z   żyłami   aluminiowymi   z
                                         polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej.
•
Inne akty prawne
Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny
pracy
Dziennik Ustaw z  1972r. Nr  13  poz.  93 - Bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
•
Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I Budownictwo Ogólne - opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988
