
 

                                      SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

                                                          ST- 1.20 

                                                  ROBOTY ZIEMNE  

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 

     

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty ,których dotyczy specyfikacja ,obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót  ziemnych realizowanych w ramach zadania określonego w pkt.1.1. 

W zakres rzeczowy obejmuje: 

- wykonanie wykopów z usunięciem urobki z miejsca ukopu, 

- ewentualne odwodnienie wykopów 

- transport sprzętu na/z miejsca pracy 

- wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z zastosowanej  

      technologii robót, 

- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, 

- prace porządkowe na terenie robót, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w  

ST-0.00 ”Wymagania ogólne oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne „,PN-

ISO 7607-2 „Budownictwa .Terminy stosowane w umowach ,a także w przywołanych 

normach przedmiotowych. 

 

1.5.Wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za  jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów 

oraz ich zgodność  z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną  i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące  materiałów podano w ST-0.00 „ Wymagania ogólne” 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej ST są grunty z 

(ukopu lub dokopu) Wykonawcy lub pochodzące z wykopów pod zasypywane elementy. 

Jako materiał zasypki należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnioziarniste o 

wskaźniku różnoziarnistości nie mniejszym od 5. 

Do zasypania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna i odpady materiałów 

budowlanych itp. 

Materiały przed wbudowaniem muszą być zaakceptowane przez  Inspektora nadzoru. 
 

 

 



3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-0.00 

„Wymagania ogólne”. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu dobranego przez 

Wykonawcę gwarantującego poprawne wykonanie robót. 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5.Wykonanie robót 

5.1. Wykopy 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

W przypadku występowania wody gruntowej w wykopach , należy na czas realizacji zadania 

je odwodnić. 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny,iły ) o nachyleniu 2:1 

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej  

      3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i    

      materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe  

      powinno być usuwane z  zachowaniem nachyleń, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania  

      niekorzystnych czynników. 

 

5.2. Zasypki 

Zasypywanie wykopów można rozpocząć po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków  

materiałów budowlanych i śmieci. 

Zasypkę ław należy wykonać z materiału spełniającego wymagania struktury 

nawierzchni terenu. 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50-1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js=0,95 wg 

próby normalnej Proctora. 

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane  w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 

 



6. Kontrola jakości robót i materiałów 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-06050 

„Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót oraz  sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

Sprawdzeniu podlega: 

- wykonanie wykopów 

- sprawdzenie rzędnych 

- zasypanie wykopów 

- sprawdzenie zagęszczania gruntów 

 

7. Jednostka obmiaru 

Jednostka obmiaru jest: 

-  m3 wykopów lub zasypki  

 

8.  Odbiór  robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne” 

Odbiorowi w zakresie robót ziemnych podlega zgodność wykonanych wykopów z 

dokumentacją projektową, technologiczna poprawność wykonanego wykopu, rzędne 

dna wykopów.  

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne” 

Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiarową skalkulowana przez  Wykonawcę  i 

zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- transport materiału przewidzianego do wykonania robót, 

- przygotowanie materiału o optymalnej wilgotności do wbudowania, 

- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, 

- uporządkowanie terenu robót, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

specyfikacji. 

 

10. Przepisy związane. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-06050       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu.  

 

 

 

 


