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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

— tablice rozdzielcze i wiz- ty kod CPV 45315700-5, 45311100-1
- instalacja o$wietleniowa kod CPV 45311000-0
- Instalacja gniazd wtykowych 1 fazowych kod CPV 45317000-2
- Instalacja technologiczna kod CPV 45315100-9
- Przewody i kable kod CPV 45311100-1
— Instalacja przyzewowa, nagtosnieniowa, RTV kod CVP 45312000-7
— Instalacje komputerowa kod CVP 45314310-7
— Instalacje telefoniczne kod CVP 45314120-8

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznajwgmagania techniczne dotygze
wykonania i odbioru instalacji elektrycznej dla peseczé adaptowanych na potrzeby Biblioteki
Publicznej w Golinie z podzialem na ngsfjace elementy:

- instalacja éwietleniowa

- Instalacja gniazd wtykowych 1 fazowych

- Instalacja komputerowa i gniazd telefonicznych

- Instalacja wentylacji i klimatyzacji

- Instalacja domofonowa, nagfaeniowa , rtv

- Przewody i kable

. - Roboty demontaowe

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaudwent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie elementéw eflych w punkcie 1.1.
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A- Instalacja oswietlenia
Al. OKRE SLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyijikdechnicznej (ST) szgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami.
. Pojecia ogolne

Oprawa oswietleniowa— urzadzenie stuace do zamontowania i uruchomieriadtaswiatta.
Zrodto swiatta — urzadzenie staace do przetwarzania energii elektrycznejwieting.
Wytacznik — aparat stitacy do zadczania i wyhczania éwietlenia.

A2. MATERIALY
A2.1 Uwagi og0lne

* Materialy dostarczone nateren budowy powimmie¢ $wiadectwa jakéci, atesty, certyfikaty,
$wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jezeliistnieja jakiekolwiek watpliwosci dotyczice przydatnéci lub jakasci dostarczonych materiatow,
powinny one zostapoddane ponownemu badaniu.

e Stosowanie materialéw zaptzych wymaga uzyskania zgody projektantazyitiera.



* Materialy zaakceptowane przezymiera nie mog by¢ zmienione bez jego zgody.,
A2.2 Materiaty

* Materialy
* Oprawy Gwietlenia
*  Whylaczniki.

* Przewody instalacyjne, puszki rozgaie i kaacowe, hczowki do przewodow
A2.3 Sktadowanie materiatow

* Materialy wymienione w A2. powinny dyprzechowywane w pomieszczeniach zagikoh,
suchych i nie zapylonych.

A3. SPRZET

 Wykonawca powinien zywac tylko takiego spratu i maszyn ktére spetnigjwszystkie wymagania
wynikajace z technologii rob6t i gwarantuyysoka jakosé realizowanych robét. Spgzmusi by
zaakceptowany przeziwniera.

e Do obstugi sprgu powinni by zatrudnieni pracownicy posiadey odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami i stapracy gwarantdpy wysok jakosé, wykonania robot.

A4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny bprzystosowane do rodzaju transportowanych matesiaPrzewaone
materiaty powinny b§ uktadane zgodnie z warunkami transportu élloreymi przez wytwére, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podcaaspiortu

A5. WYKONANIE ROBOT
A5.1 Wykonanie instalacji gwietleniowe;j

* Przewody instalacji swietleniowej, zgodne ze Specyfikacfechniczi. - Przewody i kable i Projektem
nalezy uktada w trasach kablowych zgodnych ze specyfikacej Trasy kablowe oraz w tynku i pod
tynkiem.

» Odgatzienia przewodow wykortaw puszkach rozgaknych przy pomocyadczowek,
gwarantujcych pewné¢ polaczenia.

*  Wytaczniki montowa zgodnie z projektem.

* Nalezy bezwzgédnie przestrzegawymaga co do szczelriei montowanego ospgiu, podanych w
projekcie.

»  Oprawy gwietleniowe naléy montowa w sposéb i w miejscu okionym w projekcie.

» Zamontowane oprawy nie mpgowodowa olsnienia osob przebywagych w dowolnym miejscu pola
oswietlanego przez te oprawy.

A6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
A6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszipowiadé wymaganiom Dokumentacji Projektowe]
i Specyfikacji Technicznej.

A6.2 Kontrola jakosci robot
A6.2.1.Uwagi ogdlne

Kontrola jakdgci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgagdnavykonania robdt z Dokumentagj

Projektova, Specyfikaci Technicza i poleceniami layniera. Kontroli jakéci podlegad prace zwizane z

wykonaniem instalacji swietleniowej. Kontrola jakéci rob6t powinna obejmowéanastpujace badania:

» zgodndci z Dokumentagj Projektova:

montau opraw dwietleniowych i ich wyposgenia, montau wytacznikéw,

zastosowanychrdodetswiatta, zastosowanych przewodow.

» Sprawdzenie zgod&oi polega na poréwnaniu wykonywanycidb wykonanych robét z
Dokumentaci Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodciona podstawie

ogledzin i pomiarow;

. Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien z co najinigniowym

wyprzedzeniem powiadoiinzyniera o rodzaju i terminie badania.

A62.2 Czynndci przed przystapieniem do robot



Przed przystpieniem do robét, Wykonawca powinien przekadazynierowi wszystkigwiadectwa
jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bgzhtdokumentéw nie magby¢ wbudowane

A6.2.3 Badania w czasie wykonywania robét

e Monta opraw @wietleniowych.
Podczas wykonywania moritai po zakéczeniu tych robdt naly przeprowad#i nastpujace badania:

e sprawdzt zgodné¢ wbudowywanych materiatbw z przekazanym

swiadectwami jakéci i atestami

* sprawdzt poprawndé wykonania paiczen,

» sprawdz¢ poprawné¢ dziatania poszczegdlnych opraw oraz obwodoéw

oswietleniowych,

* sprawdzé nakzenie gwietlenia.

Wszystkie pomiary natenia dwietlenia naley wykonywa z czstotliwoscia uzgodnion z

Inzynierem, a uzyskane wyniki mady¢ uznane za dobre,zeli nie g gorsze od zalmnych w Projekcie.

A6.2.4 Badania po wykonaniu robot

Badania obwodow @vietleniowych oraz pomiar natenia gwietlenia, po zakfczeniu robét, musi wykoria
niezalena jednostka gospodarcza, posiadajodpowiednie uprawnienia i specjalimg s¢ w wykonywaniu
tego typu ustug.

A7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikagjihihicznej ,Wymagania ogélne".
Jednostk obmiarow jest dla:

» Oprawy wraz z wypos@niem i wyhczniki - 1 szt,
*  Obwody gwietleniowe -1m,
»  Puszki rozgafne i kaicowe - 1 szt.

A8. ODBIOR ROBOT
A8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Warunkach fiiezhych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych cz$¢ | Budownictwo Ogdline.

A.8.2 Odbior techniczny kaicowy

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone oprécz dokumentéw wymaganych wivikach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budamd-Montaowych czs¢ |

Budownictwo Ogdélne rownieprotokoty badania instalacjswietleniowej i pomiaréw natenia
oswietlenia.

A9. PRZEPISY ZWIAZANE

. Polskie Normy

PN-E-02033 Wietlenie wretrz swiattem elektrycznym.

PN-E-06305 Elektryczne oprawgwveetleniowe. Ogolne wymagania i
badania.

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obaektbudowlanych. Doboér i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohgalnaici
diugotrwate evwodow.

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 Ochrona  zapewgtaj bezpieczstwo. Ochrona
przeciwpgeaiowa.

PN-E-05023 Usdzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwa

przewodéw gotych oraz izolagjt zerowych i ochronnych
w przewodadtablach.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalawj Wymagania i badania
podstawowe. Biezzéstwo wytkowania.
PN-E-08106 Obudowy wdzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony.

Podziat, Wyraaga i badania.

PN-E-08501 Ugdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigttea.



PN-E-90054 Przewody jedgilmwe o izolacji polwinitowej.
PN-E-90184 Przewody wigjiowe o izolacji polwinitowej.
. Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawddwlane z pdniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogolnegmisy bezpieczsstwa i higieny
pracy
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpetstwa i higieny pracy przy
Wykonywanlu robot budowlano-moriawych i rozbiorkowych.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamd-montaowych tom | Budownictwo Ogélne -
opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARRX -1988

B- Instalacja gniazd wtykowych 1 fazowych
Bl. OKRE SLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikd echnicznej (ST) szgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami.
. Pojecia og6lne

Gniazdo wtykowe- aparat stiacy do szybkiego przytzenia i oddczania odbiornika
bedacego w stanie beznagiowym.
B2. MATERIALY

B2.1 Uwagi ogolne

* Materialy dostarczone na teren budowy powimmie¢ $wiadectwa jakéci, atesty,
certyfikaty, swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jezeli istniej jakiekolwiek watpliwosci dotyczice przydatnéci lub jakasci dostarczonych
materiatldw, powinny one zost@oddane ponownemu badaniu.

e Stosowanie materiatdw zaptzych wymaga uzyskania zgody projektantazyitiera.

* Materiaty zaakceptowane przezymiera nie mog by¢ zmienione bez jego zgody.

B2.2 Materiaty

e Gniazda wtykowe 1-fazowe podtynkowe ze stykiem onhym

e Gniazda wtykowe jednofazowe na tynk ze stykiem ogshym hermetyczne
* Przewody instalacyjne, puszki rozgaie i kaxcowe, hczoéwki do przewodow
B2.3 Sktadowanie materiatow

» Materialy wymienione w B2. powinny dyprzechowywane w pomieszczeniach
zamkngtych, suchych i nie zapylonych.

B3. SPRZET

Wykonawca powinien iywaé tylko takiego spretu i maszyn ktére spetni@jwszystkie wymagania
wynikajace z technologii robot i gwarantujwysoky jakos¢ realizowanych robdt. Spgz musi by
zaakceptowany przez4yniera.

Do obstugi spratu powinni by zatrudnieni pracownicy posiaday odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami i stgpracy gwarantagcy wysok jakas¢ wykonania robot.

B4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny bprzystosowane do rodzaju transportowanych matesiaPrzewaone
materiaty powinny b§ uktadane zgodnie z warunkami transportu élloreymi przez wytwére, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podcaaspiortu.

B5. WYKONANIE ROBOT
B5.1 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofaawych

» Przewody instalacji swietleniowej, zgodne ze Specyfikacjechniczia. - Przewody i kable
i Projektem nalgy uktad& w trasach kablowych zgodnych ze specyfikagjrasy kablowe
oraz w tynku i pod tynkiem.



e Odgakzienia przewodoéw wykortaw puszkach rozgaknych przy pomocyaczéwek,
gwarantujcych pewné¢ polaczenia.

e Gniazda wtykowe montowazgodnie z Projektem.

» Nalezy bezwzgtdnie przestrzegawymaga co do szczelniei montowanego ospe¢iu, podanych w
Projekcie.

e Gniazda wtykowe nalyy montowa& w sposéb i w miejscu okénym w projekcie.

e Zamontowane gniazda nie mpgtanowé zagrazenia poraeniem os6b wykonuagych czynnéci
przylczania lub odiczania od lub do nich odbiornikéw energii elektnyeg

B6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
B6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdt mgsadpowiadé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej.

B6.2 Kontrola jakosci robot
B6.2.1 Uwagi ogolne

Kontroli jakosci podlegag prace zwizane z wykonaniem instalacji gniazd wtykowych. Kol# jakdci robot
powinna obejmowanastpujace badania:

» zgodnéci z Dokumentagj Projektove;

sposobu montau gniazd wtykowych i ich wyposgania, ilasci i rozmieszczenia gniazd wtykowych,

- zastosowanych gniazd pod waigm ich wykonania i przeznaczenia, zastosowanyoévmdow.

» Sprawdzenie zgoddoi polega na poréwnaniu wykonywanycidh wykonanych rob6t z
Dokumentaci Projektovwa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodciona podstawie

ogledzin i pomiarow;

* Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien z co najiniigniowym
wyprzedzeniem powiadoiinzyniera o rodzaju i terminie badania.

B6.2.2 Czynndci przed przystapieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien przekar&ynierowi wszystkigwiadectwa jakéci i
atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tyskudnentéw nie magby¢ wbudowane.

B6.2.3 Badania w czasie wykonywania robo6t

* Monta gniazd 1-fazowych.

Podczas wykonywania mortai po zak@czeniu tych robot nalsy przeprowada nastpujace badania:
- sprawdzi zgodnd¢ wbudowywanych materialéw z przekazanymiadectwami jakéci i atestami,
sprawdzt poprawndé¢ wykonania paczen, sprawdzt poprawndé¢ dziatania poszczegoélnych gniazd,
sprawdzt skuteczné¢ ochrony przeciwpotaniowej

Wszystkie pomiary naley wykonywat z czstotliwoscia uzgodnion z Inzynierem, a uzyskane wyniki
mog by¢ uznane za dobre, jeli nie s gorsze od zalmonych w Projekcie.

B6.2.4 Badania po wykonaniu robot

Badania obwod6w gniazd wtykowych jednofazowych, zakaiczeniu robot, musi wykoraniezalena
jednostka gospodarcza, posiagdaj odpowiednie uprawnienia i specjaliezg s¢ w wykonywaniu tego typu
ustug.

B7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest dla:

* Gniazda wtykowe wraz z wyposaniem - 1 szt,
»  Obwody zasilania gniazd wtykowych -1m,
e Puszki rozgafzne i kaicowe - 1 szt.

B8. ODBIOR ROBOT
B8.1 Ogodlne zasady odbioru

Ogoblne zasady odbioru robét podano w Warunkach fiieenych Wykonania i Odbioru Rob4t Budowlano-
Montazowych cz$¢ | Budownictwo Ogélne.



B8.2 Odbidr techniczny kaacowy

Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone oprdocz dokumentéw wymaganych w
Warunkach Technicznych , protokoty badania insjatadazd wtykowych jednofazowych.

B9. PRZEPISY ZWIAZANE

. Polskie normy

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobdr i moata
Wypaosmia elektrycznego. Ohgdalnaici dlugotrwate przewoddw.

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 Ochrona zapewnés bezpieczestwo. Ochrona przeciwparaniowa.

PN-E-05023 Uszlzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwapeiwodow

gotych oraz izolacjgyt zerowych i ochronnych w przewodach i kablach
PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjnelVymagania i badania podstawowe.
Bezpiedmtwo wytkowania.

PN-E-08106 Obudowy udzeh elektrotechnicznych. Stopnie ochrony.
Podziat, Wymaganiemdania.

PN-E-08501 Usdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpietstea.

PN-E-90054 Przewody jediytowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-90184 Przewody wieldowe o izolacji polwinitowe;.

* Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawddwlane z péniejszymi zmianami Dziennik Ustaw z
1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogoélne przepisy bezpiéshea i higieny ' pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpietsteva i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montzowych i rozbiérkowych.

. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamd-montaowych tom | Budownictwo Ogélne -
opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARRX -1988

C- Instalacja komputerowa i gniazd telefonicznych
Cl. OKRE SLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikdechnicznej (ST) szgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami.
. Pojecia ogoélne

Gniazdo telefoniczne— aparat shcy do szybkiego przgtzenia i odiczania telefonu

Gniazdo komputerowe— aparat stacy do szybkiego przgezenia i odiczania komputera

C2. MATERIALY
C2.1 Uwagi ogdlne

* Materialy dostarczone na teren budowy powirmie¢ swiadectwa jakéci, atesty, certyfikaty,
$wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jezeliistnieja jakiekolwiek watpliwosci dotyczice przydatnéci lub jakasci dostarczonych materiatow,
powinny one zostapoddane ponownemu badaniu.

e Stosowanie materiatéw zaptzych wymaga uzyskania zgody projektantazyitiera.

* Materiaty zaakceptowane przezymiera nie mog by¢ zmienione bez jego zgody.

C2.2 Materiaty



* Gniazda telefoniczne RJ45
* Przewody instalacyjne

C2.3 Skladowanie materiatéw

e Materialy wymienione w C2 powinny &przechowywane w pomieszczeniach

zamknetych, suchych i nie zapylonych.
C3. SPRZAET

Wykonawca powinien iywaé tylko takiego spregtu i maszyn ktére spetniajwszystkie wymagania
wynikajace z technologii robét i gwarantujwysoks jakos¢ realizowanych robdt. Spgz musi by
zaakceptowany przezd4yniera.

Do obstugi sprztu powinni by zatrudnieni pracownicy posiadaly odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami i stgpracy gwarantuacy wysok jakos¢ wykonania robot.

C4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny bprzystosowane do rodzaju transportowanych matesiaPrzewaone
materialy powinny by ukladane zgodnie z warunkami transportu élorgymi przez wytwore, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczasportu.

C5. WYKONANIE ROBOT

C5.1 Wykonanie instalacji gniazd komputerowych i téefonicznych

* Przewody instalacji teletechnicznych zgodne ze $fike&cja Technicza.
 Przewody i kable naky uktada w trasach kablowych zgodnych z projektem

e  Trasy kablowe pod tynkiem.

e Gniazda komputerowe i telefoniczne montdéwgodnie z projektem.

» Nalezy bezwzgtdnie przestrzegawymaga co do szczelniwi montowanego
osprztu podanych w Projekcie.

C6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
C6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t masadpowiadé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej.

C6.2 Kontrola jakosci robot
C6.2.1 Uwagi ogolne

Kontroli jakosci podlegaj prace zwizane z wykonaniem instalacji gniazd komputerowych i
telefonicznych. Kontrola jakmi rob6t powinna obejmowanastpujace badania:

» zgodndci z Dokumentagj Projektowy:

sposobu montar gniazd wtykowych i ich wypogania,

iloéci i rozmieszczenia gniazd wtykowych,

zastosowanych gniazd pod wgdgm ich wykonania i przeznaczenia,

zastosowanych przewodow.

e Sprawdzenie zgodioi polega na poréwnaniu wykonywanycidb wykonanych robét z
Dokumentaci Projektow oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodaoiona podstawie
ogledzin i pomiarow;

* Przed przystpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najijnfidniowym
wyprzedzeniem powiadoinzyniera o rodzaju i terminie badania

C6.2.2 Czynndci przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien przekak@&ynierowi wszystkigwiadectwa jakéci i
atesty stosowanych materiatéw. Materialy bez tyskuinentéw nie magby¢ wbudowane.

C6.2.3 Badania w czasie wykonywania robot

* Monta gniazd



Podczas wykonywania moriai po zakéczeniu tych rob6t naiy przeprowad# nastpujace badania:

» sprawdz¢ zgodné¢ wbudowywanych materiatdw z przekazanywiadectwami jakéci i atestami

* sprawdzé poprawnd¢ wykonania patczen

» sprawdz¢ poprawndé¢ dzialania poszczegdlnych gniazd
Wszystkie pomiary naly wykonywat z czstotliwoscia uzgodnion z Irzynierem, a uzyskane wyniki mag
by¢ uznane za dobre,jeli nie s gorsze od zalmnych w Projekcie.

C6.2.4 Badania po wykonaniu robot

Badania obwoddéw gniazd wtykowych jednofazowych, zakaczeniu robét, musi wykora niezalena
jednostka gospodarcza, posiagdaj odpowiednie uprawnienia i specjalizg s¢ w wykonywaniu tego typu
ustug.

C7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest dla:

» Gniazda telefoniczne wraz z wypasaiem -1 szt,
* Gniazda komputerowe wraz z wypasaiem -1 szt,
* Obwody zasilania gniazd -1m,

C8. ODBIOR ROBOT
C8.1 Ogodlne zasady odbioru

0Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach mieznych Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montaowych cz$¢ | Budownictwo Ogolne.

C8.2 Odbidr techniczny kaicowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone oprécz dokumentéw wymaganych wuhach
Technicznych , protokoty badania instalaciji.

D- Instalacja wentylacji, klimatyzacji i grzatek gamkiennych
DI. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikdechnicznej (ST) sszgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami.
. Pojecia ogodline

Gniazdo wtykowe- aparat stiacy do szybkiego przytzenia i oddczania odbiornika
bedacego w stanie beznagiowym.

Puszka odga¢zna - aparat stzacy do trwatego przyiczenia odbiornika za pomgatacz

D2. MATERIALY
D2.1 Uwagi ogolne

e Materialy dostarczone na teren budowy powimmieé $swiadectwa jakéci, atesty, certyfikaty,
swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

» Jezeli istniej jakiekolwiek watpliwosci dotyczice przydatnéci lub jakasci dostarczonych materiatow,
powinny one zostapoddane ponownemu badaniu.

» Stosowanie materialdw zaptzych wymaga uzyskania zgody projektantazyimiera.

* Materiaty zaakceptowane przezymiera nie mog by¢ zmienione bez jego zgody.

D2.2 Materiaty

* Gniazda wtykowe 1-fazowe podtynkowe ze stykiem onhym

* Gniazda wtykowe jednofazowe na tynk ze stykiem oohym hermetyczne
* Przewody instalacyjne, puszki rozgaie i kaicowe, hczowki do przewoddw
D2.3 Sktadowanie materiatow



* Materialty wymienione w D2. powinny d&yprzechowywane w pomieszczeniach
zamkngtych, suchych i nie zapylonych

D3. SPRZET

Wykonawca powinien iywaé tylko takiego sprgtu i maszyn ktore spetni@ajwszystkie wymagania
wynikajace z technologii robo6t i gwarantujwysoka jakos¢ realizowanych robdt. Spgz musi by
zaakceptowany przezdyniera.

Do obstugi spretu powinni by zatrudnieni pracownicy posiaday odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami i stgpracy gwarantagcy wysok jakos¢ wykonania robat

D4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny bprzystosowane do rodzaju transportowanych matesiaPrzewaone
materialy powinny by ukladane zgodnie z warunkami transportu élorgymi przez wytwore, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczasportu.

D5. WYKONANIE ROBOT

D5.1 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofaawych

* Przewody instalacji @vietleniowej, zgodne ze Specyfikacjechnicza.

*  Przewody i kable naky uktada w trasach kablowych zgodnych z projektem

e Trasy kablowe w tynku i pod tynkiem.

e Odgakzienia przewodoéw wykortaw puszkach rozgaknych przy pomocyaczéwek,
gwarantujcych pewné¢ polaczenia.

e Gniazda wtykowe montowagodnie z projektem.

* Nalezy bezwzgtdnie przestrzegawymaga co do szczelniwi montowanego ospetu, podanych w
Projekcie.

e Gniazda wtykowe naly montowa& w sposéb i w miejscu okénym w projekcie.

e« Zamontowane gniazda nie mpgtanowé zagrazenia poraeniem os6b wykonuagych czynnéci
przylczania lub odiczania od lub do nich odbiornikéw energii elektnyeg

D6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
D6.1 Kontrola jakosci materiatdw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t masadpowiadé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej

D6.2 Kontrola jakosci rob6t
D6.2.1 Uwagi ogdblne

Kontroli jakosci podlegag prace zwizane z wykonaniem instalacji gniazd wtykowych. Kol# jakdci robot
powinna obejmowanastpujace badania:

» zgodnéci z Dokumentagj Projektova:

sposobu montal gniazd wtykowych i ich wyposania, ilasci i rozmieszczenia gniazd wtykowych,

- zastosowanych gniazd pod watgm ich wykonania i przeznaczenia, zastosowanyoéwodow.

e Sprawdzenie zgodioi polega na poréwnaniu wykonywanycidb wykonanych robét z
Dokumentacj Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodoiona podstawie

ogledzin i pomiaréw;

* Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien z co najijniidniowym
wyprzedzeniem powiadoinzyniera o rodzaju i terminie badania.

D6.2.2 Czynndci przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien przekak@&ynierowi wszystkigwiadectwa jakéci i
atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tyckumnentéw nie magby¢ wbudowane.

D6.2.3 Badania w czasie wykonywania robot

e Monta gniazd 1-fazowych.
Podczas wykonywania monta i po zak@czeniu tych rob6t nalgy przeprowadai nastpujace badania:



- sprawdzi zgodnd¢ wbudowywanych materiatow z przekazanymwiadectwami jakéci i atestami,
sprawdzé poprawné¢ wykonania patczen, sprawdzt poprawnd¢ dziatania poszczegdélinych gniazd,
sprawdzt skuteczné¢ ochrony przeciwpotgniowej

Wszystkie pomiary naley wykonywa z czstotliwoscia uzgodnion z Inzynierem, a uzyskane wyniki
moga by¢ uznane za dobre, jeli nie s gorsze od zatmonych w Projekcie.

D6.2.4 Badania po wykonaniu robot

Badania obwoddéw gniazd wtykowych jednofazowych, zakaiczeniu robét, musi wykoraniezalena
jednostka gospodarcza, posiagaj odpowiednie uprawnienia i specjalazg seé w wykonywaniu tego typu
ustug.

D7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest dla:

e Gniazda wtykowe wraz z wyposaniem - 1 szt,
e Obwody zasilania gniazd wtykowych -1m,
» Puszki rozga¥zne i kaacowe -1 szt.

D8. ODBIOR ROBOT
D8.1 Ogdlne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach ieznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych czs$¢ | Budownictwo Ogdlne.

D8.2 Odbidr techniczny kaicowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone oprécz dokumentéw wymaganych w Wach
Technicznych , protokoly badania instalacji gniaz#tgtkowych jednofazowych.

D9. PRZEPISY ZWIAZANE

. Polskie normy

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dob6r i moata
Wyposmia elektrycznego. Ohgialnasci diugotrwate przewodéw.

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 Ochrona zapewn@d bezpieczestwo. Ochrona przeciwpar@niowa.

PN-E-05023 Uszlzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwarewodow

golych oraz izolacjgyt zerowych i ochronnych w przewodach i kablach
PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjneNymagania i badania podstawowe.
Bezpiedstwo wytkowania.

PN-E-08106 Obudowy udzeh elektrotechnicznych. Stopnie ochrony.
Podziat, Wymaganiedania.

PN-E-08501 Usdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpietstava.

PN-E-90054 Przewody jedrytowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-90184 Przewody wieldowe o izolacji polwinitowe;.

* Inne akty prawne
Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawddwlane z péniejszymi zmianami Dziennik Ustaw z
1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogo6lne przepisy bezpiéshea i higieny ' pracy
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpietteva i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montzowych i rozbiérkowych.

. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamd-montaowych tom | Budownictwo Ogélne -
opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARRX -1988



E- Instalacia DOMOFONOWA , NAGELSNIENOWA , RTV
El. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfjikd@chnicznej (ST) szgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami.

E2. MATERIALY

E2.1 Uwagi ogolne

 Materialy dostarczone na teren budowy powimie¢ Swiadectwa jakéci, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

» Jeeliistniej jakiekolwiek watpliwosci dotyczice przydatnéci lub jakdsci dostarczonych materiatow,
powinny one zostapoddane ponownemu badaniu.

+ Stosowanie materiatow zaptzych wymaga uzyskania zgody projektantazyimiera.

* Materialy zaakceptowane przezymiera nie mog by¢ zmienione bez jego zgody.

E2.2 Materialy
* Gniazda TV, telewizor LCD, ekran zwijany sufitovantena sat
» centrala, gténiki scienne, mikrofon bezprzewodowy

» zasilacz, panel rozmoéwny, unifon, zaczep elektramagzny
* Przewody instalacyjne

E2.3 Skladowanie materiatéw

e Materialty wymienione w D2. powinny d&yprzechowywane w pomieszczeniach zagtgaoh,
suchych i nie zapylonych.

E3. SPRZET

Wykonawca powinien iywaé tylko takiego spretu i maszyn ktére spetni@ajwszystkie wymagania
wynikajace z technologii rob6t i gwarantujwysoky jakos¢ realizowanych robét. Spgz musi by
zaakceptowany przez4yniera.

Do obstugi spratu powinni by zatrudnieni pracownicy posiaday odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami i stgpracy gwarantuagcy wysok jakos¢ wykonania robot.

E4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny bprzystosowane do rodzaju transportowanych matesiaPrzewaone
materiaty powinny b§ uktadane zgodnie z warunkami transportu éllngymi przez wytwére, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podcaasportu.

E5. WYKONANIE ROBOT

E5.1 Wykonanie instalacji gniazd telefonicznych

* Przewody instalacji teletechnicznych zgodne z pgm

* Przewody i kable naky uktad& w trasach kablowych zgodnych projektem

* Trasy kablowe pod tynkiem.

* Gniazda rtv montow@zgodnie z Projektem.

* Nalezy bezwzgtdnie przestrzegawymaga co do szczelnizi montowanego ospgtu, podanych w
Projekcie.

D6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
E6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét masadpowiadé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej.



E6.2 Kontrola jakosci robot
E6.2.1 Uwagi ogdlne

Kontroli jakosci podlegaj prace zwazane z wykonaniem instalacji domofonowej , instgalac
nagtanieniowej i instalacji TV . Kontrola jaki rob6t powinna obejmowanastpujace badania:
» zgodndci z Dokumentagj Projektowy:

1. sposobu montal gniazd i ich wyposaenia, iléici i rozmieszczenia gniazd ,

2. zastosowanych gniazd pod wegdgm ich wykonania i przeznaczenia,

3. zastosowanych przewodow.
» Sprawdzenie zgod&oi polega na poréwnaniu wykonywanycidh wykonanych robét z
Dokumentacj Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodoiona podstawie
ogledzin i pomiaréw;
* Przed przysgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najjiidniowym
wyprzedzeniem powiadorhinzyniera o rodzaju i terminie badania.

E6.2.2 Czynndci przed przystapieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien przekak@&ynierowi wszystkigwiadectwa jakéci i
atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tyskuinentéw nie magby¢ wbudowane.

E6.2.3 Badania w czasie wykonywania roboét

* Monta nstalacji
Podczas wykonywania momta i po zak@czeniu tych rob6t naley przeprowadz nastpujace badania:
1. sprawdzt zgodnd¢ wbudowywanych materialdw z przekazanymi
Swiadectwami jakéci i atestami
2. sprawdzt poprawndé¢ wykonania patczen
3. sprawdzt poprawnd¢ dziatania poszczeg6lnych gniazd
Wszystkie pomiary nalgy wykonywa z czstotliwoscia uzgodnion z Inzynierem, a uzyskane wyniki
moga by¢ uznane za dobre, jeli nie s gorsze od zatmonych w Projekcie.
E6.2.4 Badania po wykonaniu robot

Badania obwodéw gniazd wtykowych jednofazowych, zakaiczeniu robdt, musi wykoraniezalena
jednostka gospodarcza, posiagaj odpowiednie uprawnienia i specjalimg sé w wykonywaniu tego typu
ustug.

E7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest dla:
e wyposaeniem instalacji - 1 szt,
* oprzewodowanie -1m,

E8. ODBIOR ROBOT
E8.1 Ogolne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Warunkach flieznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych czs$¢ | Budownictwo Ogolne.

E8.2 Odbidr techniczny kaacowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone oprocz dokumentéw wymaganych w Wamrinka
Technicznych , protokoty badania instalacji

F-Przewody i kable
FI. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyifikdechnicznej (ST)szgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami.

. Pojecia ogolne
Trasa kablowa- ciag konstrukcji na ktérych uktadagskable i przewody

F2. MATERIALY E2.1
Uwagi ogoélne



* Materialy dostarczone na teren budowy powirmie¢ swiadectwa jakéci, atesty, certyfikaty,
$wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

» Jeeliistniej jakiekolwiek watpliwosci dotyczice przydatnéci lub jakdsci dostarczonych materiatow,
powinny one zostapoddane ponownemu badaniu.

e Stosowanie materiatéw zaptzych wymaga uzyskania zgody projektantazyiniera.

Materialy zaakceptowane przezyniera nie mog by¢ zmienione bez jego zgody.
F2.2 Przewody i kable

Przewody i kable wielgytowe ozytach miedzianych
> o izolacji i powtoce polwinitowej
F2.3 Sktadowanie materiatow

* Materialy wymienione w F.2. powinny &y przechowywane w pomieszczeniach
zamkngtych, suchych i nie zapylonych.

F3. SPRAET

* Wykonawca powinien iywaé tylko takiego sprgtu i maszyn ktére spetnigajwszystkie wymagania
wynikajace z technologii rob6t i gwarantujvysoka jakos¢ realizowanych

robot. Sprzt musi by zaakceptowany przezayniera.

e Do obstugi sprgu powinni by zatrudnieni pracownicy posiadey odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami | gtapracy gwarantagy wysolk jakos¢ wykonania robot.

F4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny bprzystosowane do rodzaju transportowanych matesiaPrzewaone
materialy powinny by ukladane zgodnie z warunkami transportu élorgymi przez wytwore, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczasportu.

F5. WYKONANIE ROBOT
F5.1 Uktadanie przewodow w uprzednio wykonanych traach kablowych

» Trasy kablowe wykonazgodnie ze SpecyfikagjTechniczia ,Trasy kablowe".

* Przewody ukiadg przestrzegagr bezwzgédnie postanowie PN-IEC 60364-5-523 -

Instalacje elektryczne w obiektach budowkn Dobdr i monta wyposaenia

elektrycznego. Obaialnosci dlugotrwate przewododw, tablica 52-B1- Wykaz splogw

podstawowych i 52-B2 - Wykaz sposobéw wykonanidalasji zgodnych z instrukcjami w

celu okrdlenia obcizalndsci pradowej diugotrwate;.

e Ukladapc przewody pod tynkiem Ilub w tynku nalebezwzgédnie przestrzegapostanowié
PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w olbéek budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialncsci diugotrwate przewodow, tablica

52-B1- Wykaz sposobow podstawowych i 52-B2 - Wykppsobdéw wykonania instalacji

zgodnych z instrukcjami w celu olétenia obcizalnadsci pradowej dtugotrwatej.

* W przypadku konieczrisi wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub pagto

betonowym, ceglanym Ilub gipsowym nglebezwzgtdnie uwywaé do tego celu bruzdownic.

» Ulazone przewody w trasach kablowych, na tynku oray prejsciach i wygciach z puszek oraz rozdzielnic
nalezy oznakowd, uzywajac oznacznikéw adresowych

F6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

F6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdét musdpowiadé wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j.

F6.2 Kontrola jakosci robot
F6.2.1 Uwagi og6lne

Kontrola jakdci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédnavykonania robdt z Dokumentacj
Projektowvy, Specyfikaci Techniczm i poleceniami layniera.Kontroli jakdci podlegaj prace zwizane z
uktadaniem przewoddw w trasach kablowych, na tyiantrola jakdéci rob6t powinna obejmowanastpujace
badania:

e zgodnéci z Dokumentagj Projektova:
utozenia przewodow, wykonania mocofivarzewodow ,0znakowania przewodéw .



e Sprawdzenie zgodidc z Dokumentagj Projektow polega na poréwnaniu
wykonywanych hdz wykonanych robét z DokumentacjProjektovw oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodéw na podstawie ogtizin i pomiarow;

* Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien z co najpihi@niowym
wyprzedzeniem powiadoihinzyniera o rodzaju i terminie badania

F6.2.2.Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien przekKatazynierowi wszystkigwiadectwa jakéci i
atesty stosowanych materiatéw. Materialy bez tyskuinentéw nie magby¢ wbudowane.

F6.2.3.Badania w czasie wykonywania robét

e Ukladanie przewodow

Podczas uktadania przewodow po z@daeniu tych robot naky przeprowadzi nastpujace badania:
sprawdzé zgodnd¢ wbudowywanych materiatéw z przekazanywiadectwami jakéci i atestami
poprawnd¢ wykonania mocowaprzewodow ,

poprawnd¢ montau oznacznikéw adresowych,

Inzynierem, a uzyskane wyniki mady¢ uznane za dobre,eli nie g gorsze od zatmnych w Projekcie nie
wigcej niz 0 5%. zgodn& z Projektem utzenia przewoddw .

Wszystkie pomiary ulzonych przewodow i kabli natg wykonywa® z czstotliwoscia uzgodnion z

F6.2.4 Badania po wykonaniu robét

Badania przewodéw i kabli, po zakozeniu rob6t, musi wykorfaniezalena jednostka gospodarcza,
posiadajca odpowiednie uprawnienia i specjaligzea st w wykonywaniu tego typu ustug.

F7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest dla:
* Przewoddéw -1 m;

F8. ODBIOR ROBOT
F8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Warunkach flieznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych cz$¢ | Budownictwo Ogdline.

F8.2 Odbiér koncowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone oprécz dokumentéw wymaganych w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru RoBadowlano-Montaowych czs¢ |
Budownictwo Ogolne rownieprotokoty badania przewodow.

F9. PRZEPISY ZWIAZANE

» Polskie normy

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne vietach budowlanych. Dobor i
moritavyposaenia elektrycznego. Obgialnosci diugotrwate

przewodow.

PN-E-04405 Pomiary rezystanciji.

PN-E-05009/41 Ochrona  zapewui@aj bezpieczstwo. Ochrona
przeciwpzgaiowa.

PN-E-05023 Wdzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwa

przewodéehgh oraz izolacjiyt zerowych i ochronnych i
ochronnyelprzewodach i kablach.

PN-E-05125 Elektroenergetyczrie sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektaviai budowa.

PN-E-90054 Przewody jedylowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-90184 Przewody wialtowe o izolacj i polwinitowe;.

PN-E-90301 Kable elektroeyetyczne o izolacji z tworzyw

termoplastpych i powloce polwinitowej na nagie
znamionowé/kV.
PN-E-90401 Kable elektrogy@tyczne na nagiie znamionowe



0,6/1kV
* ZN/MP-13-K3177 Kable elektroenergetyezrz zytami aluminiowymi z
polietylensieciowanego i powtoce polwinitowe;j.

. Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawddwlane z péniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogolneqgmisy bezpieczsstwa i higieny

pracy
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezgetstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano-moriawych i rozbiérkowych.

. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-naaotvych tom | Budownictwo Ogélne -
opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARRX -1988

G. DEMONTAZ INSTALACJI | URZ ADZEN ELEKTRYCZNYCH
G.1.1Przedmiotem niniejsze$pecyfikacji Technicznejaswymagania dotyczce wykonania i

odbioru rob6t demontawych osprztu techniczna instalacji elektrycznych.

Specyfikacja techniczna jest stosowgako dokument przetargowy przy zleceniu i realizeapot w niej
zawartych. Okrélenia podane w niniejszej specyfikaciizgodne z obowizujacymi odpowiednio normami i
przepisami.

G.1.2 MATERIALY

Zakres obejmuje nagiujace elementy podlegage demontzowi w czsci lub w catdci :
- demonta opraw gwietleniowych

- demonta tacznikow
- demonta gniazd
- demonta puszek pod osper

- demonta przewodow )

G.1.3 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Wykonawca ma obowrek wykonania demonta instalacji i ospratu elektrycznego w taki sposob aby
elementy demontowanych uadzen nie zostaly uszkodzone w czasie demamt&V przypadku nieminosci
zdemontowania elementéw gdzer bez ich uszkodzenia wykonawca powinien powiadooniym Inwestora
i uzysk& od niego zgo¢ na ich uszkodzenie lub zniszczenie . W szczeghlprzypadkach wykonawca
moze pozostawi elementy instalacji elektrycznej bez jej demanténp. przewodyscianie bez nagcia ) o
ile uzyska na to zgadinwestora . Wykonawca zobaoyziany jest do przekazania Inwestorowi
zdemontowanych materiatow i udzen elektrycznych we wskazane przez niego miejsc@owdyzszego
przekazania winien leysporadzony protokét z piecgkami i podpisami upowanionych oséb
reprezentujcych obydwie strony . Protokot nalesporadzi¢c w dwoch egzemplarzach po jednym zdtej
ze stron . ) )

G.1.4. ODBIOR ROBOT

Odbior robot obejmuje :

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej d&kawnania rob6t (ubiér ochronny natzia,
sprz:t, znajomd¢ technologii rozbiérki i warunkéw BHP),

2). sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochmyzh z rozbidrki i demontar wg rodzaju materiatu i grupy
oraz okrglenie ich ilcsci

3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie materiatéw podzicych z demontau

4) sprawdzenie rozliczenia materiatébw pochgyzh z demontau



