Budynek Biblioteki Publicznej
adaptacja pomieszczé budynku handlowo - ustugowego
SPIS RYSUNKOW - KONSTRUKCJA

L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku
1 K-01 BelkiB-1,B-2,B 3
2 K-02 Rama B4, belka B5
3 K-03 K-03 Belka B-11
4 K-04 Belki zewatrznej elewacji frontowej ( potudniowej )
) Bz-6 i Bz-7
Belki zewatrznej elewacji tylnej ( pétnocnej) Bz-8,
5 K-05 Bz-9, Bz-10,
6 K-06 Fundamenty, podwaliny, schody - konstrukcja




Budynek Biblioteki Publicznej
adaptacja pomieszczé budynku handlowo - ustugowego

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

1. Podstawa opracowania.

- projekt architektury
- inwentaryzacja budowlana
- obowhzujace normy i normatywy techniczne.

2. Obcigzenia.

Przygto wystpowanie nagpujacych obcizen konstrukcji:
- wiatr | strefa wg PN-77/B-02011 terewaity,
- $nieg | strefa wg PN-80/B-02010/Az-1
- obcizenia state wg PN-82/B-02001,
- obcizenie zmienne wg PN-82/B-02003 .

3. Materialy.

Zastosowano materiaty:
Elementyzelbetowe:
Beton B-20 ( C16)20
Stal A-lll /134GS/
Stal A-0 /St0S/
Elementy stalowe:
Stal St3SX

4. Wytyczne konstrukcyjno-materiatowe.

4.1 Fundamenty i podwaliny
Zaprojektowano w postaci belek betonowych zbrojbnkanstrukcyjnie, o
przekroju prostoitnym. Zbrojone poditnie 4 pgtami@l2 A-lll, strzemiona
@6 A-O w rozstawie 15 — 25 cm.
Posadowienie fundamentéw wegtrznych (£-1) na poz. -0,5 m, fundamentéw
zewretrznych (£-2, £-3 ) na poz. -1,3 m tj. min. Gy8ppt.
Podwalirg Pd-1 posadowiono na poz. -0,8 m, jest ona konaeezprzypadku
stwierdzenia braku tawy fundamentowej pod istgn, likwidowanym
wejsciem wscianie frontowej.
Sciany fundamentowe murowa bloczkow bet. kl. 15 MPa na zapr. m.5.,
otynkowane tynkiem cementowym. St§dan z gruntem izolowalepikiem



4.2 Schody zewgtrzne
Konstrukcja schodéw w postaci ptytglbetowej opartej nécianach
zewrgtrznych schodéw murowanych z bloczkéw betonowych.
Podtaze pod ptyta schodawy z piaskusredniego zagszczonego, wskaik
zag:szczenia Is >=0,97.

4.3. Belki stalowe w miejscu projektowanych otworéw wcianach istniepcych
Otwory okienne, drzwiowe, prZgjia, zaprojektowane w istniglychscianach
konstrukcyjnych.

Wykonanie przejs¢ w istniejacych wewrgtrznych scianach konstrukcyjnych -
technologia wykonania

Wykonanie przég w istniepcychscianach konstrukcyjnych polega na zagtniu
istniepcej sciany konstrukcyjnej uktadem stupowo — ryglowym.

W przypadku, gdy wytrzymasé pozostatych po wykonaniu przéjfragmentow muréw
jest niewystarczaga — zaprojektowano stupy sne z ksztattownikdw stalowych.

Przejcia w istniejcychscianach konstrukcyjnych naewykona, poczynajc od
najwyzszej kondygnacji, wg. nagiujacego schematu technologicznego:

1. Przygotowéakonstrukcg stalows przegcia. Stupy — w postaci ksztattownikow
pohczonych przewizkami, z glowicami oraz stopami. Poglfii — w postaci

osobnych belek i przewaek.

2. Wykut pionowe bruzdy wcianach konstrukcyjnych w miejscu lokalizacji stupo
osadzi w nich stupy. Stupy osadzdoktadnie w osiackcian. Stopy stupow ustawi

|[na wiécach stropow na podlewce z zaprawy cementowep¥idrzch gtowic stupow

— ustawt doktadnie w poziomie spodu belek stalowych prigelanych podeigow.

3. Pome¢dzy tak osadzonymi stupami , wykanpoziomy bruzd; w scianie

konstrukcyjnej — z jednej strony, nalgbkaos¢ niezledng do wsungcia belki, o

wysokasci ok. 2 cm wyszej od wysoksci belki. Po wykonaniu bruzdy, wsahw nia

projektowan belke, polaczy¢ z gltowia stupa przez zespawanie, w powstczelir

pomicdzy gorm potka belki asciam wbi¢ kliny stalowe w rozstawie co ok. 60 cm.

Szczelir wypeini zapraw cementow 1:1 w stanie gstoplastycznym i zagcic¢ przez

ubijanie.

4. Po zwizaniu zaprawy, wyktibruzaz po drugiej stroniéciany i umigci¢ w niej

druga belk nadpraowa w sposéb opisany w p. 3.

5. Dokon& punktowych przekéiprzez mur pod belkami i pgizy¢ je za pomog
przewazek

6. Po zwazaniu zaprawy, pod tak wykonanym nadigm, mana przysipi¢ do

rozbiérki istniejcego muru nma szerokw projektowanego otworu.

7. Belki i stupy oszpatdowa owina¢ siatky metalows i otynkowa. Minimalna otulina
przekrojow stalowych - min. 2 cm

W sytuacji gdy wytrzymal& muru obok projektowanych nadgsojest wystarczaga,
projektowane belki nadpzowe oparto na murze. W szczelpomidzy belkami a
murem na ktorym oparte $elki, naley wbi¢ kliny stalowe oraz wypetai
gestoplastycza zapraw cementow 1:1 zagszczon przez ubijanie. Minimalna diugé
oparcia belek na murze wynosi 15 cm. Pozostaterc®gi wykona wg. p.3 — 7



Uwaga: Projektowane przeja w istniejcychscianach konstrukcyjnych wykoagod
scistym nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

4.4. Belka podsciang oddzielajaca schody wewgtrzne

Zaprojektowano bekkzataman, z 2 C120 zespawampdtkami w polaeniu
zewretrznym. Oparcie belki :dotem w projektowarejance konstrukcyjnej, gomw
projektowanej belce nadprowe] zamontowanej w miejscu uselej sciany
zewrgtrzne,.

Belke oszpaldowé& owimg¢ siatky metalow i otynkowa. Minimalna otulina
przekrojéw stalowych - min. 2 cm

5. Zabezpieczenia antykorozyjne

5.1. Elementy stalowe- obetonowane , grubow-wy >= 2 cm.
Elementéw tych nie malowgedynie oczyci¢ i posmarowa mlekiem

cementowym.

5.2. Elementy naraone na wptywy atmosferyczne

Powierzchnia stalowa oczyszczona do stogzyatgci co najmniej Sa 2 / St 3 wg

PN- ISO 8501 - 1, sucha, odttuszczona, pozbawsotia kurzu.

Wykona powtoki malarskie wg nagtujacego, przyktadowego schematu.

Nazwa handlowa / nazwa wyrobu Symbol llos¢ Grubasé¢ Zuzycie teoretyczné
wyrobu warstw | dla 1warstwy| farby dla jednej
suchej warstwy
[pm] [Vm?]
UNIWIN 7729-060-850 1 30 0,10

Farba poliwinylowa do gruntowania
przeciwkorozyjna uniwersalna
WINYKOR TIX 7729-272-XX0 1 70 0,19
Farba poliwinylowa do gruntowania
przeciwrdzewna tiksotropowa

EMAWIN 7763-094-XX0O 1-2 40 0,13
Emalia poliwinylowa modyfikowana

nawodna

Lub

CHEMOWIN 7759-650-XX0 1-2 40 0,13

Farba poliwinylowa nawierzchniowa
odporna na chemikalia

RAZEM 3-4 min. 180

6. Uwagi kaicowe
Elementy konstrukcyjne obiektu wykanagodnie z niniejsgdokumentag,
obowiazujacymi przepisami, normami i wytycznymi wykonywan@bot
konstrukcyjno — budowlanych.
1. Elementy betonowe, drewniane, stalowe zabezpiergodnie z wymogami
instrukcji o zabezpieczeniu przeciw@oowym oraz przed koragmechanicza,
chemiczn i biologiczm.
2. W przypadku niejasioi, zauwaonych r&nic pomidzy stanem zalmnym w
projekcie a stanem rzeczywistym lub koniecgonaszczegotowienia dokumentacji
technicznej — bezzwtocznie powiaddmiadzor autorski.
3. Roboty budowlane prowadziod nadzorem osoby posiadtagj uprawnienia
budowlane — stwierdzenie przygotowania zawodoweygpeadnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w specjasisokonstrukcyjno —budowlanej.



4. Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z rozpoeglzeniem MB i PMB z dn.
28.03.1972, dz. u. nr 1/92 w sprawie BHP przy wykeaniu robot budowlano —
montaowych i rozbiérkowych.

5. Przed przyspieniem do robét budowlanych nayeopracowa plan BIOZ.

OPRACOWAL.:



