SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1.20
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robdt objetych ST
Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach zadania okre§lonego w pkt.1.1.
W zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie wykopow z usunigciem urobki z miejsca ukopu,

- ewentualne odwodnienie wykopow

- transport sprz¢tu na/z miejsca pracy

- wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z zastosowanej

technologii robot,
- wykonanie niezbednych badan i pomiarow,
- prace porzadkowe na terenie robot,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w

ST-0.00 "Wymagania ogolne oraz z PN-1SO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogolne ,,,PN-
ISO 7607-2 ,,Budownictwa .Terminy stosowane w umowach ,a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot 1 zastosowanych materiatdéw
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-0.00 ,, Wymagania ogo6lne”
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej ST sg grunty z
(ukopu lub dokopu) Wykonawcy lub pochodzace z wykopoéw pod zasypywane elementy.
Jako material zasypki nalezy stosowa¢ zwiry, pospoiki i piaski co najmniej $rednioziarniste o
wskazniku r6znoziarnisto$ci nie mniejszym od 5.

Do zasypania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna i odpady materialow
budowlanych itp.

Materiaty przed wbudowaniem musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu i transportu podano w ST-0.00
,Wymagania ogdlne”.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego przez
Wykonawce gwarantujacego poprawne wykonanie robot.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umie$ci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.Wykonanie robét

5.1. Wykopy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpowania wody gruntowej w wykopach , nalezy na czas realizacji zadania
je odwodnic.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny,ity ) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materiatdow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.2. ZasypKi

Zasypywanie wykopow mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przed rozpoczegciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych i $mieci.

Zasypke taw nalezy wykona¢ z materiatu spelniajgcego wymagania struktury

nawierzchni terenu.

Ukladanie i zaggszczanie gruntoéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ci¢zkimi tarczami

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=0,95 wg
proby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.



6. Kontrola jakosci robodt i materialow
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne”.
Kontrola jako$ci wykonanych robot ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robdt oraz sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopow

- sprawdzenie rz¢dnych

- zasypanie wykopow

- sprawdzenie zaggszczania gruntOw

7. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
- m3 wykopow lub zasypki

8. Odbior robat.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne”

Odbiorowi w zakresie robot ziemnych podlega zgodno$¢ wykonanych wykopow z
dokumentacjg projektowa, technologiczna poprawno$¢ wykonanego wykopu, rzedne
dna wykopow.

9. Podstawa platnosci
Ogo6lne zasady platnosci podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne”
Podstawg pfatnosci jest cena za jednostke obmiarowg skalkulowana przez Wykonawce 1
zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej
Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatu przewidzianego do wykonania robot,

- przygotowanie materiatu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania,

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem,

- uporzadkowanie terenu robot,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaro6w wymaganych w

specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.



