
 

 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

ST- 3.10 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w 

pkt.1.3. 

     

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty ,których dotyczy specyfikacja ,obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1.związanych z wykonaniem robót 

wykończeniowych : 

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie: 

- okien z profili pcv 

- drzwi z kształtowników aluminiowych  

- skrzydeł drzwiowych drewnianych systemowych 

- ościeżnic systemowych 

- podokienników wewnętrznych  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w  

ST-0.00 ”Wymagania ogólne oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne 

„,PN-ISO 7607-2 „Budownictwa .Terminy stosowane w umowach ,a także w 

przywołanych normach przedmiotowych. 

 

1.5.Wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za  jakość wykonanych robót i zastosowanych 

materiałów oraz ich zgodność  z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną  i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące  materiałów podano w ST-0.00 „ Wymagania ogólne” 

2.1.Okna z profili PCV w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla szyb 1,4 

W/m2K, wyposażone w nawietrzaki higroskopijne.  

2.2. Drzwi w profilach aluminiowych 

2.3. Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone  systemowe  

2.4. Ościeżnice systemowe  

 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-00 

„Wymagania ogólne”. 

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót. 



 

 

 

4. Transport 

Stolarka winna być przewożona specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi 

do jej przewożenia. W czasie transportu stolarka musi być zabezpieczona przed 

uszkodzeniem jej powierzchni  /zadrapania, wgniecenia itp. oraz przed zbiciem szyb/. 

 

5.Wykonanie robót 

5.1.Zasady wykonywania robót: 

5.1.1.Montaż. 

Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 

powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w 

wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i 

naprawić. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. Ślusarkę 

należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. W 

sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w 

pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu 

i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości , jednak nie więcej niż 3 

mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny 

pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 

być większe niż:  

- 1 mm przy długości przekątnej do 1m  

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 

otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem 

termicznym. Okna aluminiowe mocować w ścianach za pomocą specjalnych uchwytów 

ustalających wykonanych z  aluminium lub stali ocynkowanej. Szczelina pomiędzy 

oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Wnęki 

otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po 

zakończeniu  tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia ościeżnicy 

aluminiowej ze ścianą powinno przypominać spoinę trójkątną i zachodzić co najmniej 6 

mm na ościeżnicę i ścianę. Masa musi zapewniać wodoszczelność. Podczas montażu 

okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: Na wysokości 

elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 

odległości nie większej niż 200 mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy 

punktami mocowania wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy 

punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania. Na 

szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb. W oknach rozwieranych o 

szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 

prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość 

okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające 

stosuje się zawsze jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. Producent ślusarki 

powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą 

pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w 

warsztacie i zamontowania na budowie. 

Szklenie: 

Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne wg zestawienia przegród.  Próbki 

szkła należy zaprezentować do akceptacji architekta i Inwestora. Szyby nie mogą się 



 

 

stykać z ramą aluminiową, musi spoczywać na podkładkach od szkła. Stosować 

podkładki regulacyjne i podpierające.  

Wyposażenie: 

W przypadku ciężaru szyb >90 kg stosować zawiasy wzmocnione. W drzwiach o ciężarze 

do 100kg stosować 3 zawiasy – jeden w dolnej części skrzydła, 2 na górze. Zawiasy z 

regulacją pionową i poziomą. Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementów 

aluminiowych. Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM. Wkręty montażowe, w 

akcesoriach – wszystkie ze stali nierdzewnej. 

5.1.2.Ościeżnice aluminiowe powinny być osadzone w murze za pomocą kotew 

stalowych. Rozstaw kotew powinien być nie większy niż 0,75 m w drzwiach i 1,0 m w 

oknach. W murach grubych jeden koniec kotwy powinien być rozcięty i rozgięty tak, aby 

końce rozgięcia znajdowały się w spoinie pionowej muru w odległości ¾ lub 1 cegły od 

krawędzi ościeżnicy. Drugi koniec kotwy powinien być umocowany w ościeżnicy według 

wskazań dostawcy systemu aluminiowego. Dopuszcza się także montaż za pomocą 

systemowych łączników. 

5.1.3.Mocowanie okien można przeprowadzić za pomocą kotew stalowych lub kołków 

rozporowych. Przed montażem należy sprawdzić czy wymiary zewnętrzne okna będą 

pasowały do wymiarów otworu okiennego / szerokość otworu w murze musi być większa 

o min. 20 mm i max 30 mm od szerokości okna , a wysokość o min.35 mmm i max 50 

mm większa od wysokości okna/. Po stwierdzeniu prawidłowości działania wszystkich 

mechanizmów otwarte przestrzenie pomiędzy ramą a murem wypełnić pianka 

poliuretanową.  

5.1.4.Mocowanie  ślusarki można przeprowadzić za pomocą kotew ze stali ocynkowanej 

nierdzewnej lub specjalnych uchwytów i kotew/ w przypadku zamocowania ścianki przed 

płaszczyzna ściany/. Przy mocowaniu elementów konstrukcji aluminiowej do konstrukcji 

budynku musi być zapewniona szczelność połączenia elementu ze ścianą 

5.1.5. Montaż stolarki drzwiowej  - ościeżnicę należy umieścić w otworze , ustawić w 

pionie i poziomie a następnie zaklinować. Wolna przestrzeń miedzy ścianą a ościeżnicą 

wypełnić pianką montażową. Do czasu związania pianki należy na wysokości zawiasów i 

zaczepu zamka zastosować rozpieraki , aby nie dopuścić do zdeformowania ościeży. 

5.1.6.Osadzanie drzwi: 

Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, 

które powinny przenieść wymagane obciążenia. 

Drzwi stalowe wewnętrzne korytarzowe powinny posiadać kotwy umożliwiające ich 

przyspawanie do marek stalowych znajdujących się w ścianie budynku. 

Przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich ościeżnice należy odpowiednio ustawić i 

wypoziomować. 

Przy stosowaniu innych sposobów mocowania należy dostosować się do aktualnych 

instrukcji technicznych. 

Drzwi do wyjść ewakuacyjnych powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 

Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, zamknięte skrzydła powinny dobrze 

przylegać do ościeżnicy. 

5.1.7.Wbudowywanie stolarki drzwiowej 

Wbudowywanie drzwi powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 

(kierunki otwierania, szerokość, wysokość, wentylacja, rodzaj materiału itp.). 

Przed trwałym zamocowanie ościeżnic należy sprawdzić ich ustawienie w pionie i w 

poziomie, a w przypadku drzwi bezościeżnicowych – także osiowe ustawienie trzpieni 

haków zawias kotwionych w ościeżu. 

Po zamocowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć zamykających. 

 



 

 

 

 

6. Kontrola jakości robót i materiałów 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

Kontroli jakości podlega: 

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 

- sprawdzenie jakości wykonanych robót tj. wymiary wyrobów, odchylenia od 

pionu i poziomu zamontowanej stolarki, rodzaj i sposób zamocowania i 

sprawności działania okuć i zawiasów stolarki, poprawność mocowań stolarki w 

otworach, mocowanie parapetów. 

 

7. Jednostka obmiaru 

Jednostka obmiaru jest: 

Szt i m2 - stolarka okienna , ościeżnice , skrzydła drzwiowe  

mb – podokienniki wewnętrzne 

 

8.  Odbiór  robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne” 

8.1. Odbiór materiałów  

Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich 

dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie 

ich wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, 

zabezpieczenia elementu przed korozją, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 

dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, 

którymi są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN,   

      aprobata techniczna, itp.). 

8.2 Odbiory  elementów  po  wbudowaniu  i  wykończeniu 

Odbiór robót  powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór 

powinien obejmować: 

 -prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

 -dokładność uszczelnienia ościeżnic, 

 - prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 

- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

      -     inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół. 

8.3 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów 

oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie 

protokołów odbioru materiałów 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany okien należy dokonać po 

uzyskaniu przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

 



 

 

 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne” 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i 

zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

 

10. Przepisy związane. 

PN – EN 91000 Okna i drzwi. Terminologia. 

PN –B – 05000 Okna i drzwi. Pakowanie , przechowywanie i transport. 

PN – 88/B – 10085 Okna i drzwi z drewna ,materiałów drewnopochodnych i tworzyw 

sztucznych. Wymagania i badania. 

PN – EN 12400 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 

PN – EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi , okien, 

żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja. 

PN – EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania 

i metody badań. 

PN – 91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0. 

PN – EN 1303 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i 

metody badań. 

PN – B – 13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  

PN – EN 356 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odporności 

na atak. 

PN – B-94109 Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 

 


