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SST- WK
SZCZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE REMONTU INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

Obiekt: Przebudowa, remont sposobu ogrzewania
| termomodernizacja budynku Biblioteki
Publicznej w Golinie

Adres: Plac Kazimierza Wielkiego 12, 62-590 Golina
Zamawiajacy: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
Opracowata: mgr inz. Anna Korytkowska

Nazwa i kod robo6t: 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
45231112-3 - Instalacja ruroci agow
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy
wodoci agow i ruroci agow
do odprowadzania $ciekéw

Konin, czerwiec 2007
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST-2

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace remontu

instalacji wodociggowej | kanalizacyjnej dla budynku Biblioteki Publicznej w Golinie, mieszczacego sie na

Placu Kazimierza Wielkiego 12.

1.2 Zakres stosowania SST-2

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji Robot,

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST-2

Roboty dotyczace specyfikacji, obejmujg wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej zgodnie

z dokumentacjg projektowg — Projektem wykonawczym. Instalacje nalezy wiaczyé w istniejacy pion

wodociggowy i kanalizacyjny.

1.3.1 Prace demonta zowe

Likwidacja istniejgcej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej obejmuje usuniecie:

a) widocznego rurarzu wodociggowo-kanalizacyjnego,

b) armatury czerpalnej — bateria umywalkowa i zawér czerpalny do WC,

c) przyboréw sanitarnych — umywalka i WC i ptuczka sedesowa,

d) zestawu wodomierzowego,

1.3.2 Wykonanie uktadu instalacji wodoci  agowej i kanalizacyjnej

a) wykonanie rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych,

b) montaz przyboréw i odbiornikdw sanitarnych,

c) proby szczelnosci i ptukanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej,

d) uruchomienie instalacji wod.-kan.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi

w ST-00 - ,Wymagania ogdélne".

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 - ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg

projektowg, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Powinny

by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo

Budowlane oraz ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej mogg byé stosowane wyroby producentéw

krajowych lub zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne

polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji wod-kan

2.2.1 Wielowarstwowe rury zespolone wodoci  agowe - PE-X/AI/PE-X o $rednicach: @25x2,5, @20x2,3,
@16x2,0.
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2.2.2 Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC |, kielichowe, z uszczelkg gumowa, @110 klasy SN8, &50.

2.2.3 Wodomierz jednostrumieniowy @20 do zimnej wody (do+50°C), antymagnetyczny, @=1,5 m?h.

2.2.4 Umywalki

2.2.4.1 50x42 z p6tpostumentem, syfonem i zestawem mocujgcym, zwykia.
2.2.4.2 65x50 z syfonem podtynkowym i zestawem mocujacym dla niepetnosprawnych.

2.2.5 Zlewy 1-komorowe ze stali nierdzewnej.

2.2.6 Wpust podiogowy @110 z kratk g ze stali nierdzewnej 100x100 mm.

2.2.7 Kompakty WC =z deska sedesowg twardg, =zestawem mocujagcym — zwykly i dla
niepetnosprawnych.

2.2.8 Przeptywowe ogrzewacze wody , elektryczne, podumywalkowe. Kazdy 3,5 kW, wydajnosci
1,9 dm*min, przy przyroscie temperatury wody o 30°C. (Minimalny przekroj elektrycznych
przewodow przytaczeniowych 3x2,5 dla 230V).

2.2.9 Baterie chromowane stojgce (w komplecie z wezykami w oplocie)

2.2.9.1 umywalkowa jednouchwytowa zwykia
2.2.9.2 umywalkowa jednouchwytowa dla niepetnosprawnych.
2.2.9.3 zlewozmywakowe jednouchwytowe zwykte.
2.2.10Porecze dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej
2.2.10.1 umywalkowa tukowa stata dtugosci 600 mm
2.2.10.2 umywalkowa tukowa uchylna dtugosci 600 mm
2.2.10.3 do WC tukowa uchylna dtugosci 850 mm
2.2.10.4 do WC tukowa stata dtugosci 850 mm
2.2.11Zawory
2.2.11.1 antyska zeniowy @20 z mozliwo$cig nadzoru, mosigdz, zakres temp. -10°C - +80°C.
2.2.11.2 czerpalny ze zlgczka do weza J15.
2.2.11.3 instalacji kanalizacyjnej - napowietrzajgce, automatyczne - @50 i @110.
2.2.11.4 katowe z filtrem przed wezykami baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i ptuczek WC.
2.2.11.5 kulowe odcinajgce gwintowane @15 przed ogrzewaczami wody.

2.2.12Wezyki w oplocie do ptuczek WC dtugosci 20 cm.

2.2.13Ztaczki zaciskowe do bezposredniego tgczenia rur i ksztaltek metodg zaciskowa, ci§.maks.
0,6 MPa, temp. max 95C.

2.2.140tulina polietylenowa gr. 9 mm, do izolacji akustycznej rurociagéw przesytajacych nosnik ciepta
o temperaturze do +105C i wspoéiczynniku przewodnosci cieplnej 0,038 W/m*K (w temp. sr. 10C).

2.2.15Szafki zlewozmywakowe do zlewow 1-komorowych.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych Robét, oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

3.2 Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania bedg wykonywane recznie oraz
przy pomocy nastepujacych sprzetow:

3.2.1 Samochéd dostawczy, 3,5t

3.2.2 Mot do kucia
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3.2.3 Kilof

3.2.4 topata

3.2.5 Wiadro

3.2.6 Taczka

3.2.7 Wiertarka

3.2.8 Lutownica

3.2.9 Szlifierki katowe

3.2.10 Gwintownica

3.2.11 Zaciskarka do zlgczek rurowych

3.2.12 Bruzdownica

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

Srodki transportu oraz sposob transportowania materialéw do wykonania Rob6t moze byé dowolny pod
warunkiem zachowania zasady nie uszkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OgdIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine".

5.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze rozpocza¢ po zakonczeniu prac rozbiérkowych.

5.2.1 Wytyczenie tras przebiegu przewoddéw w Scianach i posadzkach.

5.2.2 Ustalenie miejsc wykonania podejsc.

5.2.3 Lokalizacja przyboréw sanitarnych.

5.2.4 Wykonanie (wykucie, wywiercenie) otwordéw w $cianach na trasach instalacji.

5.2.5 Obsadzenie rur ostonowych w przegrodach $ciennych.

5.3Roboty monta zowe

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Przewody rurowe wodociggowe zaizolowa¢ akustycznie ksztattkami poliuretanowymi stosujac grubo$c¢
izolacji 9 mm.

Przejscia przez przegrody wykona¢ w rurach ostonowych PVC o $rednicach o dwie dymensje wiekszych
niz przewody.

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢é mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru). Przewody prowadzi¢ w $cianach i posadzce, w wykutych bruzdach. Dla utatwienia
montazu zaleca sie stosowanie uchwytéw mocujacych rury do podioza. Prowadzac przewody w bruzdach
sciennych nalezy tak przewidzieé¢ ich gtebokos$¢, aby grubosé warstwy zaprawy zakrywajgca rury byta nie
mniejsza niz 30mm. Zakrycie przewoddéw powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji.
Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od
rurociggéw cieplnych.

Montaz armatury i osprzetu wykona¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem instrukcji producenta i dostawcy.
Umywalki zamontowaé¢ do $ciany na wysokosci 800-850 mm nad posadzka. Kazdg z poreczy dla
niepetnosprawnych montowaé¢ na wysokosci 850 mm (liczac od poziomu posadzki do géry poreczy), oraz
w odlegtosci poziomej 360 mm (od osi umywalki) i 350 mm (od osi kompaktu WC).
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6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".

6.2 Kontrola jako $ci robét

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonywaniem instalacji wod.-kan. powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Sprawdzenie jakosci urzgdzen, przyboréw sanitarnych, armatury i materiatow,

- Sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym,

- Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

7 OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w ST-00 ,Obmiar rob6t". Podstawg dokonania
obmiaréw okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest zatgczony
do dokumentacji przedmiar robaot.

Jednostki obmiarowe:

-1m3 - objetos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd

-1m2 - powierzchnia, sciany, posadzki

-1lm - diugosci rurociggbéw
-1szt. -ilos¢ urzadzen
-1kpl -ilos¢ kompletnych urzadzen

- 1 préba - kompletna proba sprawdzajgca dziatania instalaciji

Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora

nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podane sg w ST-00 ,Wymagania ogdlne". Odbior rob6t moze nastapié tylko

w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac

zgodnie z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami

i przepisami.

8.2 Odbidr cz esciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu

robot oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbior

czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i SST, uzycia wtasciwych

materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi

w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie protokotéw i wpisane do

Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania roboét

. Dziennik Budowy

. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

. Protokoty odbioréw technicznych czesciowych
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8.3 Odbiér techniczny ko ncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgace dokumenty:

* Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

*  Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

*  Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

«  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia wyrobéw
znakiem CE,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* Zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

«  Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

e Aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia.

e Protok6t nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych.

« Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalaciji.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Og6Ine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Podstawag rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robét, jezeli
forme ptatnosci przejsciowg dopuszcza umowa.

9.3 Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, cz. Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”, Warszawa 1988,
- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
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