SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2.40
IZOLACJE

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych izolacja przeciwwilgociowa, termiczng irobotami pokrywczymi z papy
termozgrzewalne;.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot izolacyjnych przy wykonaniu fundamentow , izolacji podposadzkowych
1 pokrycia dachoéw papa.
Zakres robot obejmuje:

= wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych
= wykonanie izolacji poziomych posadzek

= wykonanie izolacji termicznej

= pokrycie dachu papg termozgrzewalng

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w

ST-0.00 "Wymagania ogolne oraz z PN-1SO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne ,,,PN-
ISO 7607-2 ,,Budownictwa .Terminy stosowane w umowach ,a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materialow
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna 1 poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-0.00 ,, Wymagania ogo6lne”
2.1.Wymagania szczegdlowe:
= papy termozgrzewalne tj.
. Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu
SBS.
Papy zgrzewalne w oparciu o asfalt oksydowany oraz papa paroizolacyjna.
Papy zgrzewalne w oparciu o asfalt modyfikowany: papy podkiadowe i
nawierzchniowe papy do jednowarstwowych pokry¢ dachowych.
Emulsja asfaltowa



= folia PE grub. 0,2mm

= plyty styropianowe grub 8 cm

= plyty PWI11 grub 12 cm

= plyty stryropianowe laminowane PKS grub 20 cm

2.2. Zasada doboru pap

Dobor materiatow na pokrycia papowe:

- na dachy stabilne wymiarowo, polozone poza strefami szkod goérniczych, nie
podlegajace duzym drganiom i osiadaniu mozna stosowaé praktycznie kazdy rodzaj
papy, bez wzgledu na osnowe,

- na dachy polozone w strefie szkod gorniczych, podlegajace znacznym drganiom i
osiadaniu zaleca si¢ stosowanie pap polimerowo-asfaltowych na wlokninie
poliestrowej, ktoérych rozciggliwos¢ wzgledna wynosi 40%,

- na dachy o duzym nachyleniu (np. szedy) lub wysokie attyki i ogniomury zaleca si¢
stosowanie pap (przynajmniej jednej warstwy) na osnowie z tkaniny szklanej lub siatki
szklanej, ktore sg najbardziej stabilne wymiarowo,

- dopuszcza si¢ polaczenia pap z asfaltu modyfikowanego i1 oksydowanego,

- dopuszcza si¢ polaczenia pap na réznych osnowach,

- obrobki katowe komindw, attyk, ogniomurdw, oraz innych elementéw wystajacych
ponad dach zaleca si¢ wykonywa¢ w uktadzie dwuwarstwowym, stosujac przynajmniej
na jedng z warstw pap¢ polimerowo-asfaltowa na osnowie z wiokniny poliestrowe;j,

- w pokryciu wielowarstwowym, papa asfaltowa (niemodyfikowana) na osnowie z
welonu z widkien szklanych moze by¢ uzyta tylko na jedng z warstw,

- pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie z welonu z widkien szklanych nie
nalezy uktada¢ na podtozach z izolacji termicznej,

- pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie z welonu z widkien szklanych nie
nalezy zagina¢ 1 wyprowadza¢ na pionowe plaszczyzny.

Izolacje termiczng uktada si¢ na warstwie izolacji przeciwwilgociowej na podtozu, na gruncie
lub na powierzchni stropu nad pomieszczeniami zimnymi ( zawsze na suchym podiozu ).
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ powierzchni podioza i ewentualnie wykona warstwe
wyréwnawczg. [zolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by
ulozona szczelnie oraz w taki sposob, aby nie dopusci do powstania mostkow cieplnych lub
dzwickowych. Izolacje wykonane z ptyt styropianowych nalezy uktada¢ na spoin¢ mijang.
Ptyt styropianowych nie wolno uktada¢ na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworow
asfaltowych, pap i lepikow asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ one
przykrywane papa.

Ruch pieszy 1 transport materialow nie moze odbywa si¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej,
lecz po utozonych na niej deskach lub pomostach.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0.00
,Wymagania og6lne”.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujacego poprawne wykonanie robot.

Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajagcymi wymagania
ogbélne okreslone w ST-00 ,, Wymagania ogodlne’’, dobranymi przez Wykonawce, nie



wplywajacymi niekorzystnie na wilasciwosci przewozonych materiatow. Material nalezy
transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta materialtdw w tym wzgledzie. Przewozony
material nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot
5.1. Podstawowe zasady przy wykonywaniu robot papowych:

1.

Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego,
trzeba zapoznac si¢ ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatow
oraz zdecydowa¢ o konieczno$ci wentylacji (szczegolnie przy remoncie starych
pokry¢ dachowych).

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardw pofaci dachowe;,
sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkow dachu
oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych 1 na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé
rozlozenie poszczegdlnych pasow papy na powierzchni dachu. Wskazane jest
wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy
szczegOlnie przy bardziej skomplikowanych ksztaltach dachu. Dokladne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatlow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze
nie nizsze, niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5° Temperatury
stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. 20°C) i wynoszone na
dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ dekarskich prac w przypadku mokrej powierzchni dachu,
jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow i
innego oprzyrzadowania, a takze od wstgpnego wykonania obrobek detali
dachowych (ogniomuréow, kominow, $wietlikow, itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowe;.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy ukfada¢ pasami
rownoleglymi do okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do
okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania si¢ uktadanych
pasow podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby
nawet po ugieciu elementow konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca si¢, aby tam gdzie jest to mozliwe
przewidzie¢ wigksze spadki.

Przed uzyciem papy nalezy ja rozwing¢ na miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana,
a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem =zaktadu) i1 ewentualnym
koniecznym przycieciu zwing¢ ja z dwoch koncoéOw do srodka. Miejsca zaktadow
na ulozonym wcze$niej pasie papy (z ktorym tgczona bedzie rozwijana rolka)
nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
calej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz
spodniej warstwy papy, az do momentu zauwazalnego wpltywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewa
jest wplyw masy asfaltowej o szerokos$ci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewa. W
przypadku, gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy
docisng¢ zaklad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku



rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie¢ wyptyw masy o zadanej
szerokos$ci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze
powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak
wyplywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

9. Arkusze papy nalezy laczy¢ ze sobg na zaklady:

- podhuzny 8 lub 10 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie
z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy
wykonywa¢ ze szczegdlng starannosciag. Po ulozeniu kilku rolek 1 ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania zgrzewoéw. Miejsca zle
zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) 1 ponownie skleié.
Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac¢ posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu.

10. W poszczegbdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie tak, aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i1 poprzeczne) nie pokrywaly sie.
Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikéw
uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°C.

5.2.1zolacja pozioma law 1 $cian fundamentowych z papy na lepiku asfaltowym

Izolacje papowe wykonuje si¢ z pap termozgrzewalnych na osnowie z widkien szklanych.
Przed przyklejeniem papa powinna by¢ rozwinigta 1 utozona na ptask w ciggu 1 doby w celu
wyprostowania zagi¢¢, fald i zataman.

5.3.Izolacja pionowa emulsja asfaltowg
Izolacje pionowa z emulsji asfaltowej wykonuje si¢ przy pomocy pedzli lub szczotek
malarskich. Mas¢ mozna nanosi¢ na suche podioza.

5.4. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekane;j

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podkitadow pod izolacje wodoodporne powinna by¢ prze-
prowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania wilasciwe;j
1zolacji. Odbior podloza nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

7. Jednostka obmiaru
[m?] — powierzchnia izolacji

8. Odbior robot
8.1. Ustalenia og6lne dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Dokumenty, ktore wykonawca powinien przedstawi przy odbiorze.
e zatwierdzong dokumentacje,
e protokoly odbiorow migdzyoperacyjnych stwierdzajagcych przygotowanie
podioza, pod izolacje,



e protokotly badan kontrolnych lub za§wiadczen o jakosci uzytych materiatow.
8..3. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z
projektem i wymogami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, calo$¢ odbieranych robot uznaje si¢ za
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w calosci
lub do czgéciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wpltywajacych
W sposoOb razacy na jakos¢, to pod warunkiem zgody Projektanta 1 Inspektor nadzoru, roboty
te moga by¢ przyjete z rodwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci
robot.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne zasady platnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowa skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welony szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j

PN-B-27620-1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa izolacyjna

PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan Poprawki 1 BI 13/93 poz. 76
Zmiany 1 BI 10/93 poz. 65.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN:B:24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN:B:24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN:B:24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN:B:24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN:B:24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN:B:24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.



