SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-340
TERMOIZOLACJA $CIAN

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dociepleniowych i elewacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w
pkt.1.3.

1.3.Zakres robdét objetych ST

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie rob6t okreslonych w pkt.1.1.zwigzanych z wykonaniem robot
dociepleniowych i elewacyjnych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w

ST-00 "Wymagania og6lne oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogolne ,,,PN-
ISO 7607-2 ,,Budownictwa .Terminy stosowane w umowach ,a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych
materiatow oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”
Wymagania szczegdtowe:
- podstawowymi materiatami do wykonania elewacji sa ptyty styropianu
samogasnacego EPS 700-40 FASADA, zgodny z norma PN-B-20132
o podstawowej grubosci 12, 15,3 cm,
- masa klejowa do styropianu i siatki
- siatka w widkna szklanego o masie powierzchniowej nie mniejszej niz 145g/m2 ,
odporno$¢ na zrywanie wg normy DIN 1800N, impregnowana i odporna na
dziatanie srodowiska alkalicznego,
- $rodek gruntujacy w zaleznoS$ci od przyjetego systemu docieplen,
- kolki z trzpieniem plastikowym,
- podkiadowa masa tynkarska
- mineralna zaprawa tynkarska o fakturze ,,baranka” i granulacji 3,0 mm
- farba silikonowa

Zamawiajacy wymaga zastosowania jednolitego systemu docieplenia sklasyfikowanego
jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) oraz musi posiada¢ Certyfikat zgodnosci ITB.



Materialy sg $cisle okre§lone w instrukcji technicznej wykonania robdt podanej przez
producenta systemu.

Wszystkie materiaty musza posiadac¢ $wiadectwa zgodnosci z PN i dopuszczenia do
stosowania, aprobaty techniczne.

Musza posiadaé oceng Klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalnosci dla tynku
mineralnego, klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien wg EN-1SO 13501-
1:2001.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzg¢tu podano w ST-0.00 ,,Wymagania
0golne”.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robot.

Stosowanie rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia.
Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione
osoby nadzoru technicznego. Wymagane s3 rowniez przeglady okresowe zgodnie z
warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-0.00 ,,Wymagania
0golne”.

Plyty styropianowe sg pakowane w palety i owinigte folig termokurczliwg. Pakiety z
plytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej , Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia
przez przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem.

Ptyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych na suchym
podtozu , z dala od zrédia ognia.

Materiat tynkarski nalezy transportowa¢ w szczelnych opakowaniach fabrycznych / worki
foliowe lub papierowe z wentylem/ zgodnie z wytycznymi producenta materialdw w tym
wzgledzie.

5.Wykonanie robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdélnymi warunkami wykonania i odbioru
robot ogolnobudowlanych w zakresie przepisow BHP 1 ppoz.

5.2.Przed przystapieniem do docieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzic¢ jej
powierzchni¢ 1 dokona¢ oceny stanu technicznego.

Podloze powinno by¢ nosne , suche, réwne, oczyszczone z powltok antyadhezyjnych.
Warstwy podloza o stabej przyczepnosci nalezy usunac.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich i rur
spustowych /przy zewnetrznym odprowadzeniu wod opadowych/ mozna przystapic¢ do
przyklejania plyt styropianowych. Nalezy przed tym wykonaé tymczasowe
odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej , w
warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie robot bez procesdéw mokrych.

Plyty styropianowe powinny by¢ ukladane w sposdb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem oraz dostaniem si¢ wilgoci pomigedzy warstwe docieplenia a mur.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stalg grubo$¢ ,zgodnie z projektem.



Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw , plyty
nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich warstwach wynosito min. 3
cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stalg grubos¢.

Plyty na elewacji nalezy mocowac na klej i kolkami. Klej nalezy naktada¢ tzw. metoda
Punktowo- krawedziows, ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana , ze po
docisnigciu ptyty do podloza powinien on pokry¢ 60% powierzchni. Kolkowanie mozna
rozpoczaé dopiero po calkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, czyli po co najmniej
2 dniach od przyklejenia ptyt. Po tym czasie mozna przystapi¢ do wykonywania otworow
pod kolki. Dodatkowego mocowania docieplenia wykonaé przy pomocy przeznaczonych
do tego dybli z tworzywa sztucznego. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchni¢
ocieplenia 1 zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu.
Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad
powierzchnig, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury styropianu.

Dhugo$¢ stosowanych kotkoéw powinna by¢ tak dobrana , aby ich trzpien byt
odpowiednio zagtebiony w warstwie konstrukcyjnej Sciany , zakotwienie powinno
wynosi¢ min.6 cm.

Do ptyt ze styropianu przyklei¢ siatke z tworzywa sztucznego zatapiajac ja w warstwie
Kleju. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3
mm grubosci gtadz z kleju systemowego , w ktorym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z widkien szklanych.

Siatka zabezpieczona powierzchniowo, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowej. Przygotowany materiat nalezy naciagac na $Sciang z jednoczesnym
formowaniem jego powierzchni pacg z¢batg 10/12 mm w bruzdy. Nalezy unika¢ pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegolne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokos$ci min 5
cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet
miejscami siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywaé¢ warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

Wykonang warstwe zbrojong przed nalozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowac
odpowiednim preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac¢ dopiero po
jej zwigzaniu czyli po uptywie min.48h od jej wykonania , przy dojrzewaniu w
warunkach optymalnych.

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnos¢ tynku do
podloza oraz utatwia prace zwigzane z jego aplikacja.

Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej tj. nie wezesniej niz po 2 dniach , mozna
przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Na tak przygotowana powierzchni¢ nalezy natozy¢ warstwe podktadowa tynku, zgodnie
z instrukcja producenta i starannie wyrownac jej powierzchnie. Wszystkie krawedzie
wypukle nalezy zabezpieczy¢ listwami metalowymi 1 dodatkowa warstwa siatki , zgodnie
z instrukcja producenta.

Na przygotowane , zagruntowane podloze nakfada si¢ tynk mineralny warstwa o
grubosci kruszywa do 3,0 mm przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewne;.

Powstala powierzchnie lekko zaciera si¢ pacg z tworzywa uzyskujac zadang fakturg.
Materiat nalezy naktada¢ ,, mokre na mokre ,, w jednym cyklu technologicznym
(naciagnigcie 1 zacieranie). Calo$¢ prac powinna by¢ wykonana w temperaturach
dodatnich +5°C do + 25° C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia , silnego
wiatru oraz deszczu.



Czas otwarty pracy ( od naciggnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych ,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut.
Zalezy glownie od temperatury powietrza i podloza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz
wiatru. Aby unikna¢ widocznych cieni nalezy zwré6ci¢ uwage na zakup towaru z
jednakowa data produkcji.

5.3. Miejsca polaczen docieplenia ze stolarka okienng, drzwiowa , obrobkami
blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale
elastycznymi. W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do
peknigc 1 nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy roznych
materiatow.

Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin , w ktore
wniknie woda obnizajac trwalos¢ catego uktadu dociepleniowego.

5.4.Catos¢ elewacji pomalowaé farbami silikonowymi zgodnie z opracowang
kolorystyka.

Podloze do malowania farbami silikonowymi powinno by¢ suche, stabilne 1 no$ne, tzn.
odpowiednio mocne 1 oczyszczone z warstw mogacych oslabi¢ przyczepnos¢ farby,
zwlaszcza z wykwitdw, kurzu, brudu, wosku oraz thuszczoéw. Stare powloki malarskie 1
inne warstwy o stabej przyczepnos$ci do podtoza nalezy doktadnie usungé. Drobne
uszkodzenia (np. peknigcia lub ubytki) nalezy naprawic i zaszpachlowa¢. Podloza
chlonne nalezy bezwzglednie zagruntowac¢ srodkiem silikonowym .

Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-wapienne mozna malowac po ich catkowitym
wyschnigciu, a wiec nie wezesniej niz po uptywie 2+4 tygodni od ich natozenia.
Przewidziane do malowania §wiezo wykonane cienkowarstwowe tynki mineralne w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (temperatura powyzej +5°C, wilgotnos¢
ponizej 65%) dojrzewaja w ciggu minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio dlugiego
okresu dojrzewania tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, ktora
zamknigta zbyt wczesnie powloka z farby transportuje ku elewacji roztwory soli, a
wysychajac pozostawia je na powierzchni w postaci wykwitow. Dla tynkow akrylowych
okres migdzy ich natozeniem a malowaniem wynosi minimum 7 dni. W przypadku
malowania tynkéw wczesniej eksploatowanych nalezy zapewni¢ im co najmniej 48
godzinny okres schniecia od momentu zakonczenia opadéw atmosferycznych (im
wieksza wilgotno$¢ powietrza, tym okres ten powinien by¢ dluzszy).

Na przygotowane podioze nalezy nanie$¢ cienkg, rownomierng warstwe farby .

Farb¢ mozna nanosi¢ walkiem, pedzlem lub metoda natryskowa, nie wczesniej niz przed
uptywem 6 godzin po gruntowaniu podtoza. [los¢ naktadanych warstw farby zalezy od
chlonnosci i struktury podtoza (zalecane jest malowanie w dwoch warstwach). Kolejng
warstwe nalezy naktada¢ poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. Przerwy
technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i
zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp. Nanoszenie farby
na tak zaplanowang powierzchni¢ nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly (stosujac
technologi¢ ,,mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy. Prac malarskich nie wolno
prowadzi¢ w warunkach wysokiej wilgotnosci 1 niskich temperatur (ponizej +5°C).
Malowang powierzchni¢ nalezy chroni¢, zardwno w trakcie prac jak i w okresie
wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow
atmosferycznych. W przypadku malowania §wiezego tynku zaleca sig, aby elewacja
chroniona byta siatkami nieprzerwanie od chwili rozpoczgcia prac tynkarskich, az do
momentu, w ktorym uptynie doba od zakonczenia prac malarskich. Czas wysychania
farby zaleznie od podloza, temperatury 1 wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi ok. 30
minut. Czas ten zalezny jest rowniez od intensywnosci koloru stosowanej farby.
Jednorodno$¢ kolorystyczna wymalowanej powierzchni zalezy w duzej mierze od



stopnia wyschnigcia podloza. Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu
kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchni¢ naktada¢ farbe o tej samej dacie
produkcji.

5.5. Zamontowa¢ elementy ozdobne ( gzymsy, opaski wokot okien itp.) naklejane na
elewacji ze styropianu o duzej gestosci powlekanego masg cementowg — zgodnie z
wytycznymi producenta.

5.6. Cokot budynku obtozy¢ ptytkami klinkierowymi imitujacymi cegle.

6. Kontrola jakosci robdt i materialow
Kontrola jakos$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Zamawiajacego.
Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt zgodne z projektem i PN-B-10101 i PN-B-10100,
a zwlaszcza:
- rodzaju tynku,
- faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku,
- grubosci tynku ( otwory w ilosci 5 szt dla 5000m3 powierzchni + 1 otwdr na
kazde dalsze 1000m2)
Sprawdzeniu podlega zastosowanie wlasciwych materiatow 1 ich wbudowanie zgodnie z
instrukcja producenta.
Kontrola jako$ci robdt i wymagania dotyczgce powierzchni tynku — niedopuszczalne sg
nastepujace wady:
- pecherze 1 spekania,
- plamy i ubytki,
- odspojenia wyprawy od podloza.
Dopuszczalne odchytki przy wykonywaniu tynku elewacji:
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od prostej : mniej niz 2 mm i
mniej niz 2 szt na tacie dtugosci 2,00m,
- odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5 mm na
1 m 1 mniej niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji 1 mniej niz 30 mm na
wysokosci catego budynku.
- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2 mm na
Im i 3mm na catej powierzchni miedzy przegrodami (pilastry, narozniki itp.)
Kazda czynno$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i
potwierdzona odpowiednim protokotem.

7. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
(m2) wykonanej elewacji

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”
Odbior robot obejmuje:
- odbior jakoSciowy zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialdéw z dokumentacja
- sprawdzenie jakosci wykonanych robot
- sprawdzenie przygotowania §cian podloza $cian istniejacych,
- sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy budynku oraz naroznikoéw wokot
otwordow drzwiowych i okiennych,
- sprawdzenie ciaglosci i grubo$ci warstwy izolacji cieplnej,



- sprawdzenie jako$ci wykonania termoizolacji

- sprawdzenie wykonania grubos$ci, barwy, jakosci tynkow,

- sprawdzenia zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku, odpornosci powtok na
- wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

Odbidr koncowy powinien polegac¢ na sprawdzeniu wynikoéw odbioréw miedzyfazowych
oraz sprawdzenie wykonanej warstwy zewngtrznej tynku.

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu , do ktorego nalezy dotaczy¢
wszystkie dokumenty.

9. Podstawa platnosci

Og6lne zasady platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa robot skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowe;.

10. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B 10280 ,,Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.”

PN-B- 20130:1997 ,,Wyroby o izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe”.
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.



