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ROBOTY BETONOWE 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betonowych .  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. 

     

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty ,których dotyczy specyfikacja ,obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót  betonowych  realizowanych w ramach zadania określonego w 

pkt.1.1. 

W zakres rzeczowy obejmuje: 

- wykonanie ław fundamentowych, 

-  wykonanie schodów betonowych 

-  wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe jakie występują przy 

   realizacji umowy 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w  

ST-0.00 ”Wymagania ogólne oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne „,PN-

ISO 7607-2 „Budownictwa .Terminy stosowane w umowach ,a także w przywołanych 

normach przedmiotowych. 

 

1.5.Wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-00 „Wymagania 

ogólne”. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 

elementów betonowych i żelbetowych: szalowanie , zbrojenie, przygotowanie lub dowóz oraz 

układanie mieszanki betonowej , a także wszelkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za  jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów 

oraz ich zgodność  z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną  i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące  materiałów podano w ST-0.00 „ Wymagania ogólne” 

 

 

2.1. Drewno na deskowania i rusztowania.  

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom 

PN-D95017. tarcica iglasta stosowana do robót ciesielskich powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000. Tarcica liściasta stosowana do drobnych 

konstrukcji rusztowań, jak kliny, klocki itp. powinna odpowiadać wymaganiom PN-D96002. 

 



3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-0.00 

„Wymagania ogólne”. 

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych oraz szalowań pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

 

4. Transport 

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 

asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa 

transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

5.Wykonanie robót 

5.1. Zakres wykonywanych robót. 

Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inspektorowi 

projekt technologii betonowania, określający kolejność betonowania i czas wykonywania 

robót oraz planowany termin rozebrania rusztowań oraz deskowań. 

5.2.Przygotowanie do betonowania. 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w 

betonie oraz np. mocowanie barier ochronnych, wpusty itp., oczyścić deskowanie, 

nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i 

zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.  

5.3.Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu. 

      1.Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona   

         prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w   

        szczególności: 

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

- wykonanie zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy  

      roboczej, 

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin  

      dylatacyjnych, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów  

      kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych  

      elementów ustalających położenie armatury itd., 

-    gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

      2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem  oczyszczone     

          ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części  

          słupków i ścian. 

      3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone woda  

          bezpośrednio przed betonowaniem. 

      4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, -stali lub innych materiałów    

         powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do   

 

deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie: 

drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 

W czasie okładania mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących ogólnych 

zasad: 

1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 

gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3m. 



2. Słupy o przekroju co najmniej 40X40 cm, lecz nie większym niż 80X80cm, bez 

krzyżującego się zbrojenia , mogą być betonowane od góry z wysokości nie 

większej niż 3,5 m. 

3. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych 

w p.1 i 2 należy stosować rynny, rury elastyczne(rękawy) itp. Przy konieczności 

zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia 

(klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad 

miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z 

wysokości większej niż 10m należy stosować odcinkowe przewody giętkie 

zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej 

mieszanki. 

4. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 

następujących ogólnych warunków: 

 w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i 

rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

 szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową 

powinny być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania 

przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

 w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być 

niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierna utrata wody, 

 w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być 

niezwłocznie chroniona przed woda opadową; w przypadku gdy na świeżo 

ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca 

zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 

 w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub 

gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczenie mieszanki, 

należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

5. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być 

rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

 data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych 

fragmentów lub części budowli,, 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek 

betonowych, konsystencja mieszanki betonowej, 

 daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz 

ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, 

 temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków 

atmosferycznych. 

Zagęszczanie mieszanki betonowej. 

1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń 

mechanicznych. 

2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, 

a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być 

większa od dopuszczalnej. 

3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko dla mieszanek betonowych o 

konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie 

pozwala na użycie wibratorów pogrążanych. 

4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień 

wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania 

wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być 

większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w 



czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolna warstwę poprzednio 

ułożonej mieszanki. 

5. Przy zastosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na 

kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20cm. 

Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekroczyć w 

konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych 

podwójnie –12cm. 

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążonych , prędkość 

posuwu wibratorów powierzchniowych , jak i skuteczny promień działania 

obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego 

rodzaju mieszanki betonowej. 

7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w 

zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, 

charakterystyki mieszanki betonowej itp. 

8. Opieranie wibratorów wszelkich typów jest niedopuszczalne. 

9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji 

plastycznej i gęsto-plastycznej: wibratory wgłębne o dużej mocy(powyżej 

1,4i kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji 

żelbetonowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym 

wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy 

(poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz 

żelbetonowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, 

b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub 

żelbetonowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m i o 

rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt 

itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich 

stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20cm; 

grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi 

nie powinna być większa niż: -25 cm w konstrukcjach zbrojonych 

pojedynczo, -12cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 

c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo 

gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa 

związała na tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, 

jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości ci najmniej 2 Mpa 

i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 

11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi 

powinno być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i 

konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie:- dostatecznej 

sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z 

mieszanki betonowej, - łatwości montażu i rozbiórki deskowania,- dużej 

szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania 

odciągających wodę ,-możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych 

wynikających z niedokładności położenia elementów i montażu zbrojenia. 

12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą 

sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby 

końce prętów wchodziły na głębokość 5-10cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz 

jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 



Przerwy w betonowaniu  konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio 

przewidzianych w projekcie.  

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu. 

- Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym 

okresie twardnienia powinny: 

o Zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych, 

o Uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie, 

o Chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji, 

- w okresie pielęgnacji betonu należy: 

o chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych, a w szczególności wiatru i promieni słonecznych / w okresie 

zimowym- mrozu/, przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i 

miejscowych warunków klimatycznych, 

o utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

 7 dni /przy zastosowaniu cementów portlandzkich/ 

 14 dni /przy stosowaniu cementów hutniczych lub innych/ 

o polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 

godzinach o chwili jego ułożenia: 

 przy temp. +15 C, co 3 godz., przez pierwsze 3 dni + 1 raz w nocy, a 

następnie 3 razy na dobę, 

 przy temp. poniżej –5 C betonu nie należy polewać, 

 nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni, woda 

do polewania betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania 

powinna mieć odpowiednio dostosowana temperaturę do temperatury 

elementy, 

o duże masywy betonowe powinny być polewane wodą wg. specjalnych instrukcji 

o duże poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonowe mogą być 

powlekane środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. 

Środki te nanoszone na powierzchnię świeżego betonu powinny odpowiadać 

następującym wymaganiom 

 utworzenie szczelniej powłoki nie powinno nastąpić później niż w 24 

godziny od chwili posmarowania, 

 utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobra przyczepność do 

świeżego betonu i stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem 

deszczy, 

 środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w 

świeży beton niż na 1 mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz 

stali, 

o świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie 

płynącymi powinien być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe 

odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny 

sposób przez co najmniej 4 dni od momentu wykonania betonu. 

 

6. Kontrola jakości robót i materiałów 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

Kontroli jakości podlega na sprawdzeniu: 

- szalunków 

- zbrojenia 



- receptury betonu 

- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 

- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 

- dokładności prac wykończeniowych 

- pielęgnacji betonu 

 

7. Jednostka obmiaru-  

Jednostka obmiaru jest: 

- m3 wykonanej konstrukcji 

 

8.  Odbiór  robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne” 

Odbiór robót obejmuje: 

- odbiór jakościowy zastosowanych materiałów 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: 

- świadectwo jakości przedstawione przez producenta mieszanki betonowej 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne” 

Cena  jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

- oczyszczenie podłoża 

- wykonanie deskowania  

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 

wyrównaniem powierzchni 

- pielęgnacje betonu 

- rozbiórkę deskowania  

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu 

 

10. Przepisy związane. 

 

PN-EN 206-1:2003  Beton.  

PN-EN 12390-1 Badania betonu. Część  1 ;Kształt , wymiary i inne wymagania dotyczące 

próbek do badania i form. 

PN-EN 12390-2  Badania betonu. Część 2; Wykonanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych. 

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3; Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 

PN063/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 


