
                       

 
                                     

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

                                                                   ST- 2.30 

                                                         ROBOTY MUROWE  
 

1. WSTĘP 
 

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 

na wykonaniu robót murowych z materiałów ceramicznych. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie 

wykonania i odbioru robót murowych.. 

 

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

       Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn: 

-  ściany fundamentowe z bloczków betonowych 

-  ściany z pustaków POROTHERM 

-  ściany z cegły pełnej 

-  ściany z cegły klinkierowej 

 

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w  

ST-00 ”Wymagania ogólne oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne „,PN-ISO 

7607-2 „Budownictwa .Terminy stosowane w umowach ,a także w przywołanych normach 

przedmiotowych. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

 
 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące  materiałów podano w ST-00 „ Wymagania ogólne” 

Wymagania szczegółowe: 

- Bloczki betonowe M-6 

- Cegła pełna klinkierowa  

- Pustak ceramiczny POROTHERM 

- Cegła pełna   

 

Zaprawy do murowania: 

Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

 



                       

 

Elementy murowe 

Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 

Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i 

przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję 

oraz warunków środowiskowych. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu  

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały i elementy mogą być  przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”. 

 

Mury powinny być wznoszone warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności 

należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). Ściany działowe należy murować po 

zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji. 

Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica 

poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów w cegły i 3 m w 

przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych 

niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia końcowe. Przy większych różnicach w 

poziomach wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 

Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) 

za pomocą folii, mat, itp. 

Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur 

powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami 

technologicznymi. 

Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej 

kondygnacji za pomocą wieńców żelbetowych. 

 

Grubość spoin 

 

Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 

wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z 

odchyleniem +3 i -2mm. 

Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości 

spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. 

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna 

być większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm. 



                       

 

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można 

wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny 

powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny (rys 12.4-1). 

Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny 

niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica 

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy 

zbrojenia umieszczonego w spoinie. 

 

5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 

 

-zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 

-zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian, 

-zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 

-sprawności stosowanego sprzętu. 

 

Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, założenia dotyczące 

przyjętej kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych. W 

przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych 

na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków 

wykonania przez projektanta konstrukcji. 

Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 

certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym 

zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 

 

Wykonanie murów jednolitych 

 

Mury z cegły ceramicznej pełnej i klinkierowej 

 

Układ cegieł w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania zgodnie z PN-

68/B-10020. Można stosować układy tradycyjne (kowadełkowy, krzyżykowy, polski, 

holenderski) oraz układ wielorzędowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne układy cegieł w 

ścianach nie tynkowanych mogą być stosowane pod warunkiem zachowania zasad 

prawidłowego wiązania. 

W połączeniach murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna być przeprowadzona 

przez miejsce połączenia (styku) bez przerw, a warstwa główkowa drugiego muru (na tym 

samym poziomie) powinna dochodzić tylko do połączenia. Spoiny poprzeczne nie powinny 

pokrywać się z przedłużeniem lic obu murów, lecz być przesunięte o ¼ lub ¾ cegły. 

Ścianki działowe o grubości 1/2 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie 

niższej niż M3. W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, 

należy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki 

te powinny być połączone ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie 

zakotwione na głębokości co najmniej  70 mm. 

Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna 

przekraczać 15%. 

 

Wykonanie zewnętrznych ścian  

- warstwa nośna grubości 25 cm z pustaków POROTHERM klasy 15 na zaprawie 

cementowo-wapiennej marki 5MPa. 

 



                       

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

próby doraźnej przez oględziny , opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły ,liczby 

szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i  

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3 Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać: 

10 mm w przypadku murów pełnych oraz 

20 mm w przypadku murów szczelinowych. 

Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i 

skrzywienie) nie powinno być większe niż: 

a) na odcinku 1 m: 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 

3 mm przy klasie tolerancji N2, 

b) na odcinku całej ściany: 

20 mm przy tolerancji N1, 

10 mm przy tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 

każdym poziomie nie powinno być większe, niż: 

20 mm przy L:S 30 m, 

0,25 (L+50) przy L >30 m, i nie większe, niż:!: 50 mm. 

Dopuszczalne odchylenie wymiarów w świetle ościeżnic nie powinno być większe, niż: 

a) przy wymiarze otworu do 10 m 

     +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1, 

     + 6, -3 mm przy klasie tolerancji N2, 

b) przy wymiarze otworu powyżej 1,0 m 

     +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1, 

     + 10, -5 mm, przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powoduje jego skośność (odchylenie od 

obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe, niż: 

      L/100≤20 mm przy klasie tolerancji N1, 

      L/200≤10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór  robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 



                       

 

-dokumentacja techniczna, 

-dziennik budowy, 

-zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

-protokóły odbioru poszczególnych etapów robót znikających, 

-protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

9. Podstawa płatności 

     Ogólne zasady płatności podano w ST-.00 „Wymagania ogólne” 

   Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiarową skalkulowana przez     

   Wykonawcę  i     zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej    

   pozycji kosztorysowej. 

   Cena obejmuje: 

    -dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisku pracy, 

    -wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 

    -ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

    -uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 PN-68/B-10020            Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-B-12050:1996       Wyroby budowlane ceramiczne 

 PN-B-1211:1997         Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 

 PN-EN 197-1:2002      Cement. Skład ia i kryteria zgodności dotyczące cementu   

                                               powszechnego użytku. 

 PN-B-30000:1990        Cement portlandzki. 

 PN-86/B-30020            Wapno 

 PN-EN 13139:2003     Kruszywa do zaprawy. 

 

 

 

 

 


