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1. Podstawa opracowania.

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa o dzieto nr 2 zawarta w dniu 30.11.2009 r.
w Urzedzie Miejskim w Golinie pomiedzy Burmistrzem Goliny Tadeuszem Nowickim, a mgr inz.
Malgorzata Werhun-Popiotek — architektem krajobrazu.
Koncepcje i projekty wykonano na podstawie podkladow geodezyjnych w skali 1: 500 oraz
szczegdtowej wizji terenowej przeprowadzonej w grudniu 2009 roku.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo — przedmiarowa dotyczaca
rewaloryzacji i rewitalizacji Placu Kazimierza Wielkiego w Golinie
W zakres dokumentacji wchodza:
— szczegOlowa inwentaryzacja dendrologiczna,
— projekt zagospodarowania placu wraz ze szczegélowa specyfikacja projektowanych
gatunkow,
— propozycja elementéw malej architektury
— propozycja ukwiecenia ul. Mickiewicza
— przedmiar oraz kosztorys inwestorski.

3.Charakterystyka obiektu.

Plac Kazimierza Wielkiego stanowi Sciste centrum miejscowosci. Droga z Konina do
Poznania dzieli go na dwa odrebne obszary. Potudniowa czg¢$¢ placu posiada charakter niewielkiego
skweru. W centralnej czesci skweru znajdujg si¢ dwa pomniki. Sg one dominantg kompozycyjna
tego obszaru. Na krancach wschodnim i zachodnim znajdujg si¢ pozostatosci dwéch fontann.

Pétnocna cze$é placu jest znacznie bardziej zaniedbana, porosnigta wysoka roslinnoscia
- drzewiastg charakteryzuj¢ si¢ chaosem kompozycyjnym.

Zaréwno polnocna jak i potudniowa $ciana placu podkreslona jest szpalerami drzew, ktore
na skutek silnego ciecia zostaty uszkodzone i zdeformowane.

4. Uzasadnienie rozwigzan projektowych.

e Wigkszo$¢ drzew rosnacych w obrebie placu zostala uszkodzona na skutek silnego cigcia
oraz duzego ruchu samochodowego. Drzewa te nalezy usungg.

W miar¢ mozliwosci nalezy scali¢ kompozycyjnie obie czgsci placu.

e W pdtnocnej czgsci zaprojektowano niewielki skwer z fontanng. Polozony przed wejsciem
do biblioteki, na wprost pomnikéw wigze obie czesci w kompozycyjna calos¢, poprawiajac
zarazem estetyke i atrakcyjnos¢ potnocnej czgsei placu.

* W czgéci potudniowej dominantg kompozycyjng sa pomniki, wyeksponowane poprzez
zastosowanie atrakcyjnych gatunkow roslin o ozdobnych kwiatach.

e Nalezy zrezygnowaé z instalowania fontann w tej czesci placu. Ich obecne polozenie jest
sprzeczne z zasadami kompozycji.
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6.Zestawienie projektowanych gatunkow roslin z zapotrzebowaniem.

Nr na Nazwa gatunkowa, odmiana Rozstawa | Ilo$¢ | Pow. |Ilos¢
planie cmxcm |szt/m2| [m2] |sztuk
Krzewy iglaste:
1 | Cis pospolity — Taxus baccata — forma kuli, ér. 0,70m | pojedynczo| - - 8
2 |Jatowiec posredni — Juniperus media ,,0ld Gold” 70 x 70 2 60 120
Drzewa i krzewy liSciaste:
3 |Ro6za okrywowa ,,Snow Ballet” 50x 50 4 19 76
4  |Réza okrywowa ,,The Fairy” 50 x50 4 32 128
5 |Roza okrywowa ,,Fairy Dance” 50x 50 4 14 56
6 |Magnolia gwiazdzista — Magnolia stellata pojedynczo| - - 3
7 |Magnolia posrednia — Magnolia Soulangeana pojedynczo - - 3
8 |Lilak Meyera — Syringa meyeri ,,Palibin” 58 x 58 3 48 144
9 |Krzewuszka cudowna — Weigela florida 58 x 58 3 33 99
,»Purpurea Nana”
10 | Tawuta japonska — Spirea japonica ,,Golden Princess” 50x 50 4 37 148
11 |Migdalowiec tréjklapowy — Prunus triloba — pojedynczo| - - 8
forma pienna
12 |Berberys Thunberga — Berberis thunbergii 58 x58 3 26 78
,»Qreen Carpet”
13 |Krzewuszka cudowna — Weigela florida 58 x 58 3 17 51
»Nana Variegata”
14 | Pigwowiec posredni — Chaenomeles superba 58 x 58 3 17 51
,,lexas Scarlet”
15 |Trzmielina Fortunea — Euonymus fortunei 50x 50 4 155 | 62
,,Canadale Gold”
16 |Berberys Thunberga — Berberis thunbergii 50x 50 4 18 72
,Atropurpurea Nana”
17 |Hortensja bukietowa — Hydrangea paniculata 70 x 70 2 43,5 87
,,Grandiflora”
18 | Tawula japonska — Spirea japonica ,,Goldflame” 50x 50 4 31,5 | 126
19 |ognik szkartatny — Pyracantha coccinea ,,Kutanyi” 50x50 | 2/mb |[32,5mb| 65
zywoptot
20 |Robinia akacjowa — Robinia pseudoaccacia ,,Frisia” | pojedynczo| - - 8
21 |Irga Dammera — Cotoneaster dammeri ,,Coral Beauty” | 58 x 58 3 287 | 861
22 |Magnolia japonska — Magnolia kobus pojedynczo| - - 1
23 |Buk pospolity — Fagus sylvatica ,,Purple Fountain” pojedynczo| - - 1
24 |Dziurawiec — Hypericum ,,Hidcote” - obwddka 33x33 | 3/mb | 10mb | 30
25 |Surmia bignoniowa — Catalpa bignonioides ,,Nana” pojedynczo| - - 23
26 |Lipa drobnolistna — Tilia cordata pojedynczo| - - 7
Byliny, krzewinki:
27 |Irys syberyjski — Iris sibirica 33x33 g 8 72
28 |Liliowiec — Hemerocallis hybrida ”Mary Todd” 50x 50 4 12 48
29 |Szalwia omszona — Salvia nemorosa 33 x33 9 10 90
30 |Bodziszek wspaniaty — Geranium magnificum 33x33 9 6 54
31 |Floks wiechowaty — Phlox paniculata ,,Aida” 33 x33 9 7 63
32 |Barwinek pospolity — Vinca minor 50x 50 4 8 32
33 |Krwawnik ogrodowy — Achillea ,,Moonshine” 33 x33 9 5 45
34 |Lawenda waskolistna — Lavandula angustifolia 33x33 9 18 162




Nr na Nazwa gatunkowa, odmiana Rozstawa | Ilo$¢ | Pow. |Ilo$¢

planie cmxcem |szt/m2| [m2] |sztuk

Rosliny sezonowe, obsadzenie wiosenne:

35 |Bratek — Viola x wittrockiana (ciemnoniebieski) 20 x 20 25 14 350

36 |Niezapominajka lesna — Myosotis sylvatica 20x 20 25 14 350

37 |Tulipan ,,.Diplomate” (czerwony) 20x 20 25 7,6 190

38 |Tulipan ,,Golden Apeldoorn” (zolty) 20x 20 25 8 200
Rosliny sezonowe obsadzenie letnie:

39 |Zeniszek meksykanski — Ageratum houstonianum 20x 20 25 14 350

40 | Aksamitka wzniesiona — Tagetes erecta 20 x 20 25 14 350

41 |Szalwia blyszczaca - Salvia splendens 20x20 25 7,6 | 190

42 | Starzec srebrzysty — Senecio cinerea 20x 20 25 8 200

7. Dane techniczne projektu nasadzen.

e Prace wstepne.

1.Wycigcie drzew i krzewow przewidzianych do usunigcia, karczowanie pniakow.

2.Zniszczenie chwastow, oczyszczenie podtoza z wszelkich zanieczyszczen,

3. Wymiana ziemi rodzimej na urodzajna na calej obsadzanej powierzchni (warstwa o grubosci
20 cm).

4.Wyréwnanie terenu,

5. Zastosowanie nawozenia startowego azofoska w ilosci 0,05kg/m?2 na calej obsadzanej

powierzchni (rozrzucenie i zagrabienie), nie pdzniej niz do konca czerwca.

e Rodzaj materialu roslinnego.

1. drzewa lisciaste wysokos$¢ min. 2,0 m, obwod pnia 12-14 cm, sadzonki w pojemnikach, $r.
bryty min 50 cm

2. krzewy — pojemnik C2, wys. 40 — 50 cm

3. byliny sadzone w ilo$ci 9 szt./m2 — pojemnik P9

4. byliny sadzone w ilosci 4szt./m2 — pojemnik C2

5. Roze — pojemnik C2.

6. Cis pospolity — forma kuli — §r. min 50 cm

e Termin sadzenia.

Rosliny uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caly sezon wegetacyjny. Jednakze, ze
wzgledu na warunki pogodowe, wskazane jest unikanie upalnych i suchych miesiecy letnich.

e Sadzenie krzewoéw i drzew uprawianych w pojemnikach.

Bryla ziemi po wyjegciu rodliny z pojemnika powinna by¢ zwarta. Nalezy przygotowaé dol
pod rosling okolo.dwa razy wigkszy od bryly. Ziemi¢ z wierzchniej warstwy gleby nalezy
podczas sadzenia sypa¢ w okolice korzeni. Mozna do niej domiesza¢ odkwaszony substrat
torfowy w stos. 1 : 1. Po posadzeniu roslin ziemi¢ nalezy ugniata¢ wokoét bryty (nie wokot
ro$liny).

e Sadzenie bylin.

Z terenu przeznaczonego pod byliny nalezy zebra¢ wierzchnig warstwe gruntu rodzimego do
gtebokosci 20 cm. Powstate obnizenie wyréwnujemy podlozem przygotowanym ze zmieszania
substratu ogrodniczego z gruntem rodzimym w stos. 1:1.



e Zabiegi po posadzeniu roslin.

Po posadzeniu rosliny nalezy obficie podla¢. Drzewa liSciaste wymagaja opalikowania w celu
lepszego ustabilizowania w gruncie. Grupy krzewow nalezy wysciétkowac kora.

Byliny po przekwitnieciu nalezy przycina¢. Umozliwi to roslinom silniejszy wzrost -oraz lepsze
rozkrzewianie.

e Zabiegi po posadzeniu roslin.

- regularne podlewanie i odchwaszczanie,

- nawozenie w sezonie wiosennym nawozami typu Osmocote,

- regularne usuwanie przekwitnigtych pedéw kwiatowych bylin, umozliwi to ro$linom
silniejszy wzrost oraz lepsze rozkrzewianie.

e Zakladanie trawnikow.

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:
e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z chwastéw, gruzu 1 zanieczyszczen,
e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 12 cm -jest to miejsce na ziemig
urodzajng(ok. 10 cm) ,
e przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢
2 do 3 cm nad terenem,
e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana
z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrdwnana,
e przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabi€,
e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do polowy wrzesnia na terenie
ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,
e na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 4 kg na 100 m?,
e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,
e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsiakania wody, jezeli
przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu
gltadkiego,

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:
e pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$é 10
cm,
e nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza polowe pazdziernika),
e koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia nalezy
uzalezniaé od gatunku wysianej trawy,
e chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé rgcznie, $Srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6



miesigcy od zalozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegblnych porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

8.Propozycje elementéw malej architektury i wyposazenia.

e Fontanna — symbol FON/KO/M, srednica 360cm, wysoko$¢ obrzeza 37,5cm, waga ok.
1200kg, surowiec — konglomerat mielonego piaskowca naturalnego oraz spoiw
mineralnych, szt. 1,

e pompa uliczna H1, wysoko$¢ 162,5 cm, materiat — zeliwo, powloka antykorozyjna, szt.1.

e lawka parkowa ZANO 029, wys. 80 cm, szer. 60 cm, dtugos¢ 180 cm, odlewy Zeliwne,
czarny mat, deski z drewna liSciastego, montaz za pomoca kotkéw rozporowych, szt. 10,

e kosz na $mieci ZANO 0340, szer. 50cm, wys. od pow. ziemi 123cm, pojemno$é 301, rury
stalowe, odlewy Zeliwne, profile stalowe, kosz z blachy perforowanej, kolorystyka szary
grafitowy — RAL 7024, waga 28kg, osadzenie w fundamencie betonowym,, szt. 8,

e stojak rowerowy ZANO 5020.6.6, dt. 300cm, wys. 80cm, szer. 50cm, pretustalowe, odlewy
zeliwne, profile stalowe, kolorystyka — czarny mat, osadzenie w fundamencie betonowym,
szt. 1,

o konstrukcje kwietnikowe do ustawienia wzdhuz ul. Mickiewicza, model Terra H 1200, wys.
1200mm, $rednica podstawy 1200mm, waga 105 kg, ilo$¢ pierscieni 6, obsadzenie
pelargoniami — 80 szt./ konstrukcje, szt. 15, rozstawa co 10m

e zaleca si¢ zainstalowanie systemu nawadniajacego na skwerze wokot pomnikow, zraszacze
turbinowe wynurzalne, szt. 18, 4 sekcje.

Uwaga: Dopuszcza si¢ zastosowanie elementow podobnych.



9.Szczegotowe Specyfikacje Techniczne - Zielen
Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwiazanych z zakladaniem i pielegnacija zieleni.
Zakres robot i stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t budowlanych
nastepujacych elementow:
e Wycinkg drzew,
e Zakladaniem zieleni i pielegnacji,
e Zakladaniem trawnikow i pielggnacji.
Zakres prac zwigzanych z zaktadaniem trawnikow i zieleni zalezy od:
e obszaru ingerencji Wykonawcy w stan istniejacy w celu wykonania rob6t okreslonych w
dokumentacji budowy,
e oraz od stanu bezposredniego sasiedztwa placu budowy
i musi uwzglednia¢ kompletne uporzadkowanie terenu wraz z najblizszym sasiedztwem dla
zatarcia ,,Sladow” budowy.
Ponadto zakres prac musi zaktada¢ odtworzenie zniszczonych elementdw zieleni.

Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwéj.
Material ro§linny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi jq korzeniami.

Materiaty

Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskiwania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
e ziemia rodzima - powinna byé zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
W przypadku koniecznosci dostarczenia ziemi urodzajnej z poza placu budowy Wykonawca
dostarczy ziemi¢ urodzajng w niezbgdnej ilosci 1 odpowiedniej jakosci wlasnym staraniem i
na wilasny koszt.
Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewdéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo - torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo - torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 (5), a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 (11).

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni §ciekdéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy.
Kompost z kory SOSIlOWC_] moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Materiat roslinny sadzeniowy



Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 (3) i PN-R-67022 (2), wiasciwie
oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wyrob,
wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy :

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik,

e uroslin sadzonych z bryta korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

e pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace,
np. u form kulistych,

e pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

e przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie
zarosnigte

e blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne: :

e silne uszkodzenie mechaniczne roslin

e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia

e $lady Zerowania szkodnikow

e oznaki chorobowe

e zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych

e martwice i pekniecia kory

e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika

e dwupedowe korony drzew formy pienne;j

e uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej

e zle zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym, (zawartosé

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

e glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

e watu kolczatki oraz watlu gladkiego do zaktadania trawnikow,

e kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

Transport i sktadowanie.

Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Wykonanie robot

Wycinka drzew



Wymagania dotyczqce wycinki drzew
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wycinka drzew:
° celem zminimalizowania szkdd w drzewostanie zwigzanych z wycinkg drzew nalezy
je przeprowadzi¢ metoda sekcyjna,

o pnie drzew ze wzgledéw sanitarnych i estetycznych winny by¢ wyfrezowane na
glebokos¢ 20cm.
o materiat drzewny ze $cinki winien by¢ posortowany, zrabkowany i wywieziony.

Wymagania dotyczqce karczowania krzewow
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z usunigciem krzewdw:

° krzewy oraz samosiewy przeznaczone do usunigcia nalezy zlikwidowac
metoda karczowania,
o teren po karczowaniu powinien zosta¢ oczyszczony, pozostatosci materialow
wywiezione.
Trawniki

Wymagania dotyczqce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazondw lub kraweznikdw o ok. 12 cm -jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) ,

e przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowacé si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

e przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabic,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do polowy wrzesnia na terenie ptaskim
nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,

e na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody, jezeli przykrycie nasion
nastapilo przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

e mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢ wykonana wg sktadu podanego
w Dokumentacji.

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami w kracie trawnikowej sg

nastepujace:

e teren pod trawnik powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikow o ok. 25 cm -jest to
miejsce na podbudowe oraz ziemi¢ urodzajnag,

e podbudowe nalezy zagescic,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana

e ziemi¢ urodzajng nalezy przewalcowac watem gladkim,

e krate trawnikowa uktadamy naprzemianlegle na warstwie no$nej trawy /ziemi urodzajnej/

e otwory krat powinny zosta¢ zasypane ziemig urodzajng, obsiane nasionami traw

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,



e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia na terenie ptaskim
nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,

e ziemia powinna zosta¢ zaggszczona poprzez podlewanie

e mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢é wykonana wg sktadu podanego
w Dokumentacji.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ 10 cm,

e nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

e koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czgsto1 w regularnych
odstepach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysokosé cigeia nalezy uzaleznia od gatunku
wysianej trawy,

e chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesigcy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPG na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki

nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w

poszczegolnych porach roku:

e wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Drzewa i krzewy

Wymagania dotyczqce sadzenia drzew i krzewow
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sa nastgpujace:
e pora sadzenia -jesien lub wiosna

e miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa
dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazanag w dokumentacji projektowe; i
zaprawione ziemig urodzajna,

e ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glgbiej jak rosta w szkoélce. Zbyt
glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwéj rosliny korzenie ztamane i
uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag,

e przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

e korzenie roélin zasypywa¢ sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubié, uformowac¢ miske i
podlag,

e drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,

e wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wys. pnia posadzonego drzewa,
e palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.
Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

e podlewaniu,

e odchwaszczaniu,

e nawozeniu,

e usuwaniu odrostéw korzeniowych,



e poprawianiu misek,

e okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

e rozgarnieciu kopczykéw wiosna i uformowaniu misek,

e wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew 1 krzewow,

e wymianie zniszczonych palikéw i wigzadel,

e przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielggnacyjne 1 formujace).

Pielegnacja istniejgcych (starszych) drzew i krzewdw

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielggnacji drzew i krzewow jest cigcie, ktére powinno

uwzgledniaé cechy poszczegolnych gatunkoéw roslin, a mianowicie:

e sposob wzrostu,

e rozgalezienie i zaggszczenie gatezi,

e konstrukcje korony.

Projektujac cigcia zmierzajace do usunigcia znacznej czg¢sci gatezi lub konaréw, nalezy unikac ich

jako jednorazowego zabiegu. Cigcie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat. W

zalezno$ci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastgpujace rodzaje cigcia:

e ciecia krzewow lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznosé

o ciecia drzew i krzewéw przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi migdzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korona, co moze mieé¢ rdwniez miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robdt ziemnych. Usuwa si¢ wtedy od
20 do 50 % gatezi

e ciecia odmtadzajace krzewow, ktorych gatezie wykazujg mata zywotnos$¢, powoduja
niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmladzania mozna
przeprowadzaé na krzewach rosnagcych w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim
nawozeniem i podlewaniem

e cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych.

Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy w sasiedztwie istniejacych drzew, nastgpuje pogorszenie
warunkow glebowych, co niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwdj tych drzew. Przy prowadzeniu
robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy dostosowa¢ si¢ do nastepujacych
zalecen - w trakcie odkrywania korzeni zabezpieczy¢ je przed skaleczeniami i stratqg wody nie
dopuszczajac do przesuszenia warstwy gleby, w ktorej si¢ znajduja prace ziemne w rejonie drzew
wykonywac tylko recznie, w formie wykopow waskoprzestrzennych, czyli jedynie na niezbgdng
szerokosé. Dotyczy to przede wszystkim scian wykopu od strony pni drzew, w sytuacji, gdy prace
ziemne w otoczeniu drzew trzeba przeprowadzi¢ poza okresem spoczynku zimowego (od
pazdziernika do marca) nalezy pami¢taé o takim zabezpieczeniu korzeni i gleby w ich otoczeniu
aby do minimum ograniczy¢ straty wilgoci. Mozna to wykonac przez przykrycie plaszczyzny
Sciany wykopu od strony drzewa warstwa torfu i juty albo zrobi¢ oszalowanie z desek. Nalezy
pamigtaé o statym utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym. Najkorzystniej jest tak
zorganizowac¢ roboty ziemne aby je zakonczy¢ w przeciagu kilku dni.

Kontrola jakosci rob6t
Wycinka 7
Kontrola w czasie wykonywania wycinki i karczowania polega na sprawdzeniu:
e zgodnosci wycinek i karczowania z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc i gatunkdéw

e prawidtowosci wykonania wycinek,
o glebokosci frezowania,

e oczyszczenia terenu po wycince i karczowaniu.



Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcezen,

okreslenia iloci zanieczyszczen /w m?/,

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jalowe] na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

prawidtowego roztozenia krat trawnikowych,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j,

gestosci zasiewu nasion, '

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebel.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy /trawniki bez tzw. ,tysin" /,

obecnos$ei gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewoéw polega na sprawdzeniu:

wielkos$ci dotkow pod drzewka i krzewy,

zaprawienia ich ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkdéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnos$ci z norma PN-87/R-67023 [1],

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidlowos$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy plennej i przymocowania do
nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacja,
projektowa

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosng lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni

prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nienaruszone)

jakosci posadzonego materiatu.

Obmiar rob6t

Wg specyfikacji — wymagania ogdlne
Odbior robot

Zasady ogolne

Odbioru rob6t dokonuje si¢ na zasadach okreslonych w specyfikacjq — wymagania ogolne. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru po sprawdzeniu poprawnosci wykonania rob6t 1 na podstawie



pomiaréw i szkicow.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Podstawa pfatnosci

Wg specyfikacji — wymagania ogolne

Normy i przepisy zwigzane

PN-70/G-98011 Torf rolniczy

PN-86/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-87/R-67023 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.

10.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.
Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wielkiego w Golinie, w tym:
- wycigcie wskazanych drzew,
- przygotowanie terenu pod nasadzenia,
- posadzenie drzew i krzewow,
- wykonanie trawnikow,
- instalacja elementéw matej architektury.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- kamienice wokot placu.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- teren pod koronami drzew o znacznym posuszu w koronie
- teren w sasiedztwie ulic,

- teren pod liniami energetycznymi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét.
Mozliwe zagrozenia:
- zagrozenia zwigzane z wycinkg drzew, (urazy spowodowane przez spadajace konary,
przewracajace si¢ drzewo, pite mechaniczng)
- zagrozenia zwigzane z rozfadunkiem ziemi (potracenie przez samochdd, zasypanie ziemia)
- zagrozenia zwigzane z obstuga maszyn i urzadzen rolniczych (urazy spowodowane przez
ostre czesci maszyn rolniczych).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot.
Przewidziano zapoznanie zatrudnionych pracownikéw z og6lnymi przepisami BHP przy
pracach w terenach zieleni z uwzglednieniem zasad zabezpieczania, oznakowania i
ogrodzenia terenu przy wycince drzew, uzywania wiasciwych narzedzi oraz srodkow
ochrony (kaski, re¢kawice, odziez ochronna). Wycinke drzew nalezy zleci¢ pracownikom
posiadajacym odpowiednie uprawnienia.

Przed przystapieniem do robét nalezy:
Sporzadzi¢ harmonogram zadania objgtego dokumentacja, ktory bedzie podstawa okreslenia
okresu jego realizacji. Na teren obiektéw zapewniony jest swobodny dojazd. Nalezy
zabezpieczy¢ strefg zagrozenia zwigzana z wycinka drzew.



Przedmiar robét na wykonanie rewaloryzacji poludniowej czesci placu w zakresie zakladania

terenow zieleni (skwer wokol pomnikow).

KNR 2-21
0413-07

kwietnikowymi jednorocznymi przy ilosci
25 szt./m2
przedmiar 90 m2

L.p.| Podstawa opisu Opis/przedmiar Ilo$¢ | Jedn.
1 | Pozycja scalona | Karczowanie drzew o $rednicy pniado 15¢cm | 5 szt.
KNR 2-21  |przedmiar 5 szt.
0110-01
2 | Pozycja scalona | Wykopanie krzewéw 26 SZt.
KNR 2-21  |przedmiar 26 szt.
0105-01
3 | Pozycja scalona | Zdj¢cie warstwy ziemi urodzajnej, 268 | m3
KNR 2-21 | mechanicznie, na gruncie zadarnionym
0217-02 (warstwa grubosci 10cm)
przedmiar 134m3
4 | Pozycja scalona | Rozécielenie ziemi urodzajnej, recznie z 268 | m3
KNR 2-21  |transportem taczkami (warstwa o grubosci
0218-02 10cm)
przedmiar 134 m3
5 |Pozycja scalona | Sadzenie krzewow iglastych z zaprawg dotéw,| 8 szt.
KNR 2-21  |$r. i gt. dotu 0,7m (cis pospolity — forma kuli)
0322-05 przedmiar 8 szt.
6 | Pozycja scalona | Sadzenie krzewow lisciastych, form piennych | 14 Szt.
KNR 2-21 |z zaprawa dotéw do pot. gtebokosci, $r. i gl.
0310-08 dotu 0,5 m (magnolie i migdatowce)
przedmiar 14 szt.
7 | Pozycja scalona | Sadzenie krzewow lisciastych form 1025 | szt
KNR 2-21 | naturalnych z calkowita zaprawa dotéw, $r. i
0301-04 gh. dotu 0,3 m
przedmiar 1025 szt.
8 | Pozycja scalona | obsadzanie kwietnikéw bylinami, gestosé 20 m?2
KNR 2-21  |sadzenia 4szt./m2
0414-02 przedmiar 20 m2
9 | Pozycja scalona | obsadzanie kwietnikow bylinami, gestosé 36 m?2
KNR 2-21 sadzenia 9szt./m2
0414-03 przedmiar 36 m2.
10 | Pozycja scalona | Obsadzanie kwietnikéw roslinami 90 m?2




11 | Pozycja scalona | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem | 990 | m2
KNR 2-21  |bez nawozenia
0401-01 przedmiar 990 m2

12 | Pozycja scalona | Rozscielenie kory w miejscach sadzenia 15 m3
KNR 2-21  |krzewow warstwg grubosci 5 cm
0218-01 przedmiar 15 m3

Przedmiar robét na wykonanie rewaloryzacji poludniowej czgsci placu w zakresie wykonania
elementéw wyposazenia oraz malej architektury (skwer wokol pomnikéw).

L.p. | Podstawa Opis/przedmiar Ilo$¢ | Jedn.
opisu

1 Dostawa 1 montaz fawek parkowych ZANO 029 6 Szt.
przedmiar 6 szt.

2 Dostawa i montaz koszy na $§mieci ZANO 0340 6 Szt.
przedmiar 6 szt.

3 Instalacja systemu nawadniajagcego — powierzchnia | 1340 | m2
do nawadniania 1340 m2

18 zraszaczy turbinowych, wynurzalnych




Przedmiar robot na wykonanie rewaloryzacji poludniowej czg¢$ci placu w zakresie zakladania
terenow zieleni (pas zieleni wzdluz poludniowej Sciany placu oraz drzewa przy glownej ulicy).

KNR 2-21
0301-04

naturalnych z catkowita zaprawa dotow, $r. i
gl. dotu 0,3 m '
przedmiar 669 szt.

L.p. | Podstawa opisu Opis/przedmiar [lo$¢ | Jedn.
1 |Pozycja scalona | Karczowanie drzew — $r. pnia 41-65 cm 15 Szt.
KNR 2-21  |przedmiar 15 szt.
0110 —-04
2 | Pozycja scalona | Karczowanie drzew — $r. pnia 16 — 20 cm 9 szt.
KNR 2-21  |przedmiar 9 szt.
0110-01
3 |Pozycja scalona | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, rgcznie, 28 m3
KNR 2-21 | grunt zadarniony, warstwa o grubosci 10 cm
0217-02 przedmiar 28 m3
4 | Pozycja scalona |Rozscielenie ziemi urodzajnej, r¢cznie z 28 m3
KNR 2-21  |transportem taczkami (warstwa o grubosci
0218-02 10cm)
przedmiar 28 m3
5 |Pozycja scalona | Sadzenie drzew lisciastych form piennych z 32 szt.
KNR 2-21  |zaprawa dotéw do potowy glebokosci, $r. 1
0310-09 gl. dotu 0,7 m
przedmiar 32 szt.
6 |Pozycja scalona | Sadzenie krzewow lisciastych form 669 | szt.




Przedmiar robét na wykonanie rewaloryzacji polnocnej czeSci placu w zakresie zakladania

terenow zieleni.

L.p.| Podstawa opisu Opis/przedmiar [lo$¢ | Jedn.
1 | Pozycja scalona |Karczowanie drzew — $r. pnia 41-65 cm 16 szt.
KNR 2-21 przedmiar 16 szt.
0110—04
2 | Pozycja scalona |Karczowanie drzew — $r. pnia 21-36 cm 20 szt.
KNR 2-21 przedmiar 20 szt.
0110-02
3 | Pozycja scalona |Zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j, 225 m3
KNR 2-21 mechanicznie, na gruncie zadarnionym
0217-02 (warstwa grubosci 10cm)
przedmiar 112,5 m3
4 | Pozycja scalona |Roz$cielenie ziemi urodzajnej, recznie z 225 m3
KNR 2-21 transportem taczkami (warstwa o grubosci
0218-02 10cm)
przedmiar 112,5 m3
5 | Pozycja scalona | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem | 890 | m?2
KNR 2-21 bez nawozenia
0401-01 przedmiar 890 m2
Pozycja scalona |Sadzenie drzew lisciastych form piennych z 9 szt.
6 KNR 2-21 zaprawg doléw do potowy glebokosci, $r. i
0310-09 gh. dotu 0,7 m
przedmiar 9 szt.
7 | Pozycja scalona |Sadzenie krzewow lisciastych form 560 | szt.
KNR 2-21 naturalnych z catkowita zaprawa dotow, sr. i
0301-04 gl. dotu 0,3 m
przedmiar 560 szt.
8 | Pozycja scalona |obsadzanie kwietnikoéw bylinami, gestos¢ 18 m2
KNR 2-21 sadzenia 9szt./m2
0414-03 przedmiar 18 m2.
9 | Pozycja scalona |RozScielenie kory w miejscach sadzenia 11 m3
KNR 2-21 krzewow warstwa o grubosci 5 cm
0218-01 przedmiar 11 m3




Przedmiar robét na wykonanie rewaloryzacji pélnocnej czgsci placu w zakresie wykonania
elementow wyposazenia oraz malej architektury.

L.p. | Podstawa Opis/przedmiar [los¢ | Jedn.
opisu

1 Dostawa i montaz fontanny z konglomeratu 1 Szt.
kamiennego, $r. 360 cm, symbol FON/KO/M
1 szt.

2 Dostawa i montaz pompy ulicznej H1 1 Szt.
1 szt.

3 Dostawa i montaz tawek ZANO 029 4 Szt.
4 szt.

4 Dostawa 1 montaz koszy na smieci ZANO 0340 2 szt.
2 szt.

5 Dostawa 1 montaz stojaka rowerowego ZANO 1 szt.
5020.6.6
1 szt.




4. Réza okrywowa ,, The F airy”
5. Réza okrywowa ,,Fairy Dance”
34.Lawenda waskolistna — Lavandula angustifolia

oo TaimT OBJASNIENIA:

opaska zwirowa

ab grupa krzewow

byliny

Projekt rabaty rézano-bylinowej przy fontannie
autor: M. Werhun-Popiolek
skala 1:100
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Nr na
planie

Nazwa gatunkowa, odmiana

35
36
37
38

39
40
41
42

Rosliny sezonowe, obsadzenie wiosenne:
Bratek — Viola x wittrockiana (ciemnoniebieski)
Niezapominajka lesna — Myosotis sylvatica
Tulipan ,,Diplomate” (czerwony)

Tulipan ,,Golden Apeldoorn” (z6tty)

Rosliny sezonowe obsadzenie letnie:

Zeniszek meksykanski — Ageratum houstonianum
Aksamitka wzniesiona — Tagetes erecta

Szalwia blyszczaca - Salvia splendens

Starzec srebrzysty — Senecio cinerea

Projekt kwietnika sezonowego
obsadzenie wiosenne
autor: M. Werhun-Popiolek
skala 1:100
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Rosliny sezonowe, obsadzenie wiosenne:
Bratek — Viola x wittrockiana (ciemnoniebieski)
Niezapominajka lesna — Myosotis sylvatica
Tulipan ,,Diplomate” (czerwony)

Tulipan ,,Golden Apeldoorn” (z6tty)

RoSliny sezonowe obsadzenie letnie:

Zeniszek meksykanski — Ageratum houstonianum
Aksamitka wzniesiona — Tagetes erecta

Szatwia blyszczaca - Salvia splendens

Starzec srebrzysty — Senecio cinerea

>

Projekt kwietnika sezonowego
obsadzenie letnie
autor: M. Werhun-Popiolek
skala 1:100
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szerokosc¢: 60cm
diugosé: 180cm

MATERIALY odlewy zeliwne
farba chlorokatczukowa

deski z drewna lisciastego

KOLORYSTYKA najczesciej wybierane: czarny mat, ciemna zieleri - RAL 6009;
lub dowolnie wybrany wg palety RAL

WAGA 60kg
MONTAZ Mocowanie za pomocg kotkéw rozporowych
NOTATKI
tel. 012 636 89 25 ZANO Mirostaw Zarotynski www.zano.pl

012 63690 27 ul. Lindego 7a, 30-148 Krakow e-mail: biuro@zano.pl
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WYMIARY szerokosc¢: 50cm
wysokos¢: 123cm (wysokosc kosza od powierzchni ziemi)
183cm (catkowita wysokos¢ kosza, wigcznie z
odcinkiem kotwigcym osadzonym w ziemi)
POJEMNOSC 30L
MATERIALY rury stalowe
odlewy Zeliwne
profile stalowe, blachy
kosz z blachy perforowanej
KOLORYSTYKA najczesciej wybierane: szary grafitowy - RAL 7024, ciemna
zielen - RAL 6009, lub dowolnie wybrany wg palety RAL
WAGA 28kg
MONTAZ, Osadzenie w fundamencie betonowym
tel. 012 636 89 25 ZANO Mirostaw Zarotynski www.zano.pl

012 636 90 27

ul. Lindego 7a, 30-148 Krakéw

e-mail: biuro@zano.pl



Fontanna - symboel FON/KO/M

Surowiec — konglomerat mielonego piaskowca naturalnego oraz spoiw mineralnych
Obrzeze fontannowe okragtle, klasyczne, z podstawa,

Srednica 360 cm

Wysokos¢ obrzeza 37,5 cm

Waga ok. 1200 kg
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WYMIARY
wysokos¢: 80cm (wysokos¢ stojaka od powierzchni ziemi)
140cm (catkowita wysokos¢ stojaka, wiacznie z
odcinkiem kotwigcym osadzonym w ziemi)
szerokosé: 50cm
MATERIALY prety stalowe
odlewy Zeliwne
profil stalowe
KOLORYSTYKA najczesciej wybierane: czarny mat, ciemna zieleri - RAL 6009;
lub dowolnie wybrany wg palety RAL
WAGA 50kg
MONTAZ Osadzenie w fundamencie betonowym

tel. 012 636 89 25 ZANO Mirostaw Zarotyriski
fax. 012 623 06 10 ul. Lindego 7a, 30-148 Krakdéw

www.zano.pl
e-mail: biuro@zano.pl
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ERRA konstrukcje kwietnikowe
model H 1200
model H 1200
Produkt opatentowany P 379058
posiada zastrzezony wzdr przemystowy
Wp 9324-25.
s Model H 1200
Wysokosé 1200 mm
Srednica podstawy 1200 mm
Waga 105 kg
iz . Chryzantemy
llos¢ . Surfinie, pelargonie - .
pierscieni Ohsadzanie iloS¢é sadzonek .("!'Ee stojace)
ilo§¢ sadzonek
6 1,3,4,6 warstwa 45-50 nie wskazane
wszystkie warstwy 70-80 75-85
&
e
66-620 Gubin
Zymierskiego 20

tel/fax (0-68) 359 41 52
mobile: +48 0502 39 42 35

www.terra-pl.eu/drukuj_1200.html
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