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Konin - 12.2009r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane (Dz. Nr 207 z 203r poz. 2016 z poz-
niejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze projekt budowlany
»PRZEBUDOWA PLACU KAZIMIERZA WIELKIEGO W M. GOLINA "~

Zlokalizowany w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie koninskim, m.
Golina dziatka nr 1206/2

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j

PROJEKTANT, inz. Stanistaw Wajrak
Branza drogowa

SPRAWDZAHCY:

Branza drogowa




. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu przebudowy Placu
Kazimierza Wielkiego w m. Golina

|1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: Urad Miejski Golina
Adres : ul. Nowa 1, 62-590 Golina

2. Lokalizacja obiektu (zadania) obgtego projektem

2.1. Obiekt — przebudowa Placu Kazimierza Wielkiego wGolina
2.2. Dzialki —1206/2

2.3. Miejscowosc¢ — Golina

2.4. Wojewddztwo — Wielkopolskie

2.5. Powiat Konfski

2.6. Plac Kazimierza Wielkiego

|3. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierezrzez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysosmowe w skali 1: 500

3.3. wytyczne projektowania ulic

3.4. Rozporzdzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki dkigj z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jjakpowinny odpowiadadrogi
Publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43irda 14maja 1999r.

3.5. obowazujgce normy PN, przepisy techniczne .

3.6. rozeznanie przeprowadzone w wykonawczychdsigdgorstwach specjalistycznych

odnénie maliwosci wykonania robot wg. przyfej do projektu technologii

|4. Przedmiot inwestycji

4.1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Plaamimierza Wielkiego w m. Goli-
na



'5. Informacja o stanie istnieacym

Plac Kazimierza Wielkiego znajdujeggdo potudniowej i potnocnej stronie drogi kra-
jowej nr 25 w miejscowiri Golina. Sktada gion z chodnikow z ptytek chodnikowych
35x35x5 oraz kostki betonowej brukowej. Weg@ potudniowej znajduje droga dojaz-
dowa do pawilonéw handlowych o nawierzchni bitumigzszerokéci od 3.5 do 3.8 m.
Wzdtuz istniepcej drogi znajdy si¢ miejsca postojowecolagce przedmiotem przebu-
dowy.

|6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przebudowy Placu Kazimierza Wielkiego olhggn
- przebudow miejsc postojowych;
- wyréwnanie istniejcej nawierzchni bitumiczne;j
- korekt oraz wymiag nawierzchni chodnikowych

- wykonanie zieleni ozdobno-izolacyjnej

| 7. Zestawienie powierzchni

Ip | Wyszczegolnienie Powierzchnia m2
1 | Nawierzchnie bitumiczne 560,0

3 | Nawierzchnia chodnikow 550,0

4 | Trawniki 580,00

5 | Nawierzchnia miejsc postojowych z koskti 562,50

18. Obiekty podlegajce ochronie

Teren na ktorym ddzie realizowana inwestycja nie jest wpisany destj zabytkdw
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

18. Wplyw eksploatacji gérnicze;

Teren olgty opracowaniem nie znajdujegana terenie oddziatywania eksploatacji

gorniczej

|9. Ochronasrodowiska

Inwestycja nie bdzie znacgco oddziatywd nasrodowisko. Nie przewiduje si

zagraen dlasrodowiska.



110. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Ze wzgkdu na realizacje inwestycje najeszczegodln uwag zwrocié na to aby:

— pracownicy w czasie przebywania na budowie bylanbw pomaraczowe kami-
zelki ostrzegawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie robét byto utrzymanezcaty okres budowy
— ograniczy do minimum przebywanie pracownikdéw wskgyu pracy maszyn

Opracowat: inh Stanistaw Wajrak



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA PLACU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Opracowat
in Stanistaw Wajrak



Konin2.120009r.

CZESC OPISOWA BiOZ

Informacja dotycaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

zgodnie z rozpogrdzeniem Ministra Infrastruktury Nr. 1126 z dnia@&rwca 2003 r

kategoria obiektu budowlanego XXV
wspotczynnik kategorii obiektu (k) 1,0
wspotczynnik wielkéci obiektu (w) 1,0

SPIS ZAWARTGOSCI

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kadéjrealizacii

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki nterétore mo-
ga stwarzé zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi

3. Wskazania dotyece przewidywanych zagten wystkpujacych pod-
czas realizacji robot budowlanych , o{egace skad i rodzaje zagro-
zen oraz miejsce i czas ich wygienia

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikéw przed
przystpieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych.

5. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiggggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robo6t budowla-
nych w strefach szczegolnego zagmia zdrowia lub w ichagsiedz-
twie , w tym zapewniarych bezpieczni sprawry komunikacg ,
umazliwiajaca szybly ewakuacj na wypadek pgaru, awarii i innych
zagraen



Ad.1 Przedmiotem opracowania jest przebudBlaau Kaziemierza

Wielkiego w m. Golina
Przewiduje si kolejnas¢ robot do realizacji ;

| etap wykonanie koryta oraz wszelkich robot zieoiny
Il etap wykonanie robot brukarskich

[l etap wykonanie nawierzchni jezdni

IV etap roboty wykéaczeniowe

Ad. 2 OGOLNE
a. Wprowadzenie codziennego kroétkiego instralitay zakresie BHP
przed rozpogeiem pracy, uwzgdniagcego specyfik i
zagreenie wynikajce z miejsca warunkow ich wykonywania
b. Sprawdzenie wyposania pracownikow w spez ochrony BHP

indywidualne;j

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY
0 Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref psacxtu
o Wykonanie drég , wyg, przegé i wyjs¢ dla pieszych
o Urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobow
0

Zapewnieniegcznaici telefonicznej ( radiowe)j)

Elementy zagospodarowania
Do elementéw zagospodarowania mogh stanowd zagraenie naley
zaliczye :
a. podziemna infrastruktura techniczna ( kable , Jepesytowe ,
kolektory )

b. urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne.

Ad.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrden
wysépujacych podczas realizacji robét budowlanych
o Prace przy zatadunku i roztadunku elementéw przestrych i ma-

sowych



o Praca przy czynnym ruchu drogowym

Ad.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw
przed przygpieniem robo6t szczegdlnie niebezpiecznych
W planie BIOZ opracowanym przez kierownika budovayesy
okrdi¢ plan szkolé BHP , szczegdlnie zasady prowadzenia sZkole
pracownikow w tym zatrudnionych preypotach szczegolnie
niebezpiecznych . Szkolenie powinbejmowa& zapoznanie giz
wszystkimi obowzujacymi przepisami dotyeazymi realizacji robot.
Ponadto zalecg si
a. prowadzenie codziennego krétkiego instrakitpracownikow przed
rozpocgciem pracy ( zalecane potwierdzenie przeprowadamneg
instruktau — za podpisem pracownikéw )
b. przed przysipieniem do realizacji rob6t , naleprzeprowad#
kazdorazowo instruktaobejmujcy
0 okreslenie zasad pogbowania w przypadku zagrenia
o konieczndci i zasad stosowania przez pracownikidadkow
ochrony indywidualne;
0 zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczeg@@hbiez-
piecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
o zasad sktadowania , transportu materiatow zgodmetmukcp
producenta
C. przeprowadzenie instrukta przed przysipieniem do robot
szczegOlnie niebezpiecznych
0 stwarzagcych wysokie ryzyko powstania zagemia bezpiecze
stwa i zdrowia ludzi , a w szczegokooprzysypania ziemi
0 przy prowadzeniu ktérych wygiuja dziatania substancji che-
micznych zagraajacych bezpiecaestwu i zdrowiu ludzi

( uktadanie mas mineralno — bitumicznych )



Ad. 5 Wskazani@odkéw technicznych i organizacyjnych ,
zapobieggych niebezpieczstwu wynikacym z wykonywania
rob6t budowlanych.

Wszystkie roboty najewykonywa zgodnie z obovaizujacymi
przepisami , normami , warunkguhnicznymi wykonania i

odbioru robot oraz przepisarhifB

MASZYNY | URZ ADZENIA TECHNICZNE

0 powinny by utrzymane w stanie zapewrjeym ich sprawn&t
0 stosowane wykcznie do prac , do jakich zostaty przeznaczone

0 obstugiwane przez przeszkolone osoby

ROBOTY DROGOWE

0 w czasie wykonywania robot ziemnych , miejsca niperzne
nalezy ogrodze i umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabez-
pieczy¢ skarpy .

o Wykonywanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci
powinno by poprzedzone okgéeeniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegéai , w jakiej mog by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

o Prowadzenie rob6t ziemnych w pahliinstalacji podziemnych (
wodochgi , telekomunikacja ),a tak gkbokich wykopow poszu-
kiwawczych powinno odbywasie recznie.

o Wykopu wscianach pionowych nie umocnionych , bez rozparcia
lub podparcia mogby¢ wykonywane tylko do gbokaosci 1 m w
gruntach zwartych w przypadku gdy teren przy wykape jest

obcigzony w pasie o0 szeroko réwnej gebokasci wykopu.



o Niedopuszczalne jestywanie elementow budowy wykopu nie-

zgodnie z przeznaczeniem

ROBOTY MONTA ZOWE
o0 Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do manfgowinny po-

siada& wymagane dokumenty.

UWAGI OGOLNE

Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Buglgest
obowizany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie przed rozpo-
czeciem budowy , planu bezpiedwtwa i ochrony zdrowia. W
planie naley uwzgkdni¢ wszystkie rodzaje robot stwarzeych
wysokie ryzyko zagrienia bezpieczestwa i zdrowia ludzi a w
szczegOlnéci przysypania ziemilub upadku z wysokai- zgod-
nie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. (Dz.U.Nr 120)

Opracowat: in Stanistaw Wajrak



. CZESC RYSUNKOWA



