Budowa éciezki rowerowej w m. Golina Projekt zagospodarowania terenu

OPIS DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej nr
3316P w Golinie (ul. Kusociniskiego), o dltugosci 615m - od drogi powiatowej nr 3311P (ul.
Poniatowskiego) na odcinku w km od 0+000 do 0+615,00.

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudowe pasa drogowego poprzez ulozenie wzdiuz
prawej strony jezdni $ciezki rowerowej szerokosci 2,5m z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki polozone w obrebie Golina , o numerze

ewidencyjnym: 2179; 2173; 1760; 2174

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie miejscowosci Golina, gmina Golina, powiat konifski,
wojewodztwo wielkopolskie.
Na mapie do celow opiniodawczych w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych

elementow podlegajacych przebudowie a takze tereny przylegle.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W ciagu projektowanej inwestycji obecnie znajduje si¢ pas drogowy drogi powiatowej o
nawierzchni jezdni bitumicznej z poboczem gruntowym. W pasie drogowym drogi brak jest
zlokalizowanej sieci kanalizacji deszczowej. Odwodnienie istniejacego pasa drogowego
prowadzone jest powierzchniowo. Ze wzgledow zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow
ruchu, jaki réwniez z uwagi na zapewnienie komfortu uzytkowania zachodzi koniecznosc
wykonania $ciezki rowerowej.

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie jest pokryty szata rodlinng (drzewa), ktora
podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadnych innych ustaw i
rozporzadzen.

W obrebie planowanych roboét wystepuja dobre warunki wodne oraz proste warunki
gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, grupa nosnosci podtoza G1.

Teren inwestycji nie jest objety ochrona Konserwatora Zabytkéw. W przypadku natrafienia
na jakiekolwiek znalezisko o znaczeniu kulturowym nalezy wstrzymac prace i powiadomic

odpowiednie jednostki.
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3. Zestawienie parametréw planowanych robot.

e klasa drogi -L

e kategoria ruchu - KR2

e dlugos¢ Sciezki rowerowej - 615,0 mb

e szeroko$¢ Sciezki rowerowe; -25m

e pochylenie poprzeczne $ciezki rowerowe;j - 2,00%

e spos6b odwodnienia - powierzchniowy

4. Zestawienie powierzchni.

e powierzchnia $ciezki rowerowej
powierzchnia zajmowana przez projektowana droge wynosi 1561 m”.

(w tym wijazdy indywidualne 50 m?)

5. Formy ochrony, wymagania szczegoélne.

Teren, na ktérym przewiduje si¢ roboty nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkéw.
W trakcie realizacji robot, zwlaszcza prac ziemnych nalezy zachowac szczegdlna ostroznosc,

z uwagi na bezpieczenstwo pracownikow i istniejace uzbrojenie terenu.

5.1. Wptyw na srodowisko.

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sasiedztwie.
Inwestycja klasyfikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddziatywac
na §rodowisko.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia powstana niewielkie uciazliwo$ci zwiazane ze
zwickszeniem halasu i zanieczyszczenia od pracujacych maszyn i urzadzen budowlanych
(pilarki, spawarki, koparki, rozktadarki masy bitumicznej, walce, samochody

samowyladowcze), ktore jednak ustapia natychmiast po zakonczeniu rob6t budowlanych.

LFORMA” s.c.



Budowa éciezki rowerowej w m. Golina Projekt zagospodarowania terenu

5.2. Rozwigzania chronigce §rodowisko

e ochrona powietrza, gleby i wod
Przewiduje si¢ wylacznie zastosowanie materialéw budowlanych posiadajacych certyfikaty
bezpieczenistwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i srodki
transportu takze beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy
realizacji przedsiewziecia zarowno Wykonaweca jak i Inwestor zwrdca szczegdlng uwage na
ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i sprzet beda wlaczane tylko na czas ich
pracy, woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia.
Wszelkie materialy sypkie niezbedne do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda
przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem materialu (przed osuwaniem)
na czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.
Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany musza spelnia¢ standardy w zakresie
ochrony §rodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiada¢ katalizatory)
lo$¢ zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych
odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony §rodowiska, tj. 100mg/dm’ zawiesin ogélnych
oraz 15mg/dm’ substancji ropopochodnych.
Wykonawca robét zorganizuje zaplecze budowy, ktére nie naruszy i nie przyczyni si¢ do
pogorszenia stanu $rodowiska. Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie
uporzadkowany. Wszelkie odpady i zanieczyszczenia powstale podczas budowy zostang
usunigte. Wszelkie materialy pozostale z wykopow 1 korytowania Wykonawca prac
zagospodaruje w sposob zgodny z wlasciwymi przepisami, np. zutylizuje lub odwiezie na
skladowisko dzialajace legalnie i zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska,
posiadajace wymagane zezwolenia na skladowanie tego rodzaju materialéw (gruz budowlany,
ziemia).

e ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan
Przewiduyje si¢ jednozmianowy cykl pracy.
Poniewaz inwestycja realizowana jest w sasiedztwie domostw prace wykonywane beda w
godzinach, gdy wigkszos¢ mieszkancéw przebywaé bedzie poza domami, czyli od godziny ok.
6.00 do 16.00 aby zminimalizowa¢ ucigzliwosci dla mieszkanicow zwiazane z emisja spalin 1
hatasu od pracujacych maszyn budowlanych.
Wszystkie maszyny budowlane i pracujacy sprzet, Srodki transportu beda posiadaly aktualne
przeglady techniczne i bedg spelnialy wszelkie standardy w zakresie ochrony srodowiska, w
tym w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu halasu.
W chwili obecnej, przed przebudowa drogi mieszkancy nie zglaszaja zadnych zastrzezen co

do poziomu halasu, drgan czy emisji spalin. Po przebudowie odlegtos§¢ krawedzi jezdni od
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budynkéw mieszkalnych nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje si¢ znacznego zwickszenia
ruchu po przebudowie drogi. Poziom halasu i drgan ani w chwili obecnej ani po przebudowie
drogi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych. Teren inwestycji nie jest objety zaostrzonymi
normami poziomu dopuszczalnego hatasu. Nie przewiduje si¢ dodatkowej ochrony przed

hatasem.
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