Przekrdj normalny dla sciezki rowerowej

w ul. Kusocinskiego w Golinie (droga powiatowa nr 3316P)
SKALA 1:50

Przekrdj normalny dla sciezki rowerowej
w ul. Kusocinskiego w Golinie (droga powiatowa nr 3316P)

SKALA 1:50 (z uwzglednieniem muldy odwadniajgcej
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kostka betonowa grubosci 8 cm, bezfazowa koloru czerwonego
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
kostka betonowa grubosci 8 cm, bezfazowa koloru szarego podbudowa z KLSM 0/31,5mm 10cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego 10cm
podbudowa z KLSM 0/31,5mm 10cm podtoze wyréwnane i zageszczone
warstwa odsaczajgca z piasku srednioziarnistego 10cm
podtoze wyréwnane i zageszczone

Przekrdj normalny dla sciezki rowerowej

w ul. Kusocinskiego w Golinie (droga powiatowa nr 3316P)
SKALA 1:50
(z uwzglednieniem wjazdu indywidualnego)
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| "FORMA" Pracownia Projektowa s.c.
| Wanda Formanowska Radostaw Formanowski DATA
_ Wilkowice Ul. Debowa 6 ; 64-115 Swieciechowa, 09.2016
_ tel. 506 115 785
_ Budowa $ciezki rowerowej w ul. Kusocinskiego w Golinie (droga
I
TEMAT powiatowa nr 3316P) na odcinku o dtugosci 615 m od ulicy
Poniatowskiego (droga powiatowa nr 3311P) do Stadionu Miejskiego w Golinie
_ |
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
r -
I TYTUL RYSUNKU Przekroje normalne
I Obrzeze betonowe 8x30x100 Gmina Golina SKALA
Zni INWESTOR ul. Nowa 1
kraweznik 15x30x100 na tawie z betonu C12/15 62-590 Golina 1:50
_ na fawie z betonu C12/15 : D
kostka betonowa grubosci 8 cm, bezfazowa koloru czerwonego BRANZA rogowa Rys. nr k_.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm PROJEKTANT techn. Wiestaw Kostérkiewicz mumﬁwsﬁmmmh.:‘“:%mo\ﬁ\ro
podbudowa z KESM 0/31,5mm 10cm pec. e
warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego 10cm ASYSTENT mgr inz. Radostaw Formanowski
podtoze wyréwnane i zageszczone
PROJEKTANTA mgr inz. Wanda Formanowska
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