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Przedmiotem inwestycji jest budowa $ciezki rowerowej wzdluz drogi powiatowej nr 3316P
w  Golinie (ul. Kusocinskiego), o dlugosci 615m - od drogi powiatowej nr 3311P
(ul. Poniatowskiego) na odcinku w km od 0+000 do 0+615,00.

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudowe pasa drogowego poprzez utozenie wzdluz prawe;j
strony jezdni $ciezki rowerowej szerokosci 2,5m z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

Realizacja inwestycji obejmuje dzialki polozone w obrebie Golina
2179; 21735 1760; 2174.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie miejscowosci Golina, gmina Golina, powiat koninski,

o numerze ewidencyjnym:

b

wojewodztwo wielkopolskie.
Na mapie do celow opiniodawczych w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych

elementéw podlegajacych przebudowie a takze tereny przylegle.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Szczegolng uwage nalezy przywigzac¢ do wlasciwego zageszczenia 1 wyprofilowania podloza.

UWAGA:
Koszty sktadowania lub utylizacji odpadow (ziemia, rumosz, materialy rozbiérkowe etc.) sa po

stronie Wykonawcy.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy przeprowadzi¢ pomiar geodezyjny. W cenie
robot nalezy réowniez ujaé obstuge geodezyjna i opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Roboty przygotowawcze obejmuja roboty rozbiérkowe. W cenie robot nalezy ujaé zaladunek
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wywoz, utylizacje 1 skladowanie materialéw pozostatych z rozbiorek.

Podbudowy:
Celem uzyskania wymaganej niwelety zaprojektowano korytowanie $redniej glebokosci

wynikajacej z profilu. Grunt pozostaly z korytowania nalezy zaladowac¢ i wywiezé na
skladowisko. W cenie robét zwigzanych z wywozem nalezy ujaé koszty gospodarowania
odpadami (po stronie Wykonawcy roboét). Zaprojektowano podbudowe pod sciezke z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubosci 15 ¢cm po zageszczeniu.
Przed ulozeniem podbudowy zaprojektowano wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku

$rednioziarnistego Sredniej gr. 10 cm po zageszczeniu.
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Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu:

Roboty nalezy kompleksowo oznakowa¢ i zabezpieczyé. Wykona¢ oznakowanie pionowe

zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Elementy ulic:

Jezdnia spigta bedzie kraweznikami betonowymi 15x30cm na tawach betonowych z oporem
z betonu C12/15, chodniki spia¢ nalezy obtzezami betonowymi 8x30 ¢cm uktadanymi na tawach
betonowych z oporem z betonu C12/15. W cenie robét nalezy ujaé wypelnienie szczelin migdzy
kraweznikiem a jednig bitumiczng masa zalewowa. Sciezke projektuje si¢ z betonowej kostki

brukowej bezfazowej gr. 8m ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej c:p 1:4.

Roboty pozostate:

W cenie robot nalezy ujac regulacje, odmulenie i przeglebienie rowow przydroznych.
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