wiata OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 wymiana wiaty przystankowej
11 branza drogowa
111 D.01.02.04 Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.1/0806-08
.1/STWIORB
D.01.02.04
8 m 8.000
RAZEM 8.000
2/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1.1/0805-08
.1/STWIORB
D.01.02.04
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie (podbudowa pod ist- |m?2
d.1.1/0801-02 niejacymi chodnikami))
.1/STWIORB
D.01.02.04
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
4|Kalkulacja demontaz wiaty przystankowej z odwozem szt.
d.1.1\wlasna (1)
.1|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.1]1103-04 niu samochodem samowytadowczym wraz z kosztami gospodarowania odpadami
.1/STWIORB
D.01.02.04
8*0.23+8%(0.08*0.3+0.18*0.3) m3 2.464
RAZEM 2.464
1.1.2 kostka brukowa
11.2 D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
A
6/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 5 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$ci | m2
d.1.1]0101-03 pasa drogowego
.2.1/STWIORB
D.04.01.01
4*12+20*0.08 m?2 49.600
RAZEM 49.600
7|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. I-1l (urobek z korytowa- | m3
d.1.1/0108-05 nia)
.2.1/STWIORB
D.04.01.01
49.6*0.05 m3 2.480
RAZEM 2.480
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.1/0103-03 \Y,
.2.1/STWIORB
D.04.01.01
4*12+20*0.08 m?2 49.600
RAZEM 49.600
1.1.2 D.04.02.01 Warstwy odsaczajace
.2
9/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - uupet- |m?2
d.1.1]0104-03 nienie konstrukji pod $ciezkg, wyréwnanie terenu
.2.2|STWIORB
D.04.02.01
4*12 m?2 48.000
RAZEM 48.000
1.1.2 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
3
10/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.1.1/0113-05
.2.3|STWIORB
D.04.04.02
4*12 m?2 48.000
RAZEM 48.000
11.2 D.08.02.01 Ciagi piesze i rowerowe z betonowej kostki brukowej
4
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wiata OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11/KNNR 6 Sciezka z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.1.1]0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka koloru szarego, bezfazowa)
.2.4|STWIORB
D.08.02.01
4*12 m?2 48.000
RAZEM 48.000
1.1.2 D.08.03.01 Obrzeza betonowe
.5
12|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betonowych na pod- |m
d.1.1/0404-05 sypce cementowo-piaskowej
.2.5/STWIORB
D.08.03.01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.2 przystanek
1.21 wiaty
13|Kalkulacja zakup i montaz wiaty przystankowej szt.
d.1.2\wtasna (1)
.1|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14| Kalkulacja zakup i montaz wiaty rowerowej szt.
d.1.2\wtasna (2)
.1|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2 oswietlenie i monitoing
15|Kalkulacja zakup i montaz lampy o$wietleniowej solarnej ledowej szt.
d.1.2|wtasna (3)
.2|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|Kalkulacja zakup i montaz kamery monitoringu miejskiego bezprzewodowej szt.
d.1.2\wtasna (4)
.2|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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