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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z budows 1
utrzymaniem rowow w zwigzku z budowa drég rowerowych na terenie K OSI w gm.

Golina.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z

budows oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".
Rdw - otwarty wykop o glebokosci co najmniej 30 cm, ktory zbiera 1 odprowadza wode.
Raow przydrogny — réw zbierajacy wodg z korony drogi.
Row odptywonwy — téw odprowadzajacy wodg poza pas drogowy.
Raw stokowy — réw zbierajacy wode splywajaca ze stoku.
Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania

ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialdw.
Nie wystepuja

3. Sprzet

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania

ogolne”.

Do wykonania rowéw przydroznych mozna uzy¢:

- koparek podsigbiernych,

- spycharek lemieszowych,

- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
- urzadzen kontrolno-pomiarowych,

- zageszczarek plytowych wibracyjnych.
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4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne”.

Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne”.

Budowa i wyprofilowanie dna i skarp rowu.
W wyniku prac ziemnych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i
skarp, zgodne z PN-5-02204:
- dla rowu przydroznego o ksztalcie trapezowym — szeroko$¢ dna co najmniej 0,4m,
nachylenie skarp 1:1,5, gleboko$é 0d 0,3 do 1,2m liczona jako réznica pozioméw dna i
nizszej krawedzi gérnej rowu.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny wynosi 0,2% w wyjatkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczajacych 200m — 0,1%.
Najwickszy spadek podluzny rowu nie powinien przekraczaé:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie:

- 1,5% w gruntach piaszczystych

- 2,0% w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych

- 3,0% w gruntach gliniastych i ilastych

- 10,0% na gruntach skalistych
b) Przy umocnionych skarpach i dnie:

- 2,0% matg trawiasta

- 3,0% darning

- 4,0% faszyna

- 6,0% brukiem na sucho

- 10,0% elementami betonowymi

- 15,0% brukiem na podsypce cementowo-piaskowe;j

Roboty wykoniczeniowe.
Namut 1 nadmiar gruntu pochodzacego z budowy rowow i skarp nalezy wywiez¢ poza
obreb pasa drogowego. Sposob zniszczenia pozostatosci po roslinnosci powinien by¢

zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.
Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania

ogdlne".
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6.2. Pomiary cech geometrycznych rowu i skarp.

6.2.1.  Spadki podluzne rowu
Minimalna czg¢stotliwo§¢é pomiaru 1 km na kazde 5 km drogi. Spadki podtuzne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja + 0,5% spadku.

6.2.2.  Szerokosc¢ i gleboko$¢ rowu
Minimalna czg¢stotliwosé pomiaru 1 raz na 100m. Szerokos$¢ i1 gleboko$é rowu powinna by¢

zgodna z dokumentacja projektows z tolerancja £ 0,5% spadku.

6.2.3. Powierzchnia skarp
Minimalna cze¢stotliwo$¢é pomiaru 1 raz na 100m. Powierzchni¢ skarp nalezy sprawdzac

szablonem. Przeswit miedzy skarpg a szablonem nie powinien przekracza¢ 3 cm.
7. Obmiar roboét

7.1.  Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIORB D.M.00.00.00.
"Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru jest 1m3 wykonanych robét ziemnych zwiazanych z budowsa rowu, oraz
1 m? profilowania skarp i dna oraz umocnienia skarp przez humusowanie z obsiewem

trawa.
8. Odbidér robot

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbiotu robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIiORB i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.

6 daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania

ogdlne".

Platno$¢ za m3 (metr szescienny) wykopania rowu z odwozem urobku, m? (metr
kwadratowy) profilowania skarp i dna oraz umocnienia poprzez humusowanie i obsiew

trawa nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét.

9.2. Szczegbdtowe warunki platnosci.
Cena wykonania rowéw obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robét,

- poglebianie (kopanie) 1 profilowanie rowu,
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- odwéz nadmiaru urobku,
- umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsiew trawa,
- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badai i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég,.
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