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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest wymiana istniejacej wiaty przystankowej zlokalizowanej
wzdluz drogi powiatowej nr 3311P — ul. Poniatowskiego w Golinie na nowa wiat¢ przystankowa,
wiate rowerowsa oraz o$wietlenie solarne wraz z kamera z sygnalem przekazywanym
do monitoringu miejskiego.

W ramach inwestycji projektuje si¢ demontaz istniejacej wiaty przystankowej, rozbiérke istniejacej
nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm wraz z obrzezem betonowym pod istniejaca
wiatg przystankows, wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm wraz
z obrzezem betonowym 8x30x100mm pod projektowane wiaty, montaz nowej wiaty
przystankowej oraz wiaty rowerowej, montaz o$wietlenia solarnego wraz z kamera monitoringu
miejskiego.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatke polozona w obrebie Golina , o numerze ewidencyjnym:
974/34. Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie miejscowosci Golina, gmina Golina, powiat
koninski, wojewddztwo wielkopolskie.

Na mapie do celéw opiniodawczych w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych

elementéw podlegajacych przebudowie a takze tereny przylegle.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Szczegolng uwage nalezy przywigzac¢ do wlasciwego zageszczenia 1 wyprofilowania podloza.

UWAGA:
Koszty sktadowania lub utylizacji odpadéw (ziemia, rumosz, materialy rozbiérkowe etc.) sq po

stronie Wykonawecy.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy przeprowadzi¢ pomiar geodezyjny. W cenie
robot nalezy rowniez uja¢ obstuge geodezyjna i opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Roboty przygotowawcze obejmujg roboty rozbiérkowe istniejacych elementow, tj. wiaty
przystankowej oraz nawierzchni w jej obrebie. W cenie roboét nalezy ujaé zaladunek, wywoz,

utylizacje 1 sktadowanie materialéw pozostalych z rozbiorek.

Podbudowy:
Celem wuzyskania wymaganej niwelety zaprojektowano korytowanie $redniej glebokosci

wynikajacej z profilu. Grunt pozostaly z korytowania nalezy zaladowa¢ i wywiezé na
skladowisko. W cenie robdt zwigzanych z wywozem nalezy ujaé koszty gospodarowania
odpadami (po stronie Wykonawcy roboét). Zaprojektowano podbudowe pod kostke z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie frakeji 0/31,5mm grubosci 10 cm po zageszczeniu.
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Przed ulozeniem podbudowy zaprojektowano wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku

$rednioziarnistego $redniej gr. 10 cm po zageszczeniu.

Elementy ulic:

Utwardzenie terenu w rejonie wiat projektuje si¢ z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8m
ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej c:p 1:4, wykonczenie utwardzenia nalezy wykonac

obtzezami betonowymi 8x30 cm uktadanymi na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15.

Roboty pozostale:

W cenie robét nalezy ujaé zakup i1 montaz zgodnie z zaleceniami producentéw wiaty
przystankowej dla pasazerow oczekujacych na autobus, wiaty dla roweréw wraz z zakupem
1 montazem stojakow na rowery, zakup 1 montaz o$wietlenia solarnego ledowego w rejonie wiaty
oraz zakup, montaz i podlaczenie kamery bezprzewodowej polaczonej z miejskim

monitoringiem.
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