KOSZTORYS INWESTORSKI - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Bohateréw Il Wojny Swiatowej w Golinie - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
DODATKOWE .
ADRES INWESTYCJI : Golina, ul. Bohateréw Il Wojny Swiatowej
INWESTOR : Gmina Golina
. : 62-590 Golina, ul. Nowa 1

BRANZA . Drogowa
Poziom cen
NARZUTY

Koszty posrednie [KP] ...ccvveeeeeriiiiiiiiieeeeeis % R, S

ZYSK[Z] o % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

SPORZADZIt: SPRAWDZIt:



POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. |Podsta- Opis Jedn llosé Cena War-
wa .obm. jedn. tos$¢é
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1 Roboty rozhiérkowe
1.1.|KNR AT- |Mechaniczne obcigecie krawedzi nawierzchni jezdni z betonu asfal- |m 43.00
1/03 0101- [towego na gt. do 10 cm
01
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1/KNNR 1 |Wykonanie wykopOw w gruntach nieskalistych z transp.urobku na |m3 258
0201-08 |odl.do 1 km na odkfad
3 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
3.1/KNNR 5 |Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych - Kopanie rowéw dla|m3 26
0701-02 |kabli w sposéb reczny
3.2|KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych z PCW o ér.do 140 mm na |m 62
0705-01 |kable linii energetycznych i telekomunikacyjnych
3.3|KNNR 5 |Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych - zasypanie wyko- |m3 25.1
0702-02 |pow
4 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
4.1/KNR 2- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 18
31 0402-
04
4.2|KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na |m 43
0401-03 |podsypce cementowo-piaskowej
4.3|KNNR 6 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypce |m 13
0401-03 |cementowo-piaskowej - Krawezniki wjazdowe
4.4/KNNR 6 |Krawezniki betonowe drogowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m 284
0401-05 |bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
4.5|KNNR 6 |Betonowe obrzeza chodnikowe o wym. 20x6 cm na podsypce m 223
0404-01 |cem.-piask. (1:4) gr. 3 cm
5 NAWIERZCHNIA JEZDNI (skrzy zowania)
5.1/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w |m?2 182
0103-03 |gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.2|KNNR 6 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm |m?2 182
0106-06
5.3|KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 mm, gr. 15 |m?2 154
0113-01 |cm
5.4/KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, gr. 8 |m2 154
0113-04 |cm
5.5/KNNR 6 |Skropienie podbudowy tluczniowej emulsja asfaltowg srednioroz- |m?2 154
1005-07 |padowg
5.6|KNNR 6 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR2 grubo$¢ warstwy wig- |m?2 154
0308-01 |zacej po zageszczeniu 4 cm
5.7/KNNR 6 |Skropienie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego emulsjg asfalto- |[m2 154
1005-07 |wg szybkorozpadowg
5.8/KNNR 6 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR2 grubo$¢ warstwy $cie- |[m2 154
0309-02 |ralnej po zageszczeniu 4 cm
5.9|KNR AT- |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na |m 56
03 0402- |podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm i na fawie betonowej z
01 betonu C12/15
6 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
6.1/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w |m?2 468
0103-03 |gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6.2|KNNR 6 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gru- |m?2 468
0105-04 |bosci 10 cm
6.3|KNNR 6 |Podbudowa z chudego betonu grubosci 15 cm pielegnowana pias- |m?2 468
0109-02 |kiem i wodg
6.4/ KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8 cm |m?2 468
0502-03 |na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem
7 NAWIERZCHNIA CHODNIKA
7.1/ KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w |m?2 223
0103-03 |gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7.2|KNNR 6 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gru- |m?2 223
0105-04 |bosci 10 cm
7.3|KNNR 6 |Chodnik z brukowej kostki betonowej szarej grubosci 6 cm na pod- |m?2 223
0502-02 [sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
8 OZNAKOWANIE
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. |Podsta- Opis Jedn llosé Cena War-
wa .obm. jedn. tos$¢é
8.1/KNNR 6 |Oznakowanie pionowe - stupki z rur stalowych o $r. 60mm szt. 2
0702-01
8.2|KNNR |Oznakowanie pionowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt. 2
0702-04 |formacyjne o pow. do 0.3 m2
8.3|KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni, odblaskowe, wykonane farbg roz- m2 16
0705-06 |puszczalnikowg i mikrokulkami szklanymi - linie na skrzyzowaniach
i przej$ciach dla pieszych malowane mechanicznie
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1/KNR2- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1
311406-
03
9.2|KNR 2- |Regulacja pionowa i pozioma studzienek dla kratek sciekowych szt. 4
31 1406- |ulicznych
02
9.3|KNNR 1 |Profilowanie i uzupetnianie poboczy - plantowanie powierzchni m?2 450
0501-01 |gruntu rodzimego kat.I-111
9.4/KNNR 1 |Pobocza i tereny zielone - Obsianie powierzchni trawg m2 450
0507-03
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