OZNACZENIA:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 gr. 4 cm

|:| - nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm

] - nawierzchnia $ciezek / chodnikéw z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm

- kraweznik betonowy uliczny o wym. 15x30x100 cm, wystajacy

—_—— - kraweznik betonowy wjazdowy, uliczny typ lekki o wym. 15x22x100 cm

_— - obrzeze betonowe o wym. 6x20 cm

_ - istniejaca krawedz jezdni

M - projektowane spadki poprzeczne
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P.P.-B. "PROBUD" w Koninie
BUDOWA Budowa drog gn.lu.mych vyrfelz z c?dwodnlenlem INWESTOR :
w miejscowosci Golina
OBIEKT ulica: Bohaterow IT Wojny Swiatowe;, Gmina Golina
TRESC RYS. Projekt zagospodarowania terenu - koszty kwalifikowane
PROJEKTOWAL inz. R. Urbaniak | GAN.240/8346/11/28/84 BRANZA Drogowa
SPRAWDZIL mgr inz. B. Urbaniak| WKP/0099/PWOD/10 NR ZLEC. Z-25/2006
SKALA NR RYS.
OPRACOWAL inz. R. Urbaniak | GAN.240/8346/11/28/84 1 500 02a




