P.P.-B. "PROBUD" ul. Gornicza 6/18 62-510 Konin

PRZEDMIAR ROBOT - KOSZTY KWALIFIKOWANE

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa ulicy Bohaterow Il Wojny Swiatowe] w Golinie
ADRES INWESTYCJI : Golina, ul. Bohateréw Il Wojny Swiatowej
INWESTOR : Gmina Golina
: 62-590 Golina, ul. Nowa 1
BRANZA :  Drogowa
SPORZADZIL KALKULACJE : inz. Roman Urbaniak
DATA OPRACOWANIA : 10 maj 2017

SPORZADZIt: SPRAWDZIt:



PRZEDMIAR

Lp. |Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. |Razem
wa techn.
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.|KNNR 1 |D.01.01.0 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km
1/0111-01 |1a
0.267 km 0.267
RAZEM 0.267
1.2 Roboty rozhiérkowe
1.2.|KNR AT-|D.01.02.0 |Mechaniczne obciecie krawedzi nawierzchni jezdni z betonu  |m
1/03 0101-|4 asfaltowego na gt. do 10 cm
01
26 m 26.000
RAZEM 26.000
1.2./KNNR 6 |D.01.02.0 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt drogowych betono- m2
2/0805-02 |4 wych gr. 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
1.2.|KNNR 6 |D.01.02.0 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2
3/0805-05 |4 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
21.00 m?2 21.000
RAZEM 21.000
1.2.|KNNR 6 |D.01.02.0 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20cmna |m
4/0806-07 |4 podsypce piaskowej
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
1.2.|KNR 4- |D.01.02.0 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym za- |m3
5|04 1103-/4 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
04 odleg. 1 km
7.40 m3 7.400
RAZEM 7.400
1.2.|KNR 4- |D.01.02.0 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym za- |m3
6|04 1103-/4 tadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy
05 nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ =9
7.40 m3 7.400
RAZEM 7.400
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1/KNNR 1 |D.02.01.0 |Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych z transp.urobku [m3
0201-08 |1 na odl.do 5 km - koryto pod warstwy konstrukcyjne jezdni
560 m3 560.000
RAZEM 560.000
3 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
3.1/KNNR 6 |D.08.01.0 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmbez |m
0401-03 |1b taw na podsypce cementowo-piaskowej
391 m 391.000
RAZEM 391.000
3.2|KNR 2- |D.08.01.0 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - Pod krawezniki m3
31 0402-|1b wjazdowe
04
41.1 m3 41.100
391*0.105=41,06
RAZEM 41.100
3.3|KNNR 6 |D.08.01.0 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm bez taw na pod- |m
0401-03 |1b sypce cementowo-piaskowej - Krawezniki wjazdowe
115 m 115.000
RAZEM 115.000
3.4|KNR 2- |D.08.01.0 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - Pod krawezniki m3
31 0402-|1b wjazdowe
04
12.1 m3 12.100
115*0.105=12,08
RAZEM 12.100
3.5/KNNR 6 |D.08.03.0 |Betonowe obrzeza chodnikowe o0 wym. 20x6 cm m
0404-01 |1
753 m 753.000
RAZEM 753.000
4 NAWIERZCHNIA JEZDNI
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4.1/KNNR 6 |D.04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicz- |m?2
0103-03 |1 nie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2017 m?2 2017.000
1865+506*0.3=2016,8
RAZEM 2017.000
4.2/KNNR 6 |D.04.02.0 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15|/m?2
0106-06 |1 cm
2017 m?2 2017.000
RAZEM 2017.000
4.3|/KNNR 6 |D.04.04.0 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 mm gr. |m?2
0113-01 |2 15cm
1764 m?2 1764.000
1865-506*0.2=1763,8
RAZEM 1764.000
4.4/KNNR 6 |D.04.04.0 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm m2
0113-04 |2 gr.8cm
1764 m?2 1764.000
RAZEM 1764.000
4. 5/KNNR 6 |D.04.03.0 |Skropienie podbudowy ttuczniowej emulsjg asfaltowg srednio- |m?2
1005-07 |1a rozpadowg
1764 m?2 1764.000
RAZEM 1764.000
4.6/ KNNR 6 |D.05.03.0 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR2 grubo$¢ warstwy |m?2
0308-01 |5b wigzgcej po zageszczeniu 4 cm
1764 m?2 1764.000
RAZEM 1764.000
4.7/KNNR 6 |D.04.03.0 |Skropienie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego emulsjg as-|m?2
1005-07 |1a faltowa szybkorozpadowg
1764 m?2 1764.000
RAZEM 1764.000
4.8/KNNR 6 |D.05.03.0 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR2 grubo$¢ warstwy |m?2
0309-02 |5a Scieralnej po zageszczeniu 4 cm
1764 m?2 1764.000
RAZEM 1764.000
4.9/KNNR 6 |D.08.05.0 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 |m
0502-03 |6a cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm z wypetnie-
niem spoin piaskiem
506 m 506.000
RAZEM 506.000
5 NAWIERZCHNIA CHODNIKA
5.1/KNNR 6 |D.04.01.0 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza o sred- |m?2
0103-03 |1 niej gtebokosci 10 cm
834 m?2 834.000
RAZEM 834.000
5.2|KNNR 6 |D.04.01.0 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem poditoza o $red- |m?2
0102-03 |1 niej gtebokosci 30cm
148 m?2 148.000
RAZEM 148.000
5.3|KNNR 6 |D.04.02.0 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o |m?2
0105-04 |1 grubosci 10 cm
982 m?2 982.000
RAZEM 982.000
5.4|KNNR 6 |D.05.03.2 |Chodnik z brukowej kostki betonowej szarej grubosci 6 cm na |m?2
0502-02 |3s podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem
834 m?2 834.000
RAZEM 834.000
5.5/KNNR 6 |D.04.06.0 |Podbudowa z chudego betonu grubosci 15 cm pielegnowana |m?2
0109-02 |1 piaskiem i wodg
148 m?2 148.000
RAZEM 148.000
5.6|KNNR 6 |D.05.03.2 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci |m?2
0502-03 [3a 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypet-
nieniem spoin piaskiem
148 m?2 148.000
RAZEM 148.000
6 OZNAKOWANIE
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6.1/KNNR 6 |D.07.02.0 |Oznakowanie pionowe - stupki z rur stalowych o $r. 70mm szt.
0702-01 |1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.2|KNNR 6 |D.07.02.0 |Oznakowanie pionowe - stupki z rur stalowych o $r. 60mm szt.
0702-01 |1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6.3|KNNR |D.07.02.0 |Oznakowanie pionowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt.
0702-04 |1 informacyjne o pow. do 0.3 m2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6.4/KNNR 6 |D.07.01.0 |Oznakowanie poziome jezdni, odblaskowe, wykonane farbg |m?2
0705-06 |1 rozpuszczalnikowg i mikrokulkami szklanymi - linie na skrzyzo-
waniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
<P10>40
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 KNR2- |D.03.02.0 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
311406- |1a
03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7.2/KNR 2- |D.03.02.0 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych  |szt.
31 1406-|1a
04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7.3|KNR2- |D.03.02.0 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych |szt.
311406- |1a
05
3. szt. 3.000
RAZEM 3.000
7.4/KNR 2- |D.03.02.0 |Regulacja pionowa i pozioma studzienek dla kratek scieko- szt.
31 1406-|1a wych ulicznych
02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7.5/KNNR 1 |D.06.01.0 |Profilowanie i uzupetnianie poboczy - plantowanie powierzchni |m?2
0501-01 |1 gruntu rodzimego kat.I-lll
1764 m?2 1764.000
RAZEM 1764.000
7.6/KNNR 1 |D.06.01.0 |Pobocza i tereny zielone - Obsianie powierzchni trawg m?2
0507-03 |1
1764 m?2 1764.000
RAZEM 1764.000
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