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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego

Budowa drog gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowosci
Golina - Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Sienkiewicza

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy

Budowa drog gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowos$ci Golina - Przebudowa
drogi w m. Golina, ul. Sienkiewicza

1.2. Inwestor
Gmina Golina

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.  Zlecenie Inwestora.

2.2.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali | :500 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3.  Pomiary uzupehiajace wykonane w terenie.

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem
I zainteresowanymi.

2.5.  Obowigzujace przepisy i katalogi.

3.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi jw. Inwestycja obejmuje :
wykonanie robot przygotowawczych i rozbiorkowych
wykonanie robot ziemnych

budowa odwodnienia, wg odrebnej dokumentacji

wykonanie nawierzchni jezdni

wykonanie wjazdéw do zabudowan

wykonanie poboczy

wykonanie oznakowania.

Roboty wykofczeniowe

4.0. LOKALIZACJA I SYTUACJE

Projektowana droga gminna, ulica Sienkiewicza zlokalizowana jest na terenie osiedla
doméw jednorodzinnych w Golinie na potudnie od drogi krajowej nr 92. Poczatek
opracowywanej drogi znajduje si¢ przy skrzyzowaniu z droga gminna, ulicg gen. Putaskiego
w km 0+000,00 a konczy si¢ przy skrzyzowaniu z droga gminng, ulica Rzeznicza w km
0+363,00. Na obecnym etapie opracowania droga zapewnia dojazd i dojscie do
poszczegolnych posesji wolnostojacych budynkow jednorodzinnych.

5.0. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga posiada nawierzchni¢ gruntowa o szerokosci ok 4,0 — 5,0 m, posiada
liczne nierdwnosci, wyboje 1 nieregularne spadki poprzeczne. Brak jest chodnikow oraz
utwardzonych zjazdéw na posesj¢, pobocza sg gruntowe i porosnig¢te miejscami trawa.



Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo wody odprowadzone na przylegte tereny
zielone. Teren objety projektem jest pagoérkowaty i posiada zréznicowania wysokosci do 8 m
na dtugosci ok 350 m.

Ponadto na terenie objetym projektem wystepujg urzadzenia infrastruktury techniczne;j
nadziemne:

. stupy betonowe linii energetycznej napowietrznej
oraz urzadzenia infrastruktury technicznej podziemne:

. kanalizacja sanitarna,

. kanalizacja deszczowa,

. sie¢ wodociggowa,

. sie¢ energetyczna,

. kable i kanalizacja teletechniczna.

Lokalizacje tych urzadzen pokazuja mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

Kable telekomunikacyjne i energetyczne pod projektowanymi zjazdami nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Istniejace urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami - uzgodnieniami
podanymi przez zainteresowanych.

6.0. URZADZENIA PROJEKTOWANE

6.1. Projekt zagospodarowania terenu

Ulica zaprojektowana w liniach rozgraniczajacych istniejaca droge 0 nawierzchni gruntowey;.
Projektowana droga gminna, ulica Sienkiewicza ma szeroko$¢ od 4,0 — 5,0 m i nawierzchni¢
z betonu asfaltowego. Projektuje si¢ obustronne pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem
tamanym 0/31,5 mm o szeroko$ciach do 1,0 m. Po obu stronach jezdni zaprojektowano
zjazdy na posesje w miejscach istniejacych zjazdéw oraz na pozostate dziatki o szer.
dostosowanej do istniejacych bram 1 wjazdow. Skrzyzowania z ulica gen. Poniatowskiego
wylukowane promieniami R=5 do R=15 m.

Projektowang drogg, ulice Sienkiewicza pokazano i zwymiarowano na rys. 02_PZT.

Parametry techniczne projektowanej ulicy:
Ulica Sienkiewicza (droga gminna)

- klasa techniczna D ( dojazdowa)

- dlugos¢ odcinka ulicy 363,00 m

- szerokos¢ jezdni 4,00 - 5,00 m

- szerokos$¢ pasa drogowego 6,00 m — 11,00 m

- obustronne pobocza szer. 1,00 m kazdy

- spadek daszkowy 2% od km 0+000 — 0+069

- spadek jednostronny 2% (w lewo) od km 0+084 — 0+123

- spadek jednostronny 2% (w prawo) od km 0+141 — 0+363

- poczatek ulicy przy skrzyzowaniu z ul. gen. Poniatowskiego (droga gminna).

6.2. Przekroj podluzny

Wysokosci na projektowanej jezdni wyznaczono w oparciu o:

- rzedne wysokos$ciowe istniejgcej drogi gminnej, ulicy gen. Putaskiego,

- rzedne istniejacego uksztattowania terenu (szczeg6lnie na wjazdach do posesji)
- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni.



6.3. Przekroje konstrukcyjne
6.3.1. Jezdnia

Zaprojektowano ulicg z jezdnig o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnymi
poboczami gruntowymi, wzmocnionymi kruszywem tamanym 0/31,5 gr. 10 cm. Dla jezdni
przyjeto nastepujacy uktad warstw: warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu
KR2 gr. 4cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W dla ruchu KR2 gr. 4, gorna
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 8
cm, dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63
mm, gr. 15cm, warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 15 cm.

Przekrdj poprzeczny jezdni przyjeto daszkowy o spadku 2 % do km 0+069. Na dalszym
odcinku projektuje si¢ spadek jednostronny 2% w lewo a nastgpnie od km 0+141 w prawo.
Nawierzchni¢ jezdni z betonu asfaltowego ograniczono kraweznikiem betonowym ulicznym
o wym. 15x30 cm ulozonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 wystajgcym ponad jezdnie na wysoko$¢ 8 cm do km
0+014. Na dalszym odcinku projektuje si¢ kraweznik betonowy wjazdowy o wym. 15x22 cm,
wystajacy ponad nawierzchni¢ jezdni 4 cm.

6.3.2. Zjazdy na posesje

Lokalizacja zjazdow na poszczegdlne posesje pozostaje w miejscach dotychczasowych
natomiast na dzialki niezagospodarowane projektuje si¢ nowe zjazdy. Dopuszcza Si¢
ewentualne zmiany lokalizacji zjazdow po uzgodnieniu z poszczegdlnymi wilascicielami
posesji, w czasie realizacji robot drogowych.

Projektowana szeroko$¢ pojedynczego zjazdu jest dostosowana do szerokosci istniejacych
bram i wjazdow. Projektuje si¢ skosy 1:1 wjazdowe i wyjazdowe o szerokos$ci 1 m. Spadek
podtuzny zjazdow nalezy dostosowa¢ do wysokosci istniejagcych bram wjazdowych oraz do
nawierzchni chodnika.

Nawierzchni¢ zjazdow nalezy wykona¢ do granicy dziatki z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm na podbudowie z chudego betonu gr. 15 cm, na warstwie odcinajacej z piasku
Srednioziarnistego gr. 10 cm z zabezpieczeniem przy granicy dziatek krawegznikiem
betonowym drogowym o wym. 12x25 cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, natomiast od strony jezdni
kraweznikiem betonowym wjazdowym o wym. 15x22 cm, ulozonym na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 obnizonym
do wysokos$ci 4 cm ponad powierzchni¢ jezdni.

6.3.3. Pobocza

Projektuje si¢ obustronne pobocza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie z
kruszywa 0/31,5 mm gr. 10 cm i szerokosci do 1,0 m ze spadkiem jednostronnym do 6% w
kierunku umozliwiajagcym prawidtowe odprowadzenie wod deszczowych z korpusu drogi.

6.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej ulicy bedzie zapewnione poprzez projektowane wpusty
deszczowe i przykanaliki podiaczone do istniejacego i projektowanego kolektora
deszczowego, wg odrebnej dokumentacji.

6.5. OS$wietlenie
Niniejszy projekt nie uwzglednia projektu oswietlenia ulic.
6.6. Roboty ziemne

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie 1 krawezniki.
Wykopy wstepuja jako koryta pod nawierzchnie: jezdni, zjazdow i poboczy oraz pod
krawezniki.



Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami istniejacych
urzadzen nad- i podziemnych) i recznym w obrebie tych urzadzen. Transport gruntu
samochodami samowyladowczymi. Wykopy ze skarpami, o glebokosci do 2,00 m, bez
umocnienia. Grunt z wykopéw mozna wbudowa¢ w nasypy uwzgledniajgc wymagania
podane w polskiej normie. Dno wykopow (koryt), nalezy wykonaé¢ zgodny ze spadkiem
poprzecznym i podtuznym projektowanych elementow, a podtoze nalezy wyprofilowac i
zagesci¢ sprzetem mechanicznie wibracyjnym (walce, ptyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Nasypy i zasypania, nalezy wykonywa¢ warstwami z ich kazdorazowym zageszczeniem do
wymaganego wskaznika zgeszczenia. Grubosci wykonania kazdej z warstw nalezy
dostosowac do rodzaju zastosowanego sprzegtu zageszczajacego.

Ilo$¢ robot ziemnych do wykonania wg zatgczonej tabeli objetosci robot ziemnych.

6.7. Organizacja ruchu

Wg odrebnego opisu technicznego.

UWAGA:

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwagg na istniejace lub
tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robdt przystapi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W obrebie
ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wlazy
do studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowaé wysokosciowo do projektowanych
nawierzchni drogowych. Prace te wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych
stron.

OPRACOWAL:



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora

I.2. Projekt budowlany

2.0. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Golina.

3.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na osiedlu domow jednorodzinnych w miejscowosci
Golina na ul. Sienkiewicza.

40. ZAKRES I KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

Zakres robot obejmuje budowe drogi gminnej, tj. ulicy Sienkiewicza wraz z
odwodnieniem w Golinie.

Kolejnos¢ robét:

wykonanie robot przygotowawczych i rozbiorkowych
wykonanie robot ziemnych

budowa odwodnienia wg odr¢gbnej dokumentacji
wykonanie nawierzchni jezdni

wykonanie wjazdow do zabudowan

wykonanie poboczy

wykonanie oznakowania.

Roboty wykofczeniowe

5.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym projektem istniejg drogi gruntowe oraz zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojaca. Teren pod projektowang inwestycje jest terenem uzbrojonym.
Istniejace uzbrojenie terenu to: urzadzenia infrastruktury technicznej nadziemne:

. stupy betonowe linii energetycznej napowietrznej
oraz urzadzenia infrastruktury technicznej podziemne:

. kanalizacja sanitarna

. kanalizacja deszczowa

. sie¢ wodociggowa

. sie¢ energetyczna

. kable i kanalizacja teletechniczna.

6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- prace ziemne zwigzane z budowa urzadzen odwadniajacych i nawierzchni
drogowych



- montaz urzadzen odwadniajacych
- wykonanie projektowanej nawierzchni i podbudowy.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakosé i sposob odprowadzenia sciekow

W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody
1 odprowadzania sciekow.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasieQu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych
1 ptynnych oraz zapachéw ucigzliwych.

7.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadow
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadow.
7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takie promieniowania

W przypadku budowy ulicy emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu - obecnie ruch
odbywa si¢ po wyboistej drodze gruntowej.

75. Wplyw  obiektu  budowlanego na istniejgcy  drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wod deszczowych na
srodowisko, brak wplywu na powierzchni¢ ziemi w tym glebg oraz na wody powierzchniowe
i podziemne.

7.6. Uwagi koncowe

Przyjete rozwigzania techniczne, w tym technologia odprowadzenia wod deszczowych do
istniejacych kolektorow deszczowych pozwala na ograniczenie do minimum wprowadzenia
do s$rodowiska zanieczyszczen oraz zgodnie z zataczong informacja BIOZ nie zachodzi
zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej
eksploatacji.

Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalaja na odprowadzenie wod deszczowych do
istniejacego kolektora deszczowego (ul. Poniatowskiego).

Przed przystgpieniem do robot w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych
z istniejgcym uzbrojeniem, badz tez w ich sgsiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukaé
1 wytyczy¢ w terenie za pomoca recznych przekopow prébnych i1 odpowiednio je
zabezpieczy¢.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.. II, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot.

Przedsiewzigcie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
popraw¢ warunkéw odwodnienia pasa komunikacyjnego.



Projektowane zmiany istniejgcego stanu bgdg mialy pozytywny wplyw na srodowisko, jego
obecne i przyszie wykorzystanie.

8.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie drogowym,
w tym roboty zaladunkowe i roztadunkowe elementow o duzym ci¢zarze np. krawezniki,
obrzeza, kostka, elementy odwodnienia itp. Podczas robdt ziemnych przy wykonywaniu
urzadzen odwadniajacych istnieje niebezpieczenstwo osuniecia si¢ ziemi. Moga one by¢
prowadzone wylgcznie po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym,
ktore mozna uzyska¢ po przedlozeniu projektu organizacji 1 zabezpieczenia robot
prowadzonych w pasie drogowym - na okres ich realizacji.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- instruktaz ogoélny przed przystapieniem do robot budowlanych na placu budowy

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczg¢ciem robdt niebezpiecznych (w pasach
drogowych, w strefie pracy dzwigu)

- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

10.0. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM \\ STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

1. Roboty w pasie drogowym moga wykonywaé wylgcznie pracownicy
w ubraniach ochronnych obeznani z wykonywaniem robot drogowych,
przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Wystarczajace 1 powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach
drogowych stanowia urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robot
przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robot
w pasie drogowym.

3. Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wtasciwa obudowe

wykopu.

Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych

5. Zapewnienie dostgpnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy
w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

&

OPRACOWAL



ULICA

SIENKIEWICZA

LOka“Z.' POW|erzcr_1n|a PQW|erzchn|a Odlegtos¢ Objetosc Zuzyqe Nadmiar objetosci Suma
przekroju przekroju Srodkowa na miejscu
km, hm W N W $r N sr L W N \% W N W N
[m] [m’] [m’] m’ | [m7] [m] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]
1 2 3 4 5 6 I 8 9 10 11 12 13
+ 000,00 0,000 0,000 0,00 0,00
1,24 0,10 11,00 13,59 1,10 1,10 12,49 0,00
+ 011,00 2,470 0,200 12,49 0,00
3,92 0,10 41,46 162,52 4,15 4,15 158,38 0,00
+ 052,46 5,370 0,000 170,86 0,00
3,51 0,04 25,42 89,10 0,89 0,89 88,21 0,00
+ 077,88 1,640 0,070 259,07 0,00
2,12 0,04 15,66 33,12 0,55 0,55 32,57 0,00
+ 093,54 2,590 0,000 291,64 0,00
2,67 0,00 55,91 149,00 0,00 0,00 149,00 0,00
+ 149,45 2,740 0,000 440,64 0,00
2,86 0,00 51,77 147,80 0,00 0,00 147,80 0,00
+ 201,22 2,970 0,000 588,45 0,00
2,24 0,00 43,94 98,21 0,00 0,00 98,21 0,00
+ 245,16 1,500 0,000 686,65 0,00
2,12 0,00 46,84 99,30 0,00 0,00 99,30 0,00
+ 292,00 2,740 0,000 785,95 0,00
2,30 0,00 47,99 110,14 0,00 0,00 110,14 0,00
+ 339,99 1,850 0,000 896,09 0,00
0,93 0,00 23,01 21,40 0,00 0,00 21,40 0,00
+ 363,00 0,000 0,000 932,82 0,00
918 0
925 7 7 918 0




