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D-1

- krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30 cm, wystający ponad nawierzchnię 8 cm

- krawężnik betonowy wjazdowy o wym. 15x22 cm, wystający ponad nawierzchnię 4 cm

- nawierzchnia zjazdów z bet kostki brukowej kolorowej, gr. 8 cm

OZNACZENIA:

- projektowane spadki poprzeczne

2%2%

- proj. wpust deszczowy wg odrębnej dokumentacji

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S dla KR2

- proj. pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm

- krawędź zjazdów, poboczy

Gmina Golina, ul. Nowa 1 62-590 Golina

Projekt zagospodarowania terenu
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ul. Sienkiewicza, Golina

Bartosz Urbaniak

OBIEKT

INWESTOR

TREŚĆ

BRANŻA

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

NR ZLEC. SKALA NUMER  RYS.

INFRA    POLIS
BARTOSZ URBANIAK

ip

Drogowa

WKP/0099/PWOD/10

specjalność drogowa 

mgr inż.

GAN.240/8346/II/28/84

specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna

inż.

Roman Urbaniak

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAW. DATA I PODPIS

ADRES

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak                62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16                 NIP 665-254-72-59                REGON 301392398

Biuro / Korespondencja                62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18                 T 63 242 28 06                 eM infrapolis@op.pl

Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina - Przebudowa drogi

w m. Golina, ul. Sienkiewicza

Z-32/2018

- krawężnik betonowy drogowy o wym. 12x25 cm, wtopiony

- proj. ściek przykrawężnikowy z bet. kostki brukowej, szarej gr. 8 cm, układany w dwóch rzędach

- projektowane oznakowanie pionoweA-7
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