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P: 665-299-0

GON: 302277222

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane os$wiadczam, Zze projekt budowlany:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 467 W ZAKRESIE

PRZEBUDOWY CHODNIKA NASCIEZKE ROWEROWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

MIEJSCOWGC GOLINA, GMINA GOLINA, POWIAT KO-
NINSKI, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OB-
REB | NUMER DZIALEK EWIDEN-

JEDNOSTKA EWID. GOLINA, OBRB GOLINA, DZ. GEOD.

CYJINYCH NR 1445/2
NAZWA INWESTORA GMINA GOLINA
ADRES INWESTORA Ul. NOWA 1, 62-590 GOLINA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTAN-
TOW/SPECJALNOSC | NUMER POSIADANYCH
UPRAWNIE N BUDOWLANYCH

DATA OPRACOWANIA 09..2016

ARTUR SZYMCZAK

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kiemaa PROJEKTANT
budowy i rob6t w specjaldoi konstrukcyjno-izynieryjnej

kierowania w zakresie budowli drég WKP/0065/PWQ®

STANISEAW WAJRAK

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kiemaa SPRAWDZAACY

budowy i robét w specjaldoi konstrukcyjno-igynieryjnej
kierowania w zakresie budowli drég GT 8346/I//2B




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego (planu zagospodarowania terenu)

|1. Inwestor zadania budowlanego |

Nazwa: GMINA GOLINA
Adres : UL. NOWA 1, 62-590 GOLINA

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) obgtego projektem

2.1. Obiekt —=PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 467 W ZAKRESIE PRZEBOWY CHODNI-
KA NA $CIEZKE ROWEROWA

2.2. Dziatki —1445/2

2.3. Obreb —GOLINA

2.4. Miejscowosc¢ — GOLINA

2.5. Gmina — GOLINA

2.6. Powiat - KONINSKI

2.7. Wojewddztwo — WIELKOPOLSKIE

13. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierezmzez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysosmowe w skali 1: 500

3.4. Rozporzdzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki 8kigj z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jjakpowinny odpowiadadrogi
Publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43iIrda 14maja 1999r.

3.5. Obowgzujace normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestycji

4.1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogjewodzkiej 467 w zakresie prze-
budowy chodnika néciezke rowerows wraz z jego poszerzeniem oraz Wynajiai-
wierzchni istniegcych zjazdow. W ramach inwestycji nie przewidujemizebudowy
istniejgcego systemu odwodnienia drogi.

|5. Informacja o stanie istniefjcym

Planowana droga wojewddzka zlokalizowana jestadkowej czsci gminy, pocatek
swoj ma przy drodze krajowej nr 92. W chwili obgotiega posiada przekréj uliczny z
obustronnymi krawznikami oraz odwodnieniem w postaci kanalizacji desavej. Ist-
niejagce odwodnienie spetnia swoje zadanie dlategavteamach tego opracowania nie



przewiduje s} jego przebudowy. W chwili obecnej po lewej stronmajduje s istnie-
jacy chodnik z ptytek betonowych ktory jest przedraiatrozbiorki.
W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowang sastpujace sieci:

- sie elektroenergetyczna

- sig teletechniczna.

- sie¢ wodochgowa,

- kanalizacja deszczowa oraz sanitarna.
W zwigzku, ze przedmiotowy projekt stanowi wymiamawierzchni chodnika nie
przewiduje s dokonywania przerébek w istraelym uzbrojeniu.

|6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuije:

Rozbidrke nawierzchni istniecego chodnika,

Rozbiorke nawierzchni istnigjcych zjazdow

Wykonanie koniecznych rob6t ziemnych (koryto chédajazdow)
Wykonanie wymiany opornikéw, obrzgdla chodnika i zjazdéw,
Wykonanie projektowanych warstw konstrukcyjnyciezki rowerowej i
Zjazdow

Wykonanie nawierzchriiciezki rowerowej i zjazdow z kostki betonowej
brukowej

Wykonanie humusowania pobocza i pozostatych terenélonych.

Projektowany chodnik posiaglaedzie nasfpujace parametry:

przekroj poprzecznjednostronny
szerokd¢ chodnika- szer. 2,25-3,0 m
szerokac¢ poboczy szer. 1,0 m
klasa obcizeniaKR1

Przebieg trasy jak rownigrojektowanego i istniggego uzbrojenia przedstawiona zostata na

rysunkach wpitych w cz:sci rysunkowej.

| 7. Zestawienie powierzchni
Ip | Wyszczegolnienie Powierzchnia m2
1 | Nawierzchniasciezki rowerowej z kostki betonowe] 1492 m2
Nawierzchnia zjazddw z kostki betonowe;j 255m2
3 | Powierzchnia zielona, trawniki 642m2




19. Projektowana konstrukcja

10.1. KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ

Warstwascieralna z kostki betonowej grudto
Podsypka cementowo piaskowa, gréto

Warstwa piasku stabilizowanego mechanicznie o RlMERa
ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE

10.2. KONSTRUKCJA ZJAZDOW

Warstwascieralna z kostki betonowej gruido
Podsypka cementowo piaskowa, grétho

Podbudowa z chudego betonu C6/9 gi&ibo

Warstwa piasku stabilizowanego mechanicznie o RlMEa
ISTNIEJACE PODLOYE GRUNTOWE

-6 cm
-3cm
-15cm

-8 cm
-3cm
-15cm
-15cm

18. Obiekty podlegajce ochronie

kéw oraz nie podlega ochronie.

Teren na ktorymelzie realizowana inwestycja nie jest wpisany destj zabyt-

18. Wplyw eksploatacji gorniczej

gorniczej

Teren olety opracowaniem nie znajdujegsna terenie oddziatywania eksploatacji

19. Ochronasrodowiska

Inwestycja nie dmlzie znaczco oddziatywa nasrodowisko. Nie przewiduje si

zagraen dlasrodowiska. Oddziatywanie inwestycji keodowisko miéci si¢ w granicach

opracowania tj. dz. Nr : 1445/2

110. Bezpieczéistwo i higiena pracy

Ze wzgkdu na realizacje inwestycje najeszczegodln uwag zwrocié na to aby:

pracownicy w czasie przebywania na budowie bylanbw pomaraczowe kami-

zelki ostrzegawcze,

zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymanezocaty okres budowy

ograniczy do minimum przebywanie pracownikdéw w zZggi pracy maszyn

Opracowat: in Artur Szymczak



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Opracowat :
inz. Artur Szymczak

Konin. 09.2016.



CZESC OPISOWA BiOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury Nr. 1126 z dnia@&rwca 2003 r

N

- kategoria obiektu budowlanego XXV
- wspotczynnik kategorii obiektu (k) 1,0
- wspotczynnik wielkéci obiektu (w) 1,0

SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kadéjrealizacji

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki nterétdre mog stwarza
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi

Wskazania dotyege przewidywanych zagten wystpujacych podczas realiza-
cji robo6t budowlanych , okétajace skad i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas
ich wysgpienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instraktaracownikdéw przed przygiieniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wskazanigrodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpie-
czeastwom wynikajcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz
golnego zagrzenia zdrowia lub w ichagsiedztwie , w tym zapewnigych bez-
pieczry i sprawn komunikacg , umazliwiajaca szybly ewakuag} na wypadek
pozaru, awarii i innych zageen

Ad.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejosé reali-

zacji.

Przewiduje si nastpujaca kolejna¢ robot dla zamierzenia budowlanego polegaj
cego na ,przebudowie drogi wojewddzkiej 467 w zalag@rzebudowy chodnika Kaiezke

rowerowy”:

* Rozbidrk nawierzchni istnigjcego chodnika,

* Rozbidrk nawierzchni istnigjcych zjazdow

* Wykonanie koniecznych rob6t ziemnych (koryto chédajazdow)

* Wykonanie wymiany opornikow, obrzg dlasciezki rowerowej i zjazdow,

* Wykonanie projektowanych warstw konstrukcyjnyciezki rowerowej i
zjazdow

* Wykonanie nawierzchriiciezki rowerowej i zjazdéw z kostki betonowej
brukowej

* Wykonanie humusowania pobocza i pozostatych tereriélonych.



Ad. 2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i tenel ktore

moga stwarza¢ zagrazenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Do elementow zagospodarowania mogh stanowd zagraenie naley zaliczy :

a. podziemna infrastruktura techniczna ( kable , spezesytowe ,
kolektory ),

b.
C.

© O 0O

urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne,
wykonywanie robot budowlanych przy czynnym ruchagwym.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref psacgtu
Wykonanie drog , wyg, przepé i wyjsé¢ dla pieszych
Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Zapewnieniedcznaici telefonicznej ( radiowej)

Ad.3 Wskazania dotycace przewidywanych zagrden

wysépujacych podczas realizacji robét budowlanych

o Prace przy zatadunku i roztadunku elementow przestrych i masowych
0o Praca przy czynnym ruchu drogowym

Ad.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw

przed przygpieniem robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

W planie BIOZ opracowanym przez kierownika budovayesy

okresli¢ plan szkolé BHP , szczegdlnie zasady prowadzenia szkole

pracownikow w tym zatrudnionych przy robotach sgcieie

niebezpiecznych . Szkolenie powinno obejméwapoznanie giz

wszystkimi obowdzujagcymi przepisami dotyeymi realizacji robot.

Ponadto zalecagsi

prowadzenie codziennego krotkiego instralitaracownikow przed
rozpoczciem pracy ( zalecane potwierdzenie przeprowadzamneg

instruktazu — za podpisem pracownikéw )

przed przysipieniem do realizacji robét , naleprzeprowad#
kazdorazowo instruktaobejmugcy

(0]
0]

(0]

okreslenie zasad pogbowania w przypadku zagrenia,

koniecznd¢ i zasady stosowania przez pracownikdadkéw ochrony
indywidualnej,

zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegidhiezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu stosownego personelu,

zasady sktadowania, transportu materiatéw zgodimistrukcp producen-
ta.



c. przeprowadzenie instrukta wyznaczonemu personelowi przed przggniem
do robot szczegdlnie niebezpiecznych:

0 stwarzagcych wysokie ryzyko powstania zagemia bezpieczestwa i zdro-
wia ludzi , a w szczegolgoi przysypania ziemj najechanie pojazdu,

0 przy prowadzeniu ktérych wygiuja dziatania substancji chemicznych za-
grazajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi ( uktadanie mas mineralno — bi
tumicznych).

Ad. 5 Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiega-

jacych niebezpieczéstwu wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

0 powinny by utrzymane w stanie zapewnjeym ich sprawngx,
0 stosowane wykznie do prac , do jakich zostaty przeznaczone,
0 obstugiwane przez przeszkolone osoby,

ROBOTY DROGOWE

0 W czasie wykonywania robo6t ziemnych , miejsca nipiczne naley ogro-
dzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieskarpy, .

o Wykonywanie robét ziemnych w bezgednim gsiedztwie sieci powinno
by¢ poprzedzone okskeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegto
sci, w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wyko-
nywania tych robot.

o Prowadzenie robét ziemnych w pahliinstalacji podziemnych ( wodagi ,
telekomunikacja, instalacje elektroinstalacyjnédjee gkbokich wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaie recznie.

o0 Wykopu wscianach pionowych nie umocnionych , bez rozpartdiepgodpar-
cia mog by¢ wykonywane tylko do gbokasci 1 m w gruntach zwartych w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest ghony w pasie 0 szeroko
rownej gkbokasci wykopu.

o Niedopuszczalne jestywanie elementéw budowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem

ROBOTY MONTAZOWE

o Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do manf@winny posiadawy-
magane dokumenty.
Wszystkie roboty nalery wykonywaé zgodnie z obowazujacymi przepisami, normami ,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t araz przepisami BHP.

UWAGI OGOLNE

Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Buglgest obowdzany sporzdzi¢
lub zapewni sporzdzenie przed rozpogziem budowy , planu bezpieamtwa i ochrony
zdrowia. W planie nalg uwzgkdni¢ wszystkie rodzaje roboét stwargeych wysokie ryzy-
ko zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi a w szczegokwd przysypania ziemilub
upadku z wysokii- zgodnie z Rozpogrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. (Dz.U.Nr 120)

Opracowat: i Artur Szymczak



