                                                                  Załącznik 5a
Uwaga : Zamawiający zgadza się na zastosowanie innych elementów niż przyjęte w opisie zamówienia pod warunkiem zastosowania kompletnych systemów o parametrach nie gorszych niż przyjęte w opisie zamówienia.

Specyfikacja techniczna  do  załącznika nr 5

Podane w załącznikach do SIWZ nr 5 i 6, gotowe wyroby, urządzenia oraz wyposażenie z podaniem Nazwy producenta stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktów wymienionych, z zachowaniem jej wymogów w zakresie parametrów technicznych i jakości. Ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie Wykonawcy
OPIS WYPOSAŻENIA

1. Regały dwustronne  o wymiarach 90/55/195 w kolorze – jesion Sycylia jasny- szt.  20 ( tym szt 10 na nóżkach i 10 szt zakończonych kółkami  jak opisanych poniżej)

Stelaż regałów wykonany z profila 25/25/2 malowany farbą proszkową w kolorze metalik. Z góry stelaża zaślepki od dołu stopki z regulacją wysokości. Półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, obrzeża oklejone PCV 2 mm, pośrodku głębokości półki znajduje się listwa o wys. 5 cm oddzielająca strony. Wysokość przestrzeni użytkowej 30,2 cm. Materiały muszą spełniać PN i posiadać atest klasy higieniczności E1.
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Regały dwustronne  o wymiarach 90/55/195 -  szt 10 w kolorze jak wyżej wyposażone w 4 - kółka w tym jedno z blokadą o nośności minimalnej 80 kg – średnia nośność na kółko. Na przykład firmy Rader .
2. Regały pojedynczy- jednostronne o wymiarach  90/30/195 –sztuk 17 w kolorze jesion sycylia jasny

Stelaż regałów wykonany z profila 25/25/2 malowany farbą proszkową. Z góry stelaża zaślepki od dołu stopki z regulacją wysokości. Półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, obrzeża oklejone PCV 2 mm, po jednej stronie głębokości półki znajduje się listwa oporowa wys. 5 cm. Wysokość przestrzeni użytkowej 30,2 cm. Materiały muszą spełniać PN i posiadać atest klasy higieniczności E1.
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3.  Stoły o wymiarach 120/70/75 szt. 3 kolor jesion sycylia jasny

Blat stolików  wykonany w całości z płyty wiórowej laminowanej wodoodpornej spełniającej PN i posiadające atest klasy higieniczności E1. Blat pogrubiony na całości do 36 mm. Obrzeża oklejone PCV 2 mm. Stelaż metalowy biegnący dookoła blatu z profilu 30/20/2, nogi z rury fi 48mm malowany farba proszkową w kolorze metalik. Stopki z regulacją wysokości. 



4. Lada biblioteczna  o wymiarach 200/160/75 szt 1 - kolor jesion sycylia jasny

Jednostanowiskowa lada biblioteczna w kształcie biurka narożnikowego. W blacie lady miejsce na karty biblioteczne. Pod blatem półka pod klawiaturę, półkę pod PC oraz kontener o szerokości 43 cm z 4 szufladami zamykanymi na zamek centralny. Blenda lady biegnąca do podłogi z podcięciem na cokół. Całość wykonana z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża oklejone PCV 1 mm, blaty 2 mm. Grubość blatu 36mm. W blacie otwory na kable zabezpieczone maskownicami w kolorze płyty wiórowej.  Uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (wzór  poniżej). Materiały spełniające PN i posiadające atest klasy higieniczności E1. Wszystkie elementy połączone za pomocą kołków 8mm na klej Wikol, wkrętów do drewna i  konfirmatów z zaślepkami itp.
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5. Szafka katalogowa  o wymiarach 80/43/140 szt  1 kolor - jesion sycylia jasny

Szafka zawierająca  30 szuflad na prowadnicach rolkowych FGV. Pod szufladami wysuwana półka na prowadnicy kółkowej FGV. Pod półką szafka zamykana na zamek z jedną półką wewnątrz. Całość wykonana z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża oklejone PCV 1mm.  Wymiary wnętrza szuflady dopasowane do kart katalogowych umożliwiające ich przeglądanie. Gałki metalowe, uchwyty rozstaw 128 mm (wzór poniżej). Zawiasy do drzwi firmy FGV. Materiały spełniające PN i posiadające atest klasy higieniczności E1. Wszystkie elementy połączone za pomocą kołków 8mm na klej Wikol, wkrętów do drewna i  konfirmatów z zaślepkami itp. Zamki patentowe.
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6. Gazetnik (szafka na czasopisma  o wymiarach 90/40/217) szt. 2

 w kolorze jesion sycylia jasny w tym 1szt stojąca jak poniżej+ 1 szt wisząca  bez części dolnej (tylko półki).

Szafka zawierająca 4 uchylne półki na czasopisma pod którymi znajduje sie półka trwale połączona z bokami na starsze numery gazet. Pod półkami znajduje się szafka zamykana na zamek z jedną półką wewnątrz. Całość wykonana z płyty o grubości 18mm. Obrzeża płyt wykonane z PCV o grubości 1mm o odpowiedniej szerokości do elementu i w kolorze płyty. Plecy szafy (witryny) zabezpieczone płytą HDF, wpuszczonej w nafrezowane boki i wieńce, o grubości 3mm. Zawiasy do drzwi firmy FGV. Uchwyty stalowe rozstaw 128mm (wzór jak poniżej). Wszystkie elementy połączone za pomocą kołków 8mm na klej Wikol, wkrętów do drewna i  konfirmatów z zaślepkami itp. Zamki patentowe. Materiały spełniające PN i posiadające atest klasy higieniczności E1
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7. Krzesła obrotowe szt.  8 

Krzesła obrotowe posiadają metalowy stelaż malowany farbą proszkową w kolorze czarnym, kółka przeznaczone do powierzchni twardych (z oponką), mechanizm regulacji wysokości siedziska.  Siedzisko z tkaniny tp C 34 w kolorze zieleni, wyprofilowane tak aby zapobiec przy długim użytkowaniu uciskaniu tętnic udowych. Oparcie z wyprofilowaniem na kręgi lędźwiowe. Materiały spełniające PN i posiadające atest klasy higieniczności E1.  na przykład -producent firma Real.
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 8. Krzesła tapicerowane szt  52 + 8 (jak poniżej)

Krzesła dostawne posiadają metalowy stelaż malowany farbą proszkową w kolorze czarnym,, tapicerowane siedziskoi oparcie z tkaniny tp C 34 w kolorze zieleni.  Wzór jak poniżej. Materiały spełniające PN i posiadające atest klasy higieniczności E1. Producent firma Real. 
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Krzesło na stelarzu metalowym z podłokietnikami malowane farbą proszkową w kolorze metalik tapicerowane siedzisko i oparcie z tkaniny tp C 34 w kolorze zieleni. Oparcie i siedzisko w jednym kolorze – 8 szt. ( jak na rysunku  w poz. 7).
9. Szafa  szt 4 (w tym 2 ubraniowe + 2 szt z półkami  - kolor  jesion Sycylia jasny

W skład szaf wchodzą: szafa ubraniowa szt. 2 - 120/40/185,. 2 szafy z trzema otwartymi półkami od góry, dół zamykany (jak na rysunku)i posiadające atest klasy higieniczności E1, szafy przeznaczone do biura - wieniec dolny i górny wykonany z płyty o grubości 36mm. Poszczególne elementy połączone za pomocą kołków 8mm na klej Wikol, wkręty do drewna oraz konfirmatów z zaślepkami. Obrzeża płyty wykonane z PCV o grubości 1mm o odpowiedniej szerokości do elementu i w kolorze płyty. Plecy szafy (witryny) zabezpieczone płytą HDF, wpuszczonej w nafrezowane boki i wieńce, o grubości 3mm. Zawiasy do drzwi firmy FGV. Uchwyty stalowe rozstaw 128mm (wzór wg ryunku,). W bokach zastosować stopki z możliwością regulacji wysokości. 
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10. Półki wiszące  o wymiarach 30h/30/25/45h/45/20- szt. 4
Wiszące półki wykonane z płyty meblowej w korze jesion Sycylia jasny o grubości 18 mm. Krawędzie wykończone okleiną PCV.
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11. Blat na 3 stanowiska komputerowe szt. 2

Blat stolików,  wykonane w całości z płyty wiórowej laminowanej spełniającej PN i posiadające atest klasy higieniczności E1. Blat pogrubiony na całości do 36 mm. Obrzeża oklejone PCV 2 mm.w kolorze  jesion Sycylia jasny. Nogi z rury fi 50mm malowane farbą proszkową w kolorze metalik. W blacie otwory na kable zabezpieczone maskownicami w kolorze płyty wiórowej.
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12. Regał na nowości książkowe szt 1 w kolorze dębu.

Regał wykonany w kształcie drzewa o wymiarach 130/25/200. Wykonany z materiału giętoklejonego. Materiały spełniające PN i posiadające atest klasy higieniczności E1.
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13. Regał na książki dziecięce szt 1 

Regał narożnikowy imitujący pociąg z wagonami.  Wymiary : 280/35/160 na jednej ścianie. Konstrukcja regału wykonana w całości z płyty wiórowej 18mm laminowanej spełniającej PN i posiadające atest klasy higieniczności E1. Poszczególne elementy połączone za pomocą kołków 8mm na klej Wikol, wkręty do drewna oraz konfirmatów z zaślepkami. Obrzeża płyty wykonane z PCV o grubości 1mm o odpowiedniej szerokości do elementu i w kolorze płyty. Plecy szafy (regału) zabezpieczone płytą HDF, wpuszczonej w nafrezowane boki i wieńce, o grubości 3mm. Zawiasy do drzwi firmy FGV. Uchwyty stalowe rozstaw 128mm (wzór i kolor  jak poniżej). W bokach zastosować stopki z możliwością regulacji wysokości.
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14. Gablota wystawiennicza szt 1

Gablota składa sie z trzech wolnostojących elementów, które można łączyć w całość. Konstrukcja gabloty wykonana z profili aluminiowych anodowanych. Wypełnienie musi umożliwiać użytkownikowi wbijanie szpilek czy pinesek, zabezpieczone materiałem. Powierzchnia wystawowa jednego elementu 80/100 cm, wysokość całkowita 180 cm.
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15. Stoły o wymiarach 170/70/75 szt. 8 kolor jesion sycylia jasny

 Blat wodoodporny pogrubiony  na całości do 36 mm. Obrzeża oklejone PCV 2 mm. Stelaż metalowy biegnący dookoła blatu z profilu 30/20/2, nogi z profilu 40/40/2 malowany farba proszkową kolorze czarnym.  Stopki z regulacją wysokości. Materiały spełniające PN i posiadające atest klasy higieniczności E1.
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16. Biurko 180/150/75  szt 1

Biurko narożnikowe. Blat biurka pogrubiony na całości do 36 mm, narożniki biurka , zaokrąglone aby nie były dokuczliwe. Reszta płyt o grubości 18mm. Poszczególne elementy połączone za pomocą kołków 8mm na klej Wikol, wkrętów do drewna oraz konfirmatów z zaślepkami. Obrzegowanie płyty wykonane z PCV o grubości 2mm ( blaty ) i 1 mm ( reszta elementów ) o odpowiedniej szerokości do elementu i w kolorze płyty. W nogach stopki z możliwością regulacji wysokości. W blacie otwory na kable zabezpieczone maskownicami w kolorze płyty wiórowej. Pod blatem półka pod klawiaturę wykonana z płyty wiórowej z prowadnicą kulkową firmy FGV, półka na PC, półka podręczna, kontener 4-szufladowy o szerokości 43 cm zamykany na zamek centralny. Uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (wzór jak poniżej), w kolorze jesion sycylia jasny. Materiały spełniające PN i posiadające atest klasy higieniczności E1.
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17. Ława-siedzisko szt. 1
Sofa 3-osobowa SQUARE o wymiarach 164cm siedzisko, 188cm całkowita długość, 86cm wysokość, 76cm głębokość. Tapicerka materiałowa w kolorze zieleni jak wyżej. Siedzisko na konstrukcji stalowej w kolorze metalik.  
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18. Sprzęt multimedialny
a). Telewizor LCD-LED o przekątnej ekranu 50” z ruchomym stabilnym wieszakiem na ścianę
rozdzielczość Full HD 1920x1080, 

format 16:9  tuner DVB-T (MPEG-4) ,częstotliwość odświeżania min 200 Hz, czas reakcji matrycy max 8 ms,

funkcje sieciowe Internet, WI-FI, DLNA

Wejścia/wyjścia

- HDMI  min 3szt,

- USB   min 2szt

- EURO min 1szt

- Złącze Ethernet, wejście komponentowe, wejście PC VGA, cyfrowe wyjście optyczne 

Telewizor sterowany pilotem
 Menu w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim    
b) Kino domowe 

Zestaw kina domowego składający się z jednostki centralne , czterech głośników surround, głośnika centralnego oraz subwoofera. Wyposażony  w dekoder dźwięku Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS oraz tuner FM z pamięcią na 20 stacji. Złącza; HDMI, USB, Music i LINK, wejście AUX.

Kolor czarny 

	Techniczne

	Rodzaj odtwarzanych płyt [image: image24.png]



	BD-R, BD-RE, CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, SVCD 

	Format plików [image: image25.png]



	MP3, WMA, VCD, JPEG, DivX Plus HD, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, MPG, AAC, WAV, GIF, HD JPEG, PNG, AVCHD, MKA, MKV 

	Dekodery dźwięku 
	Dolby Digital [image: image26.png]


, Dolby Digital Plus [image: image27.png]


, Dolby TrueHD[image: image28.png]


, DTS [image: image29.png]


, DTS HD Master Audio [image: image30.png]


, DTS-HD [image: image31.png]


, 

	Głośniki system 5.1

	Głośniki składowe [image: image32.png]



	4 głośniki surround, Głośnik centralny, Głośnik basowy 

	Moc całkowita minimum
	 800 W (RMS) 

	
	

	Inne [image: image33.png]



	Pasmo przenoszenia 20 - 20 000 Hz, Impedancja: 4 ohm, 

	Funkcje

	Konfiguracja [image: image34.png]



	Menu wyświetlane na ekranie (OSD) 

	Funkcje DVD [image: image35.png]



	Obracanie zdjęć, Pokaz slajdów z muzyką, Zoom 

	Radio [image: image36.png]



	FM, Pamięć 20 stacji 

	Korektor dźwięku [image: image37.png]



	Regulacja niskich/wysokich tonów 

	Pilot [image: image38.png]



	TAK 

	Inne [image: image39.png]



	Funkcje poprawy obrazu . Ustawienia korektora: gry; film; muzyka; wiadomości; oryginalny, Smart TV: Net TV. Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Dynamiczna synchronizacja obrazu z dźwiękiem 

	Złącza

	Panel przedni [image: image40.png]



	TAK 

	Wejście/wyjście optyczne [image: image41.png]



	Tak 

	Wejście/wyjście koaksjalne [image: image42.png]



	Tak/B.d. 

	Zastosowane technologie 
	WiFi Ready[image: image43.png]


, USB [image: image44.png]


, HDMI [image: image45.png]


, 

	Inne [image: image46.png]



	Wyjście kompozytowe wideo (CVBS), Antenowe FM, Wejście AUX1, Music iLINK, Zatrzaskowe złącza głośnikowe,  Gniazdo na karty SD/SDHC 


c) Projektor LED

Projektor o rozdzielczości 800 x 600, kontraście 1000:1, a także jasności 170 ANSI lumen. Przekątna ekranu wynosi od 0.51 m do 2.03 m. Wyposażony w pilot zdalnego sterowania i głośniki o mocy 2 W.

Specyfikacja» Opis» Ogólne

Kolor
 Czarny

Załączone wyposażenie
 Pilot,
 Kabel zasilający,
 Przewód D-sub

Obraz

Rozdzielczość optyczna
 800 x 600

Kontrast
 1000:1

Jasność ANSI [lumen]
 170

Proporcje obrazu
 4:3

Przekątna ekranu - min. [m]
 1.02

Przekątna ekranu - maks. [m]
 7.62

Dźwięk

Wbudowane głośniki
 TAK

Moc głośników [W]
 2

Funkcje

Konfiguracja
 Menu wyświetlane na ekranie (OSD)

Funkcje obrazu
 Zoom

Korekcja zniekształceń Keystone


Pilot
 TAK

Inne
 Tryby obrazu: Dynamic; Standard; Movie; Monitor; Sports; User

Techniczne

Technologia obrazu
 LED

Żywotność lampy [h]
 30000

Głośność pracy [dB]
28 max
Złącza 

Złącza komputerowe
 D-Sub,
 USB

Inne
 Wejście video,
 Wejście audio (L/R),
 Wyjście słuchawkowe

Ekran projekcyjny 
elektrycznie rozwijany w kasecie aluminiowej ( kolor biały) mocowanej do ściany/sufitu 200 x 200 cm.
materiał powierzchni projekcyjnej Matt White HD.
Sterowany bezprzewodowo  z pilota
d) PRZENOŚNY SYSTEM NAGŁAŚNIAJĄCY STEREO
o mocy wyjściowej min 2x50W(RMS)

Zestaw składający się z ; kolumny  z wzmacniaczem  2x50W , akumulatorem i automatyczną ładowarką wewnętrzną, statywu, 2 mikrofony bezprzewodowe i odbiornik, dużego czytnika kart pamięci SD/SDHC/MMC+USB(MP3 +, WMA) -wbudowanego w kolumnę  wyświetlaczem i pilotem, pokrowiec na kolumny.

Pasmo przenoszenia 65-20000 Hz

Regulacja barwy w kanałach , sygnalizacja przesterowania, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, zabezpieczenie termiczne, ciche załączanie i wyłączanie głośników, uprzywilejowanie mowy, automatycznie wyciszanie muzyki czasie mowy, funkcja dźwięku przestrzennego. 
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