PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK OZNACZENIA:

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
9,5-12,5m

1. Warstwa $cieralna z betonu asf. dla ruchu KR2 gr. 4 cm
3m | 3m 1,0-1,5m 2m 0,5-3,0m o
} 2. Warstwa wigzgca z betonu asf. dla ruchu KR2 gr. 4 cm
jezdnia Zielen chodnik zielen 3. Goérna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego gr. 8 cm
4
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. Dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 15 cm
. Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej

10. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm
7. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm

8. Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

11. Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm

0,05m

Konstrukcja nawierzchni chodnikow z betonowej kostki brukowej
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3 T RN ¥ 12. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm

7. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm
13. Podsypka piaskowa gr. 10 cm
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Uktad warstw - kraweznik uliczny typ lekki
14. Kraweznik betonowy uliczny typ lekki o wym 15x30 cm

7. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm
15. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Uktad warstw - kraweznik wjazdowy typ lekki
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16. Kraweznik betonowy wjazdowy, uliczny typ lekki 15x22 cm
7. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm
15. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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Uktad warstw - kraweznik drogowy

17. Kraweznik betonowy drogowy 12x25 cm

7. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm
. 15. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD . ,
Uktad warstw - obrzeze chodnikowe
14,0-17,3m

18. Obrzeze betonowe 6x20 cm

3m | 3m 3,0-35m 0.5-3,0m 7. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm

T
jezdnia zjazd

Uktad warstw - sciek z dwoch rzedéw kostki betonowej

19. Sciek z dwdch rzedow kostki bet. brukowej szarej gr. 8 cm
7. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm
20. Lawa betonowa zwykta z betonu C12/15
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P.P.-B. "PROBUD" w Koninie
BUDOWA Budowa drog grr}ir}nych vt/rjaz z gdwodnieniem INWESTOR :
w miejscowosci Golina
e @ @ OBIEKT ulica Armii Poznan Gmina Golina
TRESC RYS. Przekroje konstrukcyjne
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