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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowano - wykonawczego

Budowa ulicy Armii Poznaii wraz z odwodnieniem w miejscowosci
Golina

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy

Budowa ulicy Armii Poznan wraz z odwodnieniem w miejscowosci Golina
1.2. Inwestor

Gmina Golina

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.  Zlecenie Inwestora.

2.2.  Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 :500 wraz z uzbrojeniem
terenu.

2.3.  Mapy ewidencji gruntow i wykazy wlascicieli nieruchomosci.

2.4.  Pomiary uzupelniajace wykonane w terenie.

2.5, Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwiazan dokonane z Inwestorem i
Zainteresowanymi.

2.6.  Obowiazujace przepisy i katalogi.

3.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa drog jw. Inwestycja obejmuje:
wykonanie robdt ziemnych

wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drogi i zjazdow
wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw

budowe chodnikéw dla pieszych

urzadzenie terendéw zieleni ulicznej

wykonanie oznakowania drog jw.

4.0. LOKALIZACJA I SYTUACJE

Projektowana droga gminna, ulica Armii Poznan zlokalizowana jest na terenie osiedla domow
jednorodzinnych w Golinie. Krzyzujg si¢ z ulica Bohaterow I Wojny Swiatowej oraz z ulicg
Gen. Sikorskiego. Na obecnym etapie opracowania drogi zapewniaja dojazd i dojscie do
poszczegdlnych posesji wolnostojacych budynkow jednorodzinnych.

5.0. STAN ISTNIEJACY

Istniejaca droga posiada nawierzchnie gruntowa o szerokosci ok. 5 m. Droga jest w
ztym stanie technicznym z licznymi nieréwnosciami, wybojami o nieregularnych spadkach
poprzecznych i zmiennej niwelecie poprzecznej. Brak jest chodnikéw i zjazdéw na posesje.



Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo wody odprowadzone na przylegle tereny zielone.
Teren objety projektem jest ptaski i posiada niewielkie zréznicowania wysokosci.

Ponadto na terenie objgtym projektem wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej
nadziemne:

. shupy betonowe linii energetycznej napowietrznej

. stupy drewniane linii telekomunikacyjnej napowietrznej
oraz urzgdzenia infrastruktury technicznej podziemne:

. kanalizacja sanitarna

. kanalizacja deszczowa

. sie¢ wodociggowa

. kable i kanalizacja teletechniczna.

Lokalizacjg tych urzadzen pokazuja mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

Kable telekomunikacyjne pod projektowanymi chodnikami i zjazdami nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Istniejace urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami - uzgodnieniami podanymi
przez zainteresowanych.

6.0. URZADZENIA PROJEKTOWANE

6.1. Projekt zagospodarowania terenu

Ulice zaprojektowano w liniach rozgraniczajacych istniejacych drég o nawierzchni
gruntowej. Szeroko$¢ jezdni wynosi 6,00 m. Szeroko$¢ chodnika jednostronnego wynosi 2,00
m. Po prawej stronie jezdni zaprojektowano zjazdy na posesje w miejscach istniejacych
zjazdéw o szer. ok. 4,00 m.

Parametry techniczne projektowanej ulicy
1. Ulica Armii Poznan (droga gminna)

- klasa techniczna D ( dojazdowa)

- dlugosc ulicy 326,50 m

- szeroko$¢ jezdni 6,00 m

- szerokos¢ pasa drogowego 14,00m — 17,30 m

- obustronne chodniki szer. 2,00 m kazdy

- pasy zieleni ulicznej

- pomigdzy jezdnig a chodnikiem szer. 1,00 — 1,50 m

- za chodnikiem szer. 0,50 m - 3,00 m

poczatek ulicy przy ul. Okdlnej, koniec przy ul. Gen. Sikorskiego.

6.2. Przekroj podluzny

Wysokosci na projektowanych jezdniach wyznaczono w oparciu o:

- rzgdne wysokoSciowe istniejacych drogi osiedlowej i powiatowe;

- rzgdne wysoko$ciowe na istniejacej drodze (szczegdlnie na wjazdach do posesji)
- uzyskanie prawidlowych pochylen dla odwodnienia jezdni.

6.3. Przekroje konstrukcyjne
6.3.1. Jezdnia

Zaprojektowano ulice z jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego z jednostronnym
chodnikiem o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j. Przyjeto nastepujacy ukiad warstw:



warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 gr. 4cm, warstwa wiazaca z betonu
asfaltowego dla ruchu KR2 gr. 4, gérna warstwa podbudowy z thucznia kamiennego gr. 8 cm,
dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 15cm, warstwa odcinajaca z piasku
srednioziarnistego gr. 15 cm.

Przyjeto przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o spadku 2 %. Nawierzchnig jezdni z betonu
asfaltowego ograniczono kraweznikiem betonowym ulicznym o wym. 15x30 cm utozonym
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 wystajacym ponad jezdnie na wysoko$é 8 cm.

Na zjazdach i przejSciach dla pieszych nalezy zastosowaé kraweznik wjazdowy obnizony do
wysokosci 2em ponad powierzchnig jezdni.

6.3.2. Chodniki

Nawierzchnig¢ chodnikow zaprojektowano z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm o
zroznicowanej kolorystyce na podsypce cementowo — piaskowej, obramowanej obrzezem
betonowym 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm. Spadek poprzeczny
chodnikéw jednostronny 2 % w strone jedni.

6.3.3. Zjazdy na posesje

Lokalizacja zjazdéw na poszczegélne posesje pozostaje w miejscach dotychczasowych
natomiast na dziatki niezagospodarowane projektuje sie nowe zjazdy. Dopuszcza sig
ewentualne zmiany lokalizacji zjazdow po uzgodnieniu z poszczegdlnymi wiascicielami
posesji, w czasie realizacji robot drogowych.

Projektowana szeroko$¢ pojedynczego zjazdu wynosi ok. 4,00 m. Na szerokosci pasa zieleni
przy krawedzi jezdni zastosowano skosy wjazdowe i wyjazdowe nawierzchni zjazdu
wynoszace 1:1. Spadek podluzny zjazdéw nalezy dostosowac do wysokoéci istniejacych bram
wjazdowych oraz do nawierzchni chodnika.

Nawierzchnig zjazdow nalezy wykona¢ do granicy dzialki z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm na podbudowie z chudego betonu gr. 15 cm, na warstwie odcinajacej z piasku
Srednioziarnistego gr. 10 cm z zabezpieczeniem przy granicy dzialek kraweznikiem
betonowym drogowym o wym. 12x25 e¢m uloZzonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15, natomiast od strony jezdni
krawgznikiem betonowym wjazdowym o wym. 15x 22 cm ulozonym na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 obniZzonym
do wysokosci 2 cm ponad powierzchnie jezdni.

6.3.4. Pobocza i pasy zieleni

Tereny zieleni ulicznej pomigdzy jezdnia a chodnikiem oraz pomiedzy chodnikiem a
ogrodzeniami majg zréznicowang szerokos¢, wynikajacej z nieregularnej linii ogrodzen
poszczegolnych poses;i.

Tereny zieleni nalezy uzupelni¢ gruntem z wykopow koryt do poziomu nawierzchni chodnika
z nadaniem im 1 % spadkéw poprzecznych w strong jezdni.

Ponadto po uzupelnieniu i zageszczeniu terenéw zieleni nalezy ich powierzchnie obsiaé
trawa.

6.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych ulic bedzie zapewnione poprzez wpusty deszczowe i
przykanaliki do istnigjacych kolektorow deszczowych. Kanalizacje deszczows nalezy
wykonac¢ wg odrgbnego opracowania.



6.5. Oswietlenie
Niniejszy projekt nie uwzglednia projektu o$wietlenia ulic.
6.6. Roboty ziemne

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie oraz pod. Wykopy
wstepujg jako koryta pod nawierzchnie: jezdni, chodnikéw, zjazdéw i pod krawezniki.
Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami istniejacych
urzadzen nad- i podziemnych) i recznym w obrebie tych urzadzen. Transport gruntu
samochodami samowyladowczymi. Wykopy ze skarpami, o glgbokosei do 2,00 m, bez
umocnienia. Grunt z wykopow nalezy wbudowa¢ w nasypy. Dno wykopéw (koryt), nalezy
wykona¢ zgodny ze spadkiem poprzecznym i podluznym projektowanych elementow, a
podioze nalezy wyprofilowac i zaggsci¢ sprzetem mechanicznie wibracyjnym (walce, phyta,
itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.

Nasypy i zasypania, nalezy wykonywaé warstwami z ich kazdorazowym zageszczeniem do
wymaganego wskaznika zgeszczenia. Grubosci wykonania kazdej z warstw nalezy
dostosowac do rodzaju zastosowanego sprzetu zageszczajacego.

6.7. Organizacja ruchu
Wg odrgbnego opisu technicznego.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé uwage na istniejace lub
tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robot przystapi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W obrebie
WW. uzbrojenia roboty prowadzi¢ rgeznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wiazy
do studzienek oraz zasuwy wodociagowe dostosowa¢ wysokosciowo do projektowanych
nawierzchni drogowych. Prace te wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych
stron ( wg zalaczonej opinii ZUDP).

OPRACOWAL:

w specjalnosci: kontr.-
nrupr. G.AN. 240/8 ;

w specjalnosci: inst.-inzynier, w zakre:
wod.-kan. nr upr. GP 7342/144/5+



Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt budowlany

2.0. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Golina.

3.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na osiedlu domow jednorodzinnych w miejscowoéci Golina na
ulicy Armii Poznan.

40. ZAKRES 1 KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

Zakres rob6t obejmuje budowe drogi gminnej w Golinie.

Kolejnos¢ robot:

wykonanie robét ziemnych

wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drogi i zjazdow
wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow

budowe chodnikow dla pieszych

urzgdzenie terenow zieleni uliczne;

wykonanie oznakowania drog jw.

5.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym projektem istnieja drogi gruntowe oraz zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojaca. Teren pod projektowana inwestycje jest terenem uzbrojonym.
Istniejace uzbrojenie terenu to: urzadzenia infrastruktury technicznej nadziemne:

. stupy betonowe linii energetycznej napowietrznej

. stupy drewniane linii telekomunikacyjnej napowietrznej
oraz urzadzenia infrastruktury technicznej podziemne:

. kanalizacja sanitarna

. kanalizacja deszczowa

. sie¢ wodociagowa

. kable i kanalizacja teletechniczna.

6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA _TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- prace ziemne zwiazane z budowgq urzadzen odwadniajacych i nawierzchni
drogowych

- montaz urzadzen odwadniajacych

- wykonanie projektowanej nawierzchni i podbudowy.



7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilo$é, jakosc i sposéb odprowadzenia $ciekow

W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i
odprowadzania $ciekow.

7.2. Emisja zanieczysiczeni  gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych,
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszezen gazowych, pylowych
1 ptynnych oraz zapachéw ucigzliwych.

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadéw.
7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takie promieniowania

W przypadku budowy ulic emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu - obecnie ruch
odbywa sig po wyboistych drogach gruntowych.

7.5. Wplyw  obiektu  budowlanego na istniejqcy  drzewostan,  powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wplywu odprowadzonych wod deszczowych na
srodowisko, brak wptywu na powierzchnig ziemi w tym glebe oraz na wody powierzchniowe
1 podziemne.

7.6. Uwagi koricowe

Przyjete rozwiazania techniczne, w tym technologia odprowadzenia wod deszczowych do
istniejacych i projektowanych kolektorow deszczowych pozwala na ograniczenie do
minimum wprowadzenia do $rodowiska zanieczyszczen oraz zgodnie z zalaczona informacja
BIOZ nie zachodzi zagroZenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej
podczas jej eksploataciji.

Rozwiazania przyjgte w projekcie pozwalaja na odprowadzenie wod deszczowych do
istniejacych i projektowanych kolektoréw deszczowych.

Przed przystapieniem do rob6t w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych z
istniejacym uzbrojeniem, badz tez w ich sasiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukaé i
wytyczy¢ w terenie za pomoca regcznych przekopéw probnych i odpowiednio je
zabezpieczyc.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.. II, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot.

Przedsigwzigcie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczefistwa ruchu drogowego oraz
poprawe warunkow odwodnienia pasa komunikacyjnego.

Projektowane zmiany istniejacego stanu beda mialy pozytywny wplyw na $rodowisko, jego
obecne i przyszte wykorzystanie.



8.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie drogowym,
w tym roboty zaladunkowe i roztadunkowe elementéw o duzym ciezarze np. krawezniki,
obrzeza, kostka, elementy odwodnienia itp. Podczas robot ziemnych przy wykonywaniu
urzadzen odwadniajacych istnieje niebezpieczenstwo osuniecia sig¢ ziemi. Moga one by
prowadzone wylacznie po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym,
ktore mozna uzyska¢ po przedlozeniu projektu organizacji i zabezpieczenia robét
prowadzonych w pasie drogowym - na okres ich realizacji.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do rob6t budowlanych na placu
budowy

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem rtob6t niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu)

- szkolenia udokumentowane na piSmie przez prowadzacego szkolenie i
szkolonego.

10.0. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM w STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

. Roboty w pasie drogowym moga wykonywaé¢ wylacznie pracownicy w
ubraniach ochronnych obeznani z wykonywaniem robdt drogowych,
przeszkoleni zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2. Wystarczajace 1 powszechnie stosowane s$rodki techniczne przy robotach
drogowych stanowia urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robét
przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robot w
pasie drogowym.

3. Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewnié wiasciwa obudowe
wykopu.

4. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespolach min.2 osobowych

Zapewnienie dostgpnoéei do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu

powiadomienia stuzb ratowniczych.

wh
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