Zatacznik nrl
do rysunkow planow
linii kablowych.

BUDOWA LINII KABLOWYCH

® Kable uktada¢ po zniwelowaniu terenu do rzednych projektowanych, po jego uzbrojeniu
w proj. instalacje i urzadzenia podziemne (wod.- kan., c. 0., gaz) na glgbokosci 0,7m dla
kabli NN i 0,8m dla kabli SN. Pod jezdniami 1,00m ponizej gornej niwelety.

@ W rejonach stacji trafo i skrzyzowan lub zblizen z istn. uzbrojeniem podziemnym,'wyko—
py wykonywacé recznie ze szczegolna ostroznoscia (réwniez z uwagi na doktadne zloka-
lizowanie utozonego juz uzbrojenia).

@ Skrzyzowania proj. kabli z istn. i proj. uzbrojeniein podziemnym wykona¢ zgodnie z za-
faczonym rys. skrzyzowan.

@®  Przy zblizeniach do istn. uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac nizej podane mini-
malne odleglosci:

- przy zblizeniu w poziomie kabli NN (pomigdzy soba) 10cm
- przy zblizeniu w poziomie kabli SN (pomigdzy soba) 25cm
- przy zblizeniu w poziomie kabli NN do SN 10cm
- przy zblizeniu w poziomie kabli NN lub SN z telekom. 50cm

- przy zblizeniu w poziomie kabli NN lub SN do: rurociagdéw
wodociagowych, $ciekowych, cieplnych, gazowych z gazami

palnymi o ci$n. do 4 atm., z cieczami palnymi , Im
- przy zblizeniach w poziomie kabli NN lub SN do: $ciany

budynkéw lub innych budowli (kanaty, tunele itp.) 50cm
- przy zblizeniach w poziomie kabli NN lub SN do uziomow

instalacji odgromowe;j. A Im

@®  Kable projektowane przy skrzyzowaniu z jezdniami ulozy¢ w oddzielnych przepustach z
rury polietylenowej prod. AROT, czerwonej: przy przejsciu recznym karbowana
zewnatrz (gladka wewnatrz) typu DVK 75 (KR-75), a przy przejéciu przez jezdnig
przeciskiem gtadkoscienna typu SRS 110, o dtugo$ciach min. po 0,5m poza krawedzie
jezdni (chodniki z kostki, plytek rozbieralnych- przepustéw nie projektuje sig).

Kable istn. telekomunikacyjne przy skrzyzowaniu z proj. kablami energ. j.w., ostoni¢ 2-
dzielnymi ostonami rurowymi AROT typu A 83 PS o dhugoéci po 1,50m. , _
UNAGH : Konkretne typy  preepustow K9 1ysupkow planon syrva cynyeh.

@ Przed zasypaniem kabli zglosi¢ je do odbioru przez uzytkownika (RZD, lub itp.,
inwestor) 1 wykona¢ szkic trasy ich ulozenia w skali 1:500 przez wykonawstwo
geodezyjne, jak i wykona¢ badania kabli wg opisu technicznego.

Szczevgé}y ukladania kabli wg opisu technicznego.

W miejscu przylaczeniowym proj. kabli (ztacza, rozdzielnice stacji trafo lub itp.), nalezy
dokonaé dokfadnych opiséw odnosnie aktualnego zasilania (przy urzadzeniu i dodatkowo
opaska na kablu).

®  Calo$¢ prac montazowych wykonywaé¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 i N SEP-E-
004 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych
- tom V Instalacje Elektryczne.
Inz. Bogdan Wroblewski
Upr. Budowlane bez ograniczen
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