ZAWARTO SC DOKUMENTACJI

|. Ce$¢ opisowa.

1.Uzgodnienie ZUD.

2. Techniczne warunki zasilania instalagjvetleniowej wydane przez
LOSWIETLENIE ULICZNE i DROGOWE” sp. z 0.0. w Kaliszu@®s
9/V/2008 z 19-03-2008r

3.Wstp.

4.0pis techniczny do projektu budowlanego.

5.0bliczenia techniczne z zaknikiem dla nagzenia gwietlenia drogowego.

6.Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

[I. Czes¢ rysunkowa.

Rysunki nr :

- Zalcznik nr 1 do rysunkéw planéwéwietlenia.
E1l- Plan éwietlenia obwdd I.

E2- Plan éwietlenia obwad Il.

E3- Schemat@avietlenia obwadd .

E4- Schemat@vietlenia obwadd I,

E5- Szafka éwietleniowa ,SO”.

E6- Schemat padkenia oprawy na stupie.

E7- Skrzyowania i zblzenia kabli.

- Zalcznik nr 2/1: stup natamo — skrzyowaniowy NS 1
- Zalcznik nr 2/2: uzbrojenie stupa j.w.

- Zalgcznik nr 2/3: fundament stupa j.w.



WSTEP

1.Podstawa opracowania.

Podstaw wykonania niniejszej dokumentacji stanowi umowa
pomigdzy Urzdem Miejskim w Golinie w Koninie a PP-B ,PROBUD”
w Koninie.

2.Zakres dokumentacii.

Dokumentacja niniejsza zawiera projekt budowlanywietlenia
ulicznego ulicy Okolnej w Golinie, ca¢znej dlugdci linii oswietleniowej
1401m z czego 1203m poza stupami w gruncie.

W nin. projekcie ujto takze usungcie kolidupcego stupa linii nap. SN 15kV
Z proj. jezdm.

3.Zatozenia do dokumentacii.

- Projekt budowlany awietlenia ulicy Okolnej z X1/2008 wykonanego
przez ,BUDOPROJEKT” Konin
- Projekt budowlano-wykonawczy brandrogowej i kanalizacji
deszczowej przedmiotowej ulicy wykonanego pi2€zB ,PROBUD".
- Warunki Techniczne E©9/V/2008 z 19-03-2008r.
- Mapy terenu opracowania.
-Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem igaizybrartowe (projektowe).
-Szczegdbtowa wizja w terenie i inwentaryzacja isjiego uzbrojenia.
- Obowhzujace przepisy budowy, normy i zadzenia.
--PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne linie kablowe”
--Norma SEP N SEP — E- 004 ,Elektroenergetyczrygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
--PN-EN 13201 cg¢ 1 do 4 z marca 2005 @ietlenie drog”.
--PN-84/E-2032 ,fWwietlenie drég publicznych”
--Wytyczne projektowanigwietlenia.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlowlano —
montaowych tom V.
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OPIS THNICZNY

Do projektu wykonawczeqgo éwietlenia ulicy Okoélnej w Golinie.

1,Rozwiazanie techn. dwietlenia ulicznego.

Rozmieszczenie, wykonanie zgodnie z rys. E1-E7.
Oswietlenie ulicy projektuje sioprawami sodowymi z korpusem ze stopu
aluminium koloru szarego, ,wandaloodpornymi” prodjkPhilips” typu
Selenium SGP 340 Il PC SP 48/60 z kloszem z pglianu PC zapewnia-
jacego doskonate parametry fotometryczne i SOdOMRASTER SON-T PIA
Plus 150W. Oprawy te osadzna wysegniku tukowym dtugéci 1,50m fi
60mm stanowicego caté¢ z stupem.
Stupy awietleniowe zastosowastalowe ocynkowane stkowe o diugéci
9,00m typu ,ELMONTER” ZETA 3/1 1,5 o gruboi scianki co najmniej 3
mm.
Stupy te przykgci¢ do prefabrykowanego fundamentu typu B-60 osadzmneg
w pasie zieleni zgodnie z planem rys. nr E1 i BB|itzka bezpiecznikow w
poprzek jezdni, w odlegéai 0,60m od krawdzi jezdni (lico stupa).
Wewmtrz kazdego stupa umigi¢ typowe zicza izolacyjne IZK z 1-nym
bezpiecznikiem 1x Bi-Wts 4A.
Od zhcz j. w. do oprawy prowadziwewmtrz stupa przewdd kabelkowy
YDYzo 3x2,5mmkw — odibny dla kadej z opraw o izolacji na najmie
znam. 450V/750V.
Pomkdzy w/w stupami éwietleniowymi uktadé kabel YAKY 4x25mm?2, na
gtebokasci 0,7m zgodnie z planami j.w..
W przypadku braku piaszczystego po@lonaley wykona& wykop o
giebokasci 0,8m i nasypapod kabel 10cm warstwpiasku.
Nastpnie kabel zasygawarstwy piasku grub. 10cm ponad kabel po czym
warstwa rodzimego gruntu bez kamieni, gruzu itp. o gidbonin. 15cm.
Na warstwie tej utgy¢ folie niebieslq o grubdci min. 0,5mm i szerokaui
min.20cm. Odlegt& folii od kabla powinna wynoé&imin.25cm.
Nastpnie wykop zasypagruntem rodzimym j. w. i przywré€inawierzchng
do stanu pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem i zhigraiem.
Dla uniknkcia zapadricia — wykop podczas zasypywania rigle
sukcesywnie ubija ubijakami (,skoczkiem”) lub itp., albo zagzczarlg
wibracyjm.
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UWAGA: Na czas robot wykopy i doty pod fundamenty zabeanf
przed dogpem osbéb niepowotanych (wygrodgig Infor-
macji BIOZ zgizonej do nin. projektu.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu powibyg wyzsza
od 0 stopni C.
Przy zginaniu kabla zachowaninimalny promi@ gigcia wynoszcy min. 10
srednic zewngtrznych tego kabla.
Przy skrzgowaniach proj. kablaswietleniowego j.w. z istn. i proj. drogami,
na proj. kabel nato/¢ ostore z czerwonej karbowanej rury prod. AROT typu
DVK 75 przy przejciu recznym, a przy ewentualnym przeiu przeciskiem
pod drogami ruy AROT czerwon gtadky typu SRS 110.
Ostony j.w. powinny wystawa po min. 0,5m poza krzgwane j.w.
przeszkody .
Na istn. kable telekomunikacyjne, nao w miejscu skrzyowania 2-dziela
ostore AROT typu A83 PS o diugai 2,00m, a na istn. wkke 3-ech kabli
SN 15kV, typu A 160 PS o diuga 12m.
Przy wygciu z rur, przepustow i stupow (wprowadzenia kaplamiejscach
tych kabel utay¢ tak i zabezpieczy aby nie byt narsony na uszkodzenie a
zwtaszcza na przygniatanie.
Na kable najdalej co 10m oraz w miejscach charg&tgcznych, natgy¢ na
nie trwate opaski identyfikacyjne.
Zasilanie proj. éwietlenia ulicznego odbywasic bedzie z projektowane] w
pasie drogowym tej ulicy — w rejonie odgaknia z uli@ 9-Maja,
wolnostopcej szafki @wietleniowej ,SO”.
W szafce éwietleniowej odbywa si¢ bedzie samoczynne sterowanie
oswietleniem ulicznym zegarem astronomicznym. W p@&miego zegara
zaprogramowana jest tablica wschodéw i zachodéwcsatalla catego roku
jak tez i automatyczna zmiana czaséw zimowych i letnich.
Niezaleznie od samoczynnego sterowania preswietlenia drogowego j.w. ,
mozliwe jest kadorazowe wgczenie lub wydczenie catéci projektowanego
oswietlenia w dowolnym czasie przez po&enie pokgttem przehcznika
umieszczonego w w/w proj. szafcenaetleniowe).
Schemat zasilania przedstawiono na rys. E3-5.
Niezaleznie od w/w sterowania praoswietlenia, mana dowolne oprawy w
dowolnym okresie wyiczat przez wykecenie bezpiecznika w danym stupie.



UWAGI:

-Przed wprowadzeniem kabli do stupow pozostaeipasy po ca 0,4m kabla
(dla ewentualnego osiadania stupa, itp.).

-W stupie pozostawizawsze zapas/t kazdego z kabli o diug@i min.
ca 0,2m (odpowiednio wyginaj zyty w ,gtab” stupa).

- Kazda oprawe i stup przyhczy¢ zielonozottym przewodem ochronnym PE
do zacisku PEN w ztzu stupa: dayty PEN proj. kabla zasilagego.

-W proj. 4zytowych kablach obok 3-ectyt roboczych fazowych L1,L2 i L3,
4-t3 zytg stanowi ochronno- neutralna PEN o niebieskie] barzolacii.

- W proj. 3zytowych przewodach w stupach (od tabliczki bezpiglcawe;-
zlacz do zaciskow oprawy), obok 2-6gyt roboczych (faza i neutralna
N-niebieska), 3-aizyte stanowi przewdd ochronny PE o zieloite]
barwie izolacjiZyte PE oprawy peaiczy¢ z zaciskiem PE stupa.

- Przy stupach krecowych i rozgagznych wg planow (najdalszych) wykoha
uziemienie bednaskstalowa ocynk. 20x4mm utzong na dnie wykopu
kablowego (przed podsypkdtugasci ca 60m o opornei ponizej 30 omow,
ktora przylaczy¢ do zacisku PEN stupa.

- Doktadnie zabezpiecgyantykorozyjne wszystkie stalowe elementy sieci
oswietleniowej (stupy) wraz z wysgnikami i szaflg oswietleniowa.

- Pokrywy na otwory w stupach doktadnie dopasowzabezpieczy
tabliczki bezpiecznikowe (@tza) przed wptywem warunkow
atmosferycznych (starannie uszczéni

- Posadowienie stupa (fundament) wraazubami mocujcymi stup i doln,
Czs$¢ stupa ca 0,2m ponad teren starannie zabez@id¢adyami (lakierami)
bitumicznymi.

Dodatkowo na kécesrub j.w. wystagce ponad stup natg¢ kapturki
ochronne z tworzywa.



UWAGA: Bezposrednio przed natazeniem kapturkéw j.w., konce w/w
srub ktore starannie oczyéci¢ wraz z nakretkami, doktadnie ,zatopié¢’
W smarze — tawocie!

- Kazdy stup trwale i estetycznie opiésénr stupa-wg schematu i ustale
inspektora nadzoru inwestorskiego).

- Na pokrywy naklei tabliczki ostrzegawcze zéotte ,UWAGA: urzadzenie
elektryczne”.

- Przed utgeniem kabli w wykopie wykora
--sprawdz ciagtos¢ zyt i powtok plastykowych,
--zmierzy opor izolacji.
Po wybudowaniu linii wykonabadanigpotwierdzone protokotami:
--sprawdzenie ggtosci linii kablowych,
--Ssprawdzenie ggtosci zyt i zgodndci faz,
--pomiar oporu izolacji miernikiem o napiu 2,5kV.

- Po ut@eniu kabli a przed ich zasypaniem zgégsi do odbioru przez
wzytkownika.

- Przed zasypaniem wykohtakze szkic trasy ich uteenia wraz z lokalizagj
stupow w skali 1:500 przez uprawnipstuzbe geodezyijn.

-Wykopy pod kable oraz stupy wykonyw& przy zblizeniach
| skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem podziemnym¢cznie — szczegolnie
ostroznie, po wytrasowaniu trasy przez fachowe siiby geodezyjne.

- Nalezy zwroci¢ szczegolg uwage, aby wzadnym fragmencie trasy proj.
oswietlenie (jego kable i stupy) nie pokrywato si lub zachodzito (zbyt
bliskie zblizenie) na istniepce uzbrojenie podziemne.

- Po zakaczonych robotach montawych przywroat nawierzchng do stanu
pierwotnego tak mineralno-bitumiczne, brukoweijakszystkie pozostate
ze starannym wyréwnaniem i zagrabieniem.

- Po zabudowie opraw na stupach, dla uzyskania optyalnego rozsytu i
ilosci wysytanegoswiatta — nalezy dokonaé nastawienia jednego z giciu
potozen odbtysnika i z trzech pozycji pochylenia opraw na zaczepi—
wysiegniku, aby wysytata w odpowiednim kierunku whzke swiatta
nacelowan na & srodkowa jezdni.
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- Jako ochro@przed poraeniem pgdem elektrycznym zastosowa

--przed dotykiem bezpgeednim (podstawow): izolacg robocz czesci
czynnych i obudowy o stopniu ochrony co najmhte2X.

--przed dotykiem pwednim (dodatkow): samoczynne (odpowiednio
szybkie) wydczenie zasilania realizowane przezadizenia przetzeniowe
(t. bezpieczniki i wydczniki samoczynne nadgiowe).

Ochror te wykona zgodnie z PN-IEC 60364.

- Przy wykonywaniu robét a tak przed przygpieniem do realizacji,

stosowa si¢ do uwag zawartych w protokole uzgodn{epinii) ZUD
zahczonej do nin. dokumentacii.

2. Usunkgcie kolizji istn. stupa SN 15kV.

Zgodnie z rys. nr E2, nad istn. ui©kdlm przebiega czynna linia
napowietrzna SN 15kV w uktadzie trgfkym przewodow 3xAFL 35mm2 w
przesle krzyzowanym take jednoczénie z ulig Kolejowa.

Jej stupZN-12 z podpag bedzie sk znajdowat w projektowanej jezdni ulicy
Okolnej i dlatego nalsy go zdemontowapo zabudowaniu w linii nowego
zamiennego stupa skraywaniowego lecz przesutego w osi tej linii 0 7m.
Proj. jw. stup typu NS 1-12/4,3 zerdzi pojedynczej strunobetonowej
wirowanej] E 12m zabudowaw 2-gim stopniu obostrzenia z ustojem dla
gruntusredniego wg katalogu ,ELPROJEKT” PoznBSNS 35-50 zgodnie z
zalkcznikiem nr 2/1-3 zakzonym do nin. projektu.

Wszelkie prace w w/w linii wykonywawytacznie po dopuszczeniu do prac i
pod nadzorem RZD w Koninie, ul. Kleczewska 41.

Zdemontowany materiat przek&zarotokolarnie do j.w. RZD w Koninie.

3. Uwagi kaacowe.

- Istn. 6 opraw ulicznych dotychczasowedgwietlenia fragmentu ulicy
Okalnej na istniejcej przy granicy z posesjami linii napowietrznej po
zahczeniu niniejszego projektowanegonetienia — nalegy zdemontowé
wraz z ich wysignikami. Zdemontowany materiat przekazaotokolarnie
Spotce Gwietlenie Uliczne i Drogowe w Koninie, ul. Kleczekes41.

- Prace montaowe wykonywa zgodnie z aktualnie obogaujacymi
przepisami budowy z&istym przestrzeganiem zasad i przepiséw B.H.P.

- Prace w pob#iu napécia wykonywa recznie ze szczeg@rostraznoscia:
w stanie beznagtiowym po dopuszczeniu do prac przez iekitkownika.

- Catas¢ wykopow, a szczegodlnie w rejonach z uzbrojenieaizpmnym
wykonywa recznie ze szczeg&Mrostraznoscia.
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- Ze wzgkdu na istniejce uzbrojenie podziemne w ulicach, roboty
montaowe wykonywa (po uprzednim minimum 7-dniowym
wyprzedzajcym zawiadomieniuzytkownikéw-wigcicieli danego
uzbrojenia) podcistym nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego
| wiasciciela tego uzbrojenia.

- Przed oddaniem wdzen do eksploatacji przeprowadzanbowizujace
badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi pkotami tj. rezystancji
izolacji wszystkich zabudowanych kabli i przewadfiakze w stupach)
| uziemieh jak i sprawdzenia skuteczéw przeciwporaeniowej wszystkich
stupow dwietleniowych.

- Wszystkie zabudowywane materialy (aparatura,zespprzewody, kable,
stupy, oprawy, itp.) powinny ldyoznakowane znakiem ,CE” (dopuszcza si
dla wyprodukowanych w Polsce znakiem budowlan@@hlgcz z zakcze-
niem do odbioru kicowego robot stosownej deklaracji zgoéiria
Polsky Normg albo aprobattechniczia zwiagzanej z tym znakiem).

- Do odbioru kacowego robot przedstatviakze podpisan dokumentagj
powykonawcai.

- Podane typy — oznaczenia producenckie i nazwgtiymentow wszelkich
zaprojektowanych materiatow tj. ydzen, osprztu, itp., naley traktowa
jako przyktadowe, ok&ajace jedynie specyfikacyjny przypisany im
minimalny poziom standardu i minimalne paramétghniczne.

Przy realizacji zaméwienia moa zastosowainne lecz o parametrach
technicznych, funkcjonalnych kytkowych, iitp., co najmnie]
rownorzdnych jak projektowane lecz po akceptacji Zamawigo.

PROJEKTANT

Ia. Bogdan Wrdéblewski
Upr. budowlane bez ogranitze
do projektowaniadzorowania i kierowania
w specj. instalacje i sieci elektroenergetyczne
nr 214/72/PW GT 8346/11/38/

Konin, | 2009
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OBLICZENIA TECHNICZNE
1.Bilans mocy.

Szafka éwietleniowa ,SO”:

Obwad nr [: stupy 1/1-16/1
Pi= P= 16 wypustow x 150W/169W (pobor mopyawy-
wraz z diawikiem) = 2704W

Obwad nr II: stupgli17/11
Pi=P=17 wypustow x 150/169V¥873W
Moc zainstalowania Pi =aypszczytowej P
tacznie pobor mocy projektowanegéwoetlenia: (catdc)
Pi= P= 2704W+2873W=5577W

2.Prad, zabezpieczenia.

Przy uwzgédnieniu padu zaptonowego wynoseego 1,43
nominalnego pdu pracy i selekcji, zabezpieczenie obwodu | izlif§zami
L1 i L2 maksymalnie obgizonymi po 6 wypustéw):

| = P/U x cos fi = 6x169/230x0,8®:51Ax1,43 = 7,88A
bl 10A WT 00 gG
Dla obwodu Il tak zabezpieczenia j.w..

3.Natezenie gwietlenia.

Wyznaczono komputerowo w oparciu o program ,DIALux’ w
zakhczeniu.

4. .Skuteczndé ochrony przeciwporazeniowej i spadek napecia.

W(g obliczer (w egz. archiwalnym), wszystkie wymagane paramgiry
zachowane- nie przekraczayartasci dopuszczalnych.
Dla obwodu I'AU=2,18% <AUdop.=4% (stup nr 16/I)
Dla obwodu 11AU=1,81% <AUdop.=4% (stup nr 17/11)
dla stupa nr 17/Il (najbardziej niekorzystny przgph)
l= 89,80A > k x } = 89,80A > 5 x 10A=50A
| skuteczné¢ dodatkowej ochrony przeciw paeniowej lrdzie zachowana.

PROJEKTANT

In. Bogdan Wrdéblewski
Upr. budowlane bez ogranitze
do projektowaniadzorowania i kierowania
w specj. instalacje i sieci elektroenergetyczne
nr 214/72/PW GT 8346/11/38/

Konin, |- 2009




INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany: @wietlenie ulicy Okolnej w Golinie.
Adres obiektu: Golina, ul. Okdlna.

Inwestor: Urad Miejski w Golinie
Golina, ul. Nowa 1

Projektant: iti. Bogdan Wroblewski
Konin ul. PCK 15



Bezpieczdéstwo i ochrona zdrowia budowy proj. obiektu.

C2$¢ opisowa

Zakres projektowanych robot obejmuje:

Wykonanie nowej awietleniowej linii kablowej NN 230/400V @éznej
diugasci 1401m wraz z 33-mioma 9-cio metrowymi stalowyshipami
oswietleniowymi z osadzonymi na wyginikach oprawami

sodowymi 150W.

Usungcie kolizji istn. stupa linii nap. SN 15kV.

Na terenie oljtym wykonawstwem projektowanych robot wymija
zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia:

1. Przedmiotowa liniagwietleniowa fragmentami uktadanadzie w bliskiej

odlegtdgci od istniejcego wodocigu, kanalizacji, gazoggu,
telekomunikacji, kabli energetycznych i telekomwuijnych oraz
krzyzowat sie bedzie z nimi jak i z istn. drogami do dziatek. Blask ta
powoduje bardzo die niebezpieczestwo dla zdrowia kycia!
Przedmiotowe roboty wykonywaneda w pasie ulicy z niedtym ruchem
pojazdow samochodowych i pieszych.

Wskazania sposobu prowadzenia robat:
w sktad personelu wykomgego roboty elektryczne powinny wchoézi
osoby z aktualnie waym zgwiadczeniem kwalifikugcym
przed przysipieniem do wykonywania projektowanych robot, wsyysc
pracownicy powinni przé¢ niezledny instrukta BHP
wszelkie prace przy usdzeniach elektroenergetycznych, ngle
wykonywa& w stanie beznagtiowym, po dopuszczeniu do prac przez
uzytkownika.
Wszystkie te prace wykonywd ze szczegOlp ostroznoscia i uwaga.

Przy budowie naley uwzgkdnic niezlgdne zabezpieczenia dla
bezpieczastwa i ochrony zdrowia:

przy uradzeniach elektrycznychetdacych pod napiciem, podczas prac w
ich pobliu, naley zachowa szczegola ostraznosé i uwagg,
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przy pracach bezgmednio przy urzdzeniach, ktére byly pod najgiem,
podczas prac w ich pobili, naley przed rozpoagiem robo6t sprawdzi
brak napicia, a w miejscu odtzenia oznaczytablica z napisem ,nie
zahcza”,
przy wykopach i pracach mouatavych w pasie drogowym zastosansk
scisle do wymagé zarzdu drogi (Urad Miejski w Golinie), do ktorego
nalezy wystapi¢ przed rozpocgiem robot o pozwolenie na prowadzenie
robot.
wykopy i doty pod stupy swietleniowe w miejscach daginych dla oséb
nie zatrudnionych przy robotach, nale zabezpieczy porczami
ochronnymi ewent. ostrzegawgczbialo — czerwoa tasma (folig),
zaopatrzonymi w napis ,0Osobom postronnym guswzbroniony”, a w
nocy — czerwonymiswiattami ostrzegawczymi. Pgrze powinny by
umieszczone na wysoka 1,1m ponad terenem i ustawione w odlégto
nie mniejszej i 1,0m od krawdzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych
wzgledami bezpieczestwa wykop nal&y szczelnie przykry balami.
Przegcia dla pieszych powinny By wyznaczone w miejscach
zapewniagcych bezpieczestwo. W miejscach prz& przez rowy naley
wykona pomosty o szerokei dostosowanej do intensyw§od ruchu,
jednak nie mniejszej ni0,75m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2m dla
ruchu dwustronnego. PrZeja powinny by zabezpieczone barier
sktadajca sic z deski krawznikowej o wysokeéci 0,15m i pogczy
ochronnej umieszczone] na wysékp 1,1m. Wolna przestraemigdzy
desk kraweznikowa a poecza powinna by zaopatrzona w skuteczne
zabezpieczenie pracownikéw lub przechodniow.
UWAGA: Ze wzgkdu stosunkowo ewent.dy ruch pieszych, bardzo
wskazane jestzeby nie pozostawéa zadnego wykopu otwartego po
skonczonych robotach w danym dniu — tj. na noc i dlateég, nalery
roboty ziemne wraz z ukladaniem kabla, przepustdasypaniem wykopu
wykonywa odcinkami @ do zasypania wykopu wdznie w danym dniu
roboczym.
przy pracach wysokegiowych, stosowa stabilizowane podrsoiki
koszowe. Personel wykorigy musi by wyposaony w pasy lub szelki
zabezpieczafe.

Czesé graficzna

Sytuacja — wg rysunkéw projektu.
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