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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta¢:

S - 00.00. Wymagania ogolne.

P - 01.01. Roboty przygotowawcze i pomocnicze ed CPV :45100000-8

Z - 01.02. Roboty ziemne - kod CPV: 45111200-0

K - 01.03. Budowa kanalizacji deszczowej - kod GP 45232440-8
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S - 00.00. Wymagania Ogodlne.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznyahwg/magania dotyege wykonania i odbioru
robot zwazanych zbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Okdlnej i Cmentarng w
Golinie, zgodnie z Dokumentagprojektova:

Zadania olgjte niniejsa specyfikacy:

- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Okdlnej i Cmetarnej w Golinie - opracowana
przezPPB ,PROBUD” - Konin 2009 r.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana [akkument Przetargowy i Kontraktowy
przy realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymiepiomw punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

1.3.1. Zakres robot opisanych w ST obejmujequagice roboty:

S - 00.00. Wymagania ogolne.

p - 01.01. Roboty przygotowawcze i pomocnicze.

Z - 01.02. Roboty ziemne.

K - 01.03. Budowa kanalizacji deszczowej

1.3.2. Niezalenie od postanowié@ Wymagan Ogdélnych, Wykonawca ledzie sg stosowat
do odpowiednich postanowig ,instrukcji producentow ,przepiséw: w tym Polskich
Norm i wytycznych wymienionych w Specyfikacjach Telenicznych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST okrélenia naley rozumie€ w kazdym przypadku zgodnie z Polska NarfaN-
ISO 7607-1 — ,Budownictwa Terminy Ogodlne” oraz PS8 7607-2 ,Budownictwo -

Terminy stosowane w umowach”
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1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodioz
Dokumentacj Projektows; Specyfikacjami Technicznymi i wpisami w DziennBudowy
przez Nadzor Inwestycyjny.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrglonym w Warunkach Kontraktowych przeieaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodi@si prawnymi |
administracyjnymi, Wykonawca c¢Hbzie odpowiedzialny za przdzenie mocy, |
zabezpieczenie w postaci drog tymczasowych, ogrotigaczasowych, a tak utrzymanie
terenu robo6t. Wykonawcatizie odpowiedzialny za ochrepunktéw pomiarowych do czasu
odbioru robot przez Zamawigiego.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawitworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajcy przekae Wykonawcy 2- egz. dokumentacji projektowej, dmi&nbudowy,
pozwolenie na budoyv

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje patopeganizacji ruchu kotowego oraz
uzyska decyzje na zgjie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot, wyglia kolizje, ktorych nie dalo si przewidzié na
etapie opracowywania dokumentacji - Wykonawca siad propozygj ich rozwihzania
,Ktora nalezy uzgodné z Zamawiagcym i uzytkownikami uradzen pod i nadziemnych.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania pogdku na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu za do zakaéczenia i odbioru kacowego Robot przez
Zamawiajcego.

Przed przysipieniem do Robot Wykonawca przedstawi Zamaygnu {Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony witeej z odpowiednim zasgdlem drogi i organem
zaradzapcym ruchem ,projekt organizacji ruchu i zabezpie@drob6t w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu Robot, projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczynstaluje i ldzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczaje takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze,
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sygnalty itp., zapewniag w ten sposéb bezpiedmwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczém w dzien i w nocy dla tych zapdr i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgldw bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gizenia
zabezpieczape leda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kosztyecinj drog
Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej.

Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obwa publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz pup@eszczenie, w miejscach idlmach
okreslonych, tablic informacyjnych, ktorych &@ bedzie zawierata informacje dotygze
kontraktu. Tablice informacyjnestla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robdét.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Obowigzkiem wykonawcy jest znajord®i stosowanie w czasie prowadzenia robét wszelkich
przepisow z zakresu ochrospdowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcedzie stosowat gido nastpujacych ustalé:

1. Plac budowy oraz wykopy nale utrzymywa& w poradku, czystéci i zapewné
odprowadzenie wod stgjych

2. Wykonawca podejmowakbzie wszelkie uzasadnione kroki nizg na celu stosowanie;si
do przepiséw i norm dotyagzych ochronyrodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub spoteczéa lokalnej, a wynikajcych

ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢@stivie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

A. 1. Lokalizacg bazy, sktadowisk, urobku z wykopéw, drog dojazdoky

B. 2.Srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych sabsjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa& sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, ha

terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biuroywyraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne &da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgseém o0sob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persdigkonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktore w sposéb trwalya sszkodliwe dla otoczenia, niegdths dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza eiuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowte do Robot da
mialy $swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnigednostk, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgnodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, &akaczeniu Robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z& wymagaj tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyntazgodt na wycie tych materiatdw od wéaiwych organow
administracji pastwowe,.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za w4dzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. Wykonawca zapewni wtawe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju Roboét, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy .Wykonawca zokhmany jest powiadonii
wiascicieli urzadzen pod i nadziemnych o rozpagzu Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléjkonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora i witciciela uradzen oraz lkedzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca hdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzea podziemnych.

Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych .Wykonawca dalp wszelkich
stara mapcych na celu zabezpieczenie punktéw osnowy geodegpyzez zniszczeniem, a
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w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemisra dokona ich wznowienia. O fakcie
zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znagsmowy geodezyjnej Wykonawca
powiadomi Zamawiacego. W przypadku wsia na grunty prywatne Wykonawca
zobowhzany jest spisaz wiascicielem notatl i przywréci teren do stanu pierwotnego
1.5.8. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcacdbie przestrzega przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrownaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewnize kedzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagva publicznego.

1.5.9. Ochrona Rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrem utrzymanie Robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do Robot od Daty Rozpaecika do Daty Odbioru Robat.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioricéwego. Inspektor nie
wstrzyma roboty, jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg w tym
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powimapoca¢ roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowzany sporzdzic Dokumentag powykonawcz zgodna z Ustawz
dnia 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane oraz zgodriRozporadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1998 sprawie rodzaju i zakresu oprac@wa
geodezyjno kartograficznych oraz czydciqgeodezyjnych obowzujacych w budownictwie.
Po zakdéczeniu budowy poszczegdélnych obiektéw lub odcinkd6t Wykonawca ma
obowiazek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w cetbrrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodaiawerenu.

Wraz ze zgloszeniem zakezenia robot Wykonawca przedio Inspektorowi dokumenty

budowy wymienione w pkt 6.8. niniejszej specyfikagokumentacje projektoywwraz z
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naniesionymi w czasie prowadzenia robot zmianamaz asperat geodezyjny zawierey
dokumentacje geodezyjrsporadzona na poszczegoélnych etapach budowy, w szczasgoin
szkice tyczenia i kontroli po#enia poszczegllnych elementéw i obiektow oraz
inwentaryzagj powykonawcz. Ztozony operat powinien zawieta wszelkie dane
umazliwiajace wniesienie zmian na mapasadnicgz, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawcawtasny koszt przygotuje nieztna
liczbe¢ egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej powykonawdzpejzekae ja wiasciwemu
osrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zn@ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, Polskiep ktore § w jakikolwiek sposéb
zZwiazane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy&w, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. Materiaty stosowane do budowy

2.1.Zr6dta pozyskiwania materiatéw

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykongstaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do wykonania Roboét, Wykoawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodita wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw do zatwierdzenia przeinspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialdow zdanego zrodta nie oznacza
automatycznie,ze wszelkie materiaty z danegarodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada materiatbw w celu
udokumentowania, ze materiaty ( np. pospotka) uzyskane z dopuszczoredrodia w
sposob cagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptavPlacu Budowy lub z innych
miejsc leda wykorzystane do Robot lub odwiezione na sktadowisidpowiednio do

wymaga Kontraktu lub wskazalnspektora
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2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostanprzez
Wykonawce usuniete z Placu Budowy, Bdz ziozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym zostamm zastosowane materiaty nie posiadage
dopuszczd, swiadectw jakosci, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, licac sk z nie
przyjeciem Robot i niezaptaceniem za nie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty sktadowane przez Wykonawydo czasu, gdydaa one potrzebne do Robot winny
by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkamew sposdb gwarantigy
zachowanie wymaganej jad@ i wtasciwosci oraz dosgpne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skiadowaniadb zlokalizowane w olgbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowyigjscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupaozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawowiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed/ciem materiatu. Zmieniany rodzaj materiatu musi
uzyska akceptagi Zamawiajcego oraz przysziegaytkownika.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgizi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych Robét. Spgzuzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizaobét zaakceptowanym przez
Zamawiapcego.. W przypadku braku ustaley wyzej wymienionych dokumentach, sptz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Rod#as¢ sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamistikmgmi w Dokumentacji
Projektowej.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.
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Wykonawca musi posiadalokumenty potwierdzage dopuszczenie spte do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wszelkie sprgty, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania jakoi i
warunkéw wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostgmzez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkoéw transportu dmlzie zapewni@ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdospetnia wymagania dotycice przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaglt na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonaweca kdzie utrzymywa@ w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy,
na wiasny koszt.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania Robo6t Wykonawca jest wipdrialny za prowadzenie Robot
zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz za ja&kaastosowanych materiatéw i wykonywanych
Rob6t, za ich zgodsé z Dokumentag Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z dokumentpopjektows.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie poimyiikedy w czasie trwania Robot.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysakprzez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialgoi za ich doktadng.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRoboét kda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak@ekumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji pieistor uwzgtdni wyniki bada

materialtbw i Robdt, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy badaniach
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materiatdbw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bad& naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzamn kwestk.
Polecenia Inspektoraetla wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grgba wstrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakdRobaot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegOty swojego programu zapewnienia §akov ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania Robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaratel
wykonanie robét zgodnie z kontraktem i ustaleniami.
Dokumentacji Technicznej, ST.
Program Zapewnienia Jala¥Systemu Kontroli powinien zawieira
* Cze$¢ 0gOlm opisujaca:

0 organizacje wykonania robét, w tym terminy i spopdtwadzenia robot,

0 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanidyatro

o warunki BHP,

0 wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

o0 wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdko i terminowag¢é wykonania
poszczegolnych elementow robot,

0 sposéb i procedar proponowanej kontroli i sterowania jakm

wykonywanych robot
* Cze$¢ szczegotow opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
o wykaz maszyn i umdzern stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
rodzaje i ilg¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i rdazkku,
metod: magazynowania materiatow,

sposob i procedarbada prowadzonych podczas dostaw materiatow,

o O O O

spos6b i procedyr bada prowadzonych podczas wykonywania
poszczegolnych elementow robot,
0 sposéb pogpowania z materiatami i robotami, w przypadku, gdie

odpowiadag wymaganiom
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6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robét dalzie osagniccie zata@onej jakdci Robo6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petn kontrok Robdét i jaké¢ materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezledne do pobierania probek i badaaterialdow oraz kontroli jakksi Robat.

6.3. Wymagania dotycace wyrobéw budowlanych stosowanych przy realizacji
Kontraktu.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych naje zgodnie z obowazujacymi w tym zakresie
przepisami stosowa wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do otobri
powszechnego lub jednostkowego stosowania w bucidwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegosostania w budownictwie as
wiasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatodgaici na znak bezpiechstwa,
wykazupcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi oksnymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz édetaych przepisow i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlagggh certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny z@sdini wydano certyfikat zgodrigi
lub deklaragj zgodndci z Polslks Normg lub z aprobat techniczi, mapce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagsdstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacy na znak bezpiecastwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw majcych spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i tradyoyjaznanych zasad sztuki budowlane;.
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, diarykh zgodnie z odbnymi
przepisami dokonano oceny zgodcioze zharmonizowannorma europejskwprowadzon
do zbioru Polskich Norm, z europejskaprobaq techniczm lub krajows specyfikacja
techniczi paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej.

6.8. Dokumenty budowy

A. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravziazujacym Zamawiajcego |

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowyalamczenia budowy.
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Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robdét,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehkizie opatrzony datjego wykonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfiowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio
jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zajczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeriieda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone gatez Wykonawei Inspektora.
Do Dziennika Budowy naley wpisywat w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- przebieg Robat, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczymkresy
kazdego opanienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zaradzenia wstrzymania Roboét przez Inspektora, z pesamowodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanid@jch, ulegajcych zakryciu, kacowych
odbioréw Robot, agciowych i kaicowych Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robot podlagggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkiui z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania bezpietg®va i zabezpieczenia Robat,

- dane dotycace jakdci materialtdw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych bafia podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementoéw budowli digoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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B. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwatyj na zapisanie ikziowe faktycznego pogbu
kazdego z elementéw wykonanych Roboét. Szczegétowe atymivykonanych Robot
przeprowadza siw sposob gty w jednostkach przgjych w Przedmiarze Robot i wpisuje
do Kskgi Obmiaru.

C. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w pkt. (A) i (B) napujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

c) protokoty odbioru Robot,

d) protokoty z narad.

e) korespondengjna budowie.

D Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumentu budowy d@la przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpoweedni
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyc¢la zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Roboét

Obmiaru Robdét dokonuje Inspektor po powiadomienizep Wykonawe o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru leda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych migalnia Wykonawcy od obowaku
ukonczenia wszystkich Robot. 8lne dane zostarpoprawione wg ustabez Zamawiagcym.
Obmiar gotowych Robotéolzie przeprowadzony z ¢ztotliwoscia okreslona w Kontrakcie.
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7.2. Zasady okrdlania ilosci Roboét i materiatow
Dlugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymé¢da obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).
Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robot nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diugéé wykopu pomneéons przezsredni wysokaeé i
minimalm szeroké¢ wymagam przez norm dla danegrednicy rury.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub kaxcowym przegciem robot.
Wszystkie obmiary Robot zanikajych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Rob6t podlegajch zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodmvebliczenia &da wykonane w
SposOb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. .
8. Przejcie robot
8.1.Swiadectwo wykonania robot
Inspektor potwierdza wykonanie robot wpisem w DmignBudowy w odniesieniu do
Odcinka lub czsci Robot, a take w stosunku do cadoi Robot.
8.2. Badania przy odbiorze
Odbiory techniczne robét sktatlaic beda z odbioru technicznego €xiowego dla robot
zanikapcych i odbioru technicznego po zakaeniu robot. Badania przy odbiorze powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1610,PN-EN 1671,PN-EN 1091.
8.2.2. 0dbidr techniczny cgsciowy- miedzyoperacyjny
Badania przy odbiorze technicznyneg@owym polegé beda na :

- zbadaniu zgodr$gi usytuowania i diugi przewodu a DokumentacpProjektowy i
inwentaryzagj geodezyija,

- zbadaniu prawidtow&ei wykonania pajczen,

- zbadaniu podiea naturalnego przez sprawdzenie nie naruszanidugrun

- zbadaniu podiza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiaodzaju, zgodnie
z Dokumentag Projektowva,

- zbadaniu materiatu ziemneggytego do podsypki i obsypki,
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- zbadaniu szczeldoi przewodu, instalaciji,
- zbadaniu wykonania przéjdla przewodow przegciany i stropy.
8.2.3. 0dbior techniczny kécowy.
A. Badania przy odbiorze technicznym k@cowym poleg& beda na:
- zbadaniu zgodrioi stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnejDokumentacja
Projektowva,
- zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu i
zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow szczelfw przewodow kanalizacyjnych,
- zbadaniu zgodrgi zastosowanych materiatow.
B. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktory z:
1. Protokétami odbiorow technicznychegziowych, miedzy-operacyjnych,
. Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas \wydo
. Wynikami stopnia zagzczenia gruntu zasypki wykopu
. Inwentaryzagj geodezyja,

. Protokotami szczeldoi, bada,

o O b~ WD

. Protokotem uruchomienia systemu kanalizacji graepompowniciekdw,

7. Wykazem deklaracji zgodém z Polska NornyAprobat Techniczia lub Norma
Europejska,

8. Protokdétami odbioru robot drogowych przez Zde Drogi,

9. Innymi dokumentami wymaganymi przez Zamawdago lub wynikacymi z
wymaga obowhzujacych przepiséw - najy przediay¢ Zamawiagcemu.
C. Wykonawca zobowsgzany jest ztayé oswiadczenie:

* 0 wykonaniu robot zgodnie z Dokumentagjrojektova, warunkami pozwolenia na

budowe, .

* 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i poeglku terenu budowy.
D. W przypadku, gdy Roboty pod wzgédem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie lgda gotowe do przegcia koncowego, komisja powotana przez
Zamawiajacego mae odsgpié¢ od odbioru.
9. Podstawa ptatnéci
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9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycjictizie uwzgedniat wszystkie czynnii, wymagania i badania
skladajce st na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji
Projektowej.

Cena jednostkowa lgdzie uwzgkdniagé:

1. robocizr bezpdrednh,

2. wartag¢ uzytych materiatdw dostarczanych przez Wykonawecaz z kosztami ich zakupu,
3. wartg¢ pracy sprztu wraz z ich kosztami (sprowadzenie spuzna Plac Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

4. koszty pérednie, w skiad ktorych wchoslz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazddwyitp.), koszty dotycice
oznakowania robot, wydatki dotygze BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zacksj
drogi, dziezawe placow, ekspertyzy dotyaze wykonanych robot, badania, ubezpieczenia i
koszty zarzdu przedsjbiorstwa Wykonawcy, obsteggeodezyjn itp.

5. zysk kalkulacyjny zawieragy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mgmych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

6. podatki naliczane zgodnie z ob@®rujacymi przepisami.

Ceny jednostkowe podane przez Wykonavgow ztozonej Ofercie g ostateczne.

9.2. Koszty zawarcia ubezpiecZena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz@onosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania ¢kojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji

Koszty pozyskania ekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancjonpsi
Wykonawca.

9.4..Koszty zagcia pasa drogowego

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kadge, zagcia pasa drogowego oraz

umieszczenia w pasie drogowym agzen ponosi Wykonawca.
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10. Przepisy .

» Jakiekolwiek normy/przepisy techniczno-budowlanemignione w specyfikacjacheta
oznaczaly: Polskie Normy i Przepisy Techniczno-Budme Iub obowjzujace
Europejskie lub meidzynarodowe Normy/Przepisy Techniczno-Budowlaneakresie, w

ktorym s dopuszczone w ramach polskiego ustawodawstwa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

P-01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMOCNICZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczngj wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét przygotowawczych i pomocniczych (parawych i liniowych ) przybudowie
kanalizacji deszczowej w ulicy Okdlnej i Cmentarnejw Golinie, zgodnie z Dokumentagj
Projektova.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj

roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji zz®wej, roboty zwizane z
zabezpieczenie wdzen podziemnych i nadziemnych w miejscach skowan z
projektowan kanalizacy deszczow.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujacymi normami oraz Dokumentac;j
Techniczn.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za j@kdch wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogodlne wyméga
dotyczce Robdt podano w ST - 00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy

A. wyznaczeniu trasy i wyznaczeniu roboczych puwnkt@vysokaciowych wg zasad
niniejszej ST &

- paliki drewniane a@p 15 - 20 mm i dlugéci 1,5do 1,7 m

- prety stalowe@ 0 12 mm i dtugéci 30 cm

62-510 Konin, ul.Gérnicza 6/18 T (0-63) 242-28-06 REGON 310508247
eM ppbprobudkonin@op.pl F (0-63) 242-28-06 NIP 665-002-45-05



Przedsiebiorstwo Projektowo-Budowlane DrODUd ;)

Roman Urbaniak

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéyezdni)

B. zabezpieczeniu wdzen podziemnych w miejscu skrzgwan wg Zasad niniejszej Shs

- rury AROT A PS 110/110 kolor czerwony

- rury AROT A PS 83/75,110/100 kolaéity

3. Sprzet

Prace zwizane ze stabilizagji oznaczeniem gtéwnych elementow sieci kanalizsajiitarne;
oraz reperdw roboczychetta wykonane «cznie. Prace pomiarowe zygane z wytyczeniem
oraz okreéleniem wysokéci elementow sieci kanalizacji sanitarnej wykonabeda
specjalistycznym sperem geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz, tdind

Sprzt stosowany do wyznaczepowinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadioo
pomiaru.

Sprzt doscinania drzew i krzewow, do karczowania pni.

» koparka podsbierna o pojemnii tyzki 0,6 m ,

» pita motorowa tacuchowa 4,2 KM,

» spycharka gsienicowa 74 kW,

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz gy stalowe, rury, krzewy, pnie) mady¢ przewaone
dowolnymsrodkiem transportu.

5. Wykonanie Robo6t

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogodlne warunki wykonania prac przygotowawczychnpaniczych podano w ST S - 00.00.
"Wymagania ogolne".

Prace pomiarowe powinny &yykonane zgodnie z oboydujacymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowizany jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie punkty gidwne sieci
kanalizacji sanitarnej, i dostarazynspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz pidik
wysokaciowych.

Przegcie tych punktow powinno ktydokonane w obecKoi Inspektora.

Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia punktow osnowy geodegyprzed

zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia, uszkodzém przemieszczenia dokona ich
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wznowienia. O fakcie zniszczenia lub uszkodzenia juwzemieszczenia znakOw osnowy

geodezyjnej Wykonawca zobaany jest natychmiast powiadaindamawiajcego.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokiiowych

Wytyczenie nalgy wykona& w oparciu o dokumentagcprojektows przy wykorzystaniu sieci

poligonizacji pastwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone pymia osi budowli nie

powinny by przesungte wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, adae punktow

na osi nalgy wyznaczy z doktadnécia do jednego cm w stosunku deadnych okrélonych

w dokumentacji projektowej.

Punkty wysokéciowe (repery) naley wyznaczy, co okoto 250 m, a tak obok kadego

projektowanego obiektu (studzienki rewizyjnegzka sieci wodocigowe)).

Punkty wysokéciowe naley umieszczé poza granicami projektowanej budowli, adne

ich okre&li¢ z doktadnécia do 0,5 cm.

Powyzsze roboty powinny ky wykonane zgodnie z DokumentacProjektows oraz w

miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robd.vidyznaczenia

krawedzi wykopow

nalezy stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy natestosowa w przypadku

wykopow gkbszych nt 1 m. Odlegté¢ migdzy palikami (wiechami) powinna odpowidda

odstpowi kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Rkipwej.

Punkty wysokéciowe (repery robocze) nale wykona& dla kadego punktu

charakterystycznego sieci kanalizacji sanitarne;.

5.3. Kolejncéé wykonywania robot geodezyjnych:

» Wytyczenie gtdbwnej osi kolektoréw kanalizagfiekowej oraz przykanalikow (sytuacyjne i
wysokaciowe)

* Wykonanie pomiaréw sprawdazaych rzdne, spadki i usytuowanie gtéwnych elementow
sieci kanalizacjiciekowej oraz przykanalikbw w wykopie przed zasypan.

* Inwentaryzacja elementow naziemnych sieci kanglizaekowej

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. System kontroli jakaci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST S - 00.00. .Wymagania ogolKeritrole

jakosci prac pomiarowych zwranych z wyznaczaniem trasy i punktow wysakowych
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naleey prowadz¢ wg ogolnych zasad okdlenych w instrukcjach i wytycznych Gitéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
6.2. Sprawdzanie rob6t pomiarowych
Sprawdzanie robot pomiarowych nalgrzeprowadz wg nas¢pujacych zasad:
» nalezy sprawdzt potazenie punktéw gtownych sieci kanalizacyjnej,
» nalezy sprawdzt wysokdaci punktow gtéwnych sieci kanalizacyjnej
= nalery sprawdzé wyznaczenie sytuacyjno-wysadaowe na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na,
» nalezy sprawdzt robocze punkty pomiarowe niwelatorem na catym almz budowy,
» nalezy sprawdzt wyznaczenie wykopow §ena i szablonem z poziomi¢ co najmniej
w 5-ciu miejscach na kdym kilometrze oraz w miejscach budygch watpliwosci.
7. Odbior prac geodezyjnych
Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST S - 00.09m&gania ogolne". Odbior prac
zwiazanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczenigasy liniowych robot w
terenie nagpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow dgzayjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, wpisow do Dziennika Budowy.
8. Przepisy zwjzane
0 Instrukcje techniczne geodezyjne.
0 Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z difianaja 1989 r (Dz.U.00.100.1086
) z przepisami wykonawczymi.
o Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r(D&3.207.2016)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z-01.02. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczngj wymagania dotyce wykonania i
odbioru robdt ziemnych przyobudowie kanalizacji deszczowej w ulicy OKkolnej i
Cmentarnej w Golinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuprowadzenie robo6t ziemnych dla
realizacji zakresu okéonego w pkt.1.1 ST. i obejmuyj

a. wykopy w gruncie kategorii lll -IV wykonywane jgarkami podsibiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odiggitm 1 km,

b. wykopy w gruncie kategorii 1l wykonywaneaznie z zatadunkiem i transportem na
odlegtas¢ do 5 km,

c. wykopy oraz przekopy w gruncie kat. Il wykonywea koparkami podsbiernymi na
odktad

d. wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami w grunka. 111,

€. umocnienie wykopow

f. przywdz gruntu do wymiany

g. zasypanie wykopow.

h. zasypanie wykopow dowiezionym gruntem i. obsypkaciagow

. humusowanie i obsianie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu - odlegtéé migdzy terenem a asgikoryta gruntowego w wykopie,

mierzona w kierunku pionowym.
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Odkitad - miejsce sktadowania gruntow z wykopow.

Wywoéz gruntu - odlegt@d¢ do miejsca sktadowania gruntow wg ustaleferenta, miejsce
wywozu naley uzgodné z Zamawiagcym

Dowdz gruntu - odlegiéé wg ustalé oferenta z jakiej dostarczy grunt naggj sk do
zag:szczenia

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu badana
zgodnie z norm

Pozostale ok&enia s zgodne z obowgujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST "Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za j@kdch wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogllne wyamsg
dotyczce Robdét podano w ST S - 00.00. "Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do zasypamykopow, a take nadmiar gruntu z
wykopu musz by¢ wywiezione na sktadowisko, zapewnienie terenowoditad naley do
obowiazkow Wykonawcy. Na wymiangruntu oraz obsygkrurochgdéw naley przywiezé
grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny), umioviajacy zagszczenie do wymaganego
wskaznika, grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywashe zasypywania sieci powinny
by¢ sprawdzone pod wzglem widciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez
Inspektora.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST S -00.00. "Wymagania ogoélne"

o

Zestawy igtofiltrowe do odwadniania wykopow
Koparki gasienicowe i kotowe

Spycharka gsienicowa

0
0
0 Samochéd samowytadowczy
0 Zagszczarka wibracyjna

0

Walec statyczny Szalunki systemowe do wykopow
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4. Transport

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwgglieniem wymogow
bezpieczéstwa, zarbwno w okbie pasa robét drogowych, jak i poza ninsirodki
transportowe, poruszgle st po drogach poza pasem drogowym powinny spétnia
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw chargkiipcych pojazdy, w
szczegolnéci w odniesieniu do gabarytéw i ohgenia na é.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynik& z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obecizaja Wykonawe,.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST S - 00"Wymagania ogolne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za zgodiioz
Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wysipienia gruntow nieprzydatnych pegowa zgodnie z pkt. 5.2. niniejszej
specyfikacji.

W przypadku wysipienia na trasie wykopow elementow matej architgktiptoty,
ogrodzenia) naley je zdemontowg a po wykonaniu robot odtworay

Po zasypaniu wykopow teren przywrédo stanu pierwotnego.

5.2. Zasady wykorzystania gruntow

5.2.1. Grunty i materialy nieprzydatne do zasypamygkopow musz by¢ wywiezione na
sktadowisko.

Zapewnienie terendw na skladowisko i ich zagospmdanie nalgy do obowizkdéw
Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jalmnigsionych kosztow.

5.2.2. W przypadku wyspienia konieczngci usungcia humusu naley zdja¢ warstwe i
pryzmowa& w poblizu miejsca prowadzenia robét ziemnych, a po #ekeniu robot
rozécieli¢ w miejscu, z ktérego zostat zgagtyi.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Wymagania odnénie doktadnaosci wykonania wykopow

Odchylenia rzdnych koryta gruntowego od ganych projektowanych nie powinny &y
wieksze nk 1 cm. Szerok& i gtcbokas¢ wykopdw pod elementy kanalizacji nie powinna
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rézni¢ sic od projektowanych, wcej niz 5 cm. Spadek dna rowéw przewodowych i
kablowych powinien by zgodny z zaprojektowanym, z doktadoia do 0,05%.

5.3.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacjiasitarnej oraz przepompownie.

Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i palobcza take w przypadku diego
naptywu woéd gruntowych, wykopy nale wykonywa& o s$cianach pionowych
zabezpieczonych szalunkiem peinym. W gruntach skchypotzwartych dopuszczaesi
szalunek aurowy.

Na odcinkach wysokiego poziomu wod gruntowych malevykonywa roboty ziemne i
monta&zowe, prowadzc réwnoczénie odwadnianie wykopéw. Przed rozpedem
wykonywania wykopu naley usuraé wierzchnia warste humusu i pryzmow@ja w poblizu
miejsca prowadzenia rob6t. Dno wykopu powinna: bgwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dwgkopu, wykonanegoe¢cznie,
naleey pozostawd, w gruntach nie nawodnionych, na poziomie zsgym od rzdnej
projektowanej o 2-3 cm, gzaw gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala sa poziomie 20 cm wgzym od projektowanego.

Nie wybrar warstwe gruntu usugé recznie. Z dna wykopu natg usura¢ kamienie, korzenie
i grudy, dno wyréwné a nastpnie przysipi¢ do wykonania podiza.

W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dapic do naruszenia (roztaienia)
rodzimego podiza dna wykopu. Grunty naruszone rgleisura¢ z dna wykopu, zagbujac
je wykonaniem podiza wzmocnionego w postaci zggczonej tawy piaskowej 0 grudmd
(po zagszczeniu), co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj padialey wykona w przypadku,
kiedy doszto do przeghienia dna wykopu.

Na cate] diugéci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, nie przéwe se wymiany gruntu
na piasek zasypowy.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywanalery (przy udziale Inspektora)
sprawdzé¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg pazeikego Wykonawcy
projektu. Odstorite w wykopie istnigjce rurocagi i kable naley zabezpieczy rurami
ostonowymi dwudzielnymi. Grunt z wykopu odviéel skladowa poza pasami drogowymi.
Bezpdrednio po wykonaniu wykopu, nale w miejscach ruchu pieszego ustavkitadki
pomostowe dla pieszych. Pod nowobudowane oraz orwa nawierzchnie drogowe i
chodniki naley wykona& korytowanie zgodnie z istnigymi spadkami podinymi i
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poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dlebgkasci wykonywanego dna koryta - 1 cm.
Nadmiar gruntu z korytowania nale odwiez¢ na skiadowisko. W zakres wykonywania
wykopdw naley wiaczy¢ nastpujace czynnéci:

» wykop, transport wykopanego materiatu, sktadowanikopanego materiatu,

» zag:szczenie wykopow

» ochrona istniejcego uzbrojenia podziemnego

» odwadnianie wykopoéw

5.4. Podsypka i obsypka oraz zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow natg wykona warstwami, kolejno je zagzczajc.

Pod rurocigi i studnie wykoné podtaze piaskowe gr. 0,151 0,20 m.

Szczegola uwag; nalery zwrdck na obsypk w obrbie rurocagu i 30 cm ponad nim.
Obsypk wykonywa z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wigtkoziaren, w
bezpdredniej bliskdci rury nie powinna przekraczal0% minimalnejsrednicy rury, lecz
nigdy nie mae by wicksza nk 60 mm. Pod rur nalezy utozy¢é warstwe wyréwnawca o
grubaci 10 cm nie zaggzczajc jej. Obsypk wykonywa warstwami, rownolegle po obu
bokach rur, kada warstwe zgeszczagc. Grubad¢ warstw nie powinna przekragzal/3
srednicy rury lub nie powinna kbywicksza nk 30 cm. JednocZrie z wykonywaniem
poszczegdlnych warstw obsypki nalaisuwa ewentualne odeskowanie wykopu. Nie agle
usuwa scianek szczelnych, zastosowanych ze wdglna warunki gruntowe i wysoki
poziom wod gruntowych.

Obsypk nalezy prowadzt az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnejaiagu, tj.
warstwy o grubgci po zagszczeniu 30 cm ponad wierzch rury. S¢rieézpdrednio nad ruy
zag:szcza recznie.

Warstwa przykrywajca, ktéra wysipuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem ruryzady¢
zagszczana za pomaéredniej Wielkaci zag;szczarek wibracyjnych. €ikie uradzenia
zag:szczagce mana stosowadopiero przy przekryciu rury min. 1,0 m.

W zakresie prac do wykonania obsypki aglewzgkdni¢ nastpujace czynnéci:

» zakup i dostawgruntu na obsypk

» zasypywanie i zagzczanie osypki,

» Wywo0z i zagospodarowywanie nadiky gruntu.

W trakcie obliczenia grulBci warstwy zagszczenia naley uwzgkdni¢ ponesze:
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» wskaznik sypkaci gruntu,

* wymagam grubad¢ po zagszczeniu zgodnie ze wspoétczynnikiem gEgzenia dla
materiatu obsypki.

W czasie zagpzczania grunt winien miewilgotnos¢ rowma wilgotnosci optymalnej z

tolerancy :t 20%. Sprawdzenie wilgotdc nalezy przeprowadzi laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialtdwesagzenie warstwy natg okreslaé

za pomog wskanika stopnia zagszczenia.

Ustala st minimalne wartéci wskanika zagszczenia:

 dla warstw o gibokasci do 0,2 m - 1,00,
» dla warstw o gibokasci do 1,2 m - 0,97,
 dla warstw powyej 1,2 m -0,95

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga to
Wykonawca powinien spulchhiwarstwe, doprowadzai grunt do wilgotnéci optymalnej i
powtdrnie zagscic.

Jezeli powtOGrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imgia
zag:szczenia, Wykonawca powinien ugdnwarstwe i wbudowa& nowy materiat. Przed
zag:szczeniem nafgy wyréwna& powierzchng najwyzszej warstwy zasypowe.

Pod nowobudowane lub odtwarzane drogi haleykona zasypk do rzdnej dna dolnej
warstwy nawierzchni drogowej.

5.6. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielonezpalezscieli¢ warstwe humusu o gr. 15
cm, a naspnie wyprofilow& i wyrowna: jego powierzchri. Miejsca pod trawniki nalsy
wzbogact

nawozem mineralnym, a naghie zabronowg obsi& trawa i uwatowa.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. System kontroli jak@ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST S - 00.00. "Wymagania ogolne".
Kontrolg jakasci robot ziemnych naley prowadzé w oparciu o PN.

Wyniki bada i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania rokdiemnych nalgy
wpisywa do:

» Dziennika Budowy,
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 protokotéw odbioru robét zanikgjych lub ulegajcych zakryciu

7. Przepisy zwjzane

- PN-81/B-0302 Grunty budowlane.,

- PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla gwvaddéw. Warunki techniczne

wykonania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-01.03. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczngj wymagania dotyce wykonania i
odbioru przybudowie kanalizacji deszczowej w ulicy Okdlnej i Crantarnej w Golinie w
zakresie olgtym przetargiem, zgodnie z dokumenggajzetargow.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy lub i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkdid.
1.3. Zakres Rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét przy wykonaniu sieci
kanalizacji grawitacyjnej wraz z prazyzami kanalizacyjnymi i obejmai
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitaeyjz rurg 250, 300, 400, 500 i 600 mm
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych BS - 45:

- 1200, 1400, 1500, 1600 i 1800 mm
-préby szczelngri kanalizacji deszczowej
Uwaga:
Roboty ziemne zwizane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowejouyv ST S - 02.01.
"Roboty Ziemne.".
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej] STa ¢godne z obowizujacymi odpowiednimi
normami, ST S 00.00. "Wymagania ogo6lne" oraz "Whkami technicznymi wykonania i
odbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych".
DZ - srednica zewetrzna rury lub studni

DN - srednica nominalna rury lub studni
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogdélne wyméma
dotyczce Robdét podano w ST S - 00.00. "Wymagania ogolne”.
2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci Karecji deszczowej wedtug zasad
niniejszej ST &
2.1. Rury kanalizacyine PP-b lub PVC-U
* rury kielichowe kanalizacyjne z PP-b, SN8 luBamance litej wykonane z PVC-U
szeregu SDR 34 klasy S ( SN8 ) z uszczelkami wayguw
» ksztattki kielichowe z PP-b, SN8 lub smiance litej wykonane z PVC-U szeregu
SDR 34 klasy S (kolana,agzki, nasuwki, redukcje, trojniki) wg wymogow jakad
rur kanalizacyjnych PVC-U; ksztaltki i rury muszaoghodzé od jednego
producenta
e rury musa by cechowane bezpeednio na wyrobach w odgtach nie wgkszych
niz 2 m.
» dtugas¢ odcinkow uktadanych rur nie me by¢ dtuzsza nk 3 m.
Cechowanie powinno zawiera
a) nazw lub znak producenta
b) symbol surowca
c) wymiar:srednica x grubg scianki, seria S
d) sztywnd¢ obwodowa
e) informacje identyfikujce produkaj (nr linii produkcyjnej, data produkcii)
f) numer aprobaty technicznej
Wymiary rur okrélone & nominalm s$rednia zewrgtrzng, maksymala i minimalm
grubcicia s$cianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owadom Srednicy zewntrznej
Dopuszczalna owalié rur nie powinna przekracz®,024 DN
2.2. Studnie betonowe z wiazami typu D - 400;
studnie ztaone z elementéw prefabrykowanych z betonu klasa BA&onanych z betonu
wodoszczelnego W 8 o nakliwosci <4%:

» dno z fabrycznie wykonarkinet oraz przejciami szczelnymi na rury
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* kregi betonowe petne z przejami szczelnymi z uszczelkami dlaaetenia rurogigéw
oraz ze stopniami wtazowymeliwnymi typu cezkiego

* pierscien regulacyjny -piefcien odcihzajacy zelbetowy

» ptyta pokrywowazelbetowa

» wiaz zeliwno-betonowy typu eizkiego D400 (40T)

» uszczelki gumowe siiowe, wyposaone w krawdz paslizgowa

3. Sprzet

3.1.Zuraw budowlany samochodowy

3.2. Samochoéd dostawczy

3.3. Szalunki do wykopdéw

3.4. Zestawy do odwadniania wykopow

4. Transport

Rury naley przewozé w pozycji poziomej i zabezpieczyprzed przesuwaniem i

przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. przy przeaawley przestrzega przepisow

obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowymyMtunek rur w wizkach

wymaga uaycia podnénika widlowego 2z ptaskimi widlami lub Zvigu z belka

uniemaliwiajaca zaciskanie gizawiesi na wizce.

Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych lub#guchow.

Studnie betonowe i studzienki z tworzyw sztucznyclransport powinien odbywasi¢

samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@alnycji wbudowania. Podnoszenie i

opuszczanie studni nale wykonywa za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych

réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu .

Pojazdy stiace do transportu powinny spettiavarunki techniczne wymagane w ruchu

drogowym.

Transport powinien zapewrtia

* stabilng¢ pozycji zatadowanych materiatow

» zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem

» kontrok zatadunku i wytadunku

W czasie transportu i skladowania materiatow, haldcisle przestrzega instrukcji

producenta.
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5. Wykonanie robot

5.1. Montaz ruroci agéw

Ogolne "Wymagania dotygze robot Monta i uktadanie rurocigéw i przyhczy z rur PP-b

i PVC-U.

Rury uktad& na przygotowanym podio z materialtdw sypkich gr. 15 i 20 cm w
temperaturze powietrza od +5 do +30 oC. Przed mzp@em montau rur naley wykona
wstkpne rozmieszczenie rur w wykopie. Montanaleey wykonywa zgodnie z
projektowanym spadkiem poeaizy weztami od punktu o r@nej nizszej do wyszej. Bose
konce rur naley wciska w kielich po uprzednim posmarowansuodkiem utatwiagcym
paoslizg. Przed przyapieniem do wykonywania kolejnegoagka, kada ostatnia rura, do
kielicha ktorej wciskany dalzie bosy koniec rury, powinna dywprzednio ustabilizowana
przez wykonanie obsypki. slerurociag przebiega w gsiedztwie istnigjcego przewodu w
odlegtaici mniejszej od 30 cm, naig zabezpieczygo run ostonowy z PE.

W miejscach o znacznym zalbteniu kolektora, kanaly boczne lub przykanalikiddp
wiaczane do studni kaskadowo zgodnie z projektem.

Po wykonaniu montal, przed zasypaniem, nalewykona& proby szczeln&i rurocagu
zgodnie z PolskNorma.

5.2. Studnie betonowe

Studnie betonowe as studniami rewizyjnymi. Studnie posadawiaw wykopie na
przygotowanym podtai z podsypki piaskowej gr. 15 cm.

Elementy studni ustawdaprzy pomocy dwigu. taczenie elementéw studni - poprzez
uszczelki gumowe.

W gérnej czsci studni zamontowaw zaleznosci od miejsca lokalizacji studni:

dla studzienek zlokalizowanych w ulicy - pielen odcizajacy, ptyte odchzajaca oraz wtaz
zeliwny typu

5.3. Proby szczelngci kanatdow

Po zmontowaniu kanatow z gxiowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad wierzch
rury i pozostawieniem odkrytych agzy, naley przeprowadz proly szczelnéci na
eksfiltracg. Prole przeprowadzaodcinkami pomidzy studzienkami rewizyjnymi. Weddo
przewodu kanalizacyjnego doprowadzmawitacyjnie ze zbiornika otwartego na powierachn
terenu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje gizez jego najwiszy punkt. Czas napetnienia
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odcinka nie powinien kykrotszy ni 1 godzina dla spokojnego napetnienia i odpowieiieze
przewodu. Badany przewdd kanatowy powinien przedppozostawé przez jeda godzire
calkowicie napetniony. Czas trwania proby powinigmosic 15 minut.

Na zhczach kielichowych nie powinny ukazywaie krople wody. Ruroaig uwaa st za
szczelny, kiedy il& dopetnianej wody w ruroggu w czasie trwania proby (15 min.) nie
wynosi wiecej niz 0,02 dni/1 m2 powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnego agka kielichowego rury, zéze naley wymieni, a prolk
powWtorzy.

Préke na infiltracg wykona wg PN-92/B-10735.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST S - 00.00. "Wymagania ogolne".

6.1. Badanie materiatow @ytych do budowy sieci kanalizacji deszczowej

Badanie to nasgpuje poprzez poréwnanie cech materialtbw z wymagan@dokumentacii
projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontroli jakosci robot nalezy dokona¢ wg PN.

Kontrola jakaci wykonanych robot dotyczy zgodstd wykonania kanalizacji z przepisami,
dokumentagj projektows i poleceniami Inspektora.

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania powinnygsiada atest producenta
Kazdorazowo przed wbudowaniem naleuzysk& akceptag Inzyniera z wpisem do
Dziennika Budowy.

7. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S - 00\@9magania ogoéine”.

7.1. Odbioru robét dokoanalezy zgodnie z PN, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-mortawych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystoo£ 3
Zewretrzne sieci kanalizacyjne” Arkady W-wa 1988 r., "Waskami technicznymi
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych wraz z aneksem - RozdxialSieci
kanalizacyjne" Wydawca PKTSGGIK W-wa 1996.

8. Przepisy zwgzane.

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,

PN-B1/B-03020 -Grunty budowlane. Posadowienie begpdnie budowli.
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PN - EN 124 -zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrulbggania typu, znakowanie i sterowanie
jakascia,

PN-EN 476 -Wymagania ogélne dotyaze elementow stosowanych w systemie
kanalizacji grawitacyjnej,

PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odwamiaia
kanalizacji. Wymagania dotyaee rur, ksztattek i systemu.

PN-92/ B- 0729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

DIN 4052 -Studnie prefabrykowane betonowe B - 45

PN- EN 752-1 Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogélne i definicje.
Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych.
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AKTY PRAWNE

1. Ustawa - Prawo Zamoéwidublicznych z dnia 29 stycznia 2004 r, zméjszymi
zmianami,

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r w sprawie szczegotowych
zasad i formy dokumentacji projektowej, specyfikéeghnicznej wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego,

3. Ustawo: - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budaych,

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad#2 r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmweaych do ich wydawania,

6. Obwieszczenie ministra gospodarki i pracy z @aigadziernika 2004 w sprawie
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfigaych i jednostkach kontrolagych oraz
notyfikowanych laboratoriach (M.P. nr 50,p0z.858),

7. Obwieszczenie ministra infrastruktury z 5 listdp 2004 r w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych pastw cztonkowskich Unii Europejskiej upowr@onych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wartych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. nr 48,p0z.628),

8. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 L W sprawie
ogolnych warunkow bezpiecisgtwa i higieny pracy (Dz.U.97. 129.884.,Dz.U.02841 ),

9. Rozporzdzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyblz.U.03.47.401 ),

10. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwiecz dnia 1 padziernika
1993 r w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontakbnserwacji
sieci kanalizacyjnej ( Dz.U.93.96.437),

11. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teyes
Dz.U.03.121.1138),
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12. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wedraz drég pgarowych (
DZ..U.03.121.1139), 13. Ustawa z dnia 27kwietr@2r .0 odpadach ( Dz.U.01.62.6280)
14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo Ochrémoglowiska (Dz.U.01.62.627 )

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robaddwlano-montaowych, tom Il -
Instalacje

sanitarne i przemystowe cz.3 Zeytrzne sieci kanalizacyjne" Arkady Warszawa 1988 L,
16. Warunki techniczne wykonania i odbioru rusgdw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem Rozdziat 3 - Sieci kanalizacyjne Wydaw&aTPS G G i K- Warszawa 1996 rok,
17. Warunki techniczne wykonania i odbioru siemd&zacyjnych ,Wydawca INSTAL -
Warszawa ,Zeszyt 9, sierpi@003 rok.

18. Warunki technicznymi wykonania i odbioru sie@docagowej ,Wydawca INSTAL -
Warszawa ,Zeszyt nr nr 3, wrzasiz003 rok.

19. Warunki technicznymi wykonania i odbioru ina@l wodocagowej ,\Wydawca INSTAL
Warszawa ,Zeszyt nr 7,lipiec 2003 rok.
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