OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej zrpykanalikami
w m. GOLINA gm. Golina

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstagvopracowania niniejszego projektu stangwi

- zamoOwienie Gminy Golina woj. wielkopolskie

- mapy sytuacyjno-wysokoiowe w skali 1: 500 dla m. Golina, gmina Golina

- wizja terenowa i lokalizacja studni, przykanalikd wlotéw ulicznych w terenie
wraz z okréleniem miejsca

- obwiazujace normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe obejmuje bugd&analizacji deszczowej
z przykanalikami i wlotami ulicznymi w miejscow@ Golina w cagu n/w ulic:
Cmentarna. Okolna.
Niniejsza dokumentacja obejmuje ¢agacy zakres robot:
Kolektory deszczowddl, D-2, D-8, iprzykanaliki w ul. Okdlnej i 4 szt w ul.

Cmentarne).

3. UZGODNIENIA | PROTOKOLY

W dokumentacji technicznej kanaljzaeszczowej dokonano wszelkich
niezlednych uzgodni& kolizji z istniepcymi urzadzeniami podziemnymi i
nadziemnymi tj
- Zespot Uzgadniania Dokumentacji w Koninie

- Zarzd Drog Powiatowych w Koninie

- Zakres kanalizacji uzgodniono z GraiGolina.



4. UZBROJENIE TECRNICZNE NA TRASIE KANAL OW

Na trasie projektowanych kolektorGwprzykanalikbw oraz w ich
sasiedztwie wysipuja urzadzenia podziemne, a mianowicie:
- wodochg
- kable linii telefonicznych
- kable energetyczne
Trasy tych urzdzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcieualktacji
map syt. - wys. w skali 1: 500 w 2006r.. Niezale od tego przed przygtieniem
do robét przewiduje si wykonanie prébnych przekopéwecznych w celu
wyznaczenia przebiegu istrieych uradzear podziemnych i miejsc skrzgwania z
projektowan kanalizacy deszczow w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia
przed uszkodzeniem. Prace te nglgorowadzé pod nadzorem przedstawicieli
instytucji eksploatujcych te urzdzenia. Ponadto w celu zachowania bezpitstzea
zaleca si bezwzgtdne wyhczenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych
robét. Dotyczy to szczegllnie miejsc skiawania projektowanych kolektorow i

przykanalikow z kablami energetycznymi.

5.0PIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

5.1. Zasgg projektowanej kanalizacji
Zaskg projektowane] kanalizacji deszczowej obejmuje

z przykanalikami ulice: Cmentarna i Okdlna.

5.2. Trasa kanatow.
Trasy kanatow pokazano na planathveys. w skali 1: 500.
Wody deszczowe z zakresu ¢lego niniejszym projektem sprowadzonedd
kolektorami w ilgci 3 szt.do rowu melioracyjnego.
Kolektory zlokalizowano w pasie drogowym drég powiaych oraz drég

gminnych.



5.3. Gkbokos¢ posadowienia kanatow.

Zagibienie kanalizacji okiono na profilach poditnych projektowanych
kolektorow. W projekcie gzono do lokalizacji kanatow nitiwie ptytko przy
mozliwosci wykonania wiaciwie przyhczy do wpustéw deszczowych. éBbkasci

ich w wickszasci nie przekraczaj2,50 m i wynoszsrednio 1,50-2,0 m.

5.4. Konstrukcja kolektoréw kanalizacji deszczowej

Kolektory kanalizacji deszczoweprojektowano z rur PP-lp 250,
¢ 315,¢ 400, 500 i@ 600 mm utagonych na podsypce z pospoitki grgbio20 i 15
cm. Uzbrojenie sieci stanotvi beda studnie kanalizacyjne z elementéw
prefabrykowanych z betonu B4p 1200, ¢ 1400, ¢ 1500, ¢ 1600 i@ 1800 mm,
wykonanych zgodnie z nognZ PN-B-10729.Studnie te rozstawiono na trasach
kanatow w odlegtéciach 30-60 cm., na zatamaniach trasy, przy zmiapedkdéw
oraz w miejscach gdzie przewidziano pmdenie do nich wpustu ulicznego. Na
kolektorach zaprojektowano studniepd 200,¢ 1400,¢ 1500, ¢ 1600 i@ 1800
mm z elementow prefabrykowanych z betonu B45 wododnego W8 zgodnie
z normy DIN 4034, cezsc |, taczonych na uszczejkelastomerow. Kineta studni
wykonana jest jako monolit z wyprofilowanym dnemrzg¥ciem szczelnie
zawibrowanym w procesie produkcji lulackonym za pomac uszczelki typu
Steinhoff lub Forscheda. Osadzenie rur PP4zianie komor przewidziane jest przy

pomocy uszczelki

5.5. Wpusty deszczowe przykanaliki.

Zaprojektowano wpusty deszczowe jarefabrykaty z rur betonowych
o srednicy @ 0,5 m. posadowionych na ptycie fundamentowej wyka) z betonu
B-20 o grubéci 12 cm. Pod piyt nalezy wykona 8 cm podsypk ze zwiru lub
ttucznia. Minimalna wysok& osadnika wynosi 0,6 m. Z tak przygotowanego
wpustu zostaje wykonanecuje przykanalika z rur PP-» 0,20 m. Jako element

odbierajcy wody opadowe z nawierzchni utwardzonych zastas@w wpust



sciekowy uliczny typu C-250 na w/w rurze, pod ktarglezy wykona piercien
odcigzajacy z betonu B-45,

6. ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT

W 2zwiku z lokalizaci kolektoréw w ulicach roboty eczne
przewidziano do wykonania sposobeatzanym i mechanicznym w umocnionym
wykopie o0 s$cianach pionowych. Przewidziano catkawitvymiarg gruntu, co
umazliwi wilasciwe zagszczenie gruntu. Natg zwrécé uwag zwlaszcza na
umocnienia/odeskowanielan wykopow zapewniage peilne bezpiecastwo dla
pracupcych, jak rownie i zabezpieczy istniepce w pobliu stupy energetyczne,
sieci wodocigowe itp. Zaleca gj aby dlugé¢ otwartego wykopu nie przekraczata
20-25 m, a w bliskiej odlegéasi od budynkéw -5 m. Przy ukiadaniu ruragdw
nalezy zwrdck szczegoéla uwag na staranne wykonanie podiotj. wykonanie
| zagszczenie podsypki. Po ueniu rurocagow, uszczelnieniu i sprawdzeniu
szczelnéci naleey go zasypé recznie 20 cm nad gognpowierzchm rur. Dalsze
zasypywanie maa w miag mozliwosci wykon& mechanicznie z zagzczeniem
warstwami. Zasypk naleey wykona& bezpdrednio po odbiorze odcinka sieci.
Zaleca st wylaczenie energii elektrycznej w trakcie wykonywaniddt w pobliu
urzadzen energetycznych. Po wykonaniu robot teren naleniwelowa. Ulice
I chodniki naley wyremontowd doprowadzajc je do stanu pierwotnego. Przewody
z PP-b zaleca simontowa& w temperaturze min. +5° C. a z PE i PP w tempezatu
min. 0° C. na czas prowadzenia robot w pasie drggowvykonawca winien
opracowa organizagj ruchu kotowego, ustawiwtasciwe znaki drogowe, wykora
odpowiednie zabezpieczenie kwoetlenie wykopdéw oraz ktadki dla pieszych.
Kanaly deszczowe i. przykanaliki zaprojektowanaizRP-b 4czonych na uszczelki
gumowe. Kanaty w zakmosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowieniazyale
posadowt bezpdrednio na podku rodzimym z wyprofilowaniem dna
stanowacym tazysko naéne rury kanatowej, o ile stanoyigo grunty suche



piaszczyste — piaski grub&rednie i drobne érednicy zasfpczej ziarna 2 do 0,05
mm nie zawierajce kamieni, posadowina 15 cm podsypce z zggczonego
piasku, O ile w podiu wyskpuja piaski pylaste, grunty spoiste jako gliny i ity.
W przypadku wysgpowania wody gruntowej, wykop pomj posadowienia musi
podleg& odwodnieniu. Powierzchnia podi tak naturalnego jak i sztucznego
wykonana z ubitego

-zagszczonego piasku powinnadygodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto
wymagane jest podime wyprofilowanie dna w obbie kyta 90°,

z zaprojektowanym spadkiem staneea tazysko nagne rury kanatowej. Obsypk
kanatow z rur PP-b natg wykona warstwami gr. 0,2 m do wysoéw h = D ponad
wierzch rury/warstwa ochronna/. Materiatyty do obsypki, piasek sypki drobno,
srednio lub gruboziarnisty. Wskaik zag:szczenia obsypki 1,00; nale pametaé

0 obustronnym podbiciu pachwin kanatu celem uzyskagego stateczrigi.
Zasypk wykopu naley wykona& warstwami okoto 0,3 m zagzczonymi a do
rzednej terenu, Do zasypki wykopu t® by uzyty grunt rodzimy, o ile da si
zagscic. Wskanik zagszczenia 1,00; rozliczenie kosztu odwodnienia apast

protokotem na podstawie dziennika pompawa

6.1. Zabezpieczenie pionowycfcian wykopow.

Jako podstawowe rozganie techniczne obudowycian wykopow
przyjeto obudowe poziony. Obudowe poziomy zaprojektowano z pali szalunkowych
typ KS.3 25 o diugei 4,0 m Jako nakitadki zastosowano grodzice GZak gako
rozpory rury stalowe® 150 min lub drewniane® 160 mm. Jako obudaw
projektowanych wykopow zamiennie mma zastosowaelementy systemu firmy
SBH Tiefbautechnik Systemy Szalowania Wykopoéw Kawgch SBH - Box-
obudowa lekka. seria 300 z dhéga ptyt do 2,5 m



/. 1ZOLACJE

Pod piytdenn studzienek ulpy¢ 2-3 x pag na lepiku asfaltowym.
Naktadanie izolacji wykonywawg instrukcji producenta materiatow izolacyjnych.
Naktadanie kolejnych warstw izolacji wykony@apo wyschniciu uprzednio
natazonej. Rury oraz studnie z betonu B-45 nie wymagapgnego zabezpieczenia
antykorozyjnego. W przypadku zabezpieczenia ant#gnego elementéw
zeliwnych na sieci nalgy zadb& aby te powtoki nie stykaty siz materiatami z mas
bitumicznych/destrukcyjne dziatanie na tworzywohdstudni nalgy zabezpieczy
izolacj przeciwwoda dwuwarstwowy z papy asfaltowej na lepik$ciany komor
od zewntrz zaizolow& przez natleenie na powierzchaipowtoki wodochronnej
Z 5-cio% dodatkiem HYDROSTOPU.

W czasie wykonywania robot przestrzegaprzepisow BHP.

8. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Ustalono na podstawie badaniadigga gruntowego, ze na
rozpatrywanym terenie zalegajw warstwie przypowierzchniowej utwory
piaszczysto-gliniaste &rednich parametrach geotechnicznych w pelni zapsgyos
wiasciwe posadowienie kolektoréw.

Ponadto ustalonae woda gruntowa w profilu robét ziemnych nie vepsije.

9 WARUNKI WYKONAWSTWA.

1. Przed przygpieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekhien by
wytyczony w terenie przez sty geodezyjne oraz nale uzysk& wpis do

dziennika budowy.



2. Ustalt miejsca skrzyowan z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne
w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykonyévaytacznie sposobengcznym.

3. W przypadku napotkania w trakcie robot ziemnyah niezinwentaryzowane
kable, rurocigi, czy te inne elementy uzbrojenia podziemnego malegtost to
inspektorowi nadzoru, Koligj zabezpieczy oraz powiadondi wiasciciela
uzbrojenia.

4. Podczas wykonywania robo6t ziemnych w bépgpdnim gsiedztwie znakdw
geodezyjnych wszystkie roboty nzye prowadzé recznie. Punkt poligonowy
podlega szczegodlnej ochronie pod wedgim jego nienaruszalé@ /Dz.U.Nr 25 poz.
115 z 1956r./,

5. Roboty ziemne w ulicy prowadzw sposéb umdiwiajacy dojazd mieszkacdw
do nieruchoméci.

6. Przed zasypaniem wykopow nalelokon& geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej sieci.

7. Na czas prowadzenia robot ngleustawt wiasciwe znaki ostrzegawcze oraz
wykona odpowiednie zabezpieczeniesinoetlenie wykopow.

8 Inspektor nadzoru zoboazany jest do kontroli obstugi geodezyjnej w zakeesi
wytyczenia pomiaru i inwentaryzacji powykonawcze,).

9 Realizacja obiektu wymaga uzyskania. pozwoleaiaudow.

11. UWAGI KONCOWE

Caké robot wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurogggéw z Tworzyw Sztucznych wyd. w 1994 r oraz
przepisami BHP i obowrujacymi normami, a take instrukcg wykonania studni
Z betonu B-45



